SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw

ul. Bernardynska 15/9, 33-100 Tarnéw

p r_(_)a p HC e-mail: biuro.signumprojekt@gmail.com
tel. 508-144-648 NIP 8711724423

ZALACZNIKI FORMALNE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika
w km 14318 - 24315 w m. Pilzno

Adres inwestyciji: m. Pilzno, gm. Pilzno, powiat debicki

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy,
ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

Lokalizacja inwestyciji: dz. nr ewid. 1297 obr. ewid. 0001 Pilzno - miasto
Jednostka ewid. 180306_5 - Pilzno — miasto
Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Data opracowania Podpis
PROJEKTANT: upr. nr.: MAP/0010/PBD/17
mgr inz. Mirostaw Dojka uprawniony do projektowania bez ograniczeri kwiecien 2022r.
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

kwiecien 2022 r.




Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 1+318 - 2+315 w m. Pilzno

Spis zatacznikow:

1.

Warunki techniczne zblizenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S. A.
TD/OTR/OMD/2021-08-23/0000001 z dnia 23.08.2021 r.,

Warunki techniczne zblizenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spdtke Gazownictwa, Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle znak: PSGJA. ZMSM.763B.165.1.21 z dnia 21.09.2021 .,

Uzgodnienie planowanej inwestycji w zakresie zblizenia do sieci teletechnicznej wydane przez Orange
Polska S. A. znak TTISIKU-44280/21/TK z dnia 9.11.2021 r.,

Uzgodnienie planowanej inwestycji w zakresie zblizenia do sieci energetycznej i teletechnicznej wydane
przez MET-CHEM znak: ZMCH/611/2021, z dnia 02.09.2021 r.,

Uzgodnienie dokumentaciji projektowej w zakresie zblizenia do istniejacej sieci wod. — kan. wydane
przez Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Pilznie — piecze¢ na Planie sytuacyjnym,

Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP Znak sprawy: GK.IV.6630.1.217.2022

Decyzia PGW Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewnii w Jasle udzielajagca pozwolenia
wodnoprawnego znak: RZ.ZUZ.2.4210.398.2021.PP z dnia 3 lutego 2022 .,



Adres do korespondenciji: /

TAURON Dystrybucja S.A. 9

Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow

info@tauron-dystrybucja.pl TAU RO N

Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28
39-200 Debica

Nr pisma: TD/OTR/OMD/2021-08-23/0000001
Data: 23.08.2021r.
Sprawa: przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald — budowa

chodnika w km 1+318 — 2+315 przy ulicy 3 Maja w Pilznie, dz.1297.
Kontakt: Elzbieta Kukliriska

Telefon: 14 631 1271
E-mail: elzbieta. kuklinska@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.08.2021 informujemy, Zze na wskazanym terenie nie
posiadamy z urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej SN, linii
napowietrznych  nN, linii napowietrznych o$wietleniowych, wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami majgc na wzgledzie m.in. ponizsze
warunki:

e zachowac odleglosc pionowg pomiedzy powierzchnig przebudowywanej drogi, a przewodami
istniejgcych napowietrznych linii energetycznych,

e zachowaC odlegto$¢ poziomg co najmniej 0,5 mb od ustojéw istniejacych stupow
nN

Do projektu przebudowy drogi, zatgczy¢ potwierdzenie dotrzymania w/w warunkéw przez
uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy wystgpié¢ o wydanie
warunkow przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie Region SN/nN Debica
w zakresie linii SN i nN.

Zwracamy uwage, ze podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji nalezy speini¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (w szczegolnosci rozdziat 6 § 55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-
90/WO ,Dzwignice i przenosniki — wymagania ogéine” w czesci dotyczacej eksploatacji dzwignic w
poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne
niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.(stacja SN/nN Pilzno MET-CHEM , kabel SN —
obce). O uzgodnienie stosunku do kabla obcego nalezy zwrdécié sie do jego wilasciciela.

Waznosc uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitat zaktadovy (wplacony): 560 489.734,52 z4
TAURON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow ped numerem KRS:0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Jak mozecie sie Panstwo z nami skontaktowac

Mozecie Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnéw

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 14 631 12 71

Prosimy, by w korespondencji, powotywali si¢ Paristwo na nr pisma lub nr sprawy.
tgczymy wyrazy szacunku

TAURON Dy

Oddizigt v
Kierawnik 'l}z\‘ ]

Wojciecly

trybucja S.A,
larnowie
Qokumentacji

Zatagczniki:
mapa szt.1
Kopia:
1 x OMD + zatgcznik
1 x SIGNUM PROJEKT Mirostaw Dojka
ul. Bernardynska 15/9, 33-100 Tarndw + zatgcznik

NIP. 6110202360, REGOIN 232179216
Kapitat zakiado vy (wptacony): 560 489.734,52 z4
TAURON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajov:ego Rejestru Sadowe 30
31-035 Krakow pod numerem KRS:000007 3321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Legenda:
reeenenennse LiNiE kablowe WN

seessunsne Linie Napowietrzne WN
seeerenennes LiNie kablowe SN

oo, Linie napowietrzne SN

reenenenere LiNIE kablowe NN

.. Linie kablowe uov:
——-H7—" Linie napowietrzne os:-
cevennns Linie kablowe telatechniczoe

e Linie napewietrzne teletuchniczne

Przebizg lini naniesiona orientuoyjnie

OTR| OM D] 2014 .~ 08-23 (000000l

@ 24 .. W oznaczonym terenie
- req*) brak*) urzadzen podziemnych
wiasnogci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie

Sepedpn L wwem e prac woogdleghodcl o

S20) NiZ:
- 3 m od skeajnych pizewododw linii napowietziych niv,
- 10 m od skrainych przewodow linii nasawietrziych SN,

15 m od skrajnych przewodow linii napovsie: iych Wy,
mite sy uzpoanic bezpieczne metody pracy 7
eksploatujacy sied.

it

Jdlegtoiri powyzsze dotycza réwniez uzycia d2wignic,
liczac odlegtosc od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu. ®
Prace zicinne - «ileiy prowadzi€ w ten sposéh, aby

mi2 naruszac usieiiw stupdw linii jw., Inaczej bada

i

ty bye o's 'nwane

iroerny iy !

:15y urzaczen energetycznych i teletechnicznych 3 crientacyjne

i 2 0znaczaja wwyrazenia zgody na wykonywanie robat ziemnych.

72 wzgiedu na bezpieczefistwe os6b i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyze:ad

z istniejaca siecig elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystapieniem do
robit wskazane jest wystapic do Spotki eksploatujgcej sied o odptatny nadzér
branzowy oraz wykonat reczne przekapy kontrolne celem ustalenia dokfadnej trasy + «
Sie¢ napowietrzna nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.




POLSKA T OTRZYMANG T WYSEmG—

SPOLKA GAZOWNICTWA ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle ' ¥ \%
ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo 4. h....... b ﬂlg _________

tel. 13443 72 00 , faks 13 446 32 46 . )\)
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
tel. 013 443 73 58 Ul. Parkowa 28
faks 013 446 32 46 39-200 Debica
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak: Jasto, 21.09.2021

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.165.1.21

Dot. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego ci$nienia w zwiazku
z przebudowg drogi powiatowej nr 1306R Pilzno — Szynwatd — budowa chodnika
w m. Pilzno.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/iw Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne

zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystgpujg skrzyzowania z siecig gazowg $redniego ci$nienia:

w km 2+002.25 z gazociggiem zasilajgcym PE dn40 zabezpieczonym rurg ochronng PE dn200:
w km 1+804.45 z gazociggiem zasilajgcym PE dn40 zabezpieczonym rurg ochronng stal DN150;
w km 1+667.75 z przytgczem PE dn63 zabezpieczonym rurg ochronng PE dn125.

2. Nakrycie gazociggu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejgcego. Powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni chodnikéw i 0,5m do dolnej warstwy ich podbudowy.
Odlegto$¢ pionowa pomigdzy $ciankg rury ostonowej istniejacego gazociggu a projektowanym
dnem rowu krytego min. 0,5 m.

3. Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu.

4. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki ilub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy jg
uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

5. Projektowang nawierzchnie nad siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) nalezy wykona¢ z materiatu tatwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej
bez dodatku cementu (za wyjatkiem jezdni).

6. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowa¢ istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazows (sgczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowié
po zakonczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowa dostosowaé do niwelety terenu.

7. Po odkopaniu i stwierdzeniu braku rury ostonowej na skrzyzowaniu z gazociggiem w km 2+002.25,
rure ostonowg nalezy wydtuzy¢ poprzez zastosowanie rury dwudzielnej stalowej o $rednicy DN200
z odpowiednia aprobatg techniczng do zastosowania w gazownictwie. Rure ostonowg nalezy
wyprowadzi¢ min. 1m poza skrajnig projektowanego chodnika. Zastosowang rure ostonowg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie, w sposéb podany
w§144 i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 —
poz. 401). Wszelkie prace w obrgbie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod $cistym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Debicy (ul. Drogowcow 9, 39-200 Debica), ktérg nalezy
o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



odptatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy
oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej / infrastruktury towarzyszgcej, podmioty realizujgce
zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa
gazowego.

10. Catos¢ robét zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem
inwestora.

11. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystapienia awarii, remontu sieci gazowej przebiegajgcej
pod nawierzchnig rozbieralng nie bedzie rosci¢ sobie odszkodowania od O/ZG w Jasle,
w przypadku jej demontazu.

12. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejagcym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia cho¢by jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 — 7 lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy
lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.

13. Przed przystgpieniem do robot budowlanych zaleca sig zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej na
zasadach:

a) dokonac¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzic¢ lokalizacje za pomoca urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci pradu
sygnatowego (potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokonac¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokoéci posadowienia) metodg indukcyjng
(lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b),
c) i d) nalezy dokonac lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjne;
przy uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczegstotliwosciowg
dedykowang do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia
jednoznacznego przebiegu istniejgcej sieci.

14. Prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociggu $redniego cisnienia nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w naszej firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wiasciwe dla danego terenu,
uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka
rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych
jak i po ich zakonczeniu. Obliczenia, wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy zamiesci¢ w projekcie
budowlano i wykonawczym.

15. W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Zatgczniki:
1. plan sytuacyjny w skali 1:1000
2. przekroje poprzeczne w skali 1:50 — 2 egz.

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Debicy
2.  ZMSM ala

DJ/6499

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegébtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.
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Orange Polska SIGNUM Projekt Mirostaw Dojka

Hurt

ul.Bernardynska 15/9

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 33-100 Tarnéw

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw

tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 9 listopada 2021r

Numer pisma: TTISIKU-44280/21/TK
Temat: uzgodnienie planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwatd - budowa chodnika

w km 1+318 - 2+315 w miejscowosci Pilzno ul.3 Maja odcinek od dz. nr 1376/1 do dz. nr 1383/1

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy planowana przebudowe drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwatd - budowa
chodnika w km 1+318 - 24315 w miejscowosci Pilzno ul.3 Maja odcinek od dz. nr 1376/1 do dz. nr 1383/1.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wilascicielski mozna przestac ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Kielce

ul. Jagiellonska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUilTarn@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacC sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DiSU.REWUUiITarn@orange.com

10.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopdw podziemna sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. W przypadku braku
mozliwosci zabezpieczenia wystgpi¢ do OPL o warunki przebudowy. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy

Zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy projektowanymi elementami zagospodarowania terenu a
istniejaca sieci podziemng i nadziemna. Zachowaé normatywne wysoko$ci pomiedzy istniejgca linig
napowietrzng a projektowana rzedng chodnika i jezdni. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia
lub zachowania normatywnych odleglo$ci pomiedzy istniejgca infrastrukturg teletechniczng a
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu wystgpi¢é do OPL o warunki przebudowy Koszty
zabezpieczenia ponosi haruszajgcy stan istniejacy;

Miejsca zblizeh i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S A,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

/

/

TomasZKedra ™
Starszy Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planow sytuacyjnych.
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Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie
5537800 ul. Dauna 66, 30-629 Krakow
Zalal2Wik8o pisma TTISIKU-.. #4280/21/TK
Z ania | 9.11.2021f...............
Nazwa zadania: | F126budowa arogi powiatowej nr 1306R Pizno Szynwatd - budowa chodhika w km 1+316 -
2+315w m. Pizno.
Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 1297, obr. 0001 Pilzno - miasto, powiat debicki, woj. podkarpackie
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
, , o . Data:
Cresc: Projekt koncepcyjny Nr uprawnien: PodpiS | e 201
] o ) MAPLOOTOPBD/17 Branza:
Projektowal: | mgr inz. Mirostaw Dojka Nl DROGOWA
j Skala:
Tytut Plan sytuacyjny o | RYS: 1
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KedraTo1
Firmówka

KedraTo1
Załącznik do pisma

KedraTo1
Tekst maszynowy
            44280/21/TK
9.11.2021r.

KedraTo1
Łamana
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ZAKEADY METALOWO - CHEMICZNE

ul. 3 Maja 178  39-220 Pilzno  tel. + 48 14 670 90 00 fax. + 48 14 670 90 26
www.met-chem.eu info@met-chem.eu
NIP 872-130-50-24

lidz. ZMCHY..... G A 1 ......... /2021 Pilzno, dnia 2021.09.02

SIGNUM PROJEKT
Mirostaw Dojka

ul. Bernardynska 15/9
33-100 Tarnow

Dotyczy : Uzgodnienia projektu zagospodarowania w zakresie zblizenia do sieci energetycznej
i teletechnicznej w ramach realizacji zadania pn; ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno-
Szynwald — budowa chodnika w km1+318-2+315 w m.Pilzno”

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2021 w temacie j.w., informujemy, ze nie wnosimy
uwag do usytuowania obiektu zgodnie z przedstawionym projektem.

Z powazaniem

LMET-CHEM”
Zakiady Metalowa-Chemiczne
Swierczek Halina
39-220 Pilzno, ul. 3 Maja 178
tel. 14 670 90 00, fax 14 670 90 26
NIP 8721305024, REGON 180298882
Nt BODO 0000223215 *16-

Firma zarzadzana zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007,
IRIS
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STAROSTA DEBICKI

Znak sprawy: GK.IV.6630.1.217.2022

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2022-04-20

Whnioskodawca: SIGNUM Projekt Dojka Mirostaw

33-100 Tarnéw

Bernardynska 15/9

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Debicy

39-200 Debica

Parkowa 28

Miasto Debica 2022-04-20

Sposbéb przeprowadzenia narady narady: za pomocag Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -  mgr inz. Anna Maciuba

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy

Nazwa obrebu

Lokalizacja- dziafki

064 1 Pilzno miasto Pilzno

1297

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ inna

2 sie¢ kanalizacyjna

Lp | Nazwa Instytuciji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Data

Stanowisko uczestnika

Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

Martyna Grzedzicka

2022-04-18 10:12:17

brak uwag

1 Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
w Tarnowie

Modelski Dariusz

2022-04-15 09:00:29

Uzgadnia sie z uwaga zachowania wymagan
zawartych w pismie nr TD/OTR/OMD/2021-08-
03/0000001 z dn. 23.08.2021.

2 Mulitmedia Polska S.A.

Podraza Tomasz

2022-04-19 10:54:16

brak uwag




3 Orange Polska S.A.

4 Polska Spoétka Gazownictwa Sp.
zo.0.

Danuta Tokarczyk

2022-04-19 13:37:16

Gazownia w Debicy uzgadnia z uwagami:

1) Zachowa¢ nalezy podstawowe odlegtosci od
gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia
04-06-2013r.),

2) Skrzyzowania z gazociagiem wykonac¢ zgodnie z
w/w rozporzgdzeniem i warunkami technicznymi
obowiazujacymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z
0.0.,

3) Rozpoczecie robot zgtosi¢ pisemnie do Gazowni w
Debicy,

4) Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej
wykonac recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Debicy,

5) Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢
przed ich realizacja,

6) Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w
Gazowni w Debicy,

7) Za uszkodzenia gazociggu odpowiada Wykonawca
i Inwestor.

Gazownia w Debicy uzgadnia zgodnie z Warunkami
Technicznymi zabezpieczenia sieci gazowej nr
PSGJA.ZMSM.763B.165.1.21 z dnia 21-09-2021r.

Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami uzgodnic¢ w
PSG sp. zo.o.

5 Zarzad Drég Powiatowych w Cich Anna brak uwag
Debicy
2022-04-19 08:44:54
6 Burmistrz Pilzna Marcin Matuga brak uwag
2022-04-20 08:43:50
7 MZWiK w Pilznie Zyznar Zbigniew brak uwag

2022-04-15 09:27:12

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
* Integralng czes¢ protokotu stanowi zalacznik graficzny - 1 plansza.




Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywacé ze szczegoblng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetlnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Inne uwagi

Dokument podpisany przez
AnnaMaciuba

Data: 2022.04.20 12:24:51
CEST




PODPIS ZAUFANY
MIROStAW
DOJKA

07.04.2022 12:35:06 [GMT+2]

zaufanym

Doku‘ment podpisany elektronicznie
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DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403
w zwigzku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2233), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735), rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog
Powiatowych  w Debicy z/s ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, reprezentowanej przez Pana Mirostawa
Dojka (SIGNUM PROJEKT z/s ul. Bernardyriska 15/9, 33-100 Tarnéw) z dnia 03.11.2021r.
z uzupetnieniami, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowe
urzadzers wodnych, oraz na ustugg wodna w zwiazku z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd — budowa chodnika w km 1+318 — 2+315 w m. Pilzno”

orzekam

. Udzielam Zarzadowi Drog Powiatowych w Debicy z/s ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, w zwiagzku
z realizacjy zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd — budowa chodnika
w km 1+318 — 2+315 w m. Pilzno” pozwolenia wodnoprawnego na:

1. zabudowe odcinkéw rowu przydroinego drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwatd
w zakresie km:

1.1) 1+656,87-1+699,25 (strona lewa) przebudowywanej drogi w obszarze dziatki o nr
1297 obrgb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki
przewodem o nastepujacych parametrach:

a) s$rednica przewodu - @ 315mm,

b) dtugosc¢ przewodu - 42,38 mb,

c) spadek podtuzny w dnie przewodu — w zakresie 2,8 — 5,0 %,

d) wielko$¢ przeptywu miarodajnego doboru parametru - Q = 13 dm?3/s okreslonej dla
opadu o prawdopodobierstwie p=20% na podstawie modelu Bogdanowicza - Stachy
oraz zlewni ww. przewodu obejmujgcej odcinek drogi w zakresie km od okoto 1+730
do przykanalika w km 1+659,

e) wysokos¢ wody miarodajnej w przewodzie — ponizej 10 cm,

f) miejsce odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych ujetych w przewdd — do
rowu przydroznego ww. drogi ponizej istniejacego przepustu w km 1+638 ww. drogi
(strona lewa),

g) ubezpieczenie wlotu i wylotu z przewodu - studniami rewizyjnymi Al i A2 o $rednicy
1000mm wyposazonymi w przykanaliki,
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h) wyposazanie przepustu — odwodnienie liniowe w postaci przykanalikéw
usytuowanych po obustronnych jezdni o srednicy 200mm, kierujgce wody z jezdni
i projektowanego chodnika do zabudowanego przewodu,

Lokalizacja projektowanego odcinka rowu za pomoca wspotrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

Poczatek studnia Al: X: 5537 862,55 Y: 7519 203,16

Koniec studnia A2 : X: 5537 864,41 Y:7519 161,01

1.2) 2+250,25 - 2+307,90 (strona prawa) przebudowywanej drogi w obszarze dziatki o nr
1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki
przewodem o nastepujgcych parametrach:

a) érednica przewodu - @ 315mm,

b) dtugosci przewodu — 57,65 mb,

c) spadek podtuzny w dnie przewodu —w zakresie 2,2 — 2,6%,

d) wielkoé¢ przeptywu miarodajnego doboru parametru - Q = 18 dm?/s okreslonej dla
opadu o prawdopodobieristwie p=20% na podstawie modelu Bogdanowicza -
Stachy oraz zlewni ww. przewodu obejmujacej strone prawa odcinka drogi
w zakresie km od okoto 2+447 do lokalizacji przykanalika okoto 2+250,

e} wysokos¢ wody miarodajnej w przewodzie — ponizej 10 cm,

f) miejsce odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych ujetych w przewdd — do
lokalnego rowu ziemnego posiadajgcego ujscie do potoku Dulcza,

g) ubezpieczenie wlotu do przewodu — studnia wpadowa C4wp, o srednicy 1000mm,
zabezpieczona korytkami drogowymi o wymiarach 60 cmx 50 cm x 15cm na
dtugosci ok. 7 mb,

h) wylotu z przewodu — o érednicy @ 315mm usytuowany na koricéwce przepustu pod
ww. drogg w km 2+248,75 jej biegu o rzednej dna 213,90 mnpm, ktéry stanowi
wylot wod opadowych lub roztopowych oznaczony WL-C do rowu ziemnego w km
0+260 liczonego od jego ujscia do potoku Dulcza,

i) wyposazanie przepustu — w studnie rewizyjne z przykanalikami kierujgcymi wody
z odwadnianej jezdni i projektowanego chodnika do zabudowanego przewodu.

Lokalizacja projektowanego odcinka rowu za pomocg wspdtrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

Koniec zarurowania studnia Cdwp :  X:5537903,99 Y: 7518 562,34

Poczatek- wylot wdd opadowych lub roztopowych do rowu odwadniajgcego
oznaczony WL-C: X:5537915,45 Y:7 518 619,37,

2. likwidacja prawostronnego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1306R Pilzno -
Szynwatd poprzez jego zasypanie ziemia rodzima do rzednej terenu w granicach dziatki o nr
1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki na odcinkach
w zakresie km:

2.1) 1+319,90-1+425,90 (odcinek nr 1) ww. drogi powiatowe] o dfugosci 105,10 m
i istniejgcym $rednim spadku 2,8 %. Wody opadowe lub roztopowe z ww. odcinka drogi
za pomocg projektowanego sytemu kanalizacyjnego beda odprowadzane do
przeciwleglego lewostronnego odcinka rowu.

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu za pomocg wspotrzednych geodezyjnych
w ukfadzie PL-ETRF2000:

Poczatek: X:5537832,43Y:7 519 538,37

Koniec:  X: 5537 846,18 Y:7 519 434,23

2.2) 1+834,40-1+993,60 (odcinek nr 2) ww. drogi powiatowej o diugosci 159,20m
i istniejacym Srednim spadku 2,4 %. Wody opadowe lub roztopowe z ww. odcinka drogi
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sptywajace wzdtuz krawegznika jezdni bedg przejmowane przez kratke kanalizacyjna
z przykanalikiem beda odprowadzane do przeciwleglego lewostronnego odcinka rowu,
zgodnie z dotychczasowym sptywem i uksztattowaniem terenu

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu za pomocg wspéirzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

Poczatek: X: 5537 881,46 Y¥: 7519 027,10

Koniec:  X:5537913,49Y:7518 871,62

2.3) 2+108,20-2+250,25 (odcinek nr 3) ww. drogi powiatowej o dtugosici 142,05m
i istniejagcym Srednim spadku 4,6 %. Wody opadowe lub roztopowe z ww. odcinka drogi
sptywajace wzdtuz kraweznika jezdni bedg przejmowane zgodnie z konfiguracja terenu
przez kartki kanalizacyjne z przykanalikami zlokalizowane w km 2+063 ww. drogi (z
odcinka z zakresu km 2+063 - 2+130) oraz w km 2+250 ww. drogi (z odcinka z zakresu km
2+130 — 2+250) posiadajgcymi ujscie do projektowanych przewodéw o srednicy @
315mm,

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu za pomocy wspétrzednych geodezyjnych
w ukfadzie PL-ETRF2000:

Poczatek: X: 5537 938,85 Y:7 518 759,64

Koniec: X:5537919,45Y:7 518 619,37

3. przebudowg przepustow przebiegajgcych pod drogg powiatowg nr 1306R Pilzno - Szynwatd

w km:

3.1) 1+324,20 w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno,
miasto Pilzno, powiat debicki podlagajaca na umocnieniu stozkdw przepustu i dna na
dtugosci 2,0m powyzej wlotu, brukiem kamiennym gr 20 cm uktadanym na betonie oraz na
wydtuzeniu wylotu z przepustu przewodem o $rednicy @ 800mm i dt. 3,0m ukfadanym na
chudym betonie gr. 10cm, koszu siatkowo- kamiennym gr. 0,25m i brukiem kamiennym na
zaprawie gr. min. 20cm. Scianka czotowa wylotu z przepustu zostanie wykonana z trzech
rzgdow koszy siatkowo - kamiennych o parametrach w przekroju wys. x szer. — 0,5 x
0,75m i dtugosci 4,0m.

Parametry przepustu po przebudowie:

a) S$rednica przepustu — @ 800mm,

b) dtugos¢ przepustu—8,5m,

c) spadek w dnie przepustu - 2,4 %,

d) przeptyw miarodajny doboru parametréw przepustu — Q = 491,96 dm?/s
okreélonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=2% na podstawie modelu
Bogdanowicza - Stachy dla q = 328,5 dm®/(s*ha) oraz zlewni ww. przewodu
obejmujgce]j strone prawg odcinka drogi w zakresie km od okoto 1+390 do okoto
1+540 oraz tereny zielone powyiej przepustu o powierzchni 9,36 ha. Wody
z przedmiotowego przepustu sg odprowadzane do rowu ziemnego,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1352 w km 0+263 liczonym od jego ujécia do
potoku Dulcza,

e) wysokos¢ wody miarodajnej w przepuscie — okoto 0,46 m,

f) wyposazenie przepustu — studnia potgczeniowa o §rednicy 1,5m,

Lokalizacja za pomocg wspotrzednych geodezyjnych w  ukfadzie PL-ETRF2000:
Srodka ww. przepustu : X: 5537 832,25 Y: 7 519 534,13

3.2) 1+573,65 w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno,
miasto Pilzno, powiat dgbicki podlagajgcg na umocnieniu stozkdw przepustu i dna na
dtugosci 2,0m powyzej wlotu, brukiem kamiennym gr 20 cm uktadanym na betonie oraz na
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wydtuzeniu wylotu z przepustu przewodem o $rednicy @ 800mm i df. 3,0m uktadanym na
chudym betonie gr. 10cm, koszu siatkowo- kamiennym gr. 0,25m i brukiem kamiennym na
zaprawie gr. min. 20cm. Scianka czotowa wylotu z przepustu zostanie wykonana z trzech
rzedow koszy siatkowo - kamiennych o parametrach w przekroju wys. x szer. —0,5 x0,75m
i dtugosci 4,0m.

Parametry przepustu po przebudowie:

a) $rednica przepustu — @ 800mm,

b) dtugosc przepustu—10,5m,

c) spadek w dnie przepustu —12,3 %,

d) przeptyw miarodajny doboru parametréw przepustu — Q = 160,2 dm?/s okreslonej dla
opadu o prawdopodobieristwie p=2% na podstawie modelu Bogdanowicza - Stachy
dla q = 328,5 dm?/(s*ha) oraz zlewni ww. przewodu obejmujgcej strone prawg
odcinka drogi w zakresie km od okoto 1+540 do okoto 1+662 oraz tereny zielone
powyzej przepustu o powierzchni 2,9 ha,

e) wysokos¢ wody miarodajnej w przepuscie — okofo 0,25 m,

f) wyposazenie przepustu — w odlegtosci 4,5 m od wylotu z przepustu w wylot wadd
opadowych lub roztopowych oznaczony wl7 o $rednicy @ 200mm i rzednej 214,80
mnpm odprowadzajgcy ww. wody do rowu ziemnego zlokalizowanego na dziafce nr
ew. 1341/2 ww. obrebu, w km 0+255m liczonym od jego ujécia do potoku Dulcza,

Lokalizacja za pomoca wspoirzednych geodezyjnych w ukfadzie PL-ETRF2000:
Srodka ww. przepustu : X: 5537 861,77 Y: 7 519 286,42
Wylotu wod opadowych lub roztopowych wl7: X:5537863.83 Y:7519286.57

3.3) 2+248,75 w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno,
miasto Pilzno, powiat debicki podlagajgcg na wydtuzeniu wlotu do przepustu przewodem
o $rednicy @ 800mm, di. 1,0m ukfadanym na chudym betonie gr. 10cm, koszu siatkowo-
kamiennym gr. 0,25m i brukiem kamiennym na zaprawie gr. min. 20cm oraz wylotu
przewodem o $rednicy @ 800mm, di. 3,0m uktadanym na ww. warstwach. Scianka czotowa
wylotu z przepustu zostanie wykonana z trzech rzedéw koszy siatkowo - kamiennych
o parametrach w przekroju wys. x szer. —0,5 x 0,75m i dtugosci 4,0m.

Parametry przepustu po przebudowie:

a) $rednica przepustu — @ 800mm,
b) dtugosc przepustu — 15 mb,
c) spadek w dnie przepustu —0,7%,

d) przeptyw miarodajny doboru parametréw przepustu — Q = 508,3 dm?/s okreslonej dla
opadu o prawdopodobiernstwie p=2% na podstawie modelu Bogdanowicza - Stachy
dla q = 328,5 dm?®/(s*ha) oraz zlewni ww. przewodu obejmujgcej strone prawg
odcinka drogi w zakresie km od okoto 2+250 do okoto 2+447 oraz tereny zielone
powyze]j przepustu o powierzchni 9,75 ha,

e)  wysokos¢ wody miarodajnej w przepuscie — okoto 0,46 m,

f) wyposazenie przepustu — ostatniego kregu betonowego w wylot wéd opadowych lub
roztopowych oznaczony WL-C o $rednicy @ 315mm i rzednej dna 213,90 mnpm
odprowadzajacy ww. wody do rowu ziemnego w km 0+260 liczonego od jego ujscia
do potoku Dulcza,

Lokalizacja za pomocg wspétrzednych geodezyjnych w  uktadzie PL-ETRF2000:
Srodka ww. przepustu : X: 5537 913,79 Y: 7 518 620,85
Wylotu wad opadowych lub roztopowych WL-C: X: 5537 919,45 Y:7 518 619,37

. wykonanie wylotow wodd opadowych lub roztopowych do lewostronnego rowu
przydroznego drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwatd w obszarze dziatki o nr 1297
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obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki w postaci $cietych
koricowek przykanalikéw o $rednicy @200mm, dostosowanych ksztattem do skarpy rowu,
obudowanych brukiem kamiennym uktadanym na zaprawie cementowej, oznaczonych:

4.1) wil o rzednej posadowienia 210,19 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+336,40 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wil:
X:5537 824,51 Y:7519520,81

4.2) wl2 o rzednej posadowienia 211,04 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+371,00 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi2:
X:5537 828,91 Y:7519 486,62

4.3) wi3 o rzednej posadowienia 211,90 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowy,
zlokalizowanego w km 1+410,60 ww. drogi powiatowej,

Wspdirzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi3:
X:5537 834,35 Y:7519 447,12

4.4) wl4 o rzednej posadowienia 212,99 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+450,90 ww. drogi powiatowe;j,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi4:
X:5537 839,47 Y:7519 407,52

4.5) wl5 o rzednej posadowienia 214,54 mnpm, wyniesionego 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowanego w km 1+493,85 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi5:
X: 5537 2845,87 Y:7 519 364,91

4.6) wi6 o rzednej posadowienia 215,39 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+530,40 ww. drogi powiatowej,

Wspéirzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi6:
X:5537 850,85 Y:7519328,24

4.7) wi8 o rzednej posadowienia 215,91 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+617,05 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi8:
X:5537 860,13 Y:7519243,14

4.8) wi9 o rzgdnej posadowienia 220,28 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 2+039,60 ww. drogi powiatowe],

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wl9
X:5537 913,77 Y:7518824,42
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4.9) wll0 o rzednej posadowienia 220,13 mnpm, wyniesiony 20 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 2+067,60 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wl10:
X:5537919,76 Y:75187597,33

4.10) wl11 o rzednej posadowienia 217,78 mnpm, wyniesiony 10 ¢m nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+785,60 ww. drogi powiatowe],

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu will
X:5537 868,50 Y:7519074,81

4.11) wl12 o rzednej posadowienia 216,87 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 14812,60 ww. drogi powiatowej,

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wil2
X: 5537 869,39 Y:75159047,60

4.12) wl13 o rzednej posadowienia 216,48 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 2+039,60 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wil3
X:5537 871,12 Y:7519 025,16

4.13) wl14 o rzednej posadowienia 217,48 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+876,50 ww. drogi powiatowe],

Wspdirzedne geodezyjne projektowanego wylotu wil4
X:5537 879,43 Y:7518 983,58

4.14) wl15 o rzedne] posadowienia 218,48 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+007,50 ww. drogi powiatowej,

Wspbtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wll5
X:5537913,77 Y:7518 824,42

4.15) wll6 o rzednej posadowienia 219,97 mnpm, wyniesiony 10 cm nad dno rowu,
zlokalizowany w km 1+956,70 ww. drogi powiatowej,

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu wi9
X:5537 896,65 Y:7518 905,55

5. ustuge wodna polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych ujgtych
w system kanalizacyjny sptywajacych z odcinka drogi powiatowej nr 1306R Pilzno -
Szynwatd w zakresie:

5.1) poprzez wylot wll zlokalizowany w km 1+336,40 drogi powiatowe], posiadajgcy
ujécie do lewostronnego rowu przydroinego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowite;j
powierzchni rzeczywistej F = 0,018 ha (powierzchnia zredukowana 0,015 ha) obejmujgcej
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0104 ha (powierzchnia
zredukowana 0,00936 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0076 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0057 ha) w ilosciach:
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a) Qs max = 0,0032 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 105 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.2) poprzez wylot wi2 zlokalizowany w km 1+371 drogi powiatowej, posiadajacy ujécie do
lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,021 ha {powierzchnia zredukowana 0,017 ha) obejmujace]j potowe pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,012 ha (powierzchnia zredukowana 0,0108 ha)
oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0088 ha {powierzchnia zredukowana 0,0066 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,00367 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 121,8 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.3) poprzez wylot wi3 zlokalizowany w km 1+410,60 drogi powiatowej, posiadajacy
ujscie do lewostronnego rowu przydroinego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,021 ha (powierzchnia zredukowana 0,017 ha) obejmujgcej
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,012 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0108 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0088 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0066 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,00367 m*/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 121,8 m*/rok (dla zatozonego opadu éredniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.4) poprzez wylot wl4 zlokalizowany w km 1+450,90 drogi powiatowe], posiadajacy
ujécie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowite]
powierzchni rzeczywistej F = 0,022 ha (powierzchnia zredukowana 0,019 ha) obejmujacej
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0129 ha (powierzchnia
zredukowana 0,01161 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0094 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0071 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,00394 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs. rok = 130,62 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.5) poprzez wylot wl5 zlokalizowany w km 1+493,85 drogi powiatowej, posiadajacy ujécie
do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,019 ha (powierzchnia zredukowana 0,016 ha) obejmujacej potowe pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0111 ha (powierzchnia zredukowana 0,0999
ha) oraz chodnika z kostki brukowe;j F = 0,0081 ha (powierzchnia zredukowana 0,0061 ha)
w iloSciach:

a) Qs max = 0,00339 m?*/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),
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b) Qs ok = 112,46 m*/rok (dla zatozonego opadu sredniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.6) poprzez wylot wl6 zlokalizowany w km 1+530,40 drogi powiatowe], posiadajgcy ujscie
do lewostronnego rowu przydroinego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,013 ha (powierzchnia zredukowana 0,011 ha) obejmujgcej potowe pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0075 ha (powierzchnia zredukowana 0,0675
ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0055 ha (powierzchnia zredukowana 0,0041 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,0023 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 76,13 m3/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.7) poprzez wylot wi7 zlokalizowany w km 1+573,65 drogi powiatowej w ostatnim kregu
przebudowywanego przepustu, posiadajacy ujscie do przewodu przepustu poprzez
wkiadke insitu w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno,
miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni rzeczywistej F = 0,032 ha
(powierzchnia zredukowana 0,027 ha) obejmujgcej pofowg pasa drogowego
o nawierzchni asfaltowej F = 0,0185 ha (powierzchnia zredukowana 0,01665 ha) oraz
chodnika z kostki brukowej F = 0,0136 ha (powierzchnia zredukowana 0,0102 ha)
w iloSciach:

a) Qs max = 0,00567 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Q. ok = 187,95 m?/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.8) poprzez wylot wi8 zlokalizowany w km 1+617,05 drogi powiatowej, posiadajacy ujscie
do lewostronnego rowu przydroinego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,022 ha (powierzchnia zredukowana 0,018 ha) obejmujgcej potowe pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0124 ha (powierzchnia zredukowana 0,01116
ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0091 ha (powierzchnia zredukowana 0,0068 ha)
w iloSciach:

a) Qs max = 0,0038 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 125,9 m3/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.9) poprzez wylot wi9 zlokalizowany w km 2+039,60 drogi powiatowej, posiadajgcy ujscie
do lewostronnego rowu przydroznego w ohszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej powierzchni
rzeczywistej F = 0,019 ha (powierzchnia zredukowana 0,016 ha) obejmujacej potowg pasa
drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0111 ha (powierzchnia zredukowana 0,00999
ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0081 ha (powierzchnia zredukowana 0,0061 ha)
w ilosciach:

a) Qs max = 0,00339 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),
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b) Qs ok = 112,46 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.10) poprzez wylot wl10 zlokalizowany w km 2+067,60 drogi powiatowe], posiadajacy
ujécie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,046 ha (powierzchnia zredukowana 0,038 ha) obejmujacej
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0264 ha (powierzchnia
zredukowana 0,02376 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0194 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0146 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0081 m?/s (okreélonej dla opadu o prawdopodobierstwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs wex = 268,17 m?/rok (dla zatozonego opadu éredniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.11) poprzez wylot wl11 zlokalizowany w km 1+785,60 drogi powiatowej, posiadajacy
ujscie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,024 ha (powierzchnia zredukowana 0,020 ha)
obejmujgcej potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,014 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0126 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,01 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0075 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0042 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs rox = 140,70 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.12) poprzez wylot wl12 zlokalizowany w km 1+812,60 drogi powiatowe], posiadajacy
ujscie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,014 ha (powierzchnia zredukowana 0,012 ha)
obejmujacej potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0081 ha
(powierzchnia zredukowana 0,00729 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,006 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0045 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0025 m¥/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobieristwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 82,53 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.13) poprzez wylot wl13 zlokalizowany w km 1+840,00 drogi powiatowej, posiadajgcy
ujscie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,016 ha (powierzchnia zredukowana 0,013 ha)
obejmujacej potowg pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0093 ha
(powierzchnia zredukowana 0,00837 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0068 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0051 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0028 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobiefistwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs rox = 111,30 m*/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),
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5.14) poprzez wylot wll4 zlokalizowany w km 1+876,50 drogi powiatowej, posiadajgcy
ujécie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,016 ha (powierzchnia zredukowana 0,013 ha)
obejmujacej potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,0093 ha
(powierzchnia zredukowana 0,00837 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,0068 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0051 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0028 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobienistwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 94,29 m3/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.15) poprzez wylot wl15 zlokalizowany w km 1+507,50 drogi powiatowej, posiadajgcy
ujécie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowite]
powierzchni rzeczywistej F = 0,026 ha (powierzchnia zredukowana 0,022 ha) obejmujgcej
pofowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,015 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0135 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,011 ha (powierzchnia
zredukowana 0,00832 ha) w ilosciach:

a) Qs max = 0,0046 m3/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobienistwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qs ok = 152,25 m3/rok (dla zatozonego opadu s$redniorocznego wynoszgcego 700
mm/rok),

5.16) poprzez wylot wl16 zlokalizowany w km 1+956,70 drogi powiatowej, posiadajgcy
ujécie do lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb
ewidencyjny 180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki ze zlewni o catkowitej
powierzchni rzeczywistej F = 0,024 ha (powierzchnia zredukowana 0,020 ha) obejmujgce;j
potowe pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej F = 0,014 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0126 ha) oraz chodnika z kostki brukowej F = 0,01 ha (powierzchnia
zredukowana 0,0075 ha) w ilosciach:

a) Qs ma = 0,0042 m?/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobiefstwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),

b) Qe rok = 140,70 m*/rok (dla zatozonego opadu éredniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

5.17) poprzez wylot zlokalizowany w obszarze dziatki o nr 1297 obrgb ewidencyjny
180306_4.0001 Pilzno, miasto Pilzno, powiat debicki w km 2+250,25 drogi powiatowej
w ostatnim kregu przebudowywanego przepustu, oznaczony WL-C o srednicy @ 315mm
odprowadzajacy wody opadowe lub roztopowe do rowu ziemnego w km 0+260 liczonego
od jego ujécia do potoku Dulcza ze zlewni o catkowitej powierzchni rzeczywistej
F = 0,0992ha (zgodnie z konfiguracja terenu z zakresu km 2+447 — 2+250,25)
(powierzchnia zredukowana 0,0875ha) obejmujacej potowe pasa drogowego
o nawierzchni asfaltowej F = 0,0868 ha (powierzchnia zredukowana 0,0781 ha) oraz
chodnika z kostki brukowej F = 0,0124 ha (powierzchnia zredukowana 0,0093 ha)
w iloSciach:

a) Qs max = 0,0185 m®/s (okreslonej dla opadu o prawdopodobienstwie p=20% na
podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy),
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b) Qs ok = 612,18 m?/rok (dla zatozonego opadu $redniorocznego wynoszacego 700
mm/rok),

Il.Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng okreslong w pkt | ppkt 5 udzielam na okres 30 lat liczac
od dnia, w ktdrym przedmiotowa decyzja stafa sie ostateczna.

lll.Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1.

10.

11.

nieprzekraczania w wodach opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ww.
odbiornikdw stezen zanieczyszczen:

a) zawiesiny ogdlne - 100 mg/l,

b) weglowodory ropopochodne - 15 mg/I,
wykonania urzgdzen wodnych zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami okreslonymi
w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia z zakresu
budownictwa,
wykonywania prac budowlanych w sposéb niedopuszczajacy do zanieczyszczenia $rodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, sciekami lub odpadami powstajacymi
w trakcie prac,
uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu urzadzeri wodnych,
wykonywania prac budowlanym poza okresem zagrozenia powodziowego,
dokonywania przegladu stanu technicznego oraz droznosci rowdw i projektowanych urzadzen
wodnych z czestotliwoéciowg minimalng raz do roku, oraz po kazdym wystapieniu opadow
nawalnych,
niewprowadzania do kanalizacji wéd opadowych lub roztopowych zadnych éciekéw czy innych
wod niz wymienionych w niniejszej decyzji bez uzgodnienia z organem wtasciwym do
udzielania pozwolenia wodnoprawnego,
postgpowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badZ wystgpienia awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:

8.1) w przypadku przedostania si¢ do kanalizacji deszczowej innych substancji lub éciekéw
niewymienionych w niniejszej decyzji nalezy niezwtocznie i w sposéb skuteczny zablokowaé
odptyw z kanalizacji oraz podjac dziatania w celu usunigcia nagromadzonych zanieczyszczen,

8.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego przez
istniejacy kanalizacje deszczowa naleiy:
8.2.1) niezwiocznie zablokowa¢ odptyw z kanalizacji deszczowej do odbiornika,
8.2.2) niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnig z nagromadzonych zanieczyszczen za
pomocy dostgpnych $rodkdéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego)
i odpowiednich sorbentéw stuzacych do neutralizacji substancji zanieczyszczajgcych
wraz z podjgciem wszelkich dziatan w celu uniemoiliwienia przedostania sie
zanjeczyszczeri do wdd odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:
a) uruchomienia wtasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad
podjetymi czynnosciami,
b) niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony $rodowiska,
inspekcji sanitarnej lub strazy pozarne;j,
c) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
utrzymania w nalezytym stanie technicznym wylotéw kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem
rowu w obrebie wylotu,
odnotowywania wszelkich czynnoéci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji,
przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w $rodowisku wywotanym funkcjonowaniem
przedmiotowych urzadzen,
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IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajgcych
z odrebnych przepisow.

UZASADNIENIE

Zarzad Drog Powiatowych w Debicy z/s ul. Parkowa 28, 39-200 Debica pismem z dnia
03.11.2021r., skierowanym do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle wnidst o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzadzen wodnych, oraz na ustuge wodng w zwigzku z realizacjg
inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd — budowa chodnika w km
1+318 — 2+315 w m. Pilzno”.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacym okresleri specjalistycznych oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntow obejmujace
dziatki znajdujace sie zasiegu planowanych do przebudowy urzadzen. Przedmiotowa inwestycja
realizowana bedzie poprzez zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

W mysl art. 389 pkt 6 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzenia wodnego. Dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy rozszerza stosowanie pojecie
wykonania do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych
urzadzen.

Realizacja inwestycji ma na celu przebudowe drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd
w mieécie Pilzno, polegajaca na przebudowie rowow przydroznych w celu wykonania chodnika dla
pieszych z kostki brukowej o szerokosci 2,15m. W ramach inwestycji istnieje koniecznosc
przebudowy infrastruktury drogowej odwadniajgcej droge.

W przedmiocie sprawy planowana jest zabudowa dwoch odcinkow rowdw przydroznych ww.
drogi powiatowe]j przewodem o0 $rednicy @ 315mm w zakresach km:

a) 1+656,87-1+699,25 (odc. nr 1 - strona lewa) na dtugosci 42,38mb,
b) 2+250,25 - 2+307,90 (odc. nr 2 - strona prawa) na dtugosci 57,65mb,

Planowana zabudowa bedzie realizowana z zachowaniem istniejgcego uksztattowania terenu.
Wody opadowe lub roztopowe z zabudowanego odcinka nr 1 bgda sptywac do rowu przydroznego
ww. drogi ponizej istniejgcego przepustu pod zjazdem zlokalizowanego w km 1+638 ww. drogi
(strona lewa), natomiast w przypadku odcinka nr 2 do lokalnego rowu ziemnego posiadajacego ujscie
do potoku Dulcza.

W ramach inwestycji zostang zlikwidowane trzy odcinki réw przydroznych w zakresie km:

a) 1+319,90-1+425,90 (odcinek nr 1),
b) 1+834,40-1+993,60 (odcinek nr 2),
c) 2+108,20-2+250,25 (odcinek nr 3),

Wody opadowe lub roztopowe z likwidowanego odcinka nr 1 i nr 2 beda za pomoca
projektowanego sytemu kanalizacyjnego odprowadzane do przeciwlegtego, lewostronnego odcinka
rowu. W przypadku odcinka nr 3 ww. wody sptywajgce wzdtuz krawgznika jezdni bedg przejmowane
zgodnie z konfiguracja terenu przez kratki kanalizacyjne z przykanalikami, zlokalizowane w km 2+063
ww. drogi (z odcinka z zakresu km 2+063 - 2+130) oraz w km 2+250 ww. drogi (z odcinka z zakresu km
2+130 — 2+250 posiadajacymi ujécie do projektowanych przewoddw o Srednicy @ 315mm.

W celu usprawnienia sptywu wptyw wod opadowych lub roztopowych zostanie dokonana
przebudowa trzech istniejacych przepustéw o Srednicy @ 800mm przebiegajacych pod droga
powiatowg w km 1+324,20, 1+573,62 i 2+248,75. Przebudowa przepustéw w km 1+324,20 oraz w km
1+573,62 ww. drogi bedzie polega¢ na umocnieniu stozkow przepustu i dna na dfugosci 2,0m
powyzej wlotu brukiem kamiennym, oraz na wydtuzeniu wylotu z przepustu przewodem o srednicy
@ 800mm i di. 3,0m wraz z ubezpieczeniem jego czota trzema rzedami koszy siatkowo - kamiennych
o parametrach w przekroju wys. x szer. — 0,5 x 0,75m i dtugosci 4,0m. W ostatnim kregu przepustu
w km 1+573,65 zostanie usytuowany wylot oznaczony wl7 o s$rednicy @ 200mm i rzednej 215,37
mnpm. Przepust w km 2+248,75 ww. drogi zostanie wydtuzony na wlocie na df. 1,0mb oraz na
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wylocie na dt. 3,0m, a czofo zostanie zabezpieczone koszami siatkowo-kamiennym jak w przypadku
pierwszego obiektu. W kregu na wylocie z przepustu zostanie usytuowany wylot oznaczony WL-C
o $rednicy @ 315mm i rzednej dna 213,9 mnpm.

Wody opadowy lub roztopowe sptywajgce z obszaru projektowanego chodnika, oraz odcinkéw
drogi w obrebie inwestycji poza wylotami lokalizowanymi w przepustach bed3 odprowadzane do
lewostronnego rowu przydroznego w obszarze dziatki o nr 1297 obreb ewidencyjny 180306_4.0001
Pilzno za pomocg dziewigciu projektowanych wylotéw stanowigcych koricowki przykanalikéw
o srednicy #200mm. W przypadku wylotéw w1 do w6 i w8 gromadzace sie w lewostronnym rowie
wody bedg uchodzi¢ do przepustu w km 1+573,62 zlokalizowanym na rowie ziemnym na dziatce nr
ew. 1341/2 ww. obrgbu, w km 0+255m liczonym od jego ujécia do potoku Dulcza. Wody
odprowadzane wylotami w9 i wl10 bed3 infiltrowac do ziemi w lewostronnym rowie.

Parametry profilowanych oraz projektowanych urzadzeri wodnych zostaty dobrane tak aby
przeprowadzi¢ natezanie przeptywu wdd spowodowane opadem nawalnym o prawdopodobieristwie
wystgpienia raz na 5 lat. Zgodnie z § 101. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie /tj. D.U. 2016.124 ze zmianami/ urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia
pasa drogowego powinny zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody. Wymiary urzadzen
odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, ktéry dla klasy G lub Z okresla
sig z prawdopodobieristwem pojawienia sie opadéw wnoszacym co najmniej p = 50%. Gtebokoé¢
wody w projektowanych urzadzeniach wodnych przy wystapieniu przeptywu miarodajnego nie
bedzie przekracza¢ 75% wartosci wysokosci $rednicy dobranych przewoddw. Przedmiotowy zapas
hydrauliczny projektowanych urzadzen jest istotny dla zachowania, z uwagi na wystepowanie strat
przeptywu w przewodach szczegélinie diugich. Roboty inwestycyjne nie beda zmienia¢ konfiguracji
terenu w obrebie projektowanej inwestycji.

W myél rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe] z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzert wodnych /Dz.U. z 2019r. poz. 1311/, wody
opadowe lub roztopowe sptywajgce ze zlewni obejmujgcej w/w odcinek drogi powiatowej klasy Z lub
G nie beda zanieczyszczone w stopniu wymagajacych ich oczyszczania.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane w obrebie zlewni jednolitej czesci wéd Dulcza
0 kodzie PLRW2000621869 charakteryzujgcej sie ztym stanem oraz zagroiong oceng ryzyka
nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych. Zamierzone korzystanie z wod ponadto bedzie realizowane
w JCWPd nr 151, posiadajgcym dobra ocene stanu ilosciowego i chemicznego. Realizacja
przedsigwzigcia jak wynika z przedtozonej dokumentacji nie bedzie wigza¢ sie z budowa obiektéw,
ktorych funkcjonowanie mogtoby zakféci¢ stosunki wodne w terenie, powodujgc znaczne jej
spigtrzenia czy skierowanie w inne rejony. Przedsigwzigcie nie bedzie wigza¢ sie z ponadnormatywna
emisjg zanieczyszczen do Srodowiska, a tym samym nie bedzie wptywaé na elementy biologiczne,
fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej cze$ci wod. Wobec powyiszego uznano, iz
w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie
niekorzystnie oddziatywac na florg i faune oraz wody powierzchniowe. Na etapie wykonywania prac
budowlanych mogg wystapic ucigzliwosci przejsciowe, ktore przy odpowiedniej organizacji
prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w poza obszarami chronionymi ustanowionym na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

W oparciu 0 powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz zamierzone korzystanie z wod nie bedzie narusza¢
ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu
Rady Ministrdw w dniu 18 pazdziernika 2016r. oraz ustalert warunkéw wdd regionu wodnego Gérnej
Wisty okreslonych w rozporzadzeniu nr 4 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie tworzy¢ jakichkolwiek barier
migracyjnych czy utrudniajgcych przeptyw wod. Projektowane urzgdzenia wodne oraz ustuga wodna
w zakresie okreslonym w niniejszej decyzji nie wptyng na pogorszenie elementéw chemicznych,
fizykochemicznych i biologicznych wéd, w stopniu pogarszajgcym klasyfikacje jednolitej czeéci wéd,
ani nie zagrozg osiggnigciu celéw srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWP.
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Zmierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszaé planéw lub programéw, o ktérych mowa art.
396 ustawy Prawo Wodne.

W my$l art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewni¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sie co do zebranych dowodoéw i materiatdw. Przestrzegajgc procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 17 stycznia 2022r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
strony majg prawo do wypowiedzenia si¢ w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje
0 wszczeciu postepowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszow, oraz
stronie podmiotowej Miasta Pilzno a takze na tablicach ogtoszen tut. Urzedu. Strony postepowania a
takze spoteczenistwo nie wniosto zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorgc powyisze pod uwage oraz cytowane na wstgpie decyzji przepisy orzeczono jak
w sentencji.

Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
oparciu o art. 389 pkt 1 ww. ustawy w zakresie ustugi wodnej i w oparciu o art. 389 pkt 6 ww. ustawy
zakresie wykonania urzgdzenia wodnego ustawy wniesiono optatg w wysokosci 2 x 230,05 zt na
rachunek Waod Polskich nr konta 22 1 %1@17706-2\0 167200045, ktérg dokonano przelewem
bankowym ING Bank Slaski S.A. w dniu 5.2 Zﬁmir \‘\ %

i
4

Otrzymuija:
@ Zarzad Drog Powiatowych w Debicy z/s ul. Parkowa 28, 39-200 Dgbica, reprezentowany przez

Pana Mirostawa Dojka z firmy SIGNUM PROJEKT z/s ul. Bernardyriska 15/9, 33-100 Tarndéw,

2. Pozostafe strony wg odrebnego wykazu zamieszczonego w aktach sprawy

Do wiadomosci:

1. RZGW Rzeszéw ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne),

2. ZUZa/a
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