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NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania sg:
* Umowa miedzy Inwestorem a wykonawcg dokumentacji projektowej
» Uzgodnienia z Inwestorem
» Mapa zasadnicza do celéw projektowych
* Przepisy i normatywy projektowania
» Wyniki ogledzin terenu
* Inwentaryzacja techniczno-budowlana
« Literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujgce

z zakresu budownictwa

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225 z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
Zzmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z
pbzniejszymi zmianami)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. 2-14 poz. 925)

1.2. Stan prawny nieruchomosci
Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. dziatka o nr ew. 91 wraz z potozonymi na niej obiektami
stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe, z siedzibg przy ul. Koscielnej 2 w miescie
Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna
Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
Boguchwata 35, 87-630 Skepe
tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com
NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:

mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015

Sprawdzajgca opracowanie:

mgr inz. arch. MARIA GRETKIEWICZ
nr upr. proj. 02/LOOKK/2016
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1.4. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestyciji jest zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg wydzielonego
fragmentu (parter) budynku szkoty podstawowej w Wélce (gmina Skepe) na potrzeby
utworzenia gminnego ztobka z rozbudowg o zewnetrzne tarasy wejsciowe.
Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie powyzszego
przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestycji:
1) wydzielenie i przebudowa wskazanych pomieszczen

2) budowa zewnetrznych taraséw wejsciowych ze schodami
3) wyposazanie pomieszczen w niezbedny sprzet sanitarny, gospodarczy oraz meble
4) przebudowa instalacji C.O. — przeniesienie grzejnikow i podgrzewacza wody.

5) montaz zadaszen, dodatkowego oswietlenia oraz markizy na scianach zewnetrznych.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z
pbzniejszymi zmianami)

Dokumentacja w fazie ,projekt budowlany (PB) , stanowi podstawe do zgtoszenia robot
budowlanych, lecz nie wyczerpuje zagadnieh zwigzanych z wykonawstwem. Petne
informacje w tym zakresie zawierajg ,projekty techniczne (PT)” opracowane dla
poszczegoblnych branz.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw oséb
trzecich.
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2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania ogranicza sie do dziatki o nr ew. 91 obreb 0014 potozonej w
miejscowosci Wdélka w gminie Skepe. Teren inwestycji zabudowany budynkiem szkoty
podstawowej oraz dwoma przylegtymi do siebie budynkami gospodarczymi. Na terenie
opracowania w potudniowo-wschodniej czesci znajduje sie fragment budynku mieszkalnego
jednorodzinnego sytuowanego na granicy z sgsiednig dziatka. Teren czesciowo utwardzony
chodnikami i placami przylegtymi do budynkow oraz placem gospodarczym.

Budynki usytuowana w centralnej czesci dziatki, budynek szkoty podstawowej wzdtuz
granicy zachodniej, budynki gospodarcze przy wschodniej granicy. Pétnocng czesci dziatki
zajmuje trawiaste boisko szkolne, potudniowg czes¢ dziatki stanowi zielen parkowa z aleja.

Do gtownych wejs¢ budynku doprowadzone utwardzone chodniki.

Teren w catosci ogrodzony z furtkami i bramg wjazdowg w zachodnim ogrodzeniu.

Teren niemalze ptaski o rzednych wysokosciowych nie przekraczajgcych 1 m miedzy
skrajnymi rzednymi.

Na terenie wystepuje zielen wysoka.

Teren inwestycji posiada istniejgce przytgcza wodociggowe, energetyczne i teletechniczne.
Na terenie zlokalizowane sg szczelne zbiorniki na nieczystosci ciekte do ktérych
przytgczony jest budynek szkoty.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — gminnej tj. dziatka o nr ew. 64
poprzez istniejgce zjazdy.

2.1.1. Informacje o sgsiadach
Usytuowanie obiektéw i urzadzen objetych opracowaniem jest zgodne z Polskimi
Normami i Prawem budowlanym oraz nie narusza intereséw sgsiadow.

Dziatki w najblizszym sgsiedztwie obszaru inwestycji sg zagospodarowane zabudowag
mieszkaniowa jednorodzinng oraz towarzyszaca jej gospodarczg. Wzdtuz granicy
zachodniej przebiega droga publiczna gminna, od potudnia teren inwestycji przylega do
drogi krajowej — DK 10 (Torun — Warszawa)

2.1.2. Informacja o istniejgcym uzbrojeniu terenu

Teren inwestycji posiada istniejgce przytgcza wodociggowe, energetyczne i
teletechniczne. Na terenie zlokalizowane sg szczelne zbiorniki na nieczystosci ciekte do
ktorych przytagczony jest budynek szkoty
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2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
2.2.1. Rodzaj i funkcja zabudowy
Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje wytgcznie dobudowe i rozbudowe
zewnetrznych taraséw wejsciowych wraz ze schodami do nich przylegtymi oraz budowe
chodnika i wymiane czesci istniejgcego przylegajacych do projektowanego tarasu
wejsciowego, pozostata czes¢ terenu pozostaje w niezmienionej formie i nie wymaga sie
dodatkowych prac.

W ramach wydzielenia i przebudowy pomieszczen na ztobek przewiduje sie wykonanie
nowego wejscia w elewacji zachodniej (gtowne wejscie do ztobka) dla ktérego
niezbedne jest wykonanie podniesienia w postaci tarasu wejsciowego zaopatrzonego w
zewnetrzng platforme przyschodowa.

Projektowany taras o wymiarach 257 x 287 cm z przylegtym biegiem schodowym
dtugosci 210 cm i szerokosci 160 cm. Pomiedzy projektowanym biegiem schoddw
tarasu a istniejgcym chodnikiem (podlegajgcym wymianie) projektuje sie utwardzony
chodnik przylegajacy do elewacji zachodniej budynku.

W miejscu istniejgcego tarasu wejsciowego (przewidzianego do wyburzenia) w elewac;ji
potudniowej, projektuje sie taras wejsciowy ze schodami potgczonymi z chodnikiem od
strony potudniowo-wschodniej. Projektowany taras wejsciowy o wymiarach 680 x 300
cm z biegiem schodowym szerokosci 130 cm i dtugosci 210 cm przylegajacych do
elewaciji.

Projekt nie przewiduje wycinki oraz nasadzen zieleni wysokiej.

2.2.2. Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Projektowane tarasy nie wptywajg na zaktocenie tadu przestrzennego otoczenia,
kolorystyka taraséw dostosowana do istniejgcych materiatbw wykohczeniowych
budynku.

2.2.3. Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji o ptaskiej rzezbie terenu, projekt nie przewiduje niwelacji terenu,
projektowane tarasy i schody wejsciowe do budynku dostosowane do istniejgcych
rzednych terenowych oraz do rzednej przylegajacego do budynku chodnika

2.2.4. Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna budynku na istniejgcych zasadach. Zapewnione sg miejsca
postojowe dla zatrudnionego personelu na utwardzonym placu przy budynku szkoty.
Dodatkowo umozliwiony jest czasowy postdj pojazdoéw przy pasie drogi gminnej dla
samochod6w dowozgcych dzieci do placowki.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

2.2.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziafki

Powierzchnia terenu inwestycjiz..........c.cooovveiiiiiiiiinnnn. 6 506,0 m?= 0,6506 ha
Powierzchnia zabudowy:...........coooviviiiiiiiice e, 545,6 m?=8,4%

w tym:

- budynek gtéwny szkoty podstawowej:.................... 420,0 m?

- budynek gospodarczy-garaz:.............ccoeeeiiniiiinnns. 52,6 m?

- budynek gospodarczy:..........ccoeviiiiiiiiiieiaaeeeean 50,6 m?

- fragment budynku mieszkalnego

jednorodzinnego na terenie inwestycji:............. 22,4 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego:..........cccvvvvvviiiinenes 434,2 m?=6,7%

w tym:

- istniejgce chodniki i place utwardzone.:.................. 381,6 m?

- projektowany chodnik:.............ccooiiiiiiiiiii, 19,1 m?

- projektowane tarasy:.........ooovviiiiiiiiie 33,5 m?
Powierzchnia biologicznie czynna:...........c.c.cooveieinits 5526,2 m?= 84,9%

2.2.6. Uzbrojenie terenu:

2.2.6.1. Obstuga obiektu w zakresie infrastruktury technicznej
Zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgce przytgcze

» Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytgcze

» Odprowadzenie odpadow (sciekéw) ptynnych — na istniejgcych zasadach, scieki
odprowadzane do istniejgcych na terenie szczelnych zbiornikéw okresowo
opréznianych przez wyspecjalizowane jednostki.

» Odprowadzenie wéd deszczowych — na istniejgcych zasadach -wody opadowe oraz

roztopowe z dachu i terenéw utwardzonych przed budynkiem odprowadzone
poprzez system rynien i rur spustowych oraz uksztattowanych spadkéw na teren
biologicznie czynny w obrebie inwestycji.

» Gromadzenie i wywo6z odpaddw statych — na istniejgcych zasadach, na terenie
inwestycji zlokalizowany jest plac gospodarczy do ustawiania zamykanych
konteneréw przeznaczonych do selekcji i gromadzenia odpadéw. Odpady state

okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme utylizujgcg odpady na podstawie

indywidualnie podpisanej umowy.

» Oswietlenie terenu — istniejgce — zapewniajgce oswietlenie nowoprojektowanego
wejscia oraz chodnika po zapadnieciu zmroku.

* Przytacze teletechniczne — istniejgce przytacze.
2.2.6.2. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z istniejgcego hydrantu zewnetrznego w

sieci publicznej wodociggowej zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 63 w odlegtosci 20

m od chronionego budynku.
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2.2.7. Zielen
Projekt nie przewiduje wycinki oraz nasadzen zieleni wysokiej w postaci drzew i
krzewbw. Tereny biologicznie pozostajg w niezmienionej formie trawnikdw.

2.2.8. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225 z pbzniejszymi zmianami) §8 pkt1 ust.1, oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, rozdziat 6 §12 pki1, dla projektowanego budynku niskiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il droga pozarowa jest wymagana.
Wymagana droga pozarowa — utwardzana droga gminna — dz. nr ew. 64 przebiega wzdtuz
elewacji zachodniej, zapewnione jest potgczenie wszystkich wejS¢ (istniejgcych i
nowoprojektowanego) utwardzonym chodnikiem o szerokosci min. 1,5 m.

2.3. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie ha wozkach
inwalidzkich.

Caly teren obiektu jest dostepny dla o0séb niepetnosprawnych. W obrebie
projektowanego budynku projektuje sie stanowisko postojowe dla pojazdéw osbdb
niepetnosprawnych. Do gtéwnych wejs¢ do budynku zapewnione sg utwardzone
chodniki o szerokosci min. 1,5 m na odcinkach ktérych nie wystepuja stopnie oraz progi
powyzej 2 cm.

Sposob dostosowania obiektu do ruchu oséb niepetnosprawnych ruchowo

- projektowane wejscia do obiektu z poziomu taraséw - maksymalny prog przy wejsciu
do budynku 2 cm,

- chodniki 0 maksymalnym podtuznym spadku 2%,

- przy projektowanym tarasie wejsciowy projektuje sie przyschodowg platforme
zapewniajgcg dostep do poziomu tarasu osobom poruszajgcym sie na wbézkach
inwalidzkich.

2.4. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej
Projektowany obiekty budowlane oraz przedmiotowy budynek ktérego dotyczy
opracowanie lezy poza zasiegiem jakichkolwiek wptywdw eksploatacji gorniczej.

2.5. Okreslenie obszaru oddziatywania planowanej inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw oraz ich uzytkowanie ogranicza sie w
catosci do terenu inwestycji na ktérym sg projektowane.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, z
pézn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109, poz. 719, z pézn. zm.)
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- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225
z pbzniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112, z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016, poz. 124, z p6zn. zm.)

2.6. Informacje o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej
Nie dotyczy.

2.7. Informacje dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Planowana inwestycji znajduje sie poza terenami szczegdlnej ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu.

2.8. Kategoria geotechniczna

Projektowane obiekty budowlane o typowej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowione  w prostych warunkach gruntowych wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2021.463 z dnia 25 kwietnia 2012r.) projektowane obiekty zalicza sie do | kateqorii
geotechnicznej.
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1. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO
1.1. Opis ogdiny budynku bedacego przedmiotem opracowania
Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej w Wélce, wolnostojgcy zatozony na planie
zblizonym do prostokata ograniczonego maksymalnymi wymiarami 39,0 x 13,1 m.
Budynek dwukondygnacyjny w catosci niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem kryty
dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 25°.

Budynek w uktadzie symetrycznym z osig symetrii w elewacji wschodniej i zachodniej,
potudniowa i pétnocna elewacja poszerzona o ryzality wystajgce przed lico gtéwnej bryty,
elewacja wschodnia zapatrzona w dodatkowo w centralny ryzalit z klatkg schodowg
wewnatrz. Okna budynku rozmieszczone regularnie.

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane w elewacji zachodniej, dodatkowe wejscie do
budynku w ryzalicie wschodniej elewacji oraz w elewacji potudniowe;j.

Budynek z jedng otwartg klatkg schodowa.

Budynek posiada przytgcza instalacji zewnetrznych:

- elektroenergetyczna,

- kanalizacji sanitarnej ze szczelnymi wybieralnymi zbiornikami na Scieki zlokalizowanymi
na terenie inwestyciji.

- wodociggowa,

Ciepta woda uzytkowa oraz ogrzewanie budynku z indywidualnego zrédta ciepta.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU
Fundamenty — zelbetowe monolityczne

Sciany zewnetrzne oraz nosne wewn. — cegta kratdwka ceramiczna na zaprawie cement.
(38 cm)

Sciany dziatowe - z cegty dziurawki na zaprawie cementowej
Dach — konstrukcji drewnianej krokwiowo-pfatwiowej
Schody —zelbetowe monolityczne,

ELEMENTY WYKONCZENIOWE | STOLARKA
Posadzki czesci wspolnych — gres, lastryko, linoleum PCV

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach — gres, panele podtogowe oraz linoleum,
Okna - typowe PCV

Drzwi zewnetrzne — typowe aluminiowe i PCV

Drzwi wewnetrzne — PCV oraz drewniane

Tynki - tynk cementowo-wapienny

Balustrady i porecze przyscienne wewnetrzne - stalowe pochwyty z oktadzing PCV
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU (CZESCI
CZTEROKONDYGNACYJNEJ)

Kubatura — 4015,5 m?

Powierzchnia zabudowy — 420,0 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa — 728,7 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2

Maksymalna wysokos¢ budynku — 10,90 m
(mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy dachowej)

Szerokos¢ elewaciji frontowej (zachodniej) — 39,0 m

Diugos¢ elewacji bocznej - 13,1 m

1.2. Ocena stanu technicznego budynku

W ramach oceny technicznej dokonano przeglgdu $cian, stupdw, stropéw, podciggéw oraz
ogledzin od zewnatrz istniejgcego budynku, a takze ogledzin pod wzgledem ustalenia
zakresu prac zwigzanych z przebudowa w budynku. Stan techniczny budynku oceniono jako
dobry. Istniejgca stolarka drzwi i okien nie polegajgcych wymianie nie wykazuje uszkodzen,
nieszczelnosci oraz zagrozenia podczas uzytkowania.

Istniejgce w budynku instalacje sieci sanitarnych nie wykazujg nieszczelnosci oraz korozji.

Konstrukcja nosna w stanie technicznym dobrym. Nie stwierdzono ugie¢ ani zarysowan
wskazujgcych na przekroczenie stanu nosnosci czy uzytkowalnosci. Istniejgce docieplenie
$cian zewnetrznych nie wykazuje uszkodzen, rozwarstwien i korozji biologicznych.

1.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen podlegajacych przebudowie

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

1 Wiatrotap 5,68 m?
2 Hol wejsciowy 9,42 m?
3 Toaleta 1,16 m?
4 Sala zaje¢ 13,94 m?
5 tazienka 5,20 m?
6 Sala zaje¢ 25,17 m?
7 Sala zaje¢ 10,38 m?
8 Magazyn 2,46 m?
9 Pomieszczenie socjalne 6,53 m?
Suma powierzchni uzytkowej 79,94 m?
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1.4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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2. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1. Opis projektowanej przebudowy pomieszczen wydzielonego fragmentu budynku
Przedmiotowa przebudowa pomieszczen szkolnych szkoty podstawowej na pomieszczenia
wydzielonego ztobka dotyczy fragmentu parteru budynku w jego potudniowej czesci.

W ramach planowanej przebudowy projektuje sie wydzielenie fragmentu parteru budynku z
przebudowg pomieszczen, przebudowe istniejacego wejscia potudniowej elewacji oraz
lokalizacje nowoprojektowanego niezaleznego wejscia w elewac;ji frontowe;j.

Dotychczasowe pomieszczenia: wiatrotapu, holu wejsciowego, tazienki, magazynu, toalety
oraz 3 sal zaje¢ zostang przebudowane na potrzeby utworzenia zespotu pomieszczen
ztobka.

W ramach przebudowy planowane sg wyburzenia $cian dziatowych oraz wykucia otworéw
w scianach nosnych wewnetrznych a takze wyburzenia sciany pod otworem okiennym w
miejscu nowoprojektowanego wejscia (szczegéty wg dokumentacji rysunkowe;j
opracowania). Projektowana przebudowa zaktada takze wymurowanie
nowoprojektowanych scian dziatowych, dobudowe taraséw wejsciowego (przy
nowoprojektowanym wejsciu w elewacji zachodniej — frontowej) oraz tarasu wejsciowego
(przy elewaciji potudniowej). Wewnetrzne otwory drzwiowe tgczgce przedmiotowy fragment
budynku z pozostatg cze$cig szkoty zostang zamurowane.

Wraz z przebudowg pomieszczeh przebudowie zostang poddane takze istniejgce sieci
wewnetrzne: sanitarna, elektryczna, wodociggowa oraz C.O. Projekt przewiduje
wykorzystanie istniejagcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej po uprzednim sprawdzeniu ich
dziatania, do projektowanego okapu kuchennego w projektuje sie scienng wywiewke
wentylacyjng montowang w elewacji wschodniej (bez okien).

Nowoprojektowane tarasy zostang zaopatrzone w wymagana balustrady oraz zadaszenia i
oswietlenie. Przy tarasie wejsciowym do gtéwnego wejscia projekiuje sie montaz
systemowej platformy przyschodowej zapewniajgcy dostep dla potrzeb os6b poruszajgcych
sie na wbzkach inwalidzkich.

W ramach przebudowy dotychczasowych pomieszczen planuje sie utworzenie
nastepujacych pomieszczen zespotu ztobka:

- Wiatrotap
- Szatnia wydzielona z przestrzeni komunikacji ogélne;j
- Korytarz / komunikacja

- Pomieszczenie gospodarcze z miejscem do przechowywania sktadanych wozkéw
dzieciecych

- Pomieszczenie socjalne personelu

- Magazyn z miejscem i urzgdzeniami do dezynfekcji nocnikéw
- Lazienke

- Kuchnie ze zmywalnig

- Sale ztobka / klubu malucha dla 11 dzieci z miejscem do lezakowania.
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2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.

1 Wiatrotap 4,46 m?
2 | Szatnia / Komunikacja 5,35 m?
3 Korytarz / Komunikacja 10,07 m?
4 Pomieszczenie gospodarcze / magazyn wézkdéw dzieciecych 3,00 m?
5 Pomieszczenie socjalne personelu 6,53 m?
6 Magazyn i dezynfekcja nocnikéw 1,16 m?
7 tazienka 5,20 m?
8 Kuchnia ze zmywalnig 13,00 m?
9 Sala ztobka / Klub malucha 31,72 m?
Suma powierzchni uzytkowej 80,49 m?

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejaca forme architektoniczng oraz nie zmienia
jej obecnej funkciji.

Do istniejgcej bryty planuje sie przebudowe tarasu usytuowanego w miejscu obecnego
tarasu wejsciowego przy elewacji pétnocnej oraz tarasu wejsciowego przy
nowoprojektowanym wejsciu w elewacji zachodnie;.

Istniejgce oraz nowoprojektowane wejscia zostang zaopatrzone w systemowe zadaszenia
nadwejsciowe ze szkta bezpiecznego, nie ingerujace w wyglad elewacji. Na elewacji nad
potudniowym tarasem projektuje sie Scienng markize rozktadang okresowo podczas
wypoczynku dzieci w warunkach opaddéw badz nadmiernego nastonecznienia.

Planowana inwestycja nie zmienia charakterystycznych parametréw budynku tj.: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokosc¢, dtugosci i szerokosé¢ elewaciji.

Kolorystyka nowoprojektowanych taraséw, stolarki oraz poreczy i balustrad dostosowana
do istniejgcej kolorystyki elewacji i stolarki.

Obecna funkcja budynku — edukacyjna, wychowawcza, wzbogaci swoj zakres o funkcje
opiekuncza dla dzieci w wieku przedszkolnym.

PROGRAM FUNKCJONALNY

W projektowanym wydzielonym fragmencie parteru budynku przewiduje sie realizacje
zadan zwigzanych z prowadzeniem ztobka dla maksymalnie 11 dzieci, przewiduje sie
zatrudnienie 2 wykwalifikowanych opiekunéw oraz 2 osoby pomagajgce opiekunom.

Dla zatrudnionego personelu zapewniono wydzielone pomieszczenie socjalne z miejscem
do przygotowywania positkbw oraz przechowywania odziezy wierzchnie;.

Zarbéwno dla personelu jak i dzieci przebywajgcych w ztobku przewidziano wspoing
tazienke, wyposazong w wanne o podwyzszonym montazu z natryskiem oraz przewijak. W
celu umozliwienia dostepu dla dzieci do urzadzen sanitarnych w tazience, nalezy zapewnic
stotki toaletowe przy tych urzgdzeniach.

W Ztobku przewidziano wydzielone pomieszczenia do przechowywania srodkéw czystosci z
zamontowang umywalka i zlewem gospodarczym.

Positki dla dzieci dostarczane bedg przez firme zapewniajgcg catering w szczelnych

pojemnikach do pomieszczenia kuchni gdzie nastgpi ich rozdziat, porcjowanie i ewentualne
podgrzanie.

-10-
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Transport gotowych positkdw do sali pobytowej (miejsca spozywania positkéw) przy uzyciu
atestowanego wédzka transportowego.

Zwrot brudnych naczynh z sali poprzez okienko podawcze bezposrednio do strefy zmywalni
w kuchni. Strefa zmywania oddzielona funkcjonalnie od strefy przygotowania i rozdziatu
positkéw. W strefie zmywania zapewniono umywalke, zlew jednokomorowy, blat z otworem
wrzutowym na odpadki przy zlewie gospodarczym oraz zmywarke, wymienione urzadzenia
zlokalizowane w jednym ciggu technologicznym, nie kolidujacym ze strefg przygotowania i
rozdziatu positkéw.

Ciepte napoje, mieszanki mleczne oraz czes¢ gotowych positkdw wymagajgcych jedynie
pogrzania bedzie przechowywana w lodéwce i przygotowywana na miejscu. Mleko matek
karmigcych przechowywane bedzie w dedykowanych zamykanych pojemnikach i
przechowywanych w wydzielonej czesci lodowki.

Sale pobytowg ztobka nalezy wyposazy¢ w indywidualne t6zeczka z zamykanymi
pojemnikami na posciel (dedykowang dla kazdego dziecka) oraz dostosowane do wieku
stoliki i krzesetka a takze regat do przechowywania przyboréw i zabawek. W sali pobytowej
zapewniono wymagane oswietlenie swiattem dziennym oraz min. 50% otwieranych okien
umozliwiajgcych wietrzenie pomieszczenia. Z sali pobytowej zapewnione jest
bezposrednie wyjscie na ogrodzony taras wypoczynkowy umozliwiajgcy lezakowanie na
zewnatrz.

W korytarzu zapewniono nalezy zapewni¢ dodatkowy regat 12 komorowy z miejscem do
przechowywania dodatkowego zestawu indywidualnego poscieli i kocy wykorzystywanych
podczas lezakowania na zewnatrz.

W zespole pomieszczen wyodrebniono 4 strefy uzytkowe:
Strefa wejsciowa (ogélnodostepna):

- wiatrotap wejsciowy przy wejsciu gtbwnym do wydzielonego ztobka,
- szatnie jako przestrzen wydzielong przy komunikacji ogélnej,

Strefa pobytowa:
- sala ztobka z bezposrednim wyjsciem na zewnetrzny taras wypoczynkowy

Strefa zaplecza socjalno-sanitarnego:

- pomieszczenie socjalne dla zatrudnionego personelu,

- tazienke wspdlng dla zatrudnionego personelu oraz przebywajgcych dzieci z urzagdzeniami
zapewniajgcymi dostep do miski ustepowej oraz umywalki dla korzystajgcych dzieci

- kuchnie ze zmywalnig (wydzielong uzytkowo z przestrzeni roboczej kuchni w sposob
zapewniajgcy izolacje transportu positkdw od transportu brudnych naczyn)

Strefa zaplecza techniczneqo:

- magazyn nocnikéw z urzadzeniami do dezynfekcji przy pomieszczeniu fazienki,
niedostepny z komunikacji ogélne;.

- pomieszczenie gospodarcze (magazyn srodkéw czystosci) z miejscem do
przechowywania sktadanych wdzkow dzieciecych stuzacych do wypoczynku na tarasie i
spacerow.

Wszystkie ww. strefy dostepne z komunikacji og6lnej — korytarza.

-11 -
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2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa nie wptywa w sposéb istotny na istniejgcg konstrukcje budynku.
Projektowane otwory w Scianach nosnych przed wykuciem zostang zabezpieczone
wczesniej zrealizowanymi podciggami.

Nowoprojektowane tarasy i schody oddylatowane od scian i fundamentow istniejacego
budynku.

Zasadniczg konstrukcje projektowanych taraséw stanowig zelbetowe tawy fundamentowe,
ktére przyjmujg obcigzenie scian oporowych taraséw z bloczkéw betonowych.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono proste warunki gruntowe.

Projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

2.6. Warunki i sposob posadowienia obiektu

Za poziom +0,00 (117,77 m n.p.m.) przyjeto poziom istniejgcej wykonczonej posadzki parteru
budynku. Poziom posadowienia taw fundamentowych taraséw nieregularny -2,15 lecz nie
mniej niz 1,10 m ponizej poziomu przylegtego terenu.

2.7. Elementy konstrukcyjne i budowlane
2.7.1. Fundamenty
Projektowane sciany oporowe taraséw oparte ma fundamentach bezposrednich —
zelbetowych tawach oddylatowanych od istniejgcych scian fundamentowych i
cokotowych istniejgcego budynku. Szczegoty wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjne;j.

2.7.2. Posadzki
Nowoprojektowana posadzka betonowa na warstwie wyréwnujgcej do poziomu
istniejacych posadzek ze styroduru, oddylatowana od scian obwodowo pasami
styropianu o gr. 2 cm.

Posadzki taraséw betonowe wylewane z uksztattowanym spadkiem na podktadzie
z betonu podktadowego B10.

Wykonczenie posadzek w adaptowanej czesci budynku wg wskazan w
dokumentacji rysunkowe;.

2.7.3. Sciany oporowe taraséw
Sciany oporowe nowoprojektowanych taraséw z bloczkéw betonowych gr. 24 cm
murowanych na zaprawie cementowe;j.

2.7.4. Sciany dziatowe
Nowoprojektowane $ciany dziatowe z bloczkédw gazobetonowych murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej.
Wypetnienia zamurowywanych otworéw drzwiowych z bloczkéw gazobetonowych
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci dopasowanej do
grubosci Scian.

2.7.5. Podciggi i nadproza wykuwanych otworéw
Projektowany podcigg i nadproze wykuwanych otworéw w $cianach nosnych
wykonane przed wykuciem otworéw jako wklejane w obustronne bruzdy $cienne
ceowniki stalowe potgczone srubami.
Szczegbty wg projektu technicznego konstrukcji.

-12-
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2.7.6.

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne przy projektowanych tarasach jako zelbetowe ptyt monolityczne
wylewane na miejscu.

Szczegbty wg projektu technicznego konstrukcji.

2.8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlanego

2.8.1.

2.8.2.

Elementy wykonczenia zewnetrznego

Projektowane $ciany ostonowe taraséw wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
w kolorze dopasowanym do koloru cokotu istniejgcego budynku.

Przed natozeniem tynku cienkowarstwowego na murowane z bloczkow
betonowych $ciany ostonowe nalezy natozy¢ warstwe wyrownawcza z zaprawy
cementowo-wapiennej lub cementowej, ktérg po catkowitym wyschnieciu nalezy
zagruntowac.

Posadzki taraséw oraz biegi schodowe wykonczone ptytg granitowg
promieniowang klejong do posadzki betonowej elastycznym klejem.

UWAGA!!!

Przed przystgpieniem do tynkowania tynkiem cienkowarstwowym
wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania proby kolorystycznej
(dopasowujac do istniejgcej kolorystyki) o wym. 100x100cm.
Akceptacja prob kolorystycznych przez Inwestora oraz autora opracowania
jest warunkiem dalszych prac.

Elementy wykohczenia wewnetrzne

Na $ciany nalezy natozy¢ tynk cementowo-wapienny kat. 4W/ tynk gipsowy kat. 4 i
pomalowac farbg zmywalng o zwiekszonej odpornosci na scieranie w kolorze
wybranym przez Inwestora lub wg odrebnego projektu wnetrz.

Powierzchnie przeznaczone pod okfadziny z ptytek ceramicznych tj. tazienka,
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, magazyn dezynfekcji
nocnikéw, kuchnie, wytgcznie otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym kat Ill,
nastepnie potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m. Powierzchnie powyzej
ptytek pozostawi¢ otynkowane tynk (kategorii 4, 4W) i pomalowane farbg
szorowang, wodoodporng w kolorze biatym RAL 9001 lub innym wybranym przez
Inwestora lub wg odrebnego projektu wnetrz.

Sufity otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. 11l / tynkiem gipsowym. Sufity
nalezy malowac farbg lateksowg w kolorze biatym.

Wykonczenie posadzek w adaptowanych pomieszczeniach wg zestawienia rysunku
A-2 (dokumentacji rysunkowej opracowania)

Listwy podtogowe:
- wyktadzina dywanowa - listwy PCV
- posadzki gresowe — cokot wys. ok. 10 cm z gresu

Parapety wewnetrzne pomieszczeh wykonane z konglomeratu przyklejanie i
odizolowanie termiczne od oscieznicy oraz $ciany za pomocg pianki montazowe; i
styropianu. Parapety w kolorze wybranym przez Inwestora lub wg odrebnego
projektu wnetrz.

Szczegoly dotyczace wykonczenia wnetrz wg odrebnych projektéw lub
wskazan Inwestora.
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2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Izolacje przeciwwilgociowe

- w pomieszczeniach mokrych pod posadzki i na Sciany zastosowaé powtoki
izolacyjne, a w naroznikach tasmy uszczelniajace;

- powtoka bitumiczna ( papa, folia w ptynie) — izolacja posadzek zewnetrznych,

- folia PE - izolacja posadzek,

Izolacje termiczne:
- styrodur — izolacja posadzki,

Stolarka
Stolarka drzwiowa wedtug zestawienia stolarki dokumentacji rysunkowej i
ponizszego opisu.

Drzwi zewnetrzne wykonane z profili aluminiowych (profil ciepty) z szkleniem ze
szkta bezpiecznego. Wspodtczynnik przenikania ciepta (Umax)) powinien wynosi¢ nie
wiecej niz 1,1 W/m2K. Nalezy wykona¢ uszczelnienie witryn wg technologii
producenta.

Drzwi wewnetrzne wiatrotapu konstrukcji aluminiowej z szkleniem ze szkia
bezpiecznego.

Drzwi wewnetrzne do pozostatych pomieszczen petne - ptytowe w kolorze
wybranym przez Inwestora lub wg odrebnego projektu wnetrz.

Dokfadne parametry stolarki drzwi wedtug dokumentacji rysunkowe;.

Istniejgca rura spustowa przytgczona do kanatu podposadzkowego

Przy projektowanym trasie wejsciowym nalezy wykona¢ kanat podposadzkowy
przytaczony do istniejgcej rynny i wyprowadzony poprzez $ciane tarasu na
wysoko$¢ min. 30 cm powyzej przylegtego terenu. W miejscu wpustu rynny do
kanatu nalezy wykona¢ wpust rewizyjny.

Balustrady i porecze przyscienne tarasow
Projektowane tarasy oraz schody zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w balustrady oraz
porecze, zapewniajgc mozliwos¢ obustronnego ich uzytkowania.

Wysokos¢ prowadzenia poreczy w balustradach 110 cm mierzona od wykonczonej
posadzki do wierzchu poreczy, porecze przyscienne oddalone od wykonczonej
Sciany o 5 cm. Projektowane balustrady i porecze z zamknietych profili ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo lub szczotkowanej (ustala Inwestor).

Przeswity lub wymiary otworéw miedzy elementami wypetniajgcymi przestrzenie
balustrad nie moga by¢ wieksze niz 12 cm.

Konstrukcja balustrad powinna by¢ wykonana w sposéb uniemozliwiajgcy
wspinanie sie po nich.

Porecz przyscienng tarasu wejsciowego przy gtobwnym wejsciu nalezy wyposazyc¢
w samonosny krzywoliniowy system do prowadzenia platformy przyschodowej

UWAGA:
Szczegbty dotyczgce montazu balustrad do konstrukcji budynku wg wybranego
przez Inwestora systemu uwzgledniajgcego powyzsze zatozenia projektowe.
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2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

Zadaszenia nadwejsciowe

Gtowne wejscie oraz wyjscie na taras wypoczynkowy nalezy zaopatrzy¢ w
systemowe zadaszenia ze szkta klejonego hartowanego bezpiecznego
mocowanego do sciany na systemowych ciegnach ze stali kwasoodporne;j.
Szczegbty wg instrukcji wybranego systemu zadaszen.

Platforma przyschodowa

Przy gtéwnym wejsciu projektuje sie systemowa platforme przyschodowa
zapewniajgcg dostep do wydzielonego ztobka osobom poruszajgcym sie na
wézkach inwalidzkich.

Projektowana platforma o torze prostoliniowym wyznaczonym wzdtuz biegu
schodowego prowadzona prowadnica (bedacg jednoczesnie wewnetrzng porecza)
mocowang do $ciany na samonosnych stupkach.

Platforma w stanie spoczynku bedzie ztozona na dolnym poziomie w przestrzeni
pod biegiem schodowym.

Przyciski przywotujgce platforme nalezy zamontowac na wysokosci 120 cm
mierzonej od wykonczonej posadzki na scianie w miejscu o zapewniajgcym
manewr wozkiem inwalidzkim.

Szczegdtowe dane dot. prowadnic, sposobu ich mocowania i odlegtosci od statych
elementéw budynku nalezy przyjg¢ po okresleniu dostawcy urzadzenia. Kolor
prowadnic i urzgdzenia — wg ustalen Inwestora.

System odprowadzania wod opadowych
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych taraséw odprowadzane poprzez
spadki posadzki na teren nieutwardzony inwestyciji.

2.9. Wyposazenie instalacyjne obiektu

2.9.1.

2.9.2.

Wentylacja
W adaptowanych pomieszczeniach wykorzystano istniejgcy system wentylacji

grawitacyjnej. Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki w istniejgcej stolarce
okiennej oraz poprzez podciecia wentylacyjne w drzwiach do pomieszczen bez
okien.

Dodatkowo w pomieszczeniach tazienki oraz magazynu nocnikbw wentylacja
wspomagana mechaniczne po automatycznym wykryciu ruchu i/lub przy wtgczeniu
Swiatta wytgczana z opdznieniem 10 minutowym po wytgczeniu swiatta/ ustaniu
ruchu.

Do projektowanego okapu kuchennego w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano
przytaczony do kanatu w $cianie systemowy kominek wentylacyjny scienny.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiotowy budynek posiada wewnetrzne instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne przytaczone do sieci. W ramach przebudowy pomieszczen
nowoprojektowane urzgdzenia sanitarne przytagczane do istniejgcych pionow
kanalizacyjnych oraz instalacji wodociggowych.

Szczegotowe rozwigzania przebiegu sieci pod posadzkowych oraz $ciennych
przytaczanych urzgdzen zostang opracowane na etapie prowadzenia prac
budowlanych po wykonaniu koniecznych odkrywek.
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2.9.3. Instalacje elekiryczne

W ramach przebudowy pomieszczen konieczne jest wykonanie nowych instalacji
elektrycznych w obrebie przebudowywanych pomieszczen oraz na elewacjach przy
projektowanych tarasach. Szczegoty wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

2.9.4. Instalacja odgromowa

2.10.

2.11.

2.12.

Istniejgca — projekt nie przewiduje przebudowy oraz wymiany.

Sposéb powigzania instalacji obiektéw z sieciami zewnetrznymi

Istniejgcy budynek szkoty podstawowej ktérego fragment jest przedmiotem
opracowania posiada istniejgce przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetyczne i teletechniczne. Projektowana przebudowa nie wymaga zmian i
przebudowy istniejgcych przytgczy.

Sposob zapewnienia warunkow dla os6b niepetnosprawnych

Do projektowanego wejscia do wydzielonej czesci budynku bedacej przedmiotem
opracowania zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci minimalnej 1,5 m oraz o
uksztattowanych spadkach nie przekraczajacych 6%. Przed gtéwnym wejsciem oraz
w miejscach zmiany kierunku wewnatrz budynku zapewniono minimalng przestrzen
manewrowa dla wbzka inwalidzkiego o wymiarach 150 x 150 cm.

Taras wejscia gtéwnego do wydzielonej czesci budynku bedacej przedmiotem
opracowania wyposazono w przyschodowa platforme zapewniajgcg dostep osobom
poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.

Zaréwno projektowane drzwi zewnetrzne jak i wewnetrzne projektuje sie jako drzwi
bez progowe o szerokosci minimalnej skrzydta gtobwnego 90 cm w Swietle otworu.

Zapewnienie warunkow sanitarnych

Dla zatrudnionego personelu (4 osoby) oraz dzieci (11 dzieci) przebywajgcych w
projektowanym ztobku przewidziano wspéing tazienke wyposazona w niezbedng
wymagang armature sanitarng oraz dodatkowe urzgdzenia sanitarne zapewniajgce
utrzymanie higieny w placéwce tj. przewijak i wanne o podwyzszonym montazu.
tazienke nalezy wyposazy¢ w atestowane stotki utatwiajgce dzieciom samodzielne
korzystanie z urzgdzen sanitarnych.

Ponadto w tazience poza niezbedng armaturg tazienkowg nalezy zapewnic:
- dozownik mydta oraz lustro przy umywalce

- pojemnik na odpadki,

- uchwyt na papier toaletowy oraz szczotke przy misce ustepowe;j.

Bezposrednio przy fazience zaprojektowano pomieszczenie do magazynowania oraz
dezynfekcji nocnikbw wyposazone umywalke oraz zlew gospodarczy do mycia i
dezynfekcji nocnikbw. Pomieszczeniu zapewniono takze miejsce do osuszania i
przechowywania umytych i zdezynfekowanych nocnikow.

W projektowanym ztobku zapewniono odrebne pomieszczenie gospodarcze— magazyn
srodkéw czystosci wyposazone w umywalke oraz zlew gospodarczy ze ztgczkg do
weza.

Dla zatrudnionego personelu przewidziano pomieszczenie socjalne z miejscem do
przygotowania i spozywania positkow, wyposazone w zlew oraz umywalke. W
pomieszczeniu przewiduje sie takze miejsce do przechowywania wierzchniej odziezy
personelu.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wymagang ilosc:
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2.13.

- dla sali pobytowej min. 15m?h dla kazdego dziecka oraz 20 m®%h dla kazdej osoby
dorostej lecz nie mniej niz 1 wymiana na godzine -245 m3/h (11 dzieci + 4 osoby
personelu) ponadto mozliwos¢ szybkiego przewietrzania pomieszczenia poprzez 50%
otwieranych okien.

- dla pomieszczenia socjalnego personelu pobytu min. 20m3/h dla kazdej
przebywajacej osoby — 80 m®h ( maksymalnie 4 zatrudnione osoby)

- dla pomieszczenia kuchni z elektrycznymi kuchenkami min. 50 m3/h, dodatkowo w
kuchni projektuje sie okapy kuchenne z wywiewem wspomaganym mechanicznie,

- dla tazienki oraz magazynu nocnikéw min. 50 m%h
- dla pomieszczenia gospodarczego—1,5-2 wymiany /h
- dla pomieszczenia szatni min. — 4 wymiany/h

Wymagang ilo§¢ wymian powietrza zapewnia sie poprzez zastosowany istniejgcy
system wentylacji grawitacyjnej z nawiewem czystego powietrza poprzez regulowane
nawiewniki okienne wywiew poprzez umieszczone pod sufitem kratki wentylacyjne
przytaczone do istniejgcych komindéw wentylacyjnych.

Dodatkowo w pomieszczeniach tazienek i toalet wentylacja wspomagana
mechaniczne po automatycznym wykryciu ruchu i/lub przy wtgczeniu swiatta
wytgczana z opdznieniem 10 minutowym po wytgczeniu swiatta/ ustaniu ruchu.

UWAGI:

1. We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem kuchni, na grzejnikach nalezy
zastosowac atestowane ostony uniemozliwiajagce kontakt z urzagdzeniem
grzewczym.

2. Na wszystkich urzadzeniach dystrybuujacych ciepta wode nalezy stosowaé
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury
do 43°C, a w instalacjach prysznicowych 38°C, zapobiegajace poparzeniu.

Warunki BHP

W projektowanym ztobku przewiduje sie prace jednozmianowa, maksymalna ilos¢ os6b
zatrudnionych na jednej zmianie to 4 osoby ( 2 wykwalifikowanych
opiekunéw/opiekunek oraz 2 osoby pomagajace)

Dla zatrudnionych pracownikéw zapewniono:

Ogolnodostepna tazienke

pomieszczenie socjalne z miejscem do przygotowywania cieptych napojéw oraz
wypoczynku,

odpowiednio oznakowane i wyposazone apteczki zgodnie z przepisami odrebnymi
w pomieszczeniu socjalnym, kuchni oraz salach dla dzieci i jadalni.

* wyznaczone miejsca W pomieszczeniach pracy (pomieszczenie socjalne) do

przechowywania odziezy wierzchniej, dla personelu wychowawczego i
pomochiczego

» odpowiednie oswietlenie naturalne (zachowany stosunek powierzchni okien do

powierzchni posadzki tj. 1:8) oraz sztuczne (500 Ix) a takich pomieszczeniach jak
toalety, szatnie, korytarze, pom. gospodarcze, (200 Ix) zgodne z §57 Warunkdw
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technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz odrebnymi
normami i przepisami,

» optymalng temperature {j.:
- 20°C dla sal dla dzieci,
- 24°C w pomieszczeniach toalet i pomieszczenia z natryskiem,
- min. 18°C w pozostatych pomieszczeniach budynku.

» optymalng wysokos¢ pomieszczen zgodng z §72.1 Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — min, 2,6 m wysokosci —dla
pomieszczen w ktérych przebywajg maksymalnie 4 osoby doroste oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma byc¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. 2-14 poz. 925) — 2,5 m dla pomieszczen
przeznaczonych na pobyt dzieci.

* wydzielone pomieszczenie porzgdkowe ze Srodkami czystosci wyposazone w zlew
gospodarczy z zaworem czerpalnym i umywalke dla personelu sprzatajgcego obiekt
oraz oddzielne pomieszczenie porzadkowe dla zaplecza kuchennego.

2.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto oraz analiza
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.
Projekt ogranicza sie do wewnetrznej przebudowy istniejacych pomieszczen.

2.15. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
Projekt ogranicza sie do wewnetrznej przebudowy istniejacych pomieszczen,

prowadzone prace zwigzane z przebudowg pomieszczen nie zmieniaja oraz nie
wplywaja na charakterystyke energetyczng budynku.

2.16. Charakterystyka ekologiczna
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.
Niezbedne zapotrzebowanie wody do celéw bytowych doprowadzone poprzez istniejgce
przytagcze wodociggowe z sieci gminnej do projektowanej armatury czerpalnej w
poszczegblnych pomieszczeniach poprzez wewnetrzng instalacje wody cieptej i zimnej.
Przytgcze wodociggowe wyposazone w zawédr antyskazeniowy.

Scieki sanitarne (bytowe) z budynku odprowadzane do zlokalizowanego na teren inwestycji
szczelnego okresowo wybieralnego zbiornika.

Wody opadowe i roztopowe z dachdéw, taraséw i terendw utwardzonych odprowadzane na
teren biologicznie czynne inwestyciji.

-18-



PROJEKT ARCHITETONICZNO - BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie

Istniejacy budynek po pracach zwigzanych z przebudowg w trakcie jego eksploatacji wraz z
instalacjami nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen w postaci zapachdw oraz pytow.

Rodzaj wytwarzanych odpadkow

Uzytkowanie obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpadéw. Wszystkie odpady
(state) beda segregowane i czasowo magazynowane w zamykanych pojemnikach
umiejscowionych w zamykanej i zadaszonej systemowej wiacie zlokalizowanej na
utwardzonym placu przy ciggu pieszo-jezdnym na terenie inwestycji.

W trakcie prac zwigzanych z przebudowg ani tez podczas uzytkowania obiektu nie beda
wystepowac zadne elementy stanowigce zagrozenie dla Srodowiska.

Zarbwno prace zwigzane z przebudowg jak i eksploatacja projektowanego przedsiewziecia
nie bedzie miata znaczgcego wptywu na istniejgce zasoby fauny i flory tego rejonu, poniewaz
nie wystgpig znaczace - negatywne oddziatywania bezposrednie i posrednie na elementy
Srodowiska.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane roboty budowlane nie majg ztego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe
i inne elementy srodowiska.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza szczegdlnych zakiocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

2.17. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowany utwardzone tarasy nie bedg powodowaty zanieczyszczenia gruntu oraz nie
pogorszg istniejgcego stanu ekologicznego srodowiska. Planowane przedsiewziecie nie jest
inwestycja mocno ingerujgcg w srodowisko, powodujacg powstanie nowych warunkéw w
szczegoblnosci w zakresie oddziatywan akustycznych.

W trakcie robét zwigzanych z przebudowg oraz nawierzchni utwardzonych wystgpig
zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Zwigzane to jest z wykonaniem rob6t ziemnych,
pracg maszyn i sprzetu oraz uzywaniem przycinarki prefabrykatow i kostki betonowej. Bedzie
to oddziatywanie krotkotrwate i nie wystapi w okresie eksploatacji obiektu po zakohczonych
robotach.

Miejsce sktadowania materiatbw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy
wykonawcy. Bedzie ono zlokalizowane na dziatce inwestora (dz. nr ew. 91). Organizacja
placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy
prowadzi¢ w spos6b gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla s$rodowiska, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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2.18. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty okreslone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych
i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ziobek lub klub
dzieciecy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72).

Na podstawie § 1 ust. 2 dopuszcza sie prowadzenie ztobka lub klubu dzieciecego w lokalu
znajdujgcym sie w budynku lub jego czesci, ktére nie spetniajg wymagan dla budynkéw ZL
Il, jezeli lokal:

1) jest przeznaczony dla nie wiecej niz 25 dzieci;

2) znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespot
przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen przeznaczonych na
prowadzenie ztobka lub klubu dzieciecego;

3) znajduje sie w strefie pozarowej, w ktérej elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce
ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyzej drugiej kondygnaciji
nadziemnej;

4) posiada co najmniej dwa wyjscia na zewnatrz, przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe
z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno umozliwiajgce wyjscie, w bezpieczny sposob, oséb
wykonujacych prace w ztobku lub klubie dzieciecym z dzie¢mi, bezposrednio w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku;

5) zostat wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21 A, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, niezaleznie od gasnic zastosowanych
w strefie pozarowej, w ktorej znajduje sie lokal.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wystepowanie materiatdw niebezpiecznych pozarowo: nie wystepuja
Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje

Pomieszczenie zagrozone wybuchem: nie wystepuje

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ztobek znajduje sie w budynku szkoty, ktéry zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l. Ztobek zlokalizowany jest na parterze z bezposrednim wejsciem do lokalu. Lokal
nie jest powigzany funkcjonalnie z pozostatg czescig szkoty. Cze$¢ przeznaczona na ztobek
wydzielona jest $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Ztobek
przeznaczony jest dla nie wiecej niz 11 dzieci i 4 oséb dorostych.

Podziat na strefy pozarowe:

Ztobek nie stanowi odrebnej strefy pozarowej. Jest wydzielony $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60, jednakze pomiedzy oknami ztobka, a oknami szkoty nie sg
zachowane wymagane przepisami odlegtosci pozwalajgce traktowaé czesci budynku jako
odrebne strefy pozarowe.

Klasyfikacja w zakresie odpornosci pozarowe;j:

Budynek szkoty wykonany jest co najmniej w klasie C odpornosci pozarowej.

Wszystkie zastosowane elementy budynku spetniajg wymagania nierozprzestrzeniania
ognia (NRO).
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Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego spetniajg nastepujgce warunki:

1) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny
podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce;

2) oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Podstawowe informacje na temat liczby oso6b i strateqgii ewakuaciji

Przewidywana liczba oséb w obiekcie: 15

Zapewniono ewakuacje poprzez przejscia ewakuacyjne prowadzace przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia 0 szerokosci co najmniej 90 cm. Na zewnatrz ewakuacja moze odbywac
sie przez dwa niezalezne drzwi o szerokosci w Swietle 120 cm. Zapewniono mozliwos¢
ewakuacji z sali ztobka bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dtugosé¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekraczajg 10 m. Drzwi prowadzgce z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0séb o szerokosci 80 cm. Drzwi przeznaczone dla
wiekszej liczby osdb o szerokosci co najmniej 90 cm (szerokos¢ w swietle).

Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w szatni, korytarzu i wiatrotapie.

W pozostatej czesci obiektu:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest przy gtdbwnym wejsciu do budynku
szkoty podstawowe;.

Hydranty 25 nie sg wymagane. Budynek niski ZL Il o powierzchni strefy pozarowej ponizej
1000 m2.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczych
Droga pozarowa: przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku. Ponadto zapewniona jest
mozliwo$¢ dojazdu drogg wewnetrzng za budynek.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynkéw uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla
budynku o kubaturze brutto do 5.000 m? i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m? - 10 dm?/s.

Zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: sieé wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi o srednicy nominalnej: DN 80. Najblizszy hydrant w odlegtosci
21 m od lokalu Zztobka.

Lokal zostat wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21 A.
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2.19. Uwagi koncowe
1. Obowigzkiem WYKONAWCY jest zapoznanie sie ze wszystkimi dokumentami,
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi przed przystgpieniem do robdét;
2. Wszystkie wymiary liniowe podawane sg w centymetrach a koty wysokosciowe w metrach
2.1. wymiary elementow istniejacych - w stanie wykonczonym
2.2. wymiary elementow nowych - w stanie surowym
2.3. wymiary "~" - sg przyblizone lub wynikowe; nalezy stosowac sie do wskazdéwek
tekstowych na rysunku
2.4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru, mierzgc go na rysunku
2.5. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE
2.6. W wypadku jakichkolwiek zmian lub réznic pomiedzy projektem a stanem faktycznym,
WYKONAWCA jest zobowigzany do przekazania informacji o w/w sytuacji do jednostki
PROJEKTOWEJ;
3. W grubosci warstw podtogowych zawarta jest grubos¢ posadzki;
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezacg koordynacjg
miedzybranzowa;
5. Jakakolwiek ingerencja w elementy nosne i konstrukcyjne moze nastgpic¢ wytgcznie wg
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego do wykonania. WYKONAWCA zobowigzany jest
do wykonania wszystkich robét budowlanych wg uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg
najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowanie przepiséw Prawa Budowlanego,
Polskich Norm oraz wytycznych technicznych producentow;
6. Wymiary elementdéw konstrukcyjnych sg obowigzujgce jedynie wg plandéw szalunkowych i
zbrojeniowych;
7. Prace wyburzeniowe, demontaz, etc. powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem PROJEKTANTA;
8. Za prawidtowos$¢ wykonania odpowiada WYKONAWCA;
9. Wszelkie przejscia przez $ciany odpornosci ogniowej powyzej EI30 nalezy uszczelnic¢
pozarowo. Przejscia instalacji oraz wszelkie perforacje przegrdd o charakterze p-poz nalezy
wykonac stosujgc systemowe przepusty o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dana
przegroda;
10. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji, obowigzuja:
10.1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
10.2. Polskie Normy (PN) Polskie Normy (PN)
10.3. instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
10.4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych
10.5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatédw i wykonywanych
robét;
11. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materiaty i elementy budowlane oraz
instalacyjne powinny instalacyjne powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
stasowania w Polsce;
12. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
13. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest
zabronione.
14. Kopiowanie niniejszej dokumentac;ji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione.
15. WYKONAWCA nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w
projekcie na swojg korzy$¢. W przypadkach, gdy wykonawca wykryt btedy, powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym inwestora, ktéry nakaze wprowadzenie niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACA
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3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO —BUDOWLANEGO
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PRZEKROJ A - A PRZEKROJ B - B

_I Systemowy daszek ze szkla bezpiecznego _I I_
I ONmmO BUDYNKU oaéa. Aﬂo X mmm,. Q.: Hoaosmi na okuciach i I ONmmO BUDYNKU I
odciagach ze stali nierdzewnej
| NIE PODLEGAJACA OPRACOWANIU I NIE PODLEGAJACA OPRACOWANIU I
! ! !
_ _ = 3 _
— U 3%\ N
| Stalowa balustrada malowana proszkowo w I b I
| D _Ao._onm szarym - RAL NS.@ o. <<<mo.xomo_ poreczy Projekiowane nadproe z ﬂw |
_ = min. 110 cm z przestrzeniami pomiedzy dwach ceownikéw 100x200 | @u_ - |
pionowymi i poziomymi elementami wyplenienia potgczonych Srubami w rurach ]
| nie przekraczajgcymi 12 cm w obudowie z plyt G-K | \ _ |
Roleta kasetowa +[1,08m | 2 \\ & I
z recznym mechanizmem |
. —_— - —_ - Roleta kasetowa \Q .
| _ I Z recznym mechanizmem | _ a
. . l S8sssasassssssssnass | 828 |
Azurowa obudowa grzejnika 386533853865386055600 Azurowa obudowa grzejnika 333 o
l 288352333 00s 0822888 I 8 I
386553550866886055600 +/ 0,00 m +/ 0,00 m 333 40,00 m
~ A A ~ 000000000000000000000 1) WWW AN
h\ /|u h\ /|u h\ - 000000000 0OODO0O0O00O0000 L _ H e | — ! ! —
A VAVAVAYAY S
| I —_— PN . VAR, VA |
| | |
_ -[105m _ _
|
_ Zabezpieczenie istniejacych I I
$cian cokotowych i _ _
[Gres na kleju [ 2cm Wykladzina podiogowa na kleju 2 cm fundamentowvch z fol
[Istniejgca posadzka betonowa [ 02cm Wylewka betonowa 7cm ] y Wyktadzina podlogowa na kleju 2.cm Gres na kleju [ 2cm |
Folia PE 0,2 cm = kubetkowej -1215m Wylewka betonowa 7cm Istniejgca posadzka betonowa [ 02cm|
2 x styrodur gr. 18 cm 36 cm NN : Folia PE 0,2 cm
Folia PE 0,2cm - . — aowe/a/p/é —_ = == — 2 X styrodur gr. 18 cm 36 cm
Istniejaca posadzka betonowa Phyta granitowa plomieniowana _2cm Folia PE 0.2cm
Wylewka beton. ze spadkiem 1% | min. 5 cm Isiniejca posadzka betonowa
2 X papa termozgrzewalna 0,7 cm
Beton podkiad.-wyréwnawczy 10 cm
Podsypka z zageszczonego piasku

O P I S O Z N A C zZ E N -
G R A F I C zZ N Y C H |5
—
. S
ISTNIEJACA SCIANA / STROP = - ——
A RACOWNIA ARCHITERTURY
4 TYTUt OPRACOWANIA
WY HEWKA BETONOWA/ SCIANA FUNADAMETOWA PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA Z

Z BLOCZKOW BET. LUB WYLEWANA PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU

—_— - BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Zzzzzzzzzzzzz. BETON PODKEADOWO-WYROWNAWCZY B10 NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO

| PROJEKTOWANA LAWA ZELBETOWA Zt OBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE
L] OPRZEKROJU - 30x45 cm TARASY WEJSCIOWE
] TYTUL RYSUNKU VWNM—AWO:_ > . >
POSPOLKA PRZEKROJ B - B
ADRES INWESTYCJI
PROJEKTOWANA PODSYPKA WOLKA 1338, 87-630 SKEPE
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU DZ. O NR EW. 91, OBREB 0014 WOLKA
INWESTOR MIASTO | GMINA SKEPE
p PROJEKTOWANA RZEDNA UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE
?#  PROJEKT ARCHITKETONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTANT: NR UPR. PROJ.
£0.00m ISTNIEJACA RZEDNA mgr inz. arch. Marcin Gawlowski | 9/KPOKK/2015
SPRAWDZAJACA: NR UPR. PROJ.
mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz 02/LOOKKI/2016
SKALA: DATA: , RYS. STR.
1:50 STYCZEN 2024 A-3 -26-




Systemowy daszek ze szkta

PODSTAWOWA
W

Systemowa markiza $cienna o

SZKOLA D B
Bl

bezpiecznego o wym. 120x235cm
montowany na okuciach i
odciggach ze stali nierdzewnej

Oswietlenie nadwejsciowe LED

wymiarze po roziozeniu 300 x 400 cm

| 1w
N

WOLCE

Systemowy daszek ze szkla
bezpiecznego o wym. 120x235¢cm /h

s
I,
——s

Sitizioy

Stalowa balustrada malowana

montowany na okuciach i O
odciggach ze stali nierdzewnej

proszkowa w kolorze szarym

- RAL 7016 o wysokosci poreczy
min. 110 cm z przestrzeniami
pomigdzy pionowymi i poziomymi
elementami wypetienia nie
przekraczajacymi 12 cm

Projektowany przewdd

Stalowa balustrada malowana
proszkowo w kolorze szarym

Systemowy daszek ze szkla

'N

bezpiecznego o wym. 120x235cm|
montowany na okuciach i
odciagach ze stali nierdzewnej

Scienna wywiewka wentylacyjna)

- RAL 7016 o wysokosci poreczy e e I
min. 110 cm z przestrzeniami

pomiedzy pionowymi i poziomymi
elementami wypetnienia nie

przekraczajacymi 12 cm

podposadzkowy przytaczony
do istniejacej rynny

Systemowa markiza $cienna o

ClIZESC BUDY|NKU NIE PODLEGAJACA OPRACOWANIU

ELEWACJA ZACHODNIA - FRONTOWA
(POLUDNIOWY FRAGMENT)

U W A G _ :

1. KOLOR NOWOPROJEKTOWANYCH SCIAN
TARASU NALEZY DOPASOWAC DO KOLORU

OPRACOWANIU

wymiarze po roztozeniu 300 x 400 cm

Systemowy daszek ze szkta

bezpiecznego o wym. 120x235cm
montowany na okuciach i
odciggach ze stali nierdzewnej

Stalowa balustrada malowana

) <C ISTNIEJACYCH SCIAN COKOLU.

xe)

" M 2. POSADZK| PROJEKTOWANYCH TARASOW

] M WYKONCZONE PLYTA GRANITOWA

" w PLONIOWANA KLEJONA DO PODLOZA KLEJEM
' m_ ELASTYCZNYM

'o

| [a

)

y

= Scienna wywiewka wentylacyjna
o przekroju kanatu fi 110 mm

przylaczona do wierconego
_— kanatu wentylacyjnego w

proszkowo w kolorze szarym

- RAL 7016 o wysokosci poreczy
min. 110 cm z przestrzeniami
pomigdzy pionowymi i poziomymi
elementami wypetnienia nie
przekraczajacymi 12 cm

) > istniejacej Scianie

ELEWACJA WSCHODNIA (POLUDNIOWY FRAGMENT)

o przekroju kanatu fi 110 mm
przylaczona do wierconego
kanatu wentylacyjnego w
istniejgcej Scianie

Stalowa balustrada malowana

proszkowo w kolorze szarym|

- RAL 7016 o wysokosci poreczy
min. 110 cm z przestrzeniami
pomiedzy pionowymi i poziomymi
elementami wypetnienia nie

ELEWACJA POLUDNIOWA  Pam izer

autorska

mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
Boguchwala 35, 87-630 Skepe,
email: mas_c::::_nm_sk___ec:_

RACOWNIA ARCHITERTURY

TYTUL. OPRACOWANIA

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA Z
PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO
ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE
TARASY WEJSCIOWE

TYTUL RYSUNKU

WIDOKI | KOLORYSTYKA ELEWACJI
FRAGMENTU BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

ADRESINWESTYGI \WOLKA 1338, 87-630 SKEPE
DZ. O NR EW. 91, OBREB 0014 WOLKA
INWESTOR MIASTO | GMINA SKEPE
UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE

7 PROJEKT ARCHITKETONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTANT: NR UPR. PROJ.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski 9/KPOKK/2015
SPRAWDZAJACA: NR UPR. PROJ.

mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz 02/LOOKKI/2016
SKALA: DATA: , RYS. STR.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI WEWNETRZNYCH

PRZYJETY SYMBOL D1 D2 D3 D4
DRZWI ZEWNERZNE ALUMINIOWE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
RODZAJ WYROBU JEDNOSKRZYDtOWE JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDtOWE,
| |
| i
| i
| i
| i
| i
| i
| ]
| i
SCHEMAT | 1 L L L
| i
| i
| i
| ]
h
Szeroko$¢ otworu So 141 cm 102 cm 102 cm 92 cm
Wysokos¢ otworu Ho 225cm 206 cm 206 cm 206 cm
Szeroko$¢ w $wietle oscieznicy] S 120 cm 90 cm 90 cm 80 cm
Wysokos¢ w $wietle oscieznicy| H 215¢cm 200 cm 200 cm 200 cm
- LEWE I PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE I PRAWE
ILOSC
- [ 1 2 [ 1 2 [ - 1 [ -
- Drzwi wewnetrznejednoskrzydiowe, - Drzwi j - Drzwi [ - Drzwi jednoskrzydiowe,
- Pochwyt pionowy ze stali ni j - OSci ica stalowa - Oscierznica stalowa - Osci ica stalowa jmuj
- Rama przeszklona - szklo bezpiecznym skrzydio HDF, skrzydio HDF, skrzydio HDF,
- Zamek dedykowany do pochytéw z wkiadka,| - Drzwi peine bezprogowe, - Drzwi peine bezprogowe, - Drzwi peine bezprogowe,
- Drzwi nalezy wyp: yE W - Klamka stalowa - Drzwi nalezy wyposazyé samodomykacz | - Drzwi nalezy wyposazy¢ samodomykacz|
- Szklo bezpieczne, na szyldzie stalowym, od wewnetrz, od wewnetrz,
- Akustyka Rw (dB) = 33, - Zamek stalowy, - Klamka obustronna stalowa na szyldzie |- Klamka obustronna stalowa na szyldzie
UWAGI: - Uszczelki EPDM, stalowym, stalowym,

- Kolor ramy: grafit -RAL 7016,
- Gorne profile ramy nalezy wyposazyé w

higrostreowane nawiewniki

- Zamek stalowy,
- Drzwi wyposazone w dolng krate

wentylacyjng nawiewng lub otwory,

- Zamek stalowy,
- Drzwi wyposazone w dolng krate

wentylacyjng nawiewng lub otwory,

WYMIARY OTWOROW W MURZE PRZYJETO SZACUNKOWO BEZ TYPOWANIA PRODUCENTA, PO
WYBORZE PRODUCENTA PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI WYMIARY OTWOROW NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI ZEWNETRZNYCH

PRZYJETY SYMBOL

DZ1

DZ2

RODZAJ WYROBU

DRZWI ZEWNERZNE ALUMINIOWE
JEDNOSKRZYDLOWE

DRZWI ZEWNERZNE ALUMINIOWE

JEDNOSKRZYDLOWE

SCHEMAT

mgr inz. arch.
35, 87-630

Boguch

wala

Marcin Gawlowski

Skepe,

gawlowski.m@gmail.com

GAWLOWSKI

autorska

RACOWNIA ARCHITERTURY

TYTUt OPRACOWANIA

Szeroko$¢ otworu

141 cm

135cm

Wysoko$¢ otworu

225 cm

220 cm

TARASY WEJSCIOWE

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA Z
PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO
ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE

Szerokos$¢ w $wietle oscieznicy]

120 cm

120 cm

TYTUL RYSUNKU

Wysoko$¢ w $wietle oscieznicy]

215cm

210 cm

ILOSC

LEWE | PRAWE

LEWE | PRAWE

1 [ -

1 [ -

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWI

- Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe,

- Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej,
- Rama i
- Zamek dedykowany do pochytow z wkiadka,|
- Drzwi nalezy wyposazy¢ w samodomykacz,
- Trzykomor. ksztalt. z przegroda termiczng,

- Potrojny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K,

- Szklo bezpieczne,

- Akustyka Rw (dB) = 33,

- Uszczelki EPDM,

- Kolor ramy: grafit -RAL 7016,

- Gorne profile ramy nalezy wyposazyé w

- szklo

- Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe,
- Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej,
- Rama i

- szklo

catosé - Uw=0,9 W/imK,

higrostreowane nawiewniki

- Zamek dedykowany do pochytéw z wkiadka,
- Drzwi nalezy wyposazy¢ w

ADRES INWESTYCJI

WOLKA 133B, 87-630 SKEPE

DZ. O NR EW. 91, OBREB 0014 WOLKA

- Trzykomor. ksztalt. z przegroda termiczna,

- Potréjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K,
calo$c - Uw=0,9 W/m?K,

- Szklo bezpieczne,

- Akustyka Rw (dB) = 33,

- Uszczelki EPDM,

- Kolor ramy: grafit -RAL 7016,

- Gome profile ramy nalezy wyposazy¢ w

higrostreowane

WYMIARY OTWOROW W MURZE PRZYJETO SZACUNKOWO BEZ
TYPOWANIA PRODUCENTA, PO WYBORZE PRODUCENTA PRZED
ZAMOWIENIEM DRZWI WYMIARY OTWOROW
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

INWESTOR MIASTO | GMINA SKEPE
UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE

P2 PROJEKT ARCHITKETONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTANT: NR UPR. PROJ.

mgr inz. arch. Marcin Gawlowski 9/KPOKK/2015
SPRAWDZAJACA: NR UPR. PROJ.

mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz 02/LOOKKI2016
SKALA: DATA: . RYS. STR.
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GAWLOWSKI

A RACOWNIA ARCHITEKTURY

wutorska

3. DOKUMENTACJA FORMALNO - &gz PoF
PRAWNA

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA Z
PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY
UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA
O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

KAT. BUDYNKU IX

ADRES WOLKA 133 B
87-630 SKEPE

NR DZIALKI 91
OBREB 0014 WOLKA
INWESTOR MIASTO | GMINA SKEPE

UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE

DATA WYKONANIA STYCZEN 2024

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MARCINA GAWLOWSKIEGO
BOGUCHWALA 35, 87-630 SKEPE
tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com
NIP: 4660322835, REGON: 368844767

BRANZA PROJEKTANCI NR UPRAW.
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marcin Gawtowski 9/KPOKK/2015
BRANZA SPRAWDZAJACA NR UPRAW.
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz 02/ELOOKK/2016

DOKUMENTACJA ZAWIERA 1 3 PONUMEROWANYCH STRON



DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI FORMALNO-PRAWNEJ

» Zaswiadczenia, uprawnienia i oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcej
—branza architektoniCzna. ..., 3-9

» Oswiadczenie projektanta o zapewnieniu zgodnosci oraz wzajemnym
skoordynowaniu projektow technicznych z projektem zagospodarowania
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym...............ccooooii 10

* Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..............ccooveiiinnanes 11-13



DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Qkregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/ KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-E61C-BD72-YYC3-CCYA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 .
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci Zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP; 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260




DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

Otrzymuja:

Adam Popielewski

Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-

Pomorskiej Okregowej zby Architektow RP

Maciej Kuras

Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] [zby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska
Cztonek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

__Andrzej Myga

Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

7 % G el

@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski

ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb

posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/LO0OKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO=-1450.

Czltonek czynny od: 16-11-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1450-D9AY-8A84-136A-AC95

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITFK IOW

KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: 1502/LO0OKK/2016 t6dz, dnia 24 czerwca 2016 1.

DECYZJA nr 02/LOOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946
z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r., poz. 290, tekst jednolity),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 tekst jednolity)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
urodzona w dniu 06.07.1987 r. w Wiecborku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwofanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej | K‘ﬁhsktow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. A
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Komisja egzaminacyjna dziatajgca w skfadzie:

1. Przewodniczacy Komisji:
mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Zastepca Przewodniczgcego Komisji:
mgr inz. arch. Lidia Zysiak

3. Sekretarz Komisji:
mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

4. Zastepca sekretarza Komisji:
mgr inz. arch. Monika Majerkowska

5. Cztonek Komisji:
mgr inz. arch. Barbara Brzeziriska-Kwasny

6. Czionek Komisji: n .
mgr inz. arch. Pawet Czajka ... o L

7. Cztonek Komisji:
mgr inz. arch. Karolina Kejna

8. Cztonek Komisji:
dr hab. inz. arch. Przemystaw Szymanski

Otrzymuja:
1) Whnioskodawca: mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0so6b posiadajacych uprawnienia budowlane
3. toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4. ala.
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Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

Skepe, dnia 08.01.2024 roku

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacej

W nawigzaniu do art.34 pkt 3d. 3) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejsze projekty:

~,PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO
FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA
GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE”

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z zasadami wiedzy techniczne;.
Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r.
poz.1950 i 2128)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACA

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
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Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

Skepe, dnia 08.01.2024 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 ust. 1 pkt 1a oraz 1aa Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze dla:

~-PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA WYDZIELONEGO
FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA
GMINNEGO ZLOBKA Z ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE”

zapewnie wzajemng koordynacje projektow technicznych opracowywanych przez
uprawnionych projektantéw odpowiednich specjalnosci konieczng do zapewnienia ich
zgodnosci z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-
budowalnym.

Projektanci opracowujgcy projekty techniczne:

Branza konstrukcyjna:
mgr inz. Pawet Tomicki — nr upr. projekt. — KUP/BO/2604/01

Branza elektryczna:
mgr inz. Czestaw Szymaniak — nr upr. projekt. — KUP/0144/POOE

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r.
poz.1950 i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski

-10 -
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT / OBIEKT / : PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA

NR DZIALEK:

OBREB:

ADRES :

INWESTOR :

DATA:

STADIUM :

SPECJALNOSC
ARCHITEKTURA

WYDZIELONEGO FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOEJ
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO ZLOBKA Z
ROZBUDOWA O ZEWNETRZNE TARASY WEJSCIOWE

91

0014 WOLKA

WOLKA 133 B
87-630 SKEPE

MIASTO | GMINA SKEPE
UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE

STYCZEN 2024

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI NR UPRAW.
mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI 9/KPOKK/2015

-11 -
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
zmiany sposobu uzytkowania z przebudowg wydzielonego fragmentu budynku szkoty podstawowej na
potrzeby utworzenia gminnego ztobka z rozbudowg o zewnetrzne tarasy wejsciowe. Opracowanie
sporzgdzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa przebudowa pomieszczen oraz budowa dwoch taraséw ze
schodami wejSciowymi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopoéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewlasciwy spos6b magazynowania materiatow skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projekiu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie 0s6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzigciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiadac¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac
pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywaé. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku.

-12 -
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystagpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do oséb, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych rob6t budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a
odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi
zmianami) Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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