SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
KRAWEZNIK WYSTAJACY 15x30 [cm]
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kraweznik betonowy 15x30 cm

beton C25/30 wg PN-EN-206-1
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

fawa betonowa z oporem (beton C12/15)

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
OPORNIK BETONOWY 12x25 [cm]

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
KRAWEZNIK OBNIZONY 15x30 [cm]
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opornik betonowy 12x25 cm

beton C25/30 wg PN-EN-206-1
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

fawa betonowa z oporem (beton C12/15)

kraweznik betonowy 15x30 -

konstrukcja jezdni

- beton C25/30 wg PN-EN-206-1

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

fawa betonowa z oporem (beton C12/15)

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
POLACZENIA ISTN. NAWIERZCHNI

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
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kostka betonowa grub. 6cm
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obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

fawa betonowa z oporem (beton C12/15)
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Z PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA ZJAZDU .
KRAWEZNIK OBNIZONY 15x30 [cm] SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Skala 1:10 OBRZEZE CHODNIKOWE 8x30 [cm]
bitumiczna masa
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ZESPOLU KSZTALCENIA |

WYCHOWANIA W GOLUBIU TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Ciotek
uprawnienia w specjal. drogowej POM/0050/POOD/07

SPRAWDZAJACY
INWESTOR:

ZESPOL KSZTALCENIA |
WYCHOWANIA W GOLUBIU

mgr inz. Piotr Biatobrzewski
uprawnienia w specjal. drogowej POM/0497/PWBD/21

FORMAT: DATA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
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