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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK.7131-183/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2074 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz 1409,
z pbéZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speilnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Ancygier

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 czerwca 1986 r. w Gtogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 89/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazanao na odwrocie decyzji
Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélaskiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Ancygier
UL Armii Krajowej 11/43
67-200 Glogow
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej !
Izby Inzynieréw Budownictwa i
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Komisii Mwali

1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski
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/
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2 drinz. Zofia Zwierzchowska

P : 3. mgr inz. Maff;orzata Mikotajewska-
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Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane. w zwiazku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Dariusz Ancygier

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
de sporzadzania projektdéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

Skiad orzekajacy

Okrggowei Kc % cyinej
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
f‘; Ej
2. drinz. Zofié‘i}'}vierchowska
NG

3. mgrinz. Malgor?at‘zli Mikotajewska-Janiaczyk
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

DOS-9GT-TX5-BA1 *

Pan Dariusz Ancygier o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0363/15

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 11/43, 67-200 Glogow

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

2godnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnoici prawne]j wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Werylikacje poprawnoéci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji:
"Remont ul. Dworcowej na dz. nr 1014 i 1141/3 w Gaworzycach" w ramach zadania
inwestycyjnego pn: "Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach”

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materialy wyj$ciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny — aktualna mapa zasadnicza
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajgce
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadcg drogi
e) Badania geotechniczne
f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogdlne o terenie

2.1. Lokalizacja
Odcinek drogi gminnej ul. Dworcowej znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci Gaworzyce,
gm. Gaworzyce, powiat Polkowicki, woj, dolnoslaskie. Zakres objety opracowaniem obejmuje dziatki nr
1014 i 1141/3 Obreb Gaworzyce.

2.2.Uzbrojenie

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduje sie n/w uzbrojenie :
- linie elektroenergetyczne doziemne NN
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- linie doziemne teletechniczne
- Sieci gazowe

2.3.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla
projektowane] inwestycii.

Na podstawie archiwalnych badan geologicznych podfoze zaliczono do grupy no$nosci G3.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r ,
poz. 463), uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe)
oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Przedmiot, zakres i cel
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej ul. Dworcowej w Gaworzycach.

Zakres projektowy obejmuje:
- remont istniejacej jezdni,
- remont istniejgcego chodnika,
- remont istniejacych doj$¢ do posesji,
- remont istniejacych zjazdow,
- remont istniejgcych poboczy,
- wymiane istniejacych kraweznikow i obrzezy,
- konserwacje (oczyszczenie, odmulenie) istniejacej muldy przydroznej,
- konserwacje (oczyszczenie, odmulenie) istniejacego rowu przydroznego,



Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t,).
- istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminne;j
- reperow panstwowych,
Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem posiada system odwodnienia - w czesci do istniejgcych wpustow
kanalizacji deszczowej oraz w czgéci do istniejacego rowu oraz muld przydroznych.
W ramach zadania przewiduje sie:
- konserwacjg/ remont (oczyszczenie, odmulenie) istniejacej muldy przydroznej na dt. 56 m,
- konserwacje/ remont (oczyszczenie, odmulenie) istniejgcego rowu przydroznego na di. 40 m.

9.3 Roboty ziemne
Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W_poblizu
istniejaceqo uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zwrdcié
szczeqolng uwage na wystepujacy w obrebie inwestycii gazociag.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogéinymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

6. Wplyw na $rodowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziafywaC na S$rodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do
przedsigwzieC mogacych zawsze, a takZe nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
negatywnie oddzialywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie
decyzji Srodowiskowej.

Projektowany remont odcinka drogi gminnej o zatoZzonych parametrach technicznych nie
wplynie negatywnie na Srodowisko.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja lezy poza obszarem i terenem gomiczym. Projekt nie przewiduje
zabezpieczenia przed wplywami eksploataciji gérnicze;.

8. Wpis do rejestru zabytkow

Teren objety zainwestowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest wpisany do
gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze nie objetym
ochrong konserwatorska.

Na catym obszarze objetym planem, w przypadku prowadzenia robét ziemnych i natrafienia na
obiekty majgce charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomic stuzbe
ochrony zabytkow i powota¢ na koszt inwestora nadzor archeologiczny.

9. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentaciji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot. O terminie przystapienia do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sig na terenie objetym opracowaniem.



10. Bilans terenu

CZESC DROGOWA
e Proj. powierzchnia jezdni 1635,0m?
e Proj. powierzchnia chodnikow/ doj$¢ do posesii 330,0m2
e Proj. powierzchnia zjazdow (naw. z kostki betonowej) 200,0m?
¢  Proj. powierzchnia zjazdéw (naw. bitumiczna) 150,0m?
e  Proj. powierzchnia poboczy 300,0m?
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inZ. Dariusz Ancygier )
DROGOWA upr. Nr 89/D0OS/15 /1 /
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
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