PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
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Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa gr. 8cm
Konstrukcja jezdni: - podsypka cementowo- piaskowa gr. 3em
- obrzeze betonowe 8x30cm - kraweznik betonowy 15x30cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa Konstrukcja poboczy:
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - warstwa profilujac 0 z betonu AC11W 50/70 gr. 3cm famanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 10cm - kruszywo kamienne, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- fawa betonowa C12/15 z oporem - tawa betonowa C12/15 z oporem - istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gt. r. 7 cm - istniejaca konstrukcja chodnika (Klinowane kruszywem 2/ 5)
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Konstrukcja zjazdu:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm
Konstrukcja chodnika: - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3cm
- kostka betonowa gr. 8cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
Konstrukcja jezdni: - podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm famanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- obrzeze betonowe 8x30cm - kraweznik betonowy 15x30cm - kraweznik betonowy przejazdowy  15x22cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa - warstwa ulepszonego podioza z gruntu
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3em - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3em - warstwa profilujaco- wyré z betonu AC11W 50/70 gr. 3cm famanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 10cm stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 22cm
- fawa betonowa C12/15 z oporem - fawa betonowa C12/15 z oporem - fawa betonowa C12/15 z oporem - istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gt. ér. 7 cm - istniejaca konstrukcja chodnika - istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone

UWAGA:

Z uwagi na zakres rob6t obejmujacych remont istniejacych nawierzchni
nalezy w catosci odtworzy¢ stan istniejacy.

1. Spadki poprzeczne min. 2%, jedno lub obustronne.

2. Spadki podtuzne drogi zgodne ze stanem istniejacym.

2. Krawezniki wystajace: +6 - +12 cm ponad poziom jezdni.
3. Krawezniki wtopione, przejazdowe: 0 - +3 cm ponad poziom jezdni.

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY/ TECHNICZNY

Wykonal Biuro Projektéw Drogowych "BPD"
ykona ul. Geodezyjna 19 @ 67-200 Glogow ® tel. 663-860-406
Inwestor Gmina Gaworzyce
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
Nazwa L. . . Skala
rysunku Przekréj konstrukcyjny C-C i D-D 1:50
" i . " Numer
Obiekt Remont ,"Ij Dworcoyvel nadz. 1014i 11413 w Gawprzycach rysunku
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach" | 2 2
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Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Projektowanie bez ograniczen w
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