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1. ZALACZNIKI

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IK5-D8K-WB1 *

Pan Wojciech Grudzirfiski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Bialystok, dnia 1992:09.12

URZ?D WOJEWDDZKI

W Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 ustit pkt.;\iﬁd}_
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwieka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.U6 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnia-29.m2ja_1963r. w Biatymstoku ___________________________

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
pro jektanta -

dzielned funkcji

W sSpec jalnodCiemmmmccm e e r e e e e e e e e e -

elektrycznych.-

- - o ——— — " " — = " = ——— = - - = = - = = —— . -

-------------------------------- Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdédw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
stalac ji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

3'0

oraz innych budynkdéw o Kubaturze do 1000m




2. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
- aktualny wtdrnik geodezyjny

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- instalacja elektryczna, doziemna nN zasilajgca szafke oswietleniowg SO,
- instalacja elektryczna, doziemna nN o$wietlenia boiska,
- szafka oswietleniowa SO,
- stupy oswietleniowe wraz z oprawami.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych, doziemnych nN na
potrzeby budowy oswietlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkdét Lesnych w
Rucianem-Nidzie.

4. Instalacja elektryczna, doziemna nN zasilajgca szafke oswietleniowg SO

Projektowang szafke oswietleniowg SO zasili¢é w ramach istniejgcego przydziatu mocy
przytgczeniowej. Z istniejgcej rozdzielnicy (RE) przy budynku warsztatowo-technicznym
wyprowadzi¢ zasilanie kablem YKY5x6mm? do projektowanej szafki oswietleniowej SO,
umieszczonej w poblizu wejscia na projektowane boiska. Jako zabezpieczenie linii kablowej
zamontowa¢ w istniejgcej rozdzielnicy RE rozfacznik bezpiecznikowy trdjpolowy 35A gG.
Schemat zasilania przedstawiono na rysunku.

5. Instalacja elektryczna, doziemna nN oswietlenia boiska. Projektowane SO.

Projektowane os$wietlenie nalezy =zasili¢ i wysterowa¢ z projektowane] szafki
oswietleniowej SO. Lokalizacja SO wg. rys. E1. Projektowane SO uziemi¢ za pomocg bednarki
ocynkowanej FeZn25x4 oraz uziomoéw szpilkowych. Rezystancja uziemienia Ru <10Q.

W projektowanym SO zamontowac¢ zabezpieczenia obwoddéw oswietlenia boiska oraz
styczniki do zatgczania oswietlenia. Sterowanie praca stycznikdw wykonac za pomocg manetek
monostabilnych zatgczajgcych oswietlenie. Dodatkowo w tablicy przewidziano montaz uktadu
zegara czasowego do automatycznego wytgczania oswietlenia. W projekcie przewidziano
réwniez zamontowanie gniazd wtykowych (230V i 400V) w wykonaniu tablicowym
zamknietych w obudowie. Rozdzielnice SO wyposazy¢ zgodnie z zatgczonym schematem
zasilania i widokiem elewacji.

Z projektowanego SO wyprowadzi¢ kable YKY5x4mm? do zasilania projektowanych
stupdw oswietleniowych.



6. Uktadanie kabli

Projektowane kable nN instalacji elektrycznych, doziemnych nN ukfada¢ w rowie
kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablami i na kablach winna znajdowac¢ sie 10-
centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanych kabli, w razie koniecznosci, nalezy rozebraé, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej
materiatow lub w przypadku ich uszkodzenia z materiatéw nowych. Projektowane kable, przy
podtgczaniu w stupach oswietleniowych, zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju. Utozong instalacje wyposazy¢ na catej
trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie winny znajdowac¢
sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednim
poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Projektowang instalacje doziemng chroni¢ w
miejscach skrzyzowan z istniejgcg i projektowang infrastrukturg techniczng oraz przejs¢ pod
drogami rurami ostonowymi @50mm. Réwniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania
robot budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek istniejgce sieci podziemne
nieoznaczone na mapie, nalezy stosowa¢ w/w rury ostonowe. Wyloty rur uszczelni¢ przed
zamuleniem i zapiaszczeniem przy uzyciu dtawnic czopowych dopasowanych do $rednicy
uszczelnianej rury.

Przy uktadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
urzagdzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej instalacji
elektrycznej doziemnej do istniejgcej infrastruktury technicznej, bezwzglednie wykonywaé
recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem badz zarzadca.

7. Oswietlenie terenu (parkingu, placu zabaw, sitowni, boisk)

Do oswietlenia boiska zastosowac 6 stupow o wysokosci 9m z trzema oprawami LED o
mocy 154W kazda.

Specyfikacja stupdw i opraw zostata zamieszczona ponize;.

Stup i poprzeczka do montazu trzech opraw:

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe dwuelementowe o wysokosci 9m
z poprzeczky potrdjng regulowang o dtugosci montazowej naswietlacza 0,39m. Ksztatt stupa
oraz poprzeczek przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.
Wysokos$¢ zawieszenia naswietlaczy 9 m. Stup iwysiegnik anodowany na kolor INOX
potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 0,225m, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw
$rub 300 x 300, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i poprzeczki zabezpieczone
technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronéw. Stup powinien posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.



Przyktadowy wizerunek stupa i poprzeczki do montazu trzech opraw:
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Fundamenty:
Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

e konce srubowe cynkowane ogniowo,

e w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia



podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca sSrubowego przed
powstaniem ogniwa korozyjnego,

otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu:
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koszulka termokurczhiwa

M2d % 33 50
A00) '
— ' 25
'__;_EI'J = E
e
100
&
ra N
245
=
[t
a0 @00

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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Oprawy os$wietleniowe:

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 154 W, strumien z oprawy 20700Im,

strumien Swietlny oprawy min. 134 Im/W,

temperatura barwy swiatta 4000 K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,



e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

* wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

* Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosownych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

* gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwos$cig wydfuzenia do 10 lat.

Przyktadowy wizerunek oprawy:
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Krzywa rozsytu projektowanej oprawy:
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Z tabliczki bezpiecznikowej do naswietlaczy uktada¢ wewnatrz stupa przewdd
YDY3x2,5mm?2. Kat zamocowania naswietlaczy oraz kierunek strumienia $wiatta nalezy
wyregulowac bezposrednio na placu budowy tak, aby uzyskaé¢ optymalng réwnomiernosé
natezenia. Konfiguracje stupdw i opraw wskazano na schemacie ideowym instalacji
elektrycznych doziemnych nN.

Stupy wskazane na schemacie ideowym uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej
FeZn25x4 oraz uziomow szpilkowych. Rezystancja uziemienia stupa Ru £10Q.

8. Uziemienie stupow oraz metalowych elementéw
Dla stupdéw oswietleniowych rozmieszczonych wokét boiska projektuje sie specjalne
systemy uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn25x4. Tworzg one w ich rejonie uktady



ekwipotencjalizujgce i wysterowujgce potencjat na powierzchni ziemi. Uktady uziomowe
wykonaé¢ z utozonych koncentrycznie w stosunku do stupa, oddalonych od siebie o 1m i
wykonanych z ptaskownika FeZn25x4, kolistych uziomoéw otokowych. Uziomy zagtebiaé w
miare oddalania sie od srodka ukfadu poczynajgc od 1m a konczac na 2m gtebokosci. Ostatni
uziom oddalony jest od osi stupa na ok. 5m. W przypadku bliskiej lokalizacji stupéw przy
granicy dziatki bgdz innej infrastruktury podziemnej nalezy rozktad uziomu dopasowac w taki
sposdb aby nie przekroczy¢ w/w granic i nie krzyzowac sie z infrastruktura.

Poszczegdlne kregi potaczy¢ w sposéb trwaty galwanicznie np. za pomocg zaciskow
krzyzowych zabezpieczonych przed korozjg, z biegngcymi ku srodkowi okregu prostymi
odcinkami ptaskownika FeZn25x4. W odcinkach, gdzie trasa uziomu pokrywa sie z trasg kabli,
bednarke mozna uktada¢ na dnie rowu kablowego pod kablami oswietleniowymi (bednarka —
podsypka z piasku — kabel oswietleniowy).

Roboty zwigzane z realizacjg systemu uzioméw instalacji odgromowej nalezy wykonag, z
uwagi na ich lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami boisk, przed rozpoczeciem robodt
niwelacyjnych. Z uwagi na wystepujace zblizenia pomiedzy stupami oswietleniowymi i
metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykona¢ pomiedzy nimi, za pomocg ptaskownika
FeZn25x4, potgczenia wyrdwnawcze. taczenie ptaskownika z metalowymi elementami
wyposazenia obiektu wykonac¢ za pomocg zaciskdw i obejm. Pojedyncze elementy uziomowe i
taczace uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m. Roboty ziemne z uwagi na infrastrukture
wykonywac nalezy recznie. Ptaskownik tgczacy elementy uziemienia prowadzi¢ po trasie kabli
oswietleniowych. Wyzej wymienione metalowe elementy nalezy potaczy¢ z uziemieniem na
krancach tych urzadzen i w punktach posrednich, w odstepach nie wiekszych niz 20m.

Potgczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng. Schemat uziemienia boiska wskazano na rysunku.

9. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowaé od
konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd PE
ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w kolorze niebieskim.

10. Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw.
Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu dziata¢ zgodnie z zasadami
BHP.

Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP i PBUE, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz
wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét wysokiej jakosci, z najwyiszg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia
ewentualnych btedéw Projektantowi w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed
podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez
oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych
materiatdw, czy wykonania dodatkowych roboét celem prawidtowej realizacji inwestycji winien
to zgtosi¢ Inwestorowi i Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan
technicznych czy zastosowanych materiatdw sg dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej,
pisemnej zgody Inwestora.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy oswietleniowe, przewody, zabezpieczenia, szafki nn
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢
1. | Kabel nN typu: YKY 5x4mm?2 m 210
2. | Kabel nN typu: YKY 5x6mm?2 m 70
3. | Przewdd typu: YDY 3x2,5mm? m 180
4. | Szafka oswietleniowa SO (wyposazona wg schematu) kpl 1
5. | Roztacznik bezpiecznikowy 3x25A gG kpl 1
6. Rura ostonowa @50mm m 10
7. | Uszczelniacz do rur ostonowych @50mm szt 4
8. | Stup aluminiowy, anodowany, cylindryczno-stozkowy, o wysokosci 9m z poprzeczkg do montazu kpl 6

trzech naswietlaczy
9. | Fundament prefabrykowany dedykowany do zastosowanego stupa o wys. 9m kpl 6

10. | Naswietlacz LED o mocy 154W 4000K 20700lm HB kpl 18
11. | Tabliczka stupowa z wktadkg bezpiecznikowa kpl 6
12. | Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel YKY5x4mm? szt 12
13. | Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel YKY5x6mm? szt 2
14. | Koricdwka kablowa Cu4mm? szt 60
15. | Konicdwka kablowa Cubmm? szt 10
16. | Opaska kablowa ocechowana szt 45
17. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 230
18. | Piasek naturalny kopany m3 19
19. | Wazelina techniczna, niskotopliwa (TN) kg 4
20. | Uziom szpilkowy:

pret%”, |=1,5m - szt. 12 (2x9m); ztgczka %”- szt. 12; gtowica pograzajgca %”- szt. 2; grot kpl 2
stalowy - szt. 2; nakretka montazowa - szt. 2
21. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 1025

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych

roboét

budowlanych — elektrycznych dostarczy na plac budowy Wykonawca we wiasnym zakresie i
podczas wyceny robot winien je ujg¢, a wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem na etapie

robienia wyceny.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE
SZKOt LESNYCH W RUCIANEM-NIDZIE

ADRES BUDOWY: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281604_4, OBREB EWIDENCYJNY
0001 RUCIANE-NIDA, CZESC DZ. NR EWID. 227/130,
UL. POLNA, RUCIANE-NIDA

INWESTOR: POWIAT PISKI
UL. WARSZAWSKA 1,
12-200 PISZ

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: Wojciech Grudziriski

Bt-138/92
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1.

2.

3.

Zakres robot:
1.1. Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN
1.2. Budowa szafki oswietleniowej
1.3. Budowa stupdéw oswietleniowych
1.4. Budowa uziemien ochronnych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
2.1. Istniejgce urzadzenia podziemne
2.2. Istniejgca rozdzielnica przy budynku szkoty

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

3.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych

3.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

3.3. Ryzyko upadku stupa podczas montazu.

3.4. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

3.5. Ryzyko uszkodzenia innych urzadzen sieci podziemnej

3.6. Mozliwosé uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

3.7. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia
ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych:

4.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wigcznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

5.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

5.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan.

5.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

5.5.Zaleca sie ustawianie stupow oswietleniowych z uzyciem dzwigu.

5.6.Apteczka pierwszej pomocy.

5.7.Telefon komdrkowy.
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Biatystok, 15.12.2022r

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy w zakresie budowy oswietlenia boiska wielofunkcyjnego na potrzeby budowy boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Lesnych w Rucianem-Nidzie na czesci dz. nr ewid. 227/130 w
Rucianem-Nidzie, sporzgdzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ze wzgledu na nieskomplikowany zakres robdt budowlanych i budowe obiektow oraz urzadzen

budowlanych o prostej konstrukcji odstgpiono od wymogu sprawdzania projektu.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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SPIS RYSUNKOW

SCHEMAT IDEOWY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH DOZIEMNYCH nN El
SCHEMAT PROJ. SZAFKI OSWIETLENIOWE) E2
SCHEMAT PROJ. UZIEMIENIA OCHRONNEGO E3
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