Barycz, dnia 18.12.2020 r.

Notatka stuzbowa
sporzadzona w Nadlesnictwie Barycz w sprawie ustalenia zatozen programowo —
~funkcjonalnych i techniczno-technologicznych (zatozenh przedprojektowych)
dotyczacych budowy kancelarii lesnictwa Gatniki.

Obecni:
1. mgr inz. Wojciech Bomba — Nadlesniczy,
2. mgr inz. Emilian Zajac — Sekretarz,

W wyniku dokonanej lustracji na gruncie ustalono jak nizej:
l. Analiza i udokumentowanie potrzeb.

1. Opis stanu aktualnego. ‘
1.1. W zasobach Nadle$nictwa Barycz znajduje sie 7 mieszkan funkcyjnych.

1.2. Jednoczesnie w Nadlesnictwie jest zatrudnionych 13 oséb na stanowiskach
na ktorych pracownikowi przystuguje bezptatne mieszkanie w oparciu o
przepisy Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w
sprawie okreslenia stanowisk w Stuzbie Lesdnej, na ktérych zatrudnionym
pracownikom przystuguje bezptatne mjeszkanie albc réwnowaznik pieniezny,
oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkan (Dz. U. Nr 221,
poz. 1751).

1.3.  Obecna kancelaria lesnictwa Gatniki zlokalizowana jest na terenie lesnictwa
Gatniki w oddz. 215 ¢. Umiejscowiona zostata w bylej gajéwce, nr inw.
110/110, o konstrukcji drewnianej z roku 1935. Stan techniczny gajowki: zly.

1.4. Zadanie objete zatoZzeniami przedprojektowymi jest uwzglednione w planie
wieloletnim Nadlesénictwa Barycz w zakresie inwestycji kubaturowych na lata
2021-2024, oraz Programie Gospodarowania Zasobami Lokalowymi
Nadlesnictwa Barycz do roku 2035.

2. Analiza dot. optacalnosci i celowosci realizacji inwestycji

Przyjmuje sie za zasadne ustalenia przeprowadzonej analizy optacalnosci
i celowosci realizacji zadania inwestycyjnego dotyczacego budowy samodzielnej
kancelarii lesniczego stanowigcej, zalacznik nr 1 do ninigjszej notatki.

Il. Rozpatrzenie mozliwosci i wybor optymalnej lokalizacji
1. Lokalizacja nr 1.
Leénictwo Gatniki

Oddziat 215 wydzielenie c.
Nr dziatki ewidencyjnej 253, obregb ewidencyjny Gatniki.
Adres: Gatniki, 26-200 Konskie

Powyzszg lokalizacje ustalono biorgc pod uwage:

— zasieg administracyjny lesnictwa i usytuowanie kancelarii le$niczego —
w kompleksie lesnym lesnictwa Gatniki.



2. Lokalizacja nr 2,
Lesnictwo Gatniki
Oddziat 216 wydzielenie f.
Nr dziatki ewidencyjnej 251, obreb ewidencyjny Gatniki
Adres: Gatniki, 26-200 Konskie
Powyzszg lokalizacjg ustalono biorac pod uwage:

3. Lokalizacja nr 3.

Lesnictwo Gatniki

Oddziat 206 wydzielenie b.

Nr dziatki ewidencyjnej 253, obreb ewidencyjny Gatniki.
Powyzszg lokalizacje ustalono biorac pod uwage:

dostep do sieci: energetycznej, wodociagowej, telefonicznej — w bezposrednim

sgsiedztwie.

zasieg telefonii komorkowej — dostepna.

zasieg administracyjny lesdnictwa | usytuowanie kancelarii lesniczego -
w kompleksie lesnym iesnictwa Gatniki

dostep do sieci: energetycznej, wodociggowe], kanalizacyjnej telefonicznej —
w bezposrednim sgsiedztwie.

zasieg telefonii komorkowej — dostepna.

— zasigg administracyjny lesnictwa | usytuowanie kancelarii lesniczego —
w kompleksie lesnym lesnictwa Gatniki.

— dostep do sieci: energetycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej telefonicznej —

w poblizu.

— zasigg telefonii komérkowe] — dostepna.
Uzasadnienie wybranej lokalizacji optymalnej.

Lokalizacja I (oddz. 215
¢}, gmina Kofskic, obreb
ew. Gatniki, dziatka

Lokalizacja I (oddz. 216 f),
gmina Konskie, obreh ew.
Gatniki, dziatka ew. 251

Lokalizacja I {oddz. 206 b),
gmina Koiskie, obreb ew,
Gatniki, dzialka ew, 253

L.p. Kryteria Punktacja ow.253
ocena punktacja ocena punltacja ocena punktacja
Odlegloéé od biura "
1. nadlcsniotwa (k) [0 12,3 i0 12,5 10 12,8 i0
o] tak/nie
2. Lokalizacja w tak 10 tak 10 nie 0
centrum lesnictwa 10/0
tak/nie
3. Internol nie 0 nie 0 nle 0
szerokopasmowy 10/0
Przytacze sieci tak/nic
4. . . tak 10 tak 10 tak 9
wodociggowej 10/0%%
' tak/nie
5, Pizylaeze do nie 0 talk 10 tak 8
kanalizacji 10/Q***
tak/nie
6. PIZ:){{'QCZG gazu nie 0 nie 0 nie 0
ziemnego 100k
: I tak/nie
7. Koniecznosé nie 10 tak 0 tak 0
usuwania drzewostanu
0/10
; : I’ tak/nie
8. Koniecznodéé niwelacji nie 10 nic 10 nio 10
terenu 0/10




tarka isfielaces tak/nie
g. | Rorbiorka stmicjace] nie 10 nie 10 nie 10
infrastruktury 0/10 =
Mozliwosé postoju tak/nie
10. pojazdéw tak 10 tak 5 tak 5
interesantow 10/Q=#%
przystanki tal/nie
1L, komumkw i masowej tak 10 tak 10 tak 10
w promieniu 1 km
(np. busy, autobusy} 10/0
: iy tak/nie
12, | Konieczmose budowy e 10 nie 19 nie 10
drogi dojazdowej O/ 10Fsm sk
Wstgpna ocena zie/dobre
13. warunkow dobre 10 dobre 9 dobre 8
gruntowych Q71 (et
Bliskott lcnic
14. sasiadujacyeh osad tak 10 tak 10 tak 10
lokalnysh
mieszkancdw 19740
Razem: 110 104 30
* odlegtoéé od biura nadl. - za kazdy rozpoczety kin dalej - 1 pkt mniej
*H przylacze sieci wodociagowej do 50 m - 10 pkt, za kazde kolgjne 20 m dalej ~ 1 pkt mnigj
Ftok przytacze do kanalizacji do 50 m - 10 pkt, za kazde 10 m dalej - T pkt mnigj

kR przytacze gazu ziemnego do 50 m - 10 pkt, za kazde kolgjne 20 m dalej - 1 plt mnigj
*&kE%  mozliwose postoju wszystkich pojazdéw - 10pke, ograniczenie tonazu na drodze dojazdowef 5 pkt
#EEERE koniecznodé budowy drogi dojazdowej do 100 m - 10 pkt, za kazde 50 m dhuzej - 2 pkt mniej

kY welepna ocena warunkdw gruntowych: wilgotno-wysoki poziom wod - O pkt, sucho-niski poziom wod - 10 pkt

Optymalna lokalizacja: wariant nr 1.

Potozenie na terenie istniejacej osady, w bezposrednim sasiedztwie drogi
pozarowej nr 18. Dojazd do tej lokalizacji moziiwy jest bezposrednio od drogi
wojewddzkiej nr 728, pozostate lokalizacje znajdujg sie przy drogach publicznych
Z ograniczeniami tonazu.

Wariantowe lokalizacje kancelarii w odniesieniu do zasiegu lesnictwa Gatniki
pokazane zostaty w zataczniku graficznym nr 2 do notatki.

lil. Program funkcjonalny przedsiewziecia

Projektowana samodzielna kancelaria bedzie sie skiadac z:

— Z pojedynczej kancelarii lesniczego — budynek administracyjny stuzbowy dla
lesnictwa Gatniki,

— komunikacji w ogrodzeniu utwardzonej kostkg betonowa oraz dojazdu
i parkingu utwardzonego betonem asfaltowym,

— ogrodzenia.

1.  Budynek kancelarii:

Konstrukcja drewniana szkieletowa. Drewno
cisnieniowo.

taczna powierzchnia pomieszczen nowobudowane] kancelarii wolnostojace]
nie przekroczy 45 m? (42 — 45 m?). Kancelaria bedzie sie skladaé

z nastepujgcych pomieszczen:

iglaste zaimpregnowane




- pomieszczenie biurowe ok. 20 m?,

- poczekainia z wiatrotapem (wraz kurtyna powietrzng) ok. 9@ m?

- aneks socjalny ok. 4 m?,

- tazienki z WC ok. 6 mZ,

- pomieszczenia gospodarczego ok. 6 m2.

Zadaszenie: wiezba drewniana, dach dwuspadowy kryty blachodachéwka,
Konstrukcja scian nosnych szkieletowa: od strony zewnetrznej szaldowka
drewniana imitujgca pétbal, wypetnienie welng mineralng, od strony
wewnetrznej pilyta OSB i wykohczenie boazeria. Calo$é konstrukgji
wzmocniona rusztem sciany.

Sciany wewnetrzne (dziatowe): drewniane, wykonczone drewnem (boazeria)
w tazience (i aneksie socjalnym) pltytki ceramiczne.

Podtoga: drewniana (np. ptyta OSB) wykonczona gresem.

Ocieplenie: dach, podtoga i sciany beda ocieplone welng mineralna w sposéb
ustalony przez projektanta.

Stolarka: wszystkie elementy stolarki standardowo fabrycznie wykonczone:

- Okna: drewniane energooszczedne z drewna klejonego warstwowo,
fabrycznie wykoficzone. Na zewngtrz bedg zainstalowane Zaluzje
antywtamaniowe. Pomieszczenie gospodarcze i tazienka — Slepa (bez okna).

- Drzwi;

- zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe antywlamaniowe, fabrycznie
wykonczone, oklejone okleing drewnopodobna, dwa atestowane zamki (w tym
jeden klasy C lub rownowaznej z min. 3 punktami ryglowania), drzwi bedg
posiada¢ bolce antywywazeniowe;

- wewnetrzne jednoskrzydlowe na ramie drewnianej lub MDF, licowane
okleing drewnopodobna, fabrycznie wykonczone. Drzwi w fazience
wyposazone w Kratke nawiewna lub otwory nawiewne.

Schody wejsciowe: wykonane z materiatu typu ,polbruk”.

Cokoél: tynk z granulatu wodoodpomego lub oblicdwka z kamienia.

Opaska wokdét budynku: z kostki betonows;.

Rysunki przedstawiajace elewacje i orientacyjne rozmieszczenie pomieszczen
kancelarii stanowig zatacznik nr 3 niniejszej notatki.

Wyposazenie w instalacje:

— elektryczng (standardowg 230 V oraz sitowg 380 V),

— wodno-kanalizacyjna,

- grzewczg (piecyk typu ,koza' umieszczony w kancelarii oraz grzejniki
elekiryczne),

— alarmowa,

— odgromowa,

— internetu.

Wiatrotap bedzie wyposazony w kurtyne powietrzng a w aneksie socjalnym

bedzie zainstalowany elektryczny podgrzewacz wody.

Wyposazenie tazienki:

— kabina natryskowa,

- umywalka z szafka,

— lustro,

— miska klozetowa z urzadzeniem sptukujacym,

— elektryczny podgrzewacz wody,



— uchwyty utatwiajace korzystanie z tazienki ocsobom niepetnosprawnym.

W pomieszczeniach sanitarnych wykonczenie $cian glazura, podioga: gres,
W aneksie socjalnym wykoficzenie scian glazura i boazeria, podtoga gres,

W  pomieszczeniach uzytkowych wykonczenie s$cian boazerig, podioga
drewnopodobny gres.

. Infrastruktura:

Scieki bytowe odprowadzone do szczelnego zbiornika bezodplywowego.

Powierzchnia dziatki objeta zabudowa wyniesie ok 6 arow, (ostateczna
wielkos¢ dziatki zostanie okreslona przez projektanta, po sporzadzeniu
projektu zagospodarowania terenu).

Budynek ogrodzony. Ogrodzenie zamykac bedzie niezbedna czesé podwdrka
tji. budynku kancelarii.

Ogrodzenie ze sztachet drewnianych mocowanych na ryglach metalowych
i stupkach metalowych.

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szkielecie metalowym z wypetnieniem ze
sztachet drewnianych, o szerokosci 4,0 — 4,5 m, furtka o szerokosci do 1,2 m
o takiej samej konstrukciji.

Komunikacja: obok bramy wjazdowej miejsce parkingowe na 5 samochodow,
w tym jedno przeznaczone dla osob niepetnosprawnych.

Dojazd i parking utwardzony betonem asfaltowym (ok. 240 m?2). Do kancelarii
bedzie prowadzit chodnik z kostki betonowe] o szerokosci 1,2-1,5 m,
w ogrodzeniu bedzie wykonane utwardzenie z kostki betonowe]. Szacowana
powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej do 50 m?2,

Do drzwi wejsciowych bedzie wykonany podjazd dla 0sob niepetnosprawnych
z kostki betonowej.

Oznakowanie osady stuzbowej oraz dojazdu do zagrody tablicami
informacyjnymi.

Orientacyjny szkic zagospodarowania terenu stanowi zatacznik nr 4 niniejszej
notatki.

IV. Analiza mozliwos$ci finansowych i okreslenie zrédet finansowania:

1.

Przewidywana wysoko$¢ nadwyzki funduszu wtasnego w obrocie ponad 105
% wg stanu na dzien 30.11.2020 roku — 817,2 tys. zl.

Przewidywana wysoko$¢ odpisu amortyzacyjnego w roku 2021: 853,00 tys. ,
(po uwzglednieniu 0 % na centralizacje) 853,00 tys. zt

Inne zrodta finansowa: nie przewiduje sie.

Biorgc pod uwage powyzszg analize przyjmuje sie ze inwestycja bedzie
realizowana ze srodkdw wiasnych.



Obowiazujace przepisy:

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarem robdt, kosztorysem
inwestorskim

i ofertowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosai:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi dot. warunkow fechnicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
metod | podstaw sporzgdzania kosziorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Wytyczne prowadzenia robot budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie
LeSnym Lasy Panstwowe” dopuszczonym do wykorzystania w PGL LP
Zarzadzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 1
wrzesnia 2020 roku.

f) Wytycznymi przedstawionymi na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury
DGLP http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura.

W/w ustalenia wymagajg zatwierdzenia przez RDLP w Radomiu.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 - analiza optacalnosci i celowosci realizacji zadania inwestycyjnego

Zatgeznik nr 2 - mapa gospodarcza z naniesiong rozpatrywana i proponowana

optymalng lokalizacjg inwestycji,

Zatacznik nr 3 - Rysunki przedstawiajgce elewacje i orientacyjne rozmieszczenie

pomieszczen w budynku kancelarii,

Zalacznik nr 4 — Orientacyjny szkic zagospodarowania terenu

Na tym notatkeg zakonczono i podpisano:




