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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy "Prawo budowlane" (Dz. U. 2020 poz.1333
z pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych
w budynku Posterunku Policji w Tychowie, ul. Lesna 4 dz. nr ew. 91/2 obreb 0001, jednostka
ewidencyjna 320104 _4, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant
inz. Grazyna Kalita

Sprawdzajacy
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla Posterunku Policji
w Tychowie, ul. Lesna 4, dz. nr 91/2, obreb 0001, jednostka ewidencyjna 320104_4 zwigzany
z przebudowa tego obiektu.

1.2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowig:
— umowa z Inwestorem
— wytyczne Inwestora
— wytyczne branzowe
— wizja lokalna i inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania projektu
— obowigzujgce przepisy i normy

1.3. Projekty zwigzane

Z niniejszym opracowaniem zwigzany jest projekt modernizacji instalacji obejmujacy
oswietlenie, instalacje odgromowg i zasilanie kottowni wykonany w roku 2019
przez MB-MAXIPROJEKT Koszalin.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— zasilanie
— tablice rozdzielcze i wliz
— wylaczenie p.poz.
— instalacje gniazd wtyczkowych i sitowg
— instalacje strukturalne (podtaczenia RI45 komputerdw, instalacje kontroli dostepu,
kamery, instalacje antywtamaniowg, instalacje radiofoniczng i telewizyjng)
— instalacje fotowoltaiczng
— ochrone odgromowa
— ochrone przepieciowg
— ochrone od porazen
— demontaz



1.5. Dane energetyczne

Napiecie zasilania: 400V / 230V
Moc zainstalowana: 27,5 kW
Moc obliczeniowa: 13,0 kW

1.6. Uwagi ogdlne

Obiekt jest istniejgcy i posiada zasilanie nn 0,4kV z sieci energetyki zawodowe;.
Zasilanie doprowadzone do ztgcza kablowego i nastepnie do tablicy z licznikiem energii
elektrycznej usytuowanej na | kondygnacji. Z tablicy zasilana jest tablica rozdzielcza
na Il kondygnacji. Tablice rozdzielcze przeznacza sie do demontazu ze wzgledu na wyburzenie
$cian oraz ze wzgledu na przestarzata aparature (gniazda bezpiecznikowe i bezpieczniki
topikowe).

Licznik energii elektrycznej zostanie przeniesiony na zewnatrz i zamontowany obok ztgcza
kablowego. Wymiana instalacji oswietleniowej i odgromowej ujeta jest w projekcie
termomodernizacji.

Projektuje sie nowa:

- instalacje gniazd wtyczkowych i sitowa

- przeniesienie serwera

- instalacje strukturalne.

Istniejgce instalacje przeznacza sie do demontazu.



2. Rozwiazania techniczne

2.1. Zasilanie

Zasilanie podstawowe

Istniejgce przytacze nn 0,4kV wykonane kablem YAKY doprowadzonym do ztgcza kablowego
ZK1 pozostaje bez zmian. Obok istniejgcego ztgcza kablowego ZK1 zostanie zamontowana
skrzynka z licznikiem energii elektrycznej.

Zaprojektowano skrzynke wolnostojaca, izolacyjng z zabezpieczeniem przedlicznikowym,
bez cztonu zwarciowego i tablice do zamontowania licznika tréjfazowego energii czynnej,
z zamkiem typu Master — key ustawiong na fundamencie prefabrykowanym.
Wymiary skrzynki 1000 x 395 x 224.

Od skrzynki do projektowanej tablicy gtéwnej TG wykonac linie zasilajacg, kablem YKY w rurze
ochronnej. Ukfad TN-S. Z uwagi na wzrost zapotrzebowania nalezy zwiekszy¢ moc umowng,
ktora obecnie wynosi 10,0 kW (taryfa C11). Proponowana wartos$é: 13,0 kW.

Zasilanie rezerwowe.

Tablice gtéwng obiektu przystosowano do podtgczenia przewoinego agregatu
pradotwdrczego poprzez gniazdo wtyczkowe usytuowane w garazu.
Zasilanie gwarantowane.

Zasilanie gwarantowane poprzez UPS-y przewidziano dla:
- serwera

- punktu dystrybucyjnego

- centralki kontroli dostepu

- pulpitu radiofonicznego

- zasilania 230V stanowisk komputerowych

2.2. Tablice rozdzielcze i wliz

Zaprojektowano:

- tablice gtéwna TG

- tablice pietrowg T1

- tablice w serwerowni TS

- tablice do zasilania komputerdw na Il kondygnacji TS1
- tablice wentylacji TW.

Wyposazenie tablicy gtéwnej TG:

- ochronnik przepieciowy typ 1+2

- przetacznik rodzaju zasilania

- roztgcznik gtéwny

- analizator sieci

- zabezpieczenie zasilania instalacji fotowoltaiczne;j

- zabezpieczenie pozostatych tablic rozdzielczych

- zabezpieczenia UPS-a

- zabezpieczenie takich odbiorow jak kurtyna powietrzna, klimatyzator, napedy bram



- zabezpieczenia obwodow oswietlenia zewnetrznego z zatgczeniem poprzez zegar
astronomiczny

- zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych na | kondygnacji

- zabezpieczenia obwoddw gniazd wtyczkowych na | kondygnacji

Wyposazenie tablicy T1:

- ochronnik przepieciowy typ 2

- roztgcznik gtéwny

- zabezpieczenie UPS-a

- zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych Il kondygnacji

- zabezpieczenia obwoddéw gniazd wtyczkowych Il kondygnacji
Wyposazenie tablicy TW (wentylacja szatni):

- roztgcznik gtéwny

- zabezpieczenia wentylatoréw i nagrzewnicy dla szatni

- ukfad sterowania

Tablice TG i T1 wykona¢ jako wnekowe, zamykane drzwiczkami. Stopien ochrony obudowy:
IP40. Tablice TS, TS1 i TW wykona¢ jako nascienne. Stopied ochrony obudowy: IP41.
Aparature dobrano do montazu na szynach TH.

Zasilanie tablic wykona¢ przewodami YDY utozonymi w rurkach pod tynkiem.

Wyposazenie tablic TS i TS1 (dla serwera i punktu dystrybucyjnego):

- przetacznik zasilania UPS — sie¢
- zabezpieczenia serwera i centralek (dla TS)
- zabezpieczenia gniazd wtyczkowych oznaczonych Z przy stanowiskach komputerowych.

2.3. Wyiaczenie p.poz.
Tablica TG

W tablicy TG zaprojektowano roztgcznik samoczynny z cewka napieciowg wzrostowa.
Wytaczanie — za pomoca przycisku 1z (PA).

UPS-y

Wytaczanie UPS-6w — za pomocg osobnego przycisku 2z (PA1).

Przyciski zainstalowaé¢ przy wejsciu g townym do obiektu i odpowiednio oznaczyc.
Podtaczenie — za pomocg przewodu HDGs 3x1,5mm? w rurkach pod tynkiem.

2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych i sitowa.

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia.

Do zasilania przewidziano obwody podtgczone do tablic TG i T1.
Gniazda wtyczkowe do zasilania stanowisk komputerowych montowane w zestawach.

Do zasilania przewidziano obwody zasilane napieciem gwarantowanym z tablic oznaczonych
TSiTS1.



Klimatyzator, kurtyna powietrzna napedy bram, kociot.

Do zasilania przewidziano obwody wyprowadzone z tablicy TG.
Wentylacja szatni.

Do zasilania przewidziano tablice TW. W tablicy zainstalowany jest uktad sterowania
wspotpracujacy z czujnikiem temperatury w szatni i czujnikiem temperatury nagrzewnicy.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY utozonymi pod tynkiem.
W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet podtynkowych. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet szczelny. Uktad TNS. Do podtaczenia komputeréw stosowaé gniazda DATA.

2.5. Instalacje strukturalne.

UPS-y

Przewidziano dwa UPS-y jednofazowe 3,0 kVA / 2,4kV wyposazone w funkcje EPO (wytaczenie
awaryjne). Do podtrzymania zasilania na 20,0 minut przewidziano dodatkowe baterie
akumulatoréw.

Serwer S i punkt dystrybucyjny PD.

Serwer jest istniejgcy. Przewiduje sie jego przeniesienie z pomieszczenia na Il kondygnacji
do wydzielonego pomieszczenia na kondygnacji I. Do serwera wprowadzi¢ istniejgcy
Swiattowdd. Zasilanie szafy serwera wykonaé poprzez UPS z mozliwoscig przetaczenia
na zasilanie bezposrednio z tablicy TG. W pomieszczeniu serwerowni przewiduje sie
zainstalowanie klimatyzatora.

Punkt PD na Il kondygnacji jest nowoprojektowany. Przewidziano szafe wiszacg 19”.12.U.
Zasilanie poprzez UPS z mozliwoscig przetaczenia na zasilanie bezposrednie z tablicy T1.
Podtaczenie z tablic — przewdd YDY pod tynkiem. Podtgczenie do serwera i PD linka LYg.

Komputery
Przewidziano zestawy gniazd RJ45 kat 6e usytuowane przy stanowiskach komputerowych.

Do gniazd doprowadzi¢ przewody U/UTP kat 6e utozone w rurkach pod tynkiem.

Kontrola dostepu

Przewidziano uktad ztozony z:

- centralki oznaczonej TKD

- ekspanderéw

-manipulatoréw

- czytnikdéw

- przyciskéw wyjscia.

Uktad umozliwia wejscie osobom uprawnionym z mozliwoscia podziatu na strefy.
Centralke przyjeto typu Integra ktdéra réwniez posiada mozliwos¢ sygnalizacji wtamania.
Zasilanie centralki — napieciem gwarantowanym poprzez zasilacz w tablicy TS.



Centralka wspotpracuje z ekspanderami do ktdrych podtgczone sg czytniki kart, zwory
i przyciski umieszczone w drzwiach wejsciowych do budynku.

Manipulatory umozliwiajg zatgczenie poszczegdlnych stref, zmiane kody uzytkownikéw,
kasowanie alarmow oraz przeglgdanie rejestru zdarzen.

Wykonanie instalacji:

- podtaczenie manipulatoréw, ekspanderdw, czytnikdéw i przyciskow — przewdd YTKSY

- podfaczenie zwor przy drzwiach — przewdd OMY.

Przewody prowadzi¢ w rurkach.

Kamer

Przewidziano kamery oraz monitor w pomieszczeniu dyzurnego. W szafie serwera winien by¢
zainstalowany rejestrator. Podtgczenie kamer -przewdd U/UTP kat 5e U/UTP kat 6e w rurkach.
Podtgczenie monitora — przewdd U/UTP kat 5e.

Pulpit radiofoniczny

Pulpit radiofoniczny zainstalowany bedzie w pomieszczeniu dyzurnego (pom. 107).
Zasilanie — napieciem gwarantowanym z tablicy TS. Do pulpitu doprowadzi¢ kabel
z istniejgcego masztu radiowego na dachu budynku. Kabel utozy¢ w rurce.

Instalacja telewizji.

Od istniejgcej na dachu anteny telewizyjnej doprowadzi¢ kabel antenowy do gniazda
telewizyjnego (pom. 108). Kabel utozy¢ w rurce.

Instalacje monitoringu instalacji

Przewidziano podtgczenie do serwera nastepujgcych sygnatéw:

- sygnaty z analizatora sieci

- sygnaty z falownika

- sygnaty z UPS-6w

- sygnaty z kotta c.o.

- sygnaty z tablicy kontroli dostepu.

Podtaczenie wykona¢ przewodami U/UTP kat 6e w rurkach pod tynkiem.

2.6. Instalacja antywtamaniowa

W pomieszczeniach na | kondygnacji oraz w poczekalni na Il kondygnacji przewidziano czujniki
ruchu na podczerwien. Przy drzwiach wejsciowych i oknach na | kondygnacji oraz w poczekalni
na Il kondygnacji przewidziano czujniki kontaktronowe. Urzadzenia podtaczy¢ do najblizszych
ekspanderdw. Niekontrolowane otwarcie okien i drzwi powoduje zadziatanie sygnalizatora
SOA. Wykonanie instalacji: przewdd YTKSM w rurkach.



2.7.

Instalacja fotowoltaiczna

2.7.1.

2.7.2.

Moduty fotowoltaiczne

Dla instalacji fotowoltaicznej przewidziano moduty monokrystaliczne.
Moduty bedg wolnostojgce na systemowych konstrukcjach dwupodporowych
mocowanych na dachu i na S$cianie. Instalacja obejmuje dwie baterie
z modutami o mocy 410Wp. Parametry modutéw podane s3 w punkcie
1 obliczen technicznych. Moduty fotowoltaiczne nalezy faczy¢ szeregowo
w faficuch za pomocg przewoddw solarnych Cu 4 mm?, odpornych na wysokie
temperatury i promieniowanie UV. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukgji
paneli fotowoltaicznych za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV
oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody mogg by¢
wystawione na bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego nalezy je
dodatkowo zabezpieczyé rurkami ostonowymi lub korytami kablowymi
stalowymi ocynkowanymi krytymi. Konstrukcje wsporcza paneli uziemi¢ linka
LgYz o 6mm? podtaczong zaciskébw PE falownika i tablicy TE-AC.
Wszystkie potaczenia miedzy modutami wykona¢ za pomoca ztgczek typu MC4
lub z nimi kompatybilnymi. Kazdy modut podfaczy¢ poprzez optymalizator.

Falownik

Falownik montowa¢ do konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.
Projektuje sie falownik o mocy 6,4 kW. Moc umowna wynosi 13,0 kW.
Parametry projektowanego falownika:

Strona wejsciowa DC
- max. napiecie wejsciowe DC ~ Vmax=1100V

- liczba modutéw MPPT 2
- max. prad wejsciowy DC 15,0 A
- liczba przytgczy DC min. 2

Strona wyjsciowa AC

- znamionowe napiecie sieci 230Vv/400V
- znamionowa czestotliwos¢ 50 Hz
- zakres temperatury otoczenia -30°C ...+60°C

Obudowa IP 65

Wbudowane zabezpieczenia:

- monitorowani rezystancji izolacji
- ochrona przed polaryzacjg DC

- ogranicznik przepie¢ DC —typ 2

- zabezpieczenie przepieciowe AC
- ochrona przed zwarciem AC



- zabezpieczenie réznicowoprgdowe AC
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed pracg wyspowg

Komunikacja

Falownik posiada wbudowane WiFi oraz RS 485. Przewidziano ufozenie kabla
U/UTP kat. 6a do serwerowni. Kabel utozy¢ obok kabla zasilajgcego
i doprowadzi¢ do serwerowni. Odpowiednig aplikacje wykona uzytkownik
we wiasnym zakresie.

Tablica TE-AC

W tablicy TE-AC (prad zmienny) przewidziano:

- ochronnik przepieciowy AC

- zabezpieczenie falownika

Tablice TE-AC zasili¢ wydzielong linig zasilajgca z tablicy gtéwne;.
Zacisk PE uziemic.

2.8. Ochrona odgromowa.

Budynek posiada instalacje odgromowa. Jej przebudowa ujeta jest w projekcie zwigzanym
z termomodernizacjg. Dla ochrony paneli fotowoltaicznych oraz wentylatoréw wywiewnych
zainstalowad iglice odgromowe, ktdre dofaczy¢ do zwoddéw poziomych.

2.9. Ochrona przepieciowa.

W tablicy TG zainstalowaé¢ ochronnik typu 1+2.W pozostatych tablicach zainstalowac
ochronniki typu 2.

2.10. Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylfgczenie
zasilania oraz obnizenie napiecia.

2.11. Pomiary elektryczne pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt, wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, rezystancji izolacji zyt kabli
i przewodow, rezystancji uziemiania tablicy gtdwnej, skutecznosci ochrony od porazen
i w formie protokotéw, przedstawic przy odbiorze. Pomiary i protokét winna opracowac osoba
posiadajgca wymagane uprawnienia pomiarowe.



2.12. Aspekty srodowiskowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. budowa przytacza kablowego
energetycznego 0,4 kV nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko, i nie wymaga sporzadzenia raportu. Przytgcze kablowe nie emituje
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola magnetycznego. W zwigzku z powyzszym
nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego. Projektowany zakres prac przy budowie
przytgcza kablowego nie narusza w sposOb znaczgcy istniejgcego Srodowiska.
Zaprojekowana trasa nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

2.13. Obszar oddziatywania.

Zgodnie z art.3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 z pdin. zm.) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania obiektu
w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepisow pod katem
ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na sgsiednie
nieruchomosci.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdin. zm.)
art. 5 ust. 1 obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz z urzgdzeniami zostat
tak zaprojektowany, aby w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnié spetnienie podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
Dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:
e nosnosci i statecznosci konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e higieny, zdrowia i Srodowiska,
e bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e ochrony przed hatasem
e oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
e zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych.
Zgodnie z art.3 ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane za obszar oddziatywania obiektu uwaza
sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.
e planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczenia uzytkowania terenéw
sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,
e planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,



e planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

e planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sgsiednich przez
ucigzliwos$ci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej
zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

e Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktérych zostatfa
zlokalizowana, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny.

e Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2002 nr 75
poz. 690 z pdin.zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627
ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete formami
ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie powoduje ograniczen
dla srodowiska.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.)
oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.).
Inwestycja z uwagi na swojg skale nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych
w § 3 ust. 1 pkt 52.

e Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826
z pézn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Projektowany obiekt spetnia wymogi ww rozporzgdzenia.

e Ustawa z dnia 21m marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460
z pdézn.zm.) art. 35, art. 38, art. 39, art.43. Projektowany obiekt spetnia wymogi ustawy.

e Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pdzn. zm.),
rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93
poz. 623) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami
zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych i warunkéw uzytkowych
oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzisze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji, dotyczy wytgcznie
dziatek, ktére okreslono w projekcie i Inwestor posiada tytut prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie
budowlanym. Wszelki oktad mas ziemnych powstajgcy w trakcie realizacji wykopdw moze by¢



sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktorych
pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne oséb trzecich,
aninie zostang pogorszone warunki uzytkowania  sasiednich  nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediow.

Projektant

inz. Grazyna Kalita

nr upr. A/PNB/8300/23/79
nr ew. ZAP/IE/2534/01



lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy

Tablica TG
Wyszczegdlnienie Pi Po
[kw] [kw]
Tablica T1 6,8 0,6 4,0
Tablica TSi TS1 4,8 0,6 2,9
Tablica TW 51 - 51
Klimatyzator 1,5 - 1,5
Kurtyna 3,0 - 3,0
Napedy bram 0,5 - 0,5
Oswietlenie | kondygnacji 2,0 0,6 1,2
Gniazda wtyczkowe | kondygnaciji 3,8 0,6 2,3
Razem [kW] | 27,5 20,5

Moc zainstalowana:
Pi=27,5 kW
Moc obliczeniowa:
Po=20,5x0,6 =12,3 kW
Prad obliczeniowy:

12 300
lo=———-—"—7""
1,73X400%0,9

Zabezpieczenie przelicznikowe w ztgczu: gG25A

=19,84

Linia zasilajaca:
YKY 5x16 mm?2 / rs1”
;=876 A
wg PN-IEC 60364-5-523

Tablica T1 (Il kondygnacja)

Moc zainstalowana:

- o$wietlenie -1,6 kW
- gniazda wtyczkowe — 5,2 kW
Razem 6,8 kW
Moc zainstalowana:
Pi=6,8 kW

Moc obliczeniowa:
P,=6,8x0,6 =4,1 kW
Prad obliczeniowy:

4000
Io =

=—=643A4
1,73x400x0,9




Zabezpieczenie w TG: gG20A ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen.
Linia zasilajaca:

YDY 5x10 mm? / RVS47

;=39 A

wg PN-IEC 60364-5-523

2. Instalacja fotowoltaiczna
Charakterystyka przyjetych modutdéw:
moc nominalna Pwpe : 410Wp
Parametry:

Voc—37,45V

Vmep —31,59 V

Isc—13,88A

Temp. pracy - -40°C + +85°C
Vmepm — 35,2 V

Wyznaczenie mocy falownika
Zaktada sie dwa stringi:

String 1
P1=9x410=3690 Wp
String 1
P,=6x410=2460 Wp
Razem

P =3690 + 2460 =6 150 Wp = 6,15 kWp
Moc falownika
Przyjmuje sie falownik o mocy 6,4/4,0 kW
Liczba uktadéw MPPT:2
Falownik posada wbudowane zabezpieczenia:
- przed odwrdcong polaryzacjg DC
- roztgcznik DC
- ogranicznik przepie¢ DC typu 2
- zabezpieczenie przepieciowe AC
- ochrone przed zwarciem AC
- zabezpieczenie réznicowo-pragdowe AC
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed pracg wyspowa
Falownik posiada rowniez mozliwos$¢ komunikacji WiFi oraz RS 485.



. Wyznaczenie mocy UPS-6w

Tablica TS:

- serwer 1,0 kW
- zestawy gniazd wtyczkowych 7 x 0,4 = 2,8 kW
- centralki 0,1 kw
Razem 3,9 kW

Moc zainstalowana:
Pi=3,9 kW

Moc obliczeniowa:
Po=3,9%x0,6 =2,3 kW

TablicaTS1

-PD 1,0 kW
- zestawy gniazd wtyczkowych 10 x 0,4 = 4,0 kW
- centralki 0,1 kw
Razem 5,0 kW

Moc zainstalowana:
Pi=5,0 kW
Moc obliczeniowa:
Po=5,0x0,4=2,0 kW
Przyjmuje sie dwa UPS-y po 2,4 kW/3,0 kVA

. Wyznaczenie maksymalnej powierzonej wartosci opraw petli zwarcia.

Zwarcie w tablicy TG
Zabezpieczenie gG 25A k=5,5

230
R < = 1,67 oma
5,5X25

Zwarcie w tablicy T1
Zabezpieczenie gG 20A k=5,5

R < 230 — 2,09 oma
5,5%20

Projektant

inz. Grazyna Kalita
nr upr. A/PNB/8300/23/79
nr ew. ZAP/IE/2534/01



IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

poszczegdlnych obiektow.

CZESC OPISOWA

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

a) linii zasilajacych

b) tablic rozdzielczych

c) instalacji elektrycznych
d) instalacji fotowoltaicznej

e) instalacji odgromowej i uziemiajace;.

realizacji

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce instalacje w budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

5.
Miejsce Czas
. . I Skala L _
Lp Rodzaj zagrozenia Skutek zagrozenia Jasrosenia wystapienia wystapienia
g zagrozenia zagrozenia
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko UZZ?S;:: \SN»;S;ak'OSCCIr,n w strefie w trakie
1. v, przy v y epule ryzy p lacy D wykonywania wykonywania
upadku z wysokosci ponad 5m czynnikiem . .
- robot robét
materialnym
. ) w strefie w trakcie
przygniecente, wykonywania wykonywania
2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw uderzenie czynnikiem D y Y . y 4 s
. robét — w zasiegu robot przy uzyciu
materialnym L L
pracy dZzwigu dzwigu
Roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznej, w . .
. ) . X . w strefie w trakcie
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych porazenie pradem, . .
3. . L - . . D wykonywania wykonywania
przewoddéw, mniej niz 3,0m dla linii poparzenie tukiem , ,
L . robot robot
0 napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 15kV
Roboty wykonywane w poblizu czynnej stacji orazenie prgdem w strefie w trakcie
4. ¥ wykony P . ynneJ ] P .p 3 N D wykonywania wykonywania
transformatorowej poparzenie tukiem . .
robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie robdt przygnlecenlfe,. w strefie . w trakcie .
5. . . . L uderzenie czynnikiem M wykonywania wykonywania
ziemnych przedmioty trudne do identyfikacji X , ,
materialnym robét roboét




przygniecenie,

s s Lo , uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
Mozliwosc¢ znalezienia sie 0s6b postronnych R . .
. materialnym, S wykonywania wykonywania
na terenie budowy s . .
porazenie pradem, robot robét

poparzenie tukiem

przygniecenie,

. . uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
Zwigzane ze sprzetem eksploatacyjnym . . :
. . materialnym, S wykonywania wykonywania
na budowie — narzedzia reczne . . )
porazenie pradem, robot robét
poparzenie tukiem
w strefie w trakcie
Prowadzenie wykopdw liniowych Zasypanie ludzi S wykonywania wykonywania
robét robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):
M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S —$rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D —duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych -
Dz. U. nr 7 poz. 41 — Prace Elektromontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z rozdziatami:

Rozdziat 6 — ,Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”.
Rozdziat 8 — ,Rusztowania i ruchome podesty”.
Rozdziat 10 — ,Roboty ziemne”.

Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw — zgodnie z ustawa z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94 z pdzniejszymi zmianami
i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wtasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robét budowlanych,

¢) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu roboét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robét,

e) ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych
na terenie budowy.

Nie dotyczy.



8.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub wich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ,

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robét,
jakie wynikajg z uzgodnien z:
— zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla
— wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie

w obszarze prowadzonych robét,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposéb
aby nie blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:
— tasm ostrzegawczych
— barier
— balustrad
— ogrodzen
— tablic bezpieczenstwa
— daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywaé z zachowaniem zasad
Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych nalezy przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym, dostepnym
tylko dla oséb upowaznionych np.: w pomieszczeniu Kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.



10.

Prace

Uwagi koncowe

budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

a w szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych -
Dz. U.z2003r. nr 47, poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie  ogdlnych  przepisébw  bezpieczeAstwa i  higieny pracy -
Dz. U.z1997r. nr 129, poz. 884,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych —
Dz. U.z1999r. nr 80, poz. 912,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez, co najmniej dwie osoby —
Dz. U. z1996r. nr 62, poz. 228.

Opracowata

inz. Grazyna Kalita
nr upr. A/PNB/8300/23/79
nr ew. ZAP/IE/2534/01
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 IBt 1 ’ 4 i § 13 ust. 1 pkt b 1t, d ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodow1==k'1 z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwierdza sig, ze
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z74-B26-M6F *

Pani Grazyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01

adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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.. | ZACHODNIOPOMORSKA
' OKREGOWA
T \ IZBA INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 79 grudnia 2014 .
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0025(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Jaroslaw Juszkiewicz
urodzony dnia 27 marca 1976 r. w Koszalinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0188/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
eiektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeni, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
-2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowig réwniez podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow; :

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ i J 2 AR

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

cese ‘ odniczacy OKK
. DR8N ‘ :

\ ~ \.}‘[ & Ny / :
\ X prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jarostaw Juszkiewicz
ul. Kolataja 17/4, 75-448 Koszalin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LMG-FU3-FDX *

Pan Tomasz Jarostaw JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

gm. Tychowo [320104_4] obr. Tychowo [320104_4.0001] dz. nr 91/2

Wykonaft:
Mapa w ukfadzie wspérzednych 2000(5) Kartograf
Uktad wysokosciowy PL—EVRF2007—-NH dJoanna Filip—Mohr
Skala 1:500 ul. Plac Kilinskiego 2

tel.094 341-15—74; 790-671-177; 506— 44 — 51— 56

Geodeta uprawniony: Roman Malinowski, 6620,1,3
Obszar opracowania

Oznaczenie kancelaryjne
Gzt ot GK.6640.972.2022
Data opracowania: 03.10.2022r.

W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci sfuzebnosci przechodu lub przejazdu.
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty
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@
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AN .77.19 do ktdrego zgtoszono prace STAROSTA BIALOGARDZKI

-

5.011.31.07.2.2 578750.00 \ Wdentyhotor endencyjny preyitego mateiols do | p. 3201, 2022.1070(GK.6640.972.2022)
5.211.31.07.2.4 I
Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego| GK.6640.972.2022_9777 z dnia 21.10.2022r. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Q Pt 4 =z 7 Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego os$wiadczenia
Istniejgc NZH Isthiejgey kabel Geodeta uprawniony Roman Malinowski, 6620 MB-MAXIPROJEKT
Swiattowdd ¢~ nn0,4kV
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
</ Istniejgce ztgcze _AmU_O<<m\ tel. 0943411527
el.
91/9 91/10\ -\0 Y \\R 2510024
PV PslV X obok ztgcza zainstalowac NWESTOR

szafke pomiarowg z

zabezpieczeniem

mmeﬁﬂwmh%\M«dﬁ ___MWﬂ____mw KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE

energii elektrycznej
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

_ %
% \ NAZWA ZADANIA
7.2] ~
7632
Przebudowa budynku Posternuku Policji
\ w Tychowie przy ul. Lesnej 4
~
OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

856

ADRES INWESTYCJI

8700.00
78-220 TYCHOWO

UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/IPNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:500 E1




SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA nn 0,4kV

Tablica TG

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527
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ZASILANIE AWARYJNE
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KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4

DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA nn 0,4 kV

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 - E2




YDY 5x10mm?

2xYDY 3x10mm?

YDY 5x10mm?

YDY 5x10mm?

YKY 5x16mm?
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YKY 5x10mm do tablicy TE-AC na dachu

Projektowana szafka pomiarowa SP

ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE

2x YDY 3x10mm? do tablicy TS1 i UPS1 na Il kondygnagcji

YDY 5x10mm? do tablicy T1 na Il kondygnac;ji
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ISTNIEJACA TABLICA GEOWNA

Zestawienie pomieszczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

Z LICZNIKIEM ENERGII
ELEKTRYCZNEJ - DO DEMONTAZU

S=1

Anl

S
=

RZUT | KONDYGNACII

SKALA 1:100

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
BETON
001 POK. BIUR. BETON+PVC | 1185
BETON
002 KOLTOWNIA CRES 12,21
003 POM. GOSP. GRES 2,59
GRES
004 SZATNIA oRES 18,35
POM. HIG.—SAN. GRES
005 | NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 5,94
006 POM. HIG.—SAN. BETON 6,91
GRES
BETON
. HIG.—SAN. 7,24
007 POM. HIG.—SAN CRES
GRES
008 SERWEROWNIA CRES 5,54
BETON
009 GARAZ BETON 41,40
BETON
010 16,97
KORYTARZ GRES
BETON
on PRZEDSIONEK P.POZ. CRES 1,96
RAZEM: 130,97 m?2
OZNACZENIA:
ZK - Zt ACZE KABLOWE
SP - SZAFKA POMIAROWA W OBUDOWIE
IZOLACYJNEJ NA FUNDAMENCIE
POLIESTROWYM
TG - TABLICA GLOWNA Rys.E7, E8
TS - TABLICA SERWEROWA Rys.E12, E13
TW - TABLICA WENTYLACJI Rys.E11
TE-AC - TABLICA DO INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU Rys.E27
UPS - UPS 2,4kW/3,0kVA
W-25 - WYLACZNIK 1-BIEG. W OBUDOWIE
UWAGA:

WLZ utozy¢ w rurkach pod tynkiem

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT | KONDYGNACIJI
PLAN WLZ

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022

1:100 E3




YDY 5x10mm?

do tablicy TE-AC na dachu
z tablicy TG (Rys.E27)
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2xYDY 3x10mm? z tablicy TG

RZUT Il KONDYGNACIJI

SKALA 1:100

Zestawienie pomieszczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON+PVC 11,64
103 SCHODY GRES 10,49
We ORES
104 INTERESANTOW GRES 317
105 PRZEDSIONEK CRES 3,06
GRES
POCZEKALNIA/
106 e CEPCA ORES 11,31
107 POM. DYZ. GRES 15,70
108 POK. BIUR. ORES 11,78
109 POM. SOC. GRES 7,61
we
101 prAcOWNKGW GRES 3,94
m KORYTARZ GRES 15,70
ORES
12 10,40
POK. BIUR. Ve
GRES 10.28
13 POK. BIUR. Ve ,
POK. BIUR ORES 10,32
14 . BIUR. Ve ,
RAZEM: 136,10 m?
OZNACZENIA:
T - TABLICA PIETROWA W MIEJSCU
TABLICY ISTNIEJACEJ Rys.E9, E10
TKD - TABLICA KONTROLI DOSTEPU Rys.E23
TS1 - TABLICA Rys. E14, E15

UPS1 - UPS 2,4kW/3,0kVA

W-25 - WYLACZNIK 1-BIEG. 256A W OBUDOWIE

UWAGA:

WLZ utozy¢ w rurkach pod tynkiem

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACJI
PLAN WLZ

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 E4




YDY 3x2,5mm?

YDY 3x2,5mm?

do wentylatoréw wywiewnych WW

na dachu z tablicy TW

©9) NS
= D Zestawienie pomieszczef
m”rr Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
- H BETON
v@u m z_. v 001 POK. BIUR. geronepve | 1185
1o = ;3 BETON
> 60) 10 . 8 002 KOLTOWNIA oRES 12,21
N
) 003 POM. GOSP. GRES 2,59
Z ahte GRES
b @ e i 004 SZATNIA oRES 18,35
5 My 005 POM. HIG.—SAN. GRES 504
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I_._w gniazdo Wtyczkowe w obudowie \ e \\ [ ISTNIEJACA TABLICA GELOWNA 009 GARAZ NMWU 41,40
do podiaézenia agregatu | e | D T Z LICZNIKIEM ENERGII
podig greg Nl . é 82 ® .
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|
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215 ! OZNACZENIA:
m (D TG - TABLICA GLOWNA Rys.E7, E8
............. i KL o0 TS - TABLICA SERWEROWA Rys.E12, E13
— T TW - TABLICA WENTYLACJI Rys.E11
_ _ _ _ JHHq_ I 1 z1 - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH
58 5B [ 4x(2x16A/N+PE DATA) + 4RJ45
@ o 1 z2 - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH
2x(2x16A/N+PE DATA) + 2RJ45
—X - GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/N+PE
PODTYNKOWE
—< - GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/N+PE
RZUT | KONDYGNACJI SKALA 1:100 B onazoon
. —£ - GNIAZDO WTYCZKOWE 3x16A/N+PE
SZCZELNE
WN - WENTYLATOR NAWIEWNY
ww - WENTYLATOR WYWIEWNY (NA DACHU)
NG - NAGRZEWNICA
TP1 - CZUJNIK TEMPERATURY W SZATNI
TP2 - CZUJNIK TEMPERATURY W NAGRZEWNICY
KL - KLIMATYZATOR
KP - KURTYNA POWIETRZNA
NB - NAPEDY BRAM
NS - NAPED SZLABANU
UWAGA:

Instalacje wykonac¢ pod tynkiem

Zasilanie zestawow gniazd Z i Z1 wykonac z tablic TS i TS1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/IPNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT | KONDYGNACIJI
INSTALACIJA SILOWA | GNIAZD

WTYCZKOWYCH
DATA SKALA NR RYSUNKU
X1.2022 1:100 E5
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SKALA 1:100

0

Zestawienie pomieszczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON+PVC 11,64
103 SCHODY GRES 10,49
wC GRES
104 INTERESANTOW GRES 317
105 PRZEDSIONEK CRES 3,06
GRES
POCZEKALNIA/
106 RECEPCUN GRES 11,31
107 POM. DYZ. ORES 15,70
108 POK. BIUR. CRES 11,78
109 POM. SOC. GRES 7,61
we
110 PRACOWNIKGW CRES 3,94
11 KORYTARZ ORES 15,70
GRES
"2 POK. BIUR. Ve 10,40
GRES
13 POK. BIUR. Ve 10,28
ORES 032
14 POK. BIUR. ove 10,
RAZEM: 136,10 m?
OZNACZENIA:
T - TABLICA PIETROWA W MIEJSCU
TABLICY ISTNIEJACEJ, Rys.E9, E10
TS1 - TABLICA ZASILANIA KOMPUTEROW
2z - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH
4x(2x16A/N+PE DATA) + 4RJ45
1 z1 - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH
2x(2x16A/N+PE DATA) + 2RJ45
—X - GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/N+PE
PODTYNKOWE
—1 - GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/N+PE
SZCZELNE
M - MONITOR
UWAGA:

Instalacje wykona¢ pod tynkiem
Zasilanie zestawow gniazd Z i Z1 wykonac z tablic TS i TS1

nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACIJI
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD

WTYCZKOWYCH
DATA SKALA NR RYSUNKU
X1.2022 1:100 E6




TABLICA GLOWNA TG - SCHEMAT IDEOWY
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| N e e e ! ) ! ) ) ker X
| FI.1 Fl.2 FI1.3 Fl. F1.5 FI1.6 Fl. FI1.8
| F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _f8 _F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
B6A B6A B6A gG20A gG20A gG20A gG20A gG20A gG20A gG20A B16A B16A B16A B1 B16A B6
I Q1 f ! f f 1 1 1 1 1 { 2 2 2 2 2 2 2
I 160A
| N . .
| X oox X x4 Xk
| 3xH A ZA @' F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F3 F3 F32
| | Q X C10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B1 B16A B16 B1 B1 B16. B16A B20A
I BIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i | A R
Tl 3 : FO 1-0-2 A1 1
o2 (k1] s
<|c |
A4 | _FA A2 2 4
> > | gG25A
0 | N N
< %’:' 7 L 7 L L 7 7 7 7 L L V- V-
o<  PROJEKTOWANA | TE e - . . . . . » PR . . . . . . . » . » . . . . . » . . .
L |5 L 7 L L V- 4 V- L V- 7 V- 4 - 7 V- 4 LV L - 7 V- e LV L - L V- 4 V- L -
Z\|n SZAFKA I R N e D e e T L Y e e i A R AR R R R B N S e
= el ! o o o P 3 3 o € € E € + - - - - + t “
AN POMIAROWA G E E £ £ £ £ E £ £ £ £ = = = = = < £ g
- S| ¥i © S S S S S S oS b 0 o o € = € € € = o IS
= % @ = % > % % % % % N ¥ ¥ N £ £ £ £ £ £ ¥ £
= =t 0 6} o %) % © 6} 5} 5} %) [} ) [} [t} 0 0 o) [} P
kWh |l S 2 > > > > > > > > > > > N § N N N N] > ©
R <1000 > &8 = = = = = = = = = = = S o o o o o = &
> > > > > > >
3~ [a) @) ) [a) [a) [a)
> > > > > >
25A
Lo || . ol e TN e NN e I G BN o BN e SN
| ngf [O] PA(12) 32A
3 ey ey z
o ! ! ! ! \ . © < < 0 0 Q 0 b Q < - = ~ N < < < ~ ~
== © o o [T} — %) o o \ . o o o s} o o o o o o o
3 ks g 8 ~
2 > 3 4 5 o S N © © © © © k)
) N 3 = e —_ 3 ~ c c c c c c
8 g N O g [72] 8 (7] -8 é‘ GC) 0) [0 ﬁ ) ﬁ [} ﬁ [0} GN) [ <]N) ) ﬁ
2 g 2 g3 o 2 5 = 5 g g N 5 2 = 3 o | 28 8 53 z 8 : 3 z 3
c o) kel =2 N = IS . = s N = S € ) :( ®© S < FE=] o c o c e c 2 c 2 c o c
Q2 N ® 9o ) IS © o) © — N © N § 3 3 c 5 S = o9 N 2 N o N o N D N o N o N o
c a g T o B ] <T ) © X c N ) = € 8 2 2 &) N EE Sy O NQ 9 N © O N O N O N O N
= a 8 s g a 2 g L S z N - N - 5 2 5 ° 5 © = © 2z 235 28 | 258 | 28§ 25 25 25
S = S ~ Y = w = = c o = S w2 S =g 2 ] S5 © S 2 - = ©.8 £ a $25 | §25 | = z z o z
ﬁ‘) C(ll Q Q3 = ®© % i Fg |_9 2 F% 2 F(_% N g ig H © % o 8 o 9% © N m%g m%g (ug-,g (ug,g m%g o m%g
g 6§ | & §% g 5 ¥ 8¢ 832 8¢ & 82 & 8z £ < g5 2 g 5 T : T 5% & | ¢8| Rg8| R&€S | e8| §¢es 5 R2S
. | sz % |zz| £ | % s 22| 82| 85 & |85 ¢ | 88| £ | g | g2| 5§ | 8| %8| :z | &8| z 7 22 | 25| f9e | Ioe| B | fse| § | E5c
= o= N N & S 2 < P e = ) N e N -3 < ¥4 z3 z Y N o S e} N 8 68 6888 | o8| 688 | 6888 | 688 2 688
Oznaczenie Wyszczegdlnienie llos¢
f‘; B?A Q PrzeIaczwk Zrodia ZéS”ama 3-bieg. 63A kpl. 1 FI1-FI.7 Wytacznik ochronny réznicowo-pradowy 2-bieg. 25A/0 03A szt 7
Q1 Wytgcznik mocy 3-bieg. 160A z wyzwalaczem 160A ‘1 ’ ’ 25A/0,03A ' ’
napieciowym wzrostowym szt. o — — - e
cznik ochronny réznicowo-pragdowy 4-bieg.
F1,F16 | Wylacznik instalacyjny 1-bieg. B6A szt. 2 FI.8 25yA710 03A Y pradowy 9 25A/0,03A | szt. 1
0 X F2,F3 | Wytgcznik instalacyjny 3-bieg. B6A szt. 2 ZA Zegar astronomiczny szt 1
E \ F4,F5,F10 |Rozlgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. gG20A szt. 3 KA1 Stycznik 1-bieg. 16A szt. 1
F6+F9 Roztgcznik bezpiecznikowy 1-bieg. gG20A szt. 4 s Przetacznik 1-0-2 10A szt. 1
F|:111;f;15 Wyltgcznik instalacyjny 1-bieg B16A szt. 12 A Analizator sieci szt. 1
Q| U> | wyzwalacz wzrostowy F18+F24 |Wylgcznik instalacyjny 1-bieg B10A szt 7 PP Przektadnik pradowy 50A/SAKI1 | szt.3
F17 Wytacznik instalacyjny 1-bieg C10A szt. 1 3xH Dioda LED 230V, trojfazowa szt. 1
Podtaczenie przycisku F32 Wytacznik instalacyjny 3-bieg B20A szt. 1
wytgczenia awaryjnego FA Roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. B20A szt. 1
FO Ochronnik przepigciowy typ 1+2 szt. 1

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
uktad TNS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
]
Pi=27,5kW
Po=12,3kW

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICA GEOWNA TG - SCHEMAT IDEOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 -

E7




TABLICA GLOWNA TG -
ROZMIESZCZENIE APARATURY

670 670
3 456 78 9 10
| | | | | | | |
F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F1
PP, F3, A F12, F13, F14
==
11
Q1, F1,F2, 3XH F16, ZA, K1, FI.1, F17, S, F15
2 _
2- 12
Q F18, FI1.2, FI.3, F19-F24
1. 13
FO, FA Fl.4-FI1.8, F25-F31, F32
-14 -15
OBUDOWA WNEKOWA
2X(845X670X100)
4X24 mod.
1P40
DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ
(WNEKA 790X617X100)
o
2

100

SZYLDZIKI

Oznaczenie

Wyszczegolnienie

N

Przetgcznik rodzaju zasilania

Roztacznik gtéwny

Tablica TE-AC

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

Tablica T1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Tablica TS

Tablica TS1

Tablica TW

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

Klimatyzator

INWESTOR

O | N|oolOga| s~ |W|IDN

Kurtyna powietrzna

-
o

Napedy bram

N
N

Naped szlabnu

-
N

Oswietlenie zewnetrzne

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

-
w

Oswietlenie pomieszczen

N
n

Gniazda wtyczkowe

N
o

Kociot CO

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUE RYSUNKU

TABLICA GtOWNA TG -
ROZMIESZCZENIE APARATURY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 - E8
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TABLICA T1 -
ROZMIESZCZENIE APARATURY

670
SZYLDZIKI
Oznaczenie Wyszczegolnienie
1 Roztgcznik gtéwny
FO, Q, F1, 3XH 2 Oswietlenie
Gniazda wtyczkowe
T
8 FI.1, F1.2 Fl.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
© - -
F3-F8 Fo-F11 ZGODNIE Z NORMA, PN-HD 60364-4-41
_ _ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
2 3 ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
Fl.4-F1.7 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
F12-F23
— >(\ MB-MAXIPROJEKT
3 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
\/( 100 tel. 0943411527
INWESTOR
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
OBUDOWA WNEKOWA 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
670X695X100)
3X24 mod.
P40 NAZWA ZADANIA
DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ
(WNEKA 640X617X100) Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie
o
o
e OBIEKT
POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
ADRES INWESTYCJI
78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4
BRANZA ELEKTRYCZNA
7
PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita

Oznaczenie Wyszczegolnienie Jedn. miary llogé nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

Q Rozlgcznik izolacyjny 3-bieg. 100A kpl. 1 SPRAWDZAJACY
F1 Wy*acznik inStaIaCyjny 3-bieg' B6A szt. 1 mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
o : : nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
F2-F8 Wytgcznik instalacyjny 1-bieg. B10A szt. 7 nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
F9-F23 | Wylgcznik instalacyjny 1-bieg. B16A szt. 15 TYTUE RYSUNKU

Wytgcznik ochronny réznicowo-pradowy 2-bieg.

FI.1-FL.7 25A/0,03A szt. 7
25A/0,03A TABLICAT1
3xH | Dioda LED 230V, trojfazowa szt. 1 ROZMIESZCZENIE APARATURY
FO Ochronnik przepieciowy typ 2 szt. 1

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 - E10




TABLICA TW
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TABLICA TW
ZESTAWIENIE APARATURY
Oznaczenie Wyszczegdlnienie Wielko$¢
FO Ochronnik przepieciowy typ2 400
Q Roztacznik 3-bieg. 100A
F1 Wytgcznik nadpradowy 3-bieg. BA
FO, Q, F1, H, FI
H dioda LED 230V na szyne tréjfazowg
Fl Wytgcznik ochronny réznicowo-pradowy 4-bieg. 25A/0.03A m
F2 Wytgcznik nadpradowy 1-bieg. C6A F2 F3 F4. K1. K2
F3 Wytgcznik nadpradowy 3-bieg. B10A
K1 Stycznik 2-bieg. 25A + styki pomocnicze 25A
K2 Stycznik 4-bieg. 25A + styki pomocnicze 25A

OBUDOWA METALOWA
400X400X200 IP55

'S

200

SCHEMAT STEROWANIA

1
B6A

Q9 X1

Nr 1 0

1-2 X -

3-4 | - | -

0 - wytgczenie

1 - zalgczanie automatyczne

2 - zalgczanie reczne

o1

mA;
2

—

1
S2
2
NO
WZO

1

NO

NO

H2

N

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

YDY 3x1,5mm?

ZALACZANIE
WENTYLATOROW

15 modutéw

\/f 8 modutow

— > YDY 3x1,5mm?
FT T
TP1 | = _
_ _
_ _
_ _
L _ |
Vl
[
S
<
K< =
o=z s
S =xo
wN zZoZ
O NES
™ Orm
= =
Zu AEZ
su o
P rxso
NO Qi<
oo (o) =4
—1 —2
s1 |2 s2 |4

® &

- zalgczanie wentylacji

- zalgczanie nagrzewnicy

- zatgczanie reczne

- zalgczanie automatyczne

AON =

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Malopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICA TW
(WENTYLACJA SZATNI)

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 - E11




TABLICA TS - SCHEMAT IDEOWY
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICA TS -
SCHEMAT IDEOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 -

E12




TABLICA TS -

ROZMIESZCZENIE APARATURY

450
ZESTAWIENIE MOCY
SERWER - 1,0kW
FO.Q F1 H ZESTAWY GNIAZD - 7X0,4=2,8kW
TKD, PR - 0,1kW
RAZEM - 3,9kW
S FL1, F1.2 Pi=
S , i=3,9kW
@ F2-F6 ’
Po=3,9x0,6=2,3kW
FI.3,Fl.4
F6-F14 >A
150 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
\/( MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
OBUDOWA NASCIENNA tel. 0943411527
600X450X150
3X1“§ 4"1‘°d- INWESTOR
DRZWICZKI IZOLACYJNE BIALE
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
NAZWA ZADANIA
Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
= w Tychowie
o
OBIEKT
POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
ADRES INWESTYCJI
78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DZ. 91/2 OBREB 0001
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41 JDENOSTKA EWID. 320104_4
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV .
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT
7
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
Oznaczenie Wyszczegolnienie Jedn. miary llosé SPRAWDZAJACY
- — mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
FO Ochronnik przepieciowy typ 2 szt. 1 nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
Q Przelacznik 1-bieg. 25A, 1-0-2 25A szt 1 nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
. : : TYTUL RYSUNKU
F1 Wyltgcznik instalacyjny 1-bieg. B6A szt. 1
F2-F14 Wyltgcznik instalacyjny 1-bieg. B16A szt. 13 TABLICA TS
Fl1-Fl.4 Wyltgcznik ochronny réznicowo-pragdowy 2-bieg. 25A/0,03A szt 4 ROZMIESZCZENIE APARATURY
25A/0,03A
H Dioda LED 230V, jednofazowa szt. 1 DATA SKALA NR RYSUNKU
Zasilacz 203V/13,5V szt. 1
X1.2022 - E13




TABLICA TS1 - SCHEMAT IDEOWY

Tablica TG

gG20A

SNe\o

YDY 3x10mm?

o=

gG20A

3xLYg10mm?

..ID.%b

YDY 3x10mm?2

3xLYg10mm?

UPS1

3kVA/24kW
h=20,0min

W-25A
w obudowie

3XLYg10mm?

3XLYg10mm?

PD

IE YDY 3x2,5mm? /p.t.

YDY 3x2,5mm? /p.t.

YDY 3x2,5mm? /p.t.

(=]

YDY 3x2,5mm? /p.t.

YDY 3x2,5mm? /p.t.

(2]

YDY 3x2,5mm? /p.t.

IE YDY 3x2,5mm? /p.t.

YDY 3x2,5mm? /p.t.

7 YDY 3x2,5mm? /p.t.

7 YDY 3x2,5mm? /p.t.

5}
e}
=

[kW]

1,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Wyszczegolnienie

Ochronniki przepieciowe

typ 2

UPS

Kontrola zasilania

Punkt dystrybutorski

Gniazda wtyczkowe
pom 101

Gniazda wtyczkowe

pom 101

Gniazda wtyczkowe
pom 102

Gniazda wtyczkowe

pom 102

Gniazda wtyczkowe
pom 106

Gniazda wtyczkowe

pom 106

Gniazda wtyczkowe

pom 109

Gniazda wtyczkowe

pom 109

Gniazda wtyczkowe

pom 110

Gniazda wtyczkowe

pom 110

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICA TS1 -
SCHEMAT IDEOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 -

E14




TABLICA TS1 -

ROZMIESZCZENIE APARATURY

450
ZESTAWIENIE MOCY
PD - 1,0kW
FO. Q. F1 H ZESTAWY GNIAZD - 10X0,4=4,0kW
RAZEM - 5,0kW
Pi=5,0kwW
Q Fl.1, FI.2 = =
S EDF6 Po=5,0x0,4=2,0kW
FI.3,Fl.4
F7-F13 )
150
\f\/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
. 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
OBUDOWA NASCIENNA
600X450X150 tel. 0943411527
3X1I |g4n11od.
DRZWICZKI IZOLACYJNE BIALE INWESTOR
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
NAZWA ZADANIA
Projekt arch.-bud.
8 przebudowy budynku posterunku policji
o w Tychowie
OBIEKT
POSTERUNEK POLICJIW TYCHOWIE
ADRES INWESTYCJI
78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DZ. 91/2 OBRES 0001
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41 JDENOSTKA EWID. 320104_4
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV .
" BRANZA ELEKTRYCZNA
% PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. AIPNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
Oznaczenie Wyszczegolnienie Jedn. miary llos¢ SPRAWDZAJACY
FO Ochronnik przepigciowy typ 2 2-bieg. szt. 1 mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
- - . bud. ZAP/0188/PWOE/14
Q Przetgcznik 1-bieg. 25A, 1-0-2 25A szt. 1 :: :szbry z:wod_ ZAP/IE/0024/15
F1 Whyitgcznik instalacyjny 1-bieg. B6A szt. 1 TYTUL RYSUNKU
F2-F13 Wyltgcznik instalacyjny 1-bieg. B16A szt. 13
Wytgcznik ochronny réznicowo-prgdowy 2-bieg. TABLICA TS1
FLA-FlL4 |22 y pradowy £-bieg 25AI0,03A | szt 4 ROZMIESZCZENIE APARATURY
25A/0,03A
Dioda LED 230V, jednofazowa szt. 1
Zasilacz 203V/13,5V | szt 1 DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 - E15




TABLICA TG

R

_F6
}19G20A

YDY3x10mm?

o W-25

UPS

YDY3x1omm® PS5y |
«Q
$
>
YDY3xiomm* 25Ky |
«Q
gz
>
YDY3x1omm® Sy |
«Q
gz
>
ISTNIEJACY
SWIATEOWOD

SCHEMAT IDEOWY

INSTALACJI STRUKTURALNYCH

SERWER ISTNIEJACY

24X u/UTP kat6e

2X u/lUTP kat6e

s
2
&

zasilenie rezerwowe
—1 UPS YDY3x10mm?

TS1

1X u/UTP kat6e

10X u/UTP kat6e

1X u/UTP kat6e

1X u/UTP kat6e

3XLYg10mm?

1X u/UTP kat6e

zasilenie gwarantowane

u/UTP kat6e

1X u/UTP kat6e

PUNKT

zasilenie rezerwowe
YDY3x10mm?

PD

40X u/UTP kat6e

1X u/UTP kat6e

3XLYg10mm?

zasilenie gwarantowane

2xHDGS3x1,5mm?

—{O] Pat(22)

wytgcznik awaryjny p.poz.

@Nmmﬁméos\ m:_mNa Am.._hmx&
pom.113, 115, 001

1 zestaw gniazd (RJ45x2)
pom.108

tablica kontroli dostepu
TKD

kamery

monitor

analizator sieci w tablicy TG
stan UPS w serwerowni

kociot C.O.

10 zestawdw gniazd (RJ45x4)
pom.101, 107, 106, 109, 110

stan UPS1

[

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UPS

\/ 2
HDGS 3x1,5mm

| ._. L

a

_

L ————
PA1/2z

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

N

upPsS

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

\/ 2
HDGS 3x1,5mm

Podtaczenie wytgczenia awaryjnego p.poz. serwerow

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/IPNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJI STRUKTURALNYCH

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 -

E16
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114

ew

aa lZlHlZl]_

;““w ©

18X u/UTP kat6e

Zestawienie pomieszczen

1,5%

Moo

102
Y 207

-1

S S

-1

S

1%

31

>

91
207

=

$c.h=2,10

RZUT | KONDYGNACII

T
T

$c.h= 2,10

ISTNIEJACY

SWIATLOWOD

SKALA 1:100

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
BETON
001 POK. BIUR. BETON+PVC 11,85
BETON
002 12,21
KOLTOWNIA GRES
003 POM. GOSP. GRES 2,59
GRES
004 ATNIA 18,35
SZATNI GRES
POM. HIG.—SAN. GRES
005 | NIEPEENOSPRAWNYCH GRES 5,94
006 POM. HIG.—SAN. BETON 6,91
GRES
007 POM. HIG.—SAN. BETON 7,24
GRES
GRES
008 SERWEROWNIA GRES 5,54
BETON
009 GARAZ BETON 41,40
BETON
010 A 16,97
KORYTARZ GRES
BETON
on PRZEDSIONEK P.POZ. GRES 1,96

RAZEM: 130,97 m?

OZNACZENIA:

S - SERWER

PD - PUNKT DYSTRYBUTORSKI

TS - TABLICA W SERWEROWNI Rys.E12, E13
TS1 - TABLICA NA Il KONDYGNACJI Rys.E14, E15

W-25 - WYLACZNIK 1-BIEG. W OBUDOWIE
UPS, UPS1 - UPS 3,0 kVA/2,4 KW

[z - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH
4x(2x16AIN+PE) DATA + 4XRJ45
[ z1 - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH
2x(2x16A/N+PE) DATA + 2RJ45
PA1 - PRZYCISK AWARYJNEGO WYLACZENIA UPS-6w
PR - PULPIT RADIOFONICZNY
TV - GNIAZDO TELEWIZYJNE
———xf—— - PROPONOWANA TRASA RUROWANIA
ILOSC
PRZEWODOW
UWAGA:

instalacje wykona¢ w rurkach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJIW TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT | KONDYGNACII
PODtACZENIE GNIAZD RJ45

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 E17




Z MASZTU RADIOWEGO

Z ANTENY TELEWIZYJNEJ
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\ &
18X u/UTP kat6e

Z SERWERA
1X u/UTP kat6e

POLACZENIE Z SERWEREM

SKALA 1:100

RZUT Il KONDYGNACIJI

Zestawienie pomieszczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON+PVC | 11,64
103 SCHODY GRES 10,49

we GRES
104 INTERESANTOW GRES 317
105 PRZEDSIONEK GRES 3,06
GRES
POCZEKALNIA/
106 ZEKDLN, GRES 11,31
107 POM. DYZ. GRES 15,70
108 POK. BIUR. GRES 11,78
109 POM. SOC. GRES 7,61
we
101 prACOWNKGW CRES 3,94
m KORYTARZ GRES 15,70
GRES
12 10,40
POK. BIUR. Ve
GRES 10.28
13 POK. BIUR. e \
GRES 105
14 POK. BIUR. Ve )
RAZEM: 136,10 m?
OZNACZENIA:
S - SERWER
PD - PUNKT DYSTRYBUTORSKI
TS - TABLICA W SERWEROWNI Rys.E12, E13
TS1 - TABLICA NA Il KONDYGNACJI Rys.E14, E15
W-25 - WYLACZNIK 1-BIEG. W OBUDOWIE

UPS, UPS1 - UPS 3,0 kVA/2,4 kW

1z - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH
4x(2x16A/N+PE) DATA + 4XRJ45
1 z1 - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH
2x(2x16A/N+PE) DATA + 2RJ45
PA1 - PRZYCISK AWARYJNEGO WY£ACZENIA UPS-6w
PR - PULPIT RADIOFONICZNY
Y - GNIAZDO TELEWIZYJNE
——}—— - PROPONOWANA TRASA RUROWANIA
ILOSC
PRZEWODOW
UWAGA:

instalacje wykonac¢ w rurkach

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACII
PODtACZENIE GNIAZD RJ45

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100

E18




©9 0
o a@“ e @ Allls e
(86) {140 M\ b=¢ =i \. )
] dlo o Zestawienie pomieszczen
o0 @ 012 ] il Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m] JEDNOSTKA PROJEKTOWA
‘
v p BETON
2 001 POK. BIUR. 11,85
- ¢ B @ i BETON+PVC MB-MAXIPROJEKT
®) H £ 2l y v 002 KOETOWNIA BETON 12,21 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
O ) —— ORES tel. 0943411527
ore = 003 POM. GOSP. GRES 2,59
S 0,00 4 INWESTOR
y R o R s GRES
@o W Vi 6 g 004 SZATNIA GRES 18,35 KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
. 7 W SZCZECINIE
. HIG.—SAN. GRES
jc] s @ o ER 4 005 z_mﬂm,m_z%w_mx\.,ﬂ,zz«ox GRES 5,94 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
w & || @
R @ ) 006 POM. HIG.—SAN. BETON 6,91 NAZWA ZADANIA
z \ & GRES
| k| @ I 2409 007 POM. HIG.—SAN. BETON 7,24 Przebudowa budynku Posternuku Policji
M) SN I GRES . .
o w Tychowie przy ul. Lesnej 4
. 008 GRES 55
1% | 4 SERWEROWNIA CRES \
BETON OBIEKT
............. 1 009 009 GARAZ BETON 41,40
- $c.h=2,10
! 3 010 BETON 16,97
! o KORYTARZ oRES . POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
i “ v [ JOEs I 03 BETON
11
! Rz Bp SERWER |_ o PRZEDSIONEK P.POZ. CRES 1,96
! D PA ADRES INWESTYCJI
. 2
............. ] RAZEM: 130,97 m 78-220 TYCHOWO
_ _ _ _ JHHW_ JH¢ UL. LESNA 4
58 58 oo DZ. 91/2 OBREB 0001
on oN — JDENOSTKA EWID. 320104_4
4 ISTNIEJACY OZNACZENIA:
SWIATEOWED INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU: BRANZA ELEKTRYCZNA
R - ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA PROJEKTANT
RZUT | KONDYGNACJI SKALA 1:100 Z CZUJNIKIEM OTWARCIA o
. inz. Grazyna Kalita
PA - PRZYCISK WYJSCIA AWARYJNEGO nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
P - PRZYCISK <<<LWO_> nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
MP - MANIPULATOR SPRAWDZAJACY
Ccz - CZYTNIK
E - EKSPANDER mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ (KAMER): TYTUL RYSUNKU
KK1, KK2, KK3, KK4, KK5
- KAMERY WEWNETRZNE KOPUEKOWE RZUT | KONDYGNACQI
KZ1, KZ2, KZ3, KZ4, KZ5 PODEACZENIE INSTALACII KONTROLI
- KAMERY ZEWNETRZNE DOSTEPU, KAMER | MONITORNINGU
M - MONITOR 32"
DATA SKALA NR RYSUNKU
X1.2022 1:100 E19
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RZUT Il KONDYGNACII
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Zestawienie pomieszczen

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU:

- ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

Z CZUJNIKIEM OTWARCIA
- PRZYCISK WYJSCIA AWARYJINEGO
- PRZYCISK WYJSCIA

R

PA
P
MP
Cz
E

- MANIPULATOR

- CZYTNIK
- EKSPANDER

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON+PVC 11,64
103 SCHODY CRES 10,49

we GRES
104 INTERESANTOW GRES 317
105 PRZEDSIONEK GRES 3,06
GRES
POCZEKALNIA/
106 RECEPCUA GRES 1,31
107 POM. DYZ. GRES 15,70
108 POK. BIUR. GRES 11,78
108 POM. SOC. GRES 7,61
WC
101 pRACOWNIKGW GRES 3,94
m KORYTARZ GRES 15,70
GRES
12 10,40
POK. BIUR. Ve
GRES 10,28
n3 POK. BIUR. PVC s
GRES 10,52
114 POK. BIUR. Ve )
RAZEM: 136,10 m?
OZNACZENIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ (KAMER):

KK1, KK2, KK3, KK4, KK5

- KAMERY WEWNETRZNE KOPULKOWE
KZ1, KZ2, KZ3, KZ4, KZ5

- KAMERY ZEWNETRZNE
M - MONITOR 32"

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACII
PODLtACZENIE INSTALACJI KONTROLI
DOSTEPU, KAMER | MONITORNINGU

DATA SKALA NR RYSUNKU

E20

X1.2022 1:100
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Zestawienie pomieszczen
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527
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KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

S
N

\

S
A

SR
NN
D
N

N

N

A\

R
o
N

N

N

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

RZUT | KONDYGNACII

SKALA 1:100

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
BETON
001 POK. BIUR. BETON+PVC 11,85
BETON
002 12,21
KOLTOWNIA GRES
003 POM. GOSP. GRES 2,59
GRES
18,35
004 SZATNIA GRES
POM. HIG.—SAN. GRES
005 | \IEPELNOSPRAWNYCH|  cRes 594
006 POM. HIG.—SAN. BETON 6,91
GRES
BETON
. .—SAN. 7,24
007 POM. HIG.—SAN GRES
GRES
008 SERWEROWNIA GRES 5,54
BETON
009 GARAZ BETON 41,40
BETON
010 A 16,97
KORYTARZ GRES
BETON
on PRZEDSIONEK P.POZ. GRES 1,96
RAZEM: 130,97 m?
OZNACZENIA:
CK - CZUJNIK KONTAKTRONOWY
(OKNA, DRZWI)
CcO - CZUJINIK OBECNOSC
E - EKSPANDER
SOA - SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT | KONDYGNACIJI
INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 E21
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RZUT Il KONDYGNACII

SKALA 1:100

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON+PVC 11,64
103 SCHODY GRES 10,49

we GRES
104 INTERESANTOW GRES 317
GRES
105 PRZEDSIONEK ,
GRES 3,06
POCZEKALNIA/
106 RECEPCIA ORES 11,31
107 POM. DYZ. GRES 15,70
108 POK. BIUR. GRES 11,78
109 POM. SOC. GRES 7,61
we
01 prACOWNIKGW GRES 3,94
m KORYTARZ ORES 15,70
GRES
12 10,40
POK. BIUR. Ve
GRES 1098
13 POK. BIUR. PVC ,
POK. BIUR GRES 10,32
114 . ) PVC \
RAZEM: 136,10 m2
OZNACZENIA:
CK - CZUJNIK KONTAKTRONOWY
(OKNA, DRZWI)

CcO - CZUJNIK OBECNOSC

E - EKSPANDER

SOA - SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACJI
INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 E22




INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

SCHEMAT IDEOWY

- zwora elektromagnetyczna

i %
X 9
ZIE5 S
bs>s
N B Q.
> 2 ' '
i zl <
a NN 0
=
o
)
<
i
WG [XEACA
BIUMOJOMIBS 1 8 .
800 "wod JUWGLXEAQA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
3CI8Y JLN/n ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
WG TXEATA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
zeleb N
600 "wod ZUJUJQALXQAGA
MB-MAXIPROJEKT
agiey d1n/n

75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

, INWESTOR
efoeubApuoy | ZUWG LXEAQA
aloslem N a . )
010 ‘wod JUWG LXEAQA KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

agiex d1n/mn

NAZWA ZADANIA

eloeubApuoy | JUWG L XEATA

N N N N N

e

0BauINZAp 030 NN Projekt arch.-bud.
.LOL “wod w Zujujg‘ IXEAQA przebudowy budynku posterunku policji
Tychowi
gy d1n/n W Tyehowte
OBIEKT
eloeubApuoy || JUWG L XEATA
aumoyb arosfom N hT! . POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
90| ‘wod ZUWG LXEAQA
agiey d1n/n
ADRES INWESTYCJI
N
£ 78-220 TYCHOWO
E & UL.LESNA 4
'g cS DZ. 91/2 OBREB 0001
c>\<f Q JDENOSTKA EWID. 320104_4
o 0
al &
Q =
g I 7 o BRANZA ELEKTRYCZNA
2
0 < 5 ® PROJEKTANT
<9 55 85 o
aJZ o - inz. Grazyna Kalita
03 =) g 3 nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
ﬁ Q 5 5N nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
[eNeoN [eNeR
a SPRAWDZAJACY
<
. == . % — = mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
ZUUWGZXEATA JUWG OXCXEASHLA nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
SCHEMAT IDEOWY

CENTRALKA
KONTROLI
DOSTEPU

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 - E23




NMNAAQNG

INSTALACJI TELEWIZJI DOZOROWEJ

SCHEMAT IDEOWY

SERWER ISTNIEJACY

ejujeyazood 0Oa 3JI0sram
SN SZM
(yokumeidsousedaiu VINAOHOVZ OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
jeuielues) Goo "wod YrovMI 13 ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
124 VZ) ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
(amounig-wod) VNOONTOd
100 ‘wod Yrovman3a JEDNOSTKA PROJEKTOWA
e w £ uZJ MB-MAXIPROJEKT
("BApuoy | ZJewmg % VINQOHOSM N 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
‘wo
010 I~ vrovman3 g.r tel. 0943411527
2 2 74 g
@) i INWESTOR
¥ N
> VYMOINdN70d > i
(zeseb) 600 "wod i VrovMa13 @ KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
LS <§( L7 <§( w S;CZECINIE
X X 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
NAZWA ZADANIA
egle)i c”_n XQ egle)i C”.n XQ Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie
OBIEKT
% POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
=
wlQ
2] ADRES INWESTYCJI
E X
Z|o 78-220 TYCHOWO
uhs 5 ’
g 5 = 5 UL. LESNA 4
€D > w E DZ. 91/2 OBREB 0001
- o~ ™ O| £ o =
LS on JDENOSTKA EWID. 320104_4
§ < A
e BRANZA ELEKTRYCZNA
©
0 PROJEKTANT
'_
-] inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. AIPNB/8300/23/79
8 nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
% '-é SPRAWDZAJACY
E R
= 9 -} mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
o= o'§ nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
s8FA nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
TYTUL RYSUNKU
INSTALACIJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
SCHEMAT IDEOWY
DATA SKALA NR RYSUNKU
X1.2022 - E24




INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA

SCHEMAT IDEOWY

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

OZNACZENIA:
- czujnik kontaktronowy
- czujnik obecnosci

CK
CcO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o
O

JUWG XS ASMLA MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

tel. 0943411527

E5

800 ‘900 ‘00 "wod

X
(@}

JUWG LXE ASMLA

o
(@)

ZUWSG LXE ASHLA INWESTOR

E4

(zeteb) oo "wod

X
(@}

WWIG L XE ASMLA .
¢ s KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

JUWG LXE ASMLIA

E3

010 ‘€00 ‘200 ‘100 “wod

X
(@]

UWG LXE ASMLA

NAZWA ZADANIA

o
(@)

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

901‘S0l ‘¥0} "wod JUWG LXE ASMLIA

E2

X
(@}

JUWG LXE ASMLA

o
(@)

OBIEKT

/00 ‘wod JUWSLXE ASMLA

E1

HIEREIEREIEREIEREIE

X
(@}

ZJUWG LXE ASMLIA
POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

YTKSY 3x2,5x0,5mm?

TKD

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79

- nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
%} JUWGOXZXE ASMA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUE RYSUNKU

INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA
SCHEMAT IDEOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 - E25




)

2X KABLE SOLARNE
2xCudmm?+LgYzo 6mm?
2X YDY 3x2,5mm?
Z TABLICY TW
1X KABLE SOLARNE
2xCudmm?+LgYzo 6mm?

2X (

WW1, WW2

o JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

DeFeZn@8mm

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

wiaz dachowy 80x80

NAZWA ZADANIA

YDY 5x10mm
ZTG

MASZT ANTENA
RADIOWY TELEWIZYUNA
ISTNIEJACY ISTNIEJACA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

9xPV
6xPV

u/UTP katbe OBIEKT

DO SERWERA I

ELEWACIA POLUDNIOWA

KABEL ANTENOWY 1 POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

DO PULPITU
RADIOFONICZNEGO \

ADRES INWESTYCJI

KABEL ANTENOWY
DO GNIAZDA TV

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

DeFeZn@8mm

IGLICE ODGROMOWE

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

OZNACZENIA:

inz. Grazyna Kalita

nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
TE-AC - TABLICA UW)UC ZMIENNEGO nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

F - INWERTER

RZUT DACHU SKALA 1:100 PV - MODUEL. FOTOWOLTAICZNY 410Wp SPRAWDZAJACY

WW1, WW2 - WENTYLATORY WYWIEWNE Z SZATNI - -

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
W-10 - WYLACZNIKI 1-BIEG. 10A, SZCZELNE nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
| - IGLICE ODGROMOWE nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 E26




SCHEMAT IDEOWY

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

PV = modut fotowoltaiczny 410Wp
OP - optymalizator P410 ze ztgczem MC4

Kable sol Kable solame UTP kat. 5
DACH E E i E oP T T SERWER
w rurkach
na konstrukcji
F
wi:m :*l oy : TE-AC
moautow rFv. | py || py | ... Inwerter . -
9 optymalizatoréw PV PV ) R PV PV (falownik) YDY 5x6mm? /RVS 32
Pmax = 3,69kWp S | Y oLl Y | Ny W 6,4kW IP65 ,
sowp || 41owp Howp || a1omp _ R 7 7
*
. ‘PE C16A
| | | ; |
Kable solarme _ Kable solame m _
ELEWACJA E E i E oP _ 2C0 Im? 2 7 7
o w rurkach N
£ na konstrukgi Ww z
< _ _ 7 mm_/._ 7
Q- . ot
String nr 2 Ww_ _ m% WE
6 BOQC_—O<.< PV 3 PV Py e PV PV _ _ 7 7
6 optymalizatoréw , , . - ; 2
Pmax = 2,46kWp e 4 teyzebmm® ) Ml e .. & .. Lgvzobmm* . _ . _. < PE | _
410Wp H“0Wp 40Wp H0Wp

RAZEM MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Pv=6,15kVp

Moc zainstalowana obiektu:
Pi=27 ,5kW
Moc obliczeniowa obiektu:
Po= 13,0 kW
taryfa C11

Uwaga:
Tablice TE-AC wykonac jako nascienng
w obudowie 300x300x200 IP55
Inwerter w obudowie wtasnej IP65

wytgcznik
p.poz.

kabel zasilajacy

R<10Q
"
5|5
Q|3
o>
a
TABLICA

a
:
]

]

f
|
\
\

nn 0,4kV

R
8
3

Istniejgce
odbiory

L

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 - E27
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