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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy sanitarnej zostat wykonany

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-2SY *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKA-MPU-LW3 *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




OPIS TECHNICZNY



Temat opracowania

Projekt techniczny wymiany instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku Posterunku
Policji w Tychowie.

Inwestor

Komendant Wojewodzki Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin.

Obiekt

Posterunek Policji w Tychowie.

Adres inwestycji
78-220 Tychowo, ul. Lesna 4, dz. ewidencyjna 91/2 obreb 0001, jednostka ewidencyjna 320104 _4.

Jednostka opracowujaca dokumentacje
MB — MAXIPROJEKT Koszalin ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

Autorzy projektu

mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12
mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

Stadium opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestora nr ZZ-92/2019

Inwentaryzacja pomieszczenia budynku w zakresie stuzacym do celéw projektowych

Dokumentacja urzadzen i armatury dostarczone przez ich Producentéw

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

= Rozporzadzenie z dnia 14.12.1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) dotyczace warunkéw jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

= Obowigzujgce normy i przepisy



Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku Posterunku Policji w Tychowie.

Stan istniejacy

Istniejgcym zrodlem ciepta dla budynku jest kottownia na wegiel o mocy ok. 25kW. Instalacja centralnego
ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych, rurociagi poziome instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy
prowadzone sg pod stropem, piony i podejScia pod grzejniki po wierzchu $cian. Rurociagi nie sg izolowane
termicznie. W budynku zamontowane sg grzejniki zeliwne bez zawordw i glowic termostatycznych. Instalacja cieptej
wody uzytkowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych, prowadzona pod stropem piwnicy (poziomy) oraz w
bruzdzie Sciennej (piony oraz podejscia pod urzadzenia).

Kotlownia gazowa

bedzie:

= obieg 1- c.0. - Posterunek Policji - pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy oraz na parterze,

= obieg 2 - c.w.u. — Posterunek Policji - pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy oraz na parterze,

Obieg c.o. wyposazy¢ w armature (zgodnie ze schematem technologicznym),

Obieg c.w.u. wyposazy¢ w armature (zgodnie ze schematem technologicznym), Projektuje sie
pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 200l. Podgrzewacz zabezpieczy¢ naczyniem
wzbiorczym o pojemnosci 25dm3 10 bar, zawér bezpieczenstwa 2115 dn3/4.

Kociot pracowa¢ bedzie w funkcji temperatury zewnetrznej. Czujnik temperatury zewnetrznej zlokalizowa¢
na elewacji potnocnej budynku.

4) Przewody technologiczne

Montaz przewodéw wykonaé zgodnie ze schematem technologicznym. Przewody grzewcze wykona¢ z rur
niestopowych ocynkowanych zewnetrznie taczonych przez zaciskania. Przewody zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg taczonych przez systemowe ztgczki
zaprasowywane. Przewody prowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, z zachowaniem spadkow
zapewniajgcych oproznienie instalacji przez specjalng armature umieszczong w najnizszych miejscach instalacji.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branzowy Os$rodek Informacji Naukowej,
Technicznej i Ekonomicznej , Instal .



5) Préby szczelnosci

Odbiory instalaciji i urzadzen wykona¢ zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotfowni na Paliwo
Gazowe i Olejowe” wyd. PKTSGGIK Warszawa 1995r. oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warszawa 1988r. Uwaga: Przy probach
szczelnosci rurociggéw nalezy odtgczy¢ wszystkie urzadzenia, a w szczegélno$ci kociot. Nalezy réwniez zamknaé
zawory na c.0. Préby szczelnosci przeprowadzi¢ dla ci$nienia 0,6Mpa.

6) lzolacja termiczna

Po pomysinej probie szczelnosci wykonaé izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej
o wartosci wspotczynnika przewodnosci ciepingj A=0,035 W/mK, oraz grubosci o Srednicy rurociggu. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samo gasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. W przypadku zmiany materiatu o innym wspétczynniku niz podany
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy ocieplenia.




Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie kompleksowg wymiang instalacji centralnego ogrzewania. Istniejace rurociagi, grzejniki oraz
armature nalezy zdemontowa¢ oraz utylizowaé. Przed przystapieniem do prac montazowych powierzchnie Scian
za zdemontowanymi rurociggami oraz grzejnikami nalezy wyremontowa¢ oraz pomalowac w kolorze pomieszczen.

Rurociggi

Zaprojektowano rurociagi ze stali niestopowej, ocynkowane od zewnatrz w systemie zaprasowywanym. Elementem
uszczelniajgcym jest EPDM. Rurociagi poziome prowadzone w piwnicy prowadzi¢ pod stropem zaizolowane
termicznie w ptaszczu ochronny bez zabudowy. Piony oraz podejscia pod grzejniki wykonaé po wierzchu $cian bez
izolacji termicznej.

Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym lub bocznym wg czesci graficznej. Grzejniki nalezy
ustawi¢ na wspornikach i przymocowaé je dodatkowo do $ciany uchwytami. Kazdy grzejnik powinien byé
wyposazony w co najmniej dwa wsporniki i jeden uchwyt. Mocowania powinny by¢ wykonany w sposob trwaty.
Montaz grzejnikéw musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Armatura

Grzejniki z podejsciem dolnym wyposazy¢ w zblokowane zawory odcinajgce, natomiast grzejniki z podejéciem
bocznym w zaw6r odcinajacy na powrocie oraz zawor termostatyczny na zasilaniu. Zaprojektowano gtowice
termostatyczne zabezpieczone przed manipulacjg przez osoby niepowotane z wbudowanym czujnikiem
temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradziezg przez Srube imbus.

Préby szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed zaizolowaniem i przykryciem nalezy poddac prébie ci$nieniowej. W celu
kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadnoscig do 0,01 MPa.
Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy€, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg
szczelne. Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do wielko$ci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,2 MPa. Podczas
préby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie
10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg probe gtéwna. W tym czasie ciSnienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze wiecej niz 0,2 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potgczen.

Izolacja termiczna przewodow

Po pomysinej probie szczelnosci wykonac izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej
badz kauczuku syntetycznego wartosci wspdtczynnika przewodnosci ciepinej A=0,035 W/mK, oraz grubosci
zgodnie z WT. Nie dopuszcza sig izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny
lub zapalny samogasnagy i nierozprzestrzeniajacy ognia.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie rurociagi cieptej wody uzytkowej z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa faczonych przez
zaprasowywanie. Rurociggi prowadzone w posadce razem z instalacjg wody zimnej. Piony i podejScia pod
urzadzenia wykona¢ w bruzdzie Sciennej z izolacjg termiczna.

Kompensacja rurociggow




Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 1%. .Ze wzgledu na wydtuzanie sie podczas ogrzewania [
kurczenie podczas schfadzania przewodéw stosowa¢ kompensacje naturalng . Maksymalne odlegtosci miedzy
podporami przewodéw (wedtug WTWiOIO nr 6):

Srrfgxgc:unommama [mm] 15 20 25 32 40 50
oﬁ?ﬁf@?m [m] 1,5 1,5 2,2 2,5 25 2.8

Przejscia rur c.w.u. przez Sciany wykona¢ w tulejach stalowych o $rednicy wewnetrznej wigksze 0 20 mm od
zewnetrznej Srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawac¢ ok. 50 mm poza obrys $ciany . Tuleje nalezy wypetic¢
materiatem trwale plastycznym miekkim, ktéry umozliwi ruchy cieplne przewodow (nie stosowaé pianki PUR).

Proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnoci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci
ciSnienia roboczego tj. 0,6 MPa. Probe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku ci$nienia. Po pozytywnym wyniku powyzszej proby na instalacji wody zimnej i cieptej przewody przeptukaé
i przechlorowac.

Izolacja termiczna

Po pomys$inej prébie szczelnosci wykonac izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny. Otulina z pianki PE o
warto$ci wspétczynnika przewodno$ci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubos$ci zgodnie z WT. Nie dopuszcza sie
izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajacy ognia. Na izolacje termiczng przewoddw prowadzonych pod stropem budynku wykonaé
ptaszcz ochronny.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Tychowie zlokalizowanego przy
ul. Lesnej4 .

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 92/1 obreb 0001 jed. ewid. nr 320104_4 przy ul. Le$nej 4 w
m. Tychowo. Na terenie dziatki zlokalizowany jest wytacznie budynek Posterunku Policji .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Miejsce .
Lp. Rodzaj zagrozenia SI.(Ut?k Skala_ .. | wystapienia Czas \{vys.tqplenla
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktérych uderzenie w strefie .
: . . w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajgcym S wykonywania . .
. o ) wykonywania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prqty vyykopywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem S robot —w wykonywania robot
uzyciu dzwigow . . A
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w o , .
) e przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie robot ziemnych . 4 . .
3. . uderzenie czynnikiem M wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
! L materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o . . w trakcie
4, sie 0s6b postronnych na | materialnym, S wykonywania . .
. L ) wykonywania robot
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie fukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, i
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na . . w trakcie
S. . . materialnym, S wykonywania , .
budowie — narzedzia - . wykonywania robét
porazenie pradem, robét
reczne L
poparzenie fukiem
6 Prowadzenie wykopdw Zasvoanie ludzi M x Sktgiﬁ(\a/vania w trakcie
' liniowych P ro)()ét y wykonywania robét

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ smierc lub kalectwo




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikdéw wtasnych oraz
podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

= zakresem rob6t budowlanych

= technologiami realizacji rob6t budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

» zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla

= whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot

» rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopdw w taki sposdb aby nie blokowaé
dojazddw do stanowisk pracy

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= Darier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkdw ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12
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m KORYTARZ GRES 15,70
GRES
12 10,40
POK. BIUR. PVC
GRES 10.98
1n3 POK. BIUR. PVC )
114 POK. BIUR CRES 10,32
- BIUR. PVvC ’
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RAZEM: 136,10 m’

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mqr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT It KONDYGNAC!I
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

XL.2022r | 1:50 o4
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22KN=500x600

1/04
£20°C

22KV=3500x600

1/06
+20°C

22KV=300x1120

22KV=500x1120

1/08
+20°C

22KV=300x1120

1/09
+20°C

22KV=500x600

272KN=000x600
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BZ2

dn15

O ®

przeponowe naczynie wzbiorcze

wg. projektu modernizacji budynku—-

menbranowy zawor

bezpieczenstwa do wody
wg. projektu moderhizacji budynku

EWP

emaliowany podgrzewacz
wody o poj. 200dm3

F‘ 1

"

pompa

cyrkulacyjna

c.w.u. dn20
cyr.dn15
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| ‘\ \ / dn15 |
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\ |
. bt 8 um2 2} r_dn15 'I
| | Wp )t 0 __ C.w.u.dn32
i ‘ ‘ \ u UM1 !—CEM BN — kabina prysznicowa
| ‘ ‘ \ K WO= an15 1' kwadratowa 90, brodzik
! ‘ ‘ } dn20 §= ll kwadratowy ze zintegrowang
! obudowqg oraz podstawg
\ |
} ‘ ‘ | [ & UM1§ ! styropianowqg, wysokosc¢ brodzika
} ‘ ‘ | : dn20 ,I 5cm, sciany kabiny wykonane
! } r—dnj zl ze szkia bezpiecznego
| ‘ ‘ | UM1 hartowanego gr. 6mm zgodnie
| R | : we2(@O] B 2 PN:EN 121501, pokryte
| | ot oo e 1 I 1"B" powtokqg ochronng o
A e ° ; ! wtasciwosciach hydrofobowych
! c.w.u. dn20 B A : i
| b | utatwiajgcq czyszczenie kabiny
i 77777777777 i L_cyr.dn15 dn25 t Y i + bateria natryskowa,
} ‘ ‘ | i BN ! cw.u.|dn15 jednouchwytowa bateria
! ‘ ‘ | ! cyr.|dn15 prysznicowa, montowana na
! ‘ B BN scianie z gltowicq ceramiczngq
! B l ’
| ‘ ‘ | B | C.w.u. dn32 | dzwigniqa metalowq, z
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istniejace przytacze
wodociggowe do budynku
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INSTALACJA WODY CIEPLEJ
PROJEKTU TERMOMODERNIZACUI

UMT — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na $rubach z
pofpostumentem  +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojqcej,
wyposazona w gfowice
ceramiczng

UMZ2 — umywalka porcelanowa
55x66  dla osoéb
niepefnosprawnych mocowana na
srubach bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojgcej, wyposazona w glowice
ceramiczng

UM3 — umywalka porcelanowa
55x48 wpuszczana w blat +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgcej,
wyposazona w gfowice
ceramiczng

WCT — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spfuczka 6 — 9l
pneumatyczny zawdr odplywowy,
przyfgcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

WC2 — miska ustepowa dla
0sOb niepetnosprawnych —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spfuczka 6 — 9,
pneumatyczny zawdr odpfywowy,
przytgcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

BZ1 — stalowy zlew jednokomorowy
7z ociekaczem, wpuszczany w blat |
o wymiarach 760x435x150 (dfugose,
szerokose, gtebokose) odporny na
zarysowania, przebarwienia

BZ2 — zlew jednokomorowy bez
ociekacza, ze stal nierdzewnej , ©
wymiarach 480x480x150 (dtugose,

szerokose, gtebokose)

P — pisuar ceramiczny, wymidry

34.5cm x 5bcm x 3bcm,
doptyw z gobry, natynkowa
sptuczka cisnieniowa, odpfyw
pionowy poprzez syfon
pisuarowy

Wp — wpust podfogowy DN 50
z syfonem | nasadg do
wyplytkowania z ramkqg ze stali
nierdzewnej

K — kran DN15

I CYRKULACJI WG.

BUDYNKU

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zestawienie pomieszczen

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
BETON

001 POK. BIUR. BETON+PVC 11,85
TON

002 KOLTOWNIA BE 12,21
GRES

003 POM. GOSP. GRES 2,59

004 SZATNIA CRES 18,35
GRES
POM. HIG.—SAN. ORES

005 | NIEPEENOSPRAWNYCH GRES 5,94

006 POM. HIG.—SAN. BETON 6,91
GRES
TON

007 POM. HIG.—SAN. BE 7,24
GRES
ORES

008 SERWEROWNIA CREs 5,54
BETON

009 GARAZ BETON 41,40
BETON

010 KORYTARZ 16,97
GRES
BETON

011 PRZEDSIONEK P.POZ. GRES 1,96

RAZEM: 130,97 m’

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT | KONDYGNAC!I
INSTALACJA WODY  CIEPLEJ [ CYRKULACI

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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MQZ

- C

SFe

!—WZZZZ%

2,85

UM3

dn20

BZ1

dn15

|EZZEI

BN — kabina prysznicowa
kwadratowa 90, brodzik
kwadratowy ze zintegrowang
obudowg oraz podstawg
styropianowq, wysokos¢ brodzika
5cm, sciany kabiny wykonane
ze szkla bezpiecznego
hartowanego gr. 6mm zgodnie
7z PN:EN 12150:1, pokryte
powtokqg ochronng o
wlasciwosciach hydrofobowych
utatwiajgcg czyszczenie kabiny
+ bateria natryskowa,
jednouchwytowa bateria
prysznicowa, montowana na
scianie z glowicqg ceramiczng,
dzwignia metalowqg, =z
regulowanym ogranicznikiem
strumienia przepftywu, powfoka
chromowana, przytqcze 1/27

——— ——— — — —. —

UMT — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na srubach z
polpostumentem  +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgce],
wyposazona w glowice
ceramiczng

UMZ — umywalka porcelanowa
55x66  dla osob
niepefnosprawnych mocowana na
srubach bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojgcej, wyposazona w glfowice
ceramiczng

UM3 — umywalka porcelanowa
55x48  wpuszczana w blat +
jednouchwytowa chromowana
bateric umywalkowa stojgcej,
wyposazona w glowice
ceramiczng

WC1 — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, sptuczka 6 — 9l
pneumatyczny zawor odplywowy,
przylqcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

WC2 — miska ustepowa dla
0s0b niepefnosprawnych —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spluczka 6 — 9l,
pneumatyczny zawor odplywowy,
przylgcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

BZ1 — stalowy zlew jednokomorowy
7 ociekaczem, wpuszczany w blat |
o wymiarach 760x435x150 (dtugose,
szerokosce, glebokose) odporny na
zarysowania, przebarwienia

B/? — zlew jednokomorowy bez
ociekacza, ze stal nierdzewnej , o
wymiarach 480x480x150 (dfugose,

szerokose, gfebokose)

P — pisuar ceramiczny, wymiary
o 54.5cm x 56cm x S6cm,
dopltyw z gory, natynkowa
spluczka cisnieniowa, odpfyw
pionowy poprzez syfon
pisuarowy

Wp — wpust podfogowy DN 50
z syfonem i nasadg do
wyplytkowania z ramkqg ze stali
nierdzewnej

K — kran DN15

INSTALACJA WODY CIEPLEJ |
PROJEKTU TERMOMODERNIZACU!

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

CYRKULACJI WG.
BUDYNKU

Zestawienie pomieszczefi

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON+PVC 11,64
103 SCHODY GRES 10,49

wC GRES
104 INTERESANTOW GRES 317
105 PRZEDSIONEK GRES 3,06
GRES
POCZEKALNIA/
106 RECEPCJA GRES 11,31
107 POM. DYZ. GRES 15,70
108 POK. BIUR. GRES 11,78
109 POM. SOC. GRES 7,61
wC
110 p
PRACOWNIKOW CRES 3.94
m KORYTARZ GRES 15,70
GRES
12 10,40
POK. BIUR. PVC
GRES 10.98
13 POK. BIUR. PVC )
GRES 10.32
14 POK. BIUR. PVC »

RAZEM: 136,10 m’

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja

nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT Il KONDYGNAC!I
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACUI

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU
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o INSTALACJA WODY CIEPEEJ | CYRKULACIE WG.
PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

UM1 — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na srubach z
pofpostumentem  +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojqcej,
wyposazona w glowice
ceramiczng

UM2 — umywalka porcelanowa
55x66  dla osdb
niepefnosprawnych mocowana na
Srubach bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojqce], wyposazona w glfowice
ceramiczng

UMS — umywalka porcelanowa
55x48  wpuszczana w Dblat +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojqcej,
wyposazona w glowice
ceramiczng

WCT — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spfuczka 6 — 9l

pneumatyczny zawdr odptywowy,
przytgcze wodne z wbudowanym

dn15

DN
dn15
DN
dn20
dn15

_6J T T T T zaworem kontowym
5
We1 Kg UM1 BZ1 um3 WC1 K p(l|>' UM1 2 — miska ustepowa dla
0sOb niepefnosprawnych —
dn20 zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
i q "] samonosna, spluczka 6 — 91,
emaliowany podgrzewacz _
zawér odcinajacy DN32 wodv o o'y2pOO(§Jm3 ) pneumatyczny zawdr odptywowy,
- - y 0 poj. | przyfqcze wodne z wbudowanym
zawor odcinajgcy DN15 f f zaworem  kontowym
pompa cyrkulacyjna [ Cw.u. dnS 2 C.w.u. dn20 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
25-60 Q=1,2m3/h, Hp=3mH20 I cyr. dn15 | cyr. dn15 BZ1 — stalowy zlew jednokomorowy
o | o © | © o o o 7z ociekaczem, wpuszczany w blat POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
s f P = f B q o P o wymiarach 760x435x150 (dfugose, 78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4
© zawdr odcinajacy DN15 a | © © © © ° ° szerokos¢, glebokose) odporny na DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104 4
I—6— Il . Iz I I I zarysowania, przebarwienia OBREB 0001
Ké UM WC1 ! h zawor zwrotny DN15 1 Klg BZ2 BN ) Vl\%-Z UM1  UM1  UM1 %UMZ B2 — zlew jednokomorowy bez SRR
IIW L |l Iz K ociekacza, ze stal nierdzewne] , o
h + : A A mgr inz. Sylwester Chudy
:, :, :, izyen:!irs;h g?eobxo4kioéé;50 (dtugose, ar upr. bud. ZAP/0196/P00S/11
o O— O— i o :’ o 1 . . . PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
IStnIeJace prZyiaCZe ~_~_~_~_~_,__,_~_~_~_~_~:O_~_-~_~_~_~_~_~‘_’o_~_~_,___~_~J przeponowe naczynie WzbiorczeCO_~_~__~_~_~_~_L_~__~_~_~ OO_~-_~_~_~_~_~__~_~_~J P - pisuar ceramiczny, wymiary o .
wodociggowe do budynku i wan Wa. oroiekiu modernizaci budynku = ae i . 34,5cm x 56cm x 36em, mgr inz. Lukasz Soja
B A g. projekiu modernizacji budynku »a B doptyw z gory, natynkowa nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
c.w.u. dn15 c.w.u. dn32 c.w.u. dn32 menbranowy zawor c.w.u. dn20 c.w.u. dn15 c.w.u. dn32 c.w.u. dn32 sotuczka cisnieni dol
: ! ptuczka cisnieniowa, odptyw AR (ST
cyr. dn15 cyr. dn15 cyr. dn15 bezplec.zenstwa dovyody__ cyr. dn15 cyr. dn15 cyr. dn15 cyr. dn15 pionowy poprzez syfon
wg. projektu modernizacji budynku pisuarowy ROZWINIECIE
wodomierz skrzydetowy Wp — wpust podfogowy DN 50 INSTALACJI WODY  CIEPLEJ | CYRKULACUI
wg. projektu modernizacji z syfonem | nasadg do
budynku wyplytkowania z ramkg ze stali
nierdzewne;j DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
K — kran DN15 XNL.2022r | 1:50 S8 27
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