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Tabela przedmiaru robét
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
1 Roboty rozbiérkowe, demontaze
1 KNR | ST-M-T |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
4-01
0354/07
drzwi D4 0,87x2,07x4 szt 7,2
drzwi D3 0,83x2,07x6 szt 10,31
razem szt 17,51
2 KNR | ST-M-T |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01
0349/02
I kondygnacja
h=2,52
0,43x0,26xhx2 m3 0,56
II kondygnacja
h=252
(0,18x%(0,95+3,65))xh-(0,8%2,05)x0,18 m3 1,79
0,18%(2,52-1,10)x1,36 m3 0,35
0,18x1,02xh-(0,8x2,07)x0,18 m3 0,16
0,18%2,04xh m3 0,93
0,31xhx3,15-0,31x(0,83%2,05)x2 m3 1,41
0,18%1,29xh m3 0,59
razem | m3 5,79
3 KNR |ST-M-T Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01
0348/03
I kondygnacja
h=252
(1,16+1,32)xh-0,8x2,05 m2 4,61
1T kondygnacja
wysokos$¢ pomieszczenia h=2,52
1,73%h m2 4,36
razem| m2 8,97
4 KNR | ST-M-T |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
4-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej -poszerzenia
0329/03
I kondygnacja
h=2,07
0,21x0,35xh m3 0,15
1T kondygnacja
szerokos$ci Scian s1 =0,18
s2=0,44
h=2,07
s3=0,30=0,3
(0,1940,20)xs2xh m3 0,36
(0,1240,22+0,19+0,12+0,22+0,28+0,15)xs1xh m3 0,48
0,20xs3xh m3 0,12
razem m3 1,11
5 KNR | ST-M-T |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegly na zaprawie
4-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej -otwory drzwiowe
0329/03
I kondygnacja
szerokos$ci Scian sl =0,33
s2=0,21
razem | m3 0
6 KNR | ST-M-T |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
4-01
0212/01
pom, 010 - 1 czg$¢ korytarza
przyjeto gr 12 cm g=0,12
6,17x1,36xg m3 1,01
pom, 003 oraz 2 cz¢$¢ korytarza 010
g=0,10=0,1
A =259+ 16,97-(6,17x1,36) = 11,17
Axg m3 1,12
razem m3 2,13
7 KNR | ST-M-T |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na
4-01 glebokos¢ i kategori¢ przy istniejacych fundamentach
0106/02
pom, 010 -czgs¢ korytarza
przyjeto gr 10 cm g=0,1
6,17x1,36xg m3 0,84
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Posterunek Policji w Tychowie

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
razem m3 0,84
8 KNR | ST-M-T |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
4-04
0504/06
pom. nr 101 10,7 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
razem| m2 53,34
9 | ZKNR |ST-M-T |Analogia:Nacinanie szczelin w ptytkach
C-2
0604/07
pom. nr 106, 111 3,2445,97+2,74 m 11,95
razem m 11,95
10 | KNR-W | ST-M-T Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju
4-01
0812/05
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom. nr 105 3,06 m2 3,06
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pomnr 106,111 0,30%(3,24+5,97+2,74)x0,30 m2 1,08
schody zewnetrzne  1,96x1,40+9x%(0,314+0,16)x1,10+1,18x1,04 m2 8,62
razem m2 27,48
11 KNR | ST-M-T |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
4-01
0106/04
8,06+8,97x0,14+3,02+1,21+1,83+2,13+27,48x0,02-0,56-0,66 m3 16,84
razem | m3 16,84
2 Roboty murarskie
12| KNR |ST-M-T |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, systemu H+H, z bloczkéw odmiany TLMA o
9-17 powierzchni gladkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - §ciany o gr. 240 mm
0116/01
I kondygnacja
h=2,50=25
0,73xhx2 m2 3,65
2,73x2xhx2 m2 27,3
0,8xhx2 m2 4
II kondygnacja
h=290=29
(0,9540,77)xhx2 m2 9,98
(1,46xh-0,95%2,05)x2 m2 4,57
1,46xh-1,02x2,07 m2 2,12
(5,70xh-1,02x2,07)x2 m2 28,84
3,05xhx2 m2 17,69
(1,45%h-0,92x2,05)x2 m2 4,64
2,20xhx2 m2 12,76
razem m2 115,55
13 | Analiza ST-M-T Kotwienie $cianek pretem
wiasna
kondygnacja I
h=2,50=25
kondygnacja II
h=290=29
hx(0,15%3+0,12x5) m2 3,05
razem| m2 3,05

3 Wykonanie naddprozy, wzmocnien

14 | KNR |ST-M-T Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 10mm i glebokosci do 10mm w metalu
4-03
1017/11

zestawienie stali nr  (1,7x4+1,8%x2+1,32x4+1,42x2+1,32x4+1,17x2+1,32x12+2,69x2+1,32x6+1,53%x2)x2,0 | otworéw| 116,68

razem otworéw, 116,68

15 | KNR-W |ST-M-T Wciagnigcie i utozenie belek stalowych - nadproza

4-01
0318/05
T8O 1,32x12 m 15,84
TI40PE  2,69x2 m 538
TI20PE 1,326 m 7,92
TI40PE  1,53x2 m 3,06
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
razem m 32,2
16 | KNR-W |ST-M-T |Obmurowanie koncéw belek
4-01
0318/06 szt 21
17 | KNP2 |ST-M-T |Analogia: Wykonanie konstrukcji wzmacjniajacej $ciany pod ulozenie podciagu P1/1
6621/03
Stalowa konstrukcja wsporcza wg zestawienia -Wykaz stali nr 3
T200 159,3 kg 159,3
L120x80x10 121,05 kg 121,05
L200x100x10 61,87 kg 61,87
L120x80x10 12,0 kg 12
bl. 80x8 3,61 kg 3,61
bl. 80x10 6,03 kg 6,03
bl. 80x8 6,33 kg 6,33
bl.80x10 11,30 kg 11,3
bl.80x8 2,41 kg 2,41
bl.130x12 3,54 kg 3,54
bl.130x12 5,37 kg 5,37
C120 8,58 kg 8,58
C120 12,33 kg 12,33
razem | kg 413,72
18 | KNR |ST-M-T Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o glebokosci do 8cm i $rednicy do 20mm
5-08
0802/02
12x2x2 szt 48
razem | szt 48
19 | KNR |ST-M-T Analogia : Osadzenie kotew chemicznych M12x110 mm w $cianie
5-08
0809/05
12x2x2 szt 48
razem szt 48
20 | Analiza | ST-M-T Montaz konstrukcji wmacniajacej $ciany
wlasna t 0,41
4 Uzupelnienie tynkéw
21 KNR |ST-M-T |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe gr. 10 mm wapienne i
9-03 cem.-wap. gladzone
0103/03
2,90%0,73 m2 2,12
razem m2 2,12
22 | KNR |ST-M-T Tynki zwykle kategorii IIl i IV na oéciezach o szeroko$ci 10cm w otworach
2-02
0810/04
(0,91x2,05%2)x0,10x3 m2 1,12
razem| m2 1,12
23 | KNR | ST-M-T Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach o szeroko$ci 15cm w otworach
2-02
0810/05
(1,0242,07x2)x0,15%x2 m2 1,55
(0,92+2,05%2)x0,15%3 m2 2,26
razem| m2 3,81
24 | KNR | ST-M-T Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach o szeroko$ci pow.20cm w otworach
2-02
0810/06
1,4x3x0,43%x2 m2 3,61
(1,02+2,05%2)x0,24x11 m2 13,52
razem m2 17,13
5 Podklady wyréwnujace pod posadzki izolacje termiczne
25 | KNR |ST-M-T Podktady na stropie z piasku do zapraw
2-02
1101/06
pom. 001 A=1185
g=0,14
Axg m3 1,66
pom. 002 A=1221
g=0,08
Axg m3 0,98
cze$é pom. 010 A =6,17x1,36 = 8,39
g=0,10=0,1
Axg m3 0,84
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
razem m3 3,48
26 | KNR |ST-M-T |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
2-02
1101/01
pom. 001 A=1185
g=0,05
Axg m3 0,59
pom. 002 A=1221
g=0,05
Axg m3 0,61
cze$¢ pom. 010 A =6,17x1,36 = 8,39
g=0,05
Axg m3 0,42
razem m3 1,62
27 | ZKNR |ST-M-T |Wykonywanie jastrychéw/ posadzek cementowych na przygotowanym podlozu - warstwa kontaktowa
C-2
0604/01
pom. 003 2,56 m2 2,56
pom. 004 18,35 m2 18,35
pom. 005 5,94 m2 5,94
pom. 006 6,91 m2 6,91
pom. 007 7,24 m2 7,24
pom. 008 5,54 m2 5,54
pom. 009 41,40 m2 414
pom. 010 16,97-6,17x1,36 m2 8,58
pom. 011 1,96 m2 1,96
razem m2 98,48
28 | KNR |ST-M-T Podktady betonowe na stropie z betonu zwyklego
2-02
1101/02
pom. 003  2,56x0,04 m3 0,1
pom. 004  18,35x0,06 m3 1,1
pom. 005  5,94x0,06 m3 0,36
pom. 006  6,91x0,06 m3 0,41
pom. 007  7,24x0,06 m3 0,43
pom. 008  5,54x0,06 m3 0,33
pom. 010  16,97-6,17x1,36x0,04 m3 16,63
razem | m3 19,36
29 | KNR |ST-M-T Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr. 4 cm
2-02
0609/03
pom. 002 12,21 m2 12,21
pom. 003 2,56 m2 2,56
razem| m2 14,77
30 | KNR |ST-M-T Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr. 5 cm
2-02
0609/03
pom. 003 2,56 m2 2,56
pom. 004 18,35 m2 18,35
pom. 005 5,94 m2 5,94
pom. 006 6,91 m2 6,91
pom. 007 7,24 m2 7,24
pom. 008 5,54 m2 5,54
pom. 010 16,97 m2 16,97
pom. 011 1,96 m2 1,96
razem m2 65,47
31 KNR |ST-M-T |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 4 cm
2-02
0609/04
pom. 003 2,56 m2 2,56
razem m2 2,56
32 | KNR |ST-M-T |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z plyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 5 cm
2-02
0609/04
pom. 003 2,56 m2 2,56
pom. 004 18,35 m2 18,35
pom. 005 5,94 m2 5,94
pom. 006 6,91 m2 6,91
pom. 007 7,24 m2 7,24
pom. 008 5,54 m2 5,54
pom. 010 16,97 m2 16,97
pom. 011 1,96 m2 1,96
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Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
razem m2 65,47
6 Stolarka okienna i drzwiowa
33 | KNR |ST-M-T Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych D4N
0-19
1024/07
Sz=1,120=1,12
Hz =2,070 =2,07
SzxHzx1 m2 2,32
razem m2 2,32
34 | Analiza | ST-M-T Drzwi wewnetrzne ptytowe z o$cieznica DIN
wiasna szt 13
35 | Analiza | ST-M-T Drzwi wewnetrzne ptytowe z ocieznica D2N
wiasna szt 1
36 | Analiza | ST-M-T Drzwi wewnetrzne ptytowe z o$cieznica D3N
wiasna szt 5
37 | Analiza | ST-M-T |Drzwi wewnetrzne stalowe EI 30
wiasna szt 3
7 Docieplenie sufitu i §cian pom. garazu
38 | KNR |ST-M-T Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podtoza przy wykonywaniu systemu ocieplen
K-58
0101/07
pom, garazu 009
sufit As=41,40=41.4
$ciany A =2,90%(6,19+4,37)-1,02x2,07 = 28,51
As+A m2 69,91
razem| m2 69,91
39 | KNR | ST-M-T Sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podloza przy wykonywaniu systemu ocieplen
K-58
0101/01
pom, garazu 009
sufit As=41,40=41.4
$ciany A =2,90%(6,19+4,37)-1,02x2,07 = 28,51
As+A m2 69,91
razem| m2 69,91
40 | KNR |ST-M-T |Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujacym przy wykonywaniu systemu ocieplen
K-58
0101/09
pom, garazu 009
sufit As=41,40=41.4
$ciany A =2,90%(6,19+4,37)-1,02x2,07 = 28,51
As+A m2 69,91
razem| m2 69,91
41 KNR | ST-M-T |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej za zaprawg klejowana $cianach
K-58
0103/01
pom, garazu 009
$ciany A =2,90%(6,19+4,37)-1,02x2,07 = 28,51
A m2 28,51
razem m2 28,51
42 | KNR | ST-M-T Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej za zaprawe klejowa na powierzchniach sufitowych - warstwa
K-58 gr4cm
0103/02
pom, garazu 009
sufit  2,57x5,71 m2 14,67
razem m2 14,67
43 | KNR | ST-M-T Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej za zaprawe klejowa na powierzchniach sufitowych - warstwa
K-58 gr 10 cm
0103/02
pom, garazu 009
powierzchnia catkowita stropu As=4140=41,4
powierzchnia ocieplona warstwa gr 4 cm A =14,67
As-A m2 26,73
razem m2 26,73
44 | KNR | ST-M-T |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
AT-31
0702/01
drzwi , sufit  5,71+1,02+2,07x2 m 10,87
razem m 10,87
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Tabela przedmiaru robét
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
45 | KNR |ST-M-T Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego na ptytach z welny mineralnej na
K-58 zaprawie klejowej na $cianach
0106/01
pom, garazu 009
$ciany A =2,90%(6,19+4,37)-1,02x2,07 = 28,51
A m2 28,51
razem m2 28,51
46 | KNR | ST-M-T Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiékna szklanego na ptytach z welny mineralnej na
K-58 zaprawie klejowej na powierzchniach sufitowych
0106/02
pom, garazu 009
sufit As=41,40=41,4
As m2 41,4
razem| m2 41,4
47 | KNR |ST-M-T |Nalozenie podkiadu gruntujacego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie przy ocieplaniu
K-58
0109/01
pom, garazu 009
sufit As=41,40=41,4
$ciany A =2,90%(6,19+4,37)-1,02x2,07 = 28,51
As+A m2 69,91
razem| m2 69,91
48 | KNR |ST-M-T |Szpachlowanie cienkowarstwowa zaprawa z domieszka widkien szklanych -przygotowanie powierzchni pod
K-25 powtoki
0120/06
pom, garazu 009
sufit As=41,40=41.4
$ciany A =2,90%(6,19+4,37)-1,02x2,07 = 28,51
As+A m2 69,91
razem| m2 69,91
8 Gladzie , malowanie, okladziny Scian
49 | KNR-W | ST-M-T (Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm2
4-01
1202/09
Powierzchnie sufitéw
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
pom. nr 101 10,70 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom. nr 103 10,49 m2 10,49
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom.nr 105 11,37 m2 11,37
pom. nr 106 11,31 m2 11,31
pom. nr 107 15,70 m2 15,7
pom.nr 108 11,78 m2 11,78
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pom.nr 111 15,70 m2 15,7
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
klatka schodowa 10,19 m2 10,19
powierzchnie $cian I kondygnacji
wysokos$¢ h=2,50=2,5
pom. nr 003  2,18x(2,44+1,06)-1,02x2,07-0,9x1,14 m2 4,49
pom. nr 004 hx(0,63+0,14+1,68+0,14+0,45+3,26+5,72+3,26+1,15)-1,02x2,07-1,15x1,17 m2 37,62
pom. nr 005 hx2,20 m2 5,5
pom. nr 006 hx(2,53+2,73+2,43)-1,02x2,07-0,82x1,11 m2 16,2
pom. nr 007 hx(1,39+1,39+1,20+2,77+2,76+1,27)-0,82x1,11-1,02x2,07 m2 23,93
pom. nr 008 hx(2,77+2,0)x2-1,02x2,07 m2 21,74
pom. nr 010  hx(9,30+1,33+7,01)-1,02x2,07x3+42,50%2,18+(2,50+2,18)x0,5x0,78+2,18x3,45%0,5 m2 48,8
powierzchnie $cian II kondygnacji
h=290=29
pom. nr 103 2,24x2,90+2,44x(2,0+0,30+0,32) m2 12,89
pom. nr 105  hx(1,44+1,30+1,44)-0,88x0,57-1,30x2,25-1,12x2,07 m2 6,38
pom. nr 106 hx(3,24+2,36)x2-1,02x2,07-1,12x2,07-1,47x1,67-0,84x0,90 m2 24,84
pom. nr 107  hx(2,92+0,84+1,85+2,77+3,24+0,89+0,83)-1,02x2,07x2-1,47x1,67 m2 32,01
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pom. nr 108 hx(2,78+3,24)x2-1,02x2,07-1,47x1,47 m2 30,64
pom. nr 109  hx(2,86+1,47+0,26+1,31)-0,86x1,17 m2 16,1
pom.nr 111 hx(1,30x2+5,70)-1,11x2,07-1,02x2,07x2-0,86x1,17 m2 16,54
pom. nr 112 hx(2,60+4,0)x2-1,50x1,67-1,02x2,07 m2 33,66
pom. nr 113 hx(2,57+4,0)x2-1,50%x1,67-1,02x2,07 m2 33,49
pom. nr 114 hx(2,79+3,70)x2-1,47x1,67-1,02x2,07 m2 33,08
razem m2 618,01
50 | KNR-W | ST-M-T Lugowanie farby z tynkéw $cian
4-01
1208/02
lamperie  1,40x(3,48+1,29+0,78+2,18+2,18) m2 13,87
razem m2 13,87
51 KNR | ST-M-T |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134/01
Powierzchnie sufitéw
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
pom. nr 101 10,70 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom. nr 103 10,49 m2 10,49
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom.nr 105 11,37 m2 11,37
pom. nr 106 11,31 m2 11,31
pom. nr 107 15,70 m2 15,7
pom.nr 108 11,78 m2 11,78
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pom.nr 111 15,70 m2 15,7
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
klatka schodowa 10,19 m2 10,19
razem m2 220,1
52 | KNR |ST-M-T Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02u2
1134/02
powierzchnie $cian I kondygnacji
wysokos$¢ h=250=2,5
pom. nr 003  2,18x(2,44+1,06)-1,02x2,07-0,9x1,14 m2 4,49
pom. nr 004 m2 46,83
hx(0,63+0,14+1,68+0,14+0,45+3,26+5,72+3,26+1,15+1,32+1,79+1,32)-1,02x2,07-1,15x1,17-0,91x2,05
pom. nr 008 hx(2,77+2,0)x2-1,02x2,07 m2 21,74
pom. nr 010  hx(9,30+1,33+7,01)-1,02%x2,07x3+2,50%2,18+(2,50+2,18)x0,5x0,78+2,18%3,45%0,5 m2 48,8
powierzchnie $cian II kondygnacji
h=290=29
pom. nr 101 hx(3,92+2,70)x2-1,47x1,67-1,02x2,07 m2 33,83
pom. nr 102 hx(1,14+4,18+3,01+3,03+0,82+1,15+2,19)-1,47%x1,67-1,02x2,07 m2 40,44
pom. nr 103 2,24x2,90+2,44%(2,0+0,30+0,32) m2 12,89
pom. nr 105 hx(1,44+1,30+1,44+2,20)-0,88x0,57-1,30x2,25-1,12x2,07 m2 12,76
pom. nr 106 hx(3,24+2,36)x2-1,02x2,07-1,12x2,07-1,47x1,67-0,84x0,90 m2 24,84
pom. nr 107 hx(2,92+0,84+1,85+2,77+3,24+0,89+0,83+0,77+2,74)-1,02x2,07x2-1,47x1,67 m2 42,19
pom. nr 108  hx(2,78+3,24)x2-1,02x2,07-1,47x1,47 m2 30,64
pom. nr 109 hx(2,86+1,47+0,26+1,31)-0,86x1,17 m2 16,1
pom. nr 111 hx(1,30x2+5,70+6,0)-1,11x2,07-1,02%2,07x3-0,86x1,17 m2 31,83
pom. nr 112 hx(2,60+4,0)x2-1,50%x1,67-1,02x2,07 m2 33,66
pom. nr 113 hx(2,57+4,0)x2-1,50x1,67-1,02x2,07 m2 33,49
pom. nr 114 hx(2,79+3,70)x2-1,47x1,67-1,02x2,07 m2 33,08
razem m2 467,61
53 | KNR | ST-M-T Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian/$cianek
AT-02
2057/01
otwory okienne (1,11+0,82x2)x2 m 5,5
(0,90+0,60x2)x2 m 4,2
(1,46+1,67x2)x7 m 33,6
(0,86+1,17x2)x2 m 6,4
(1,50+1,67x2)x2 m 9,68
(0,88+0,57x2)x2 m 4,04
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otwory drzwiowe (1,02x2,07x2)x4 m 16,89
(1,12+42,07x2)x1 m 5,26
(0,92+2,07%x2)x5 m 25,3
(1,30+2,07x2)x1 m 5,44
(1,30+2,65%x2)x1 m 6,6
(1,1242,07x2)x1 m 5,26
razem m 128,17
54 | KNR-W | ST-M-T |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubo$ci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
2-02 stropach na podiozu z tynku
2011/04
Powierzchnie sufitow
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
pom. nr 101 10,70 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom. nr 103 10,49 m2 10,49
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom.nr 105 11,37 m2 11,37
pom. nr 106 11,31 m2 11,31
pom. nr 107 15,70 m2 15,7
pom. nr 108 11,78 m2 11,78
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pom.nr 111 15,70 m2 15,7
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
klatka schodowa 10,19 m2 10,19
razem m2 220,1
55 | KNR-W | ST-M-T |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubo$ci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
2-02 $cianach na podtozu z tynku
2011/02
powierzchnie $cian I kondygnacji
wysokos$¢ h=2,50=2,5
pom. nr 003  2,18x%(2,44+1,06)-1,02x2,07-0,9x1,14 m2 4,49
pom. nr 004 m2 46,83
hx(0,63+0,14+1,68+0,14+0,45+3,26+5,72+3,26+1,15+1,32+1,79+1,32)-1,02x2,07-1,15x1,17-0,91x2,05
pom. nr 008  hx(2,77+2,0)x2-1,02x2,07 m2 21,74
pom. nr 010  hx(9,30+1,33+7,01)-1,02x2,07x3+2,50%x2,18+(2,50+2,18)x0,5%0,78+2,18x3,45x0,5 m2 48,8
powierzchnie $cian II kondygnacji
h=290=29
pom. nr 101 hx(3,92+2,70)x2-1,47x1,67-1,02x2,07 m2 33,83
pom. nr 102 hx(1,14+4,18+3,01+3,03+0,82+1,15+2,19)-1,47x1,67-1,02x2,07 m2 40,44
pom. nr 103 2,24x2,90+2,44x(2,0+0,30+0,32) m2 12,89
pom. nr 105  hx(1,44+1,30+1,44+2,20)-0,88x0,57-1,30x2,25-1,12x2,07 m2 12,76
pom. nr 106 hx(3,24+2,36)x2-1,02x2,07-1,12x2,07-1,47x1,67-0,84x0,90 m2 24,84
pom. nr 107 hx(2,92+0,84+1,85+2,77+3,24+0,89+0,83+0,77+2,74)-1,02x2,07x2-1,47x1,67 m2 42,19
pom. nr 108  hx(2,78+3,24)x2-1,02x2,07-1,47x1,47 m2 30,64
pom. nr 109  hx(2,86+1,47+0,26+1,31)-0,86x1,17 m2 16,1
pom. nr 111 hx(1,30x2+5,70+6,0)-1,11x2,07-1,02x2,07x3-0,86x1,17 m2 31,83
pom. nr 112 hx(2,60+4,0)x2-1,50x1,67-1,02x2,07 m2 33,66
pom. nr 113 hx(2,57+4,0)x2-1,50x1,67-1,02x2,07 m2 33,49
pom. nr 114 hx(2,79+3,70)x2-1,47x1,67-1,02x2,07 m2 33,08
razem m2 467,61
56 | KNR-W | ST-M-T |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubo$ci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
2-02 osciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
2011/05
otwory okienne (1,50+1,67x2)x2x0,20 m2 1,94
(1,14+0,9%2)x1x0,20 m2 0,59
(1,11+0,82x2)x2x0,20 m2 1,1
(0,90+0,60x2)x2x0,20 m2 0,84
(1,46+1,67x2)x5%0,20 m2 4.8
(0,86+1,17x2)x2x0,20 m2 1,28
(1,50+1,67x2)x2x0,20 m2 1,94
(0,88+0,57x2)x2x0,20 m2 0,81
otwory drzwiowe  (1,02x2,07x2)x19x0,10 m2 8,02
(0,92+2,07x2)x5%0,10 m2 2,53
(1,30+2,07x2)x1x0,10 m2 0,54
(1,30+2,65x2)x1x0,10 m2 0,66
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(1,1242,07%2)x1x0,10 m2 0,53
razem| m2 25,58
57 | KNR | ST-M-T Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - sufity.
2-02u2
1134/01
Powierzchnie sufitéw
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
pom. nr 101 10,70 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom. nr 103 10,49 m2 10,49
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom.nr 105 11,37 m2 11,37
pom. nr 106 11,31 m2 11,31
pom. nr 107 15,70 m2 15,7
pom.nr 108 11,78 m2 11,78
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pom.nr 111 15,70 m2 15,7
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
klatka schodowa 10,19 m2 10,19
razem m2 220,1
58 | KNR |ST-M-T Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - $ciany
2-02u2
1134/02
powierzchnie $cian I kondygnacji
wysokos$¢ h=250=2,5
pom. nr 003  2,18x(2,44+1,06)-1,02x2,07-0,9x1,14 m2 4,49
pom. nr 004 m2 46,83
hx(0,63+0,14+1,68+0,14+0,45+3,26+5,72+3,26+1,15+1,32+1,79+1,32)-1,02x2,07-1,15x1,17-0,91x2,05
pom. nr 008 hx(2,77+2,0)x2-1,02x2,07 m2 21,74
pom. nr 010  hx(9,30+1,33+7,01)-1,02%x2,07x3+2,50%2,18+(2,50+2,18)x0,5x0,78+2,18%3,45%0,5 m2 48,8
powierzchnie $cian II kondygnacji
h=290=29
pom. nr 101 hx(3,92+2,70)x2-1,47x1,67-1,02x2,07 m2 33,83
pom. nr 102 hx(1,14+4,18+3,01+3,03+0,82+1,15+2,19)-1,47%x1,67-1,02x2,07 m2 40,44
pom. nr 103 2,24x2,90+2,44%(2,0+0,30+0,32) m2 12,89
pom. nr 105 hx(1,44+1,30+1,44+2,20)-0,88x0,57-1,30x2,25-1,12x2,07 m2 12,76
pom. nr 106  hx(3,24+2,36)x2-1,02x2,07-1,12x2,07-1,47x1,67-0,84x0,90 m2 24,84
pom. nr 107  hx(2,92+0,84+1,85+2,77+3,24+0,89+0,83+0,77+2,74)-1,02x2,07x2-1,47x1,67 m2 42,19
pom. nr 108  hx(2,78+3,24)x2-1,02x2,07-1,47x1,47 m2 30,64
pom. nr 109 hx(2,86+1,47+0,26+1,31)-0,86x1,17 m2 16,1
pom. nr 111 hx(1,30x2+5,70+6,0)-1,11x2,07-1,02%2,07x3-0,86x1,17 m2 31,83
pom. nr 112 hx(2,60+4,0)x2-1,50%x1,67-1,02x2,07 m2 33,66,
pom. nr 113 hx(2,57+4,0)x2-1,50x1,67-1,02x2,07 m2 33,49
pom. nr 114 hx(2,79+3,70)x2-1,47x1,67-1,02x2,07 m2 33,08
razem m2 467,61
59 | KNR-W | ST-M-T Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
2-02
1510/01
powierzchnie sufitéw  244,16+41,32 m2 285,48
powierzchnie $cian  532,15+2,90x(7,76+5,56+6,19+1,60+1,52+4,17)-2,4%2,45%x2 m2 598,11
razem| m2 883,59
60 | KNR |ST-M-T Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza
0-12
0829/01
pom. nr 004a  (1,20+1,63)x2x2,30-0,91x2,05 m2 11,15
pom. nr 005 (2,20+2,65)x2x2,0-1,11-2,07 m2 16,22
pom. nr 006  (2,75+2,53)x2x2,3-1,02%2,07x2-0,82x1,11 m2 19,16
pom. nr 007 m2 31,36
(1,48+1,40)x2x2,30-0,92x2,07+(0,85+1,29)x2x2,30-0,92x2,07+0,47%2,30+1,29x2,30-0,92x2,07+(1,65+2,77+
1,20)x2,30-1,02x2,05-0,82x1,1
pom. nr 104 (1,62+0,9)x2x2,30-0,88%0,57-0,92%2,07+(0,99+1,46)x2x2,30-1,02x2,07-0,92x2,07 m2 16,44
pom. nr 110 (1,40+1,73)x2x2,30-0,92x2,07+(1,41+0,93)x2x2,30-0,92x2,07-1,02x2,07 m2 19,24
razem m2 113,57




Rodos 7.0.17 [14109]

Tabela przedmiaru robét

Posterunek Policji w Tychowie

Strona 11/37

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
61 KNR |ST-M-T |Licowanie §cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykla
0-12
0829/10
pom. nr 004a  (1,20+1,63)x2x2,30-0,91x2,05 m2 11,15
pom. nr 005 (2,20+2,65)x2x2,0-1,11-2,07 m2 16,22
pom. nr 006  (2,75+2,53)x2x2,3-1,02%2,07x2-0,82x1,11 m2 19,16
pom. nr 007 m2 31,36
(1,48+1,40)x2x2,30-0,92%2,07+(0,85+1,29)x2x2,30-0,92%x2,07+0,47x2,30+1,29x2,30-0,92x2,07+(1,65+2,77+
1,20)x2,30-1,02x2,05-0,82x1,1
pom. nr 104 (1,62+0,9)x2x2,30-0,88%0,57-0,92%2,07+(0,99+1,46)x2x2,30-1,02x2,07-0,92x2,07 m2 16,44
pom. nr 110 (1,40+1,73)x2x2,30-0,92x2,07+(1,41+0,93)x2x2,30-0,92x2,07-1,02x2,07 m2 19,24
razem m2 113,57
9 Posadzki w pomieszczeniach
62 | KNR-W | ST-M-T |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02
0606/01
Powierzchnie pomieszczen,
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
razem| m2 65,5
63 | KNR |ST-M-T Podkiad normalnie wigzacy o grubosci 4 cm ukiadany r¢cznie na warstwie rozdzielajacej
W-01
0206/03
Powierzchnie pomieszczen,
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
razem m2 65,5
64 | KNR |ST-M-T Podktad na warstwie rozdzielajacej - dodatek za zmiang grubos$ci warstwy o 0,5 cm przy uktadaniu regcznym
W-01
0206/07
Powierzchnie pomieszczen,
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
razem| m2 65,5
65 | KNR | ST-M-T Podkiad na warstwie rozdzielajacej - siatka podtogowa
W-01
0206/02
Powierzchnie pomieszczen,
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
razem m2 65,5
66 | KNR |ST-M-T Analogia:R¢czna reprofilacja - wypeltnienie ubytkéw - powierzchni zaprawa cementowo-polimerowa
K-36
0310/05
pom. nr 101 10,7 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
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pom.nr 114 10,32 m2 10,32
razem| m2 53,34
67 | KNR |ST-M-T Analogia: Nakladanie szpachli drobnoziarnistej PCC o grubo$ci Imm na powierzchniach.
K-36
0312/03
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom. nr 105 3,06 m2 3,06
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pom nr 106,111  0,30%(3,24+5,97+2,74)x0,30 m2 1,08
pom. nr 101 10,7 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
razem| m2 72,2
68 | KNR-W | ST-M-T Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gladko
2-02
1105/01
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom. nr 105 3,06 m2 3,06
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pom nr 106,111  0,30%(3,24+5,97+2,74)x0,30 m2 1,08
pom. nr 101 10,7 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
razem| m2 72,2
69 | KNR-W | ST-M-T |Grunt dyspersyjny na warstwie wyréwnawczej i wygladzajacej
2-02
1105/03
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom. nr 105 3,06 m2 3,06
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pom nr 106,111  0,30%(3,24+5,97+2,74)x0,30 m2 1,08
pom. nr 101 10,7 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
razem| m2 72,2
70 | KNR-W | ST-M-T |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
2-02
1123/02
pom. nr 001 11,85 m2 11,85
pom. nr 101 10,7 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
razem| m2 65,19
71 | KNR-W | ST-M-T |Zgrzewanie polaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
2-02
1123/04
pom. nr 001 11,85 m2 11,85
pom. nr 101 10,7 m2 10,7
pom.nr 102 11,64 m2 11,64
pom.nr 112 10,40 m2 10,4
pom.nr 113 10,28 m2 10,28
pom.nr 114 10,32 m2 10,32
razem| m2 65,19
72 | KNR-W | ST-M-T |Analogia:Listwy progowe do wyktadzin rulonowych.
2-02
1124/06
1,05x5 m 5,25
razem m 5,25
73 | KNR | ST-M-T Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykta
0-12
1118/10
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pom. nr 002 12,21 m2 12,21
pom. nr 003 2,59 m2 2,59
pom. nr 004 18,35 m2 18,35
pom. nr 005 5,94 m2 5,94
pom. nr 006 6,91 m2 6,91
pom. nr 007 7,24 m2 7,24
pom. nr 008 5,54 m2 5,54
pom. nr 010 16,97 m2 16,97
pom.nr 011 1,96 m2 1,96
pom. nr 104 3,17 m2 3,17
pom. nr 105 3,06 m2 3,06
pom. nr 109 7,61 m2 7,61
pom.nr 110 3,94 m2 3,94
pomnr 106,111  0,30%(3,24+5,97+2,74)x0,30 m2 1,08
razem m2 96,57
74 | KNR | ST-M-T |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych i wysoko$ci 10cm uktadanych na klej metoda zwykla z przecinaniem
0-12 plytek
1120/02
pom. nr 003  (2,44+1,06)x2-1,02 m 5,98
pom. nr 004 10,63+0,12+1,6840,45+3,26+5,67+3,26+1,15+1,29+1,9+1,3 m 30,71
pom. nr 008 (2,77+2,0)x2-1,02 m 8,52
pom. nr 010  9,48+7,06+1,02x3 m 19,6
pom.nr 011  1,2x2+1,40x2-1,02x2 m 3,16
pom. nr 105  31,75-1,0242,2+1,50+2,04 m 36,47
pom. nr 109 2,65+1,3140,26+1,41+2,86+2,78-1,02 m 10,25
pomnr 106,111  3,49+1,76-1,02-0,45+4,21 m 7,99
razem m 122,68
75 | KNR | ST-M-T Przygotowanie podtozy anhydrytowych pod podktady - szlifowanie
W-01
0102/01
pom. garazu 009 41,32 m2 41,32
razem m2 41,32
76 | ZKNR |ST-M-T |Gruntowanie przygotowanego podloza mineralnego chtonnego
C-2
0603/04
pom. garazu 009 41,32 m2 41,32
razem m2 41,32
77 | ZKNR |ST-M-T Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm
C-2
0604/05
pom. garazu 009 41,32 m2 41,32
razem m2 41,32
78 | ZKNR |ST-M-T |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek za zmiang¢ grubosci o 10 mm
C-2
0604/06
pom. garazu 009 41,32 m2 41,32
razem m2 41,32
79 | ZKNR | ST-M-T Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtoZu - nacinanie szczelin dylatacyjnych
C-2
0604/07
pom. garazu 009 41,32 m 41,32
razem m 41,32
80 | KNR |ST-M-T Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowe - gruntowanie
K-13
0202/01
pom. garazu 009 41,32 m2 41,32
razem m2 41,32
81 KNR | ST-M-T |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowe - szpachlowanie powierzchni
K-13
0202/02
pom. garazu 009 41,32 m2 41,32
razem m2 41,32
82 | KNR |ST-M-T Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowe - warstwa nawierzchniowa
K-13
0202/03
pom. garazu 009 41,32 m2 41,32
razem m2 41,32




Rodos 7.0.17 [14109] Strona 14/37

Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
1 Roboty rozbiérkowe, demontaze
1 KNR  |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?2
4-01  |NrST: ST-M-T
0354/07
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
2 KNR  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
4-01 cementowo-wapiennej
0349/02 |Nr ST: ST-M-T
1 m3
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 7,1
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

3 KNR  |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01  |Nr ST: ST-M-T

0348/03
1 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa

4 KNR  |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2
4-01 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej -poszerzenia
0329/03 |Nr ST: ST-M-T

1 m3
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

Razem k.b.

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa

5 KNR  |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2
4-01 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej -otwory drzwiowe
0329/03 |Nr ST: ST-M-T

1 m3
Robocizna

Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem|

Cena jednostkowa

6 KNR  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
4-01  |Nr ST: ST-M-T
0212/01

1 m3
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13,81
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
7 KNR  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
4-01 wykop bez wzglgdu na gtgbokos¢ i kategori¢ przy istniejacych fundamentach
0106/02 |Nr ST: ST-M-T
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,05
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
8 KNR  |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
4-04  |Nr ST: ST-M-T
0504/06
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,22
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
9 | ZKNR |Analogia:Nacinanie szczelin w ptytkach
C-2 Nr ST: ST-M-T
0604/07
1m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) 1-g 0,22
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
10 | KNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
4-01  |Nr ST: ST-M-T
0812/05
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92
Materialy
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
11 KNR  |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
4-01  |NrST: ST-M-T
0106/04
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,54
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Cena jednostkowa
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

2 Roboty murarskie

12| KNR |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, systemu H+H, z
9-17  |bloczkéw odmiany TLMA o powierzchni gladkiej, wykonane na zaprawie
0116/01 |tradycyjnej - Sciany o gr. 240 mm

Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) 1-g 1,04
Materiaty
Bloczki H+H odmiany TLMA 590x240x240 szt 6,8
Zaprawa murarska kg 21
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Pita tasmowa m-g 0,07
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
13 | Analiza |Kotwienie $cianek pre¢tem
wilasna |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15
Materiaty
Pret ocynkowany $r 6 mm kg 1,52
Materialy pomocnicze % 1.5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
3 Wykonanie naddprozy, wzmocnien
14 | KNR |Mechaniczne wiercenie otworéw o §rednicy do 10mm i glgbokosci do 10mm w
4-03  |metalu
1017/11 |Nr ST: ST-M-T
1 otworéw
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g | 0,0315
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
15 | KNR-W |Weciagniecie i utozenie belek stalowych - nadproza
4-01  |Nr ST: ST-M-T
0318/05
I m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Materialy
Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg
Siatka Rabitza m2 0,25
Kotew M10X160 szt
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,07
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
16 | KNR-W |Obmurowanie koncéw belek
4-01  |Nr ST: ST-M-T
0318/06
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 1,59
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,89
Piasek do zapraw m3 0,008
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01
Wyciag m-g 0,05
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

17 | KNP 2 |Analogia: Wykonanie konstrukcji wzmacjniajacej $ciany pod utoZenie podciagu P1/1
6621/03 |Nr ST: ST-M-T

1kg
Robocizna
Robotnicy r-g 0,058
Materiaty
Wykaz stali -konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne kg 1,05
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

18 | KNR |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o glgbokosci do 8cm i §rednicy
5-08  |do 20mm
0802/02 |Nr ST: ST-M-T

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g | 0,0557
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
19 | KNR |Analogia : Osadzenie kotew chemicznych M12x110 mm w $cianie
5-08  |Nr ST: ST-M-T
0809/05
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g | 0,0231
Materialy
Patron foliowy z klejem do osadzenia kotew chemicznych opk 1
Stalowa kotwa wklejana M12x 100 mm szt 1
Materialy pomocnicze % 2.5

Razem k.b.
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
20 | Analiza |Montaz konstrukcji wmacniajacej $ciany
wilasna |Nr ST: ST-M-T
1t
Robocizna
Robotnicy r-g 15,68
Robotnicy r-g 6,09
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
4 Uzupelnienie tynkéw

21 KNR  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe
9-03  |gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
0103/03 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,633
Materialy
Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Woda m3 | 0,0034
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0258
Srodek transportowy m-g 00154
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
22 | KNR |Tynki zwykte kategorii Il i IV na oéciezach o szerokosci 10cm w otworach
2-02  |Nr ST: ST-M-T
0810/04
1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g | 2,8311
Ciesle gr.Il r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g | 0,1127
Materiaty
Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Woda m3 | 0,0034
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g  0,0397
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

23 | KNR |Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach o szerokosci 15cm w otworach
2-02  |Nr ST: ST-M-T
0810/05

1 m2

Robocizna
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Tynkarze gr.IIl r-g 2,08
Ciesle gr.Il r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g | 0,1127
Materiaty
Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Woda m3 | 0,0034
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g  0,0397
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

24 | KNR |Tynki zwykte kategorii Il i IV na oéciezach o szerokos$ci pow.20cm w otworach
2-02  |Nr ST: ST-M-T

0810/06
1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g | 1,7386
Ciesle gr.Il r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g | 0,1127
Materiaty
Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 | 0,0217
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 | 0,0022
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0397
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
5 Podklady wyréwnujace pod posadzki izolacje termiczne
25 | KNR |Podktady na stropie z piasku do zapraw
2-02  |Nr ST: ST-M-T
1101/06
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5
Materiaty
Piasek do zapraw m3 1,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 1,13
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
26 | KNR |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwykiego
2-02  |Nr ST: ST-M-T
1101/01
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Materialy
Beton zwykty m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
27 | ZKNR |Wykonywanie jastrych6w/ posadzek cementowych na przygotowanym podtozu -
C-2 warstwa kontaktowa
0604/01 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,16
Materiaty
Spoiwo szybko twardniejace Ceresit CN 85 t | 0,00062
Kruszywo 0/8 mm (do CN 85) t | 0,00248
Emulsja kontaktowa CC 81 dm3| 0,2948
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0031
Srodek transportowy m-g  0,0007
Betoniarka m-g | 0,0017
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
28 | KNR |Podkiady betonowe na stropie z betonu zwyklego
2-02  |Nr ST: ST-M-T
1101/02
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 3,16
Materiaty
Beton zwykty m3 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 1,53
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

29 | KNR |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na
2-02  |sucho gr. 4 cm
0609/03 |Nr ST: ST-M-T

1 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g | 0,0819
Robotnicy gr.I r-g | 0,0072
Materiaty

Ptyty styropianowe EPS 200 gr. 4 cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0032

Srodek transportowy m-g  0,0047
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Cena jednostkowa

30 | KNR |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na
2-02  |sucho gr.5cm
0609/03 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g | 0,0819
Robotnicy gr.I r-g | 0,0072
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 200 gr. 5 cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0032
Srodek transportowy m-g  0,0047
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

31 KNR  |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda
2-02  |nastgpna warstwa gr. 4 cm
0609/04 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g | 0,0651
Robotnicy gr.I r-g | 0,0072
Materialy
Ptyty styropianowe EPS 200 gr. 4 cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g  0,0032
Srodek transportowy m-g | 0,0047
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

32 | KNR |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z plyt styropianowych na sucho - kazda
2-02  |nastgpna warstwa gr. 5 cm
0609/04 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g | 0,0651
Robotnicy gr.I r-g | 0,0072
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 200 gr. 5 cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0032
Srodek transportowy m-g  0,0047
Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty posrednie
Zysk
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Razem
Cena jednostkowa
6 Stolarka okienna i drzwiowa
33 | KNR |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych D4N
0-19  |Nr ST: ST-M-T
1024/07
1 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il I-g 1,94
Szklarze gr.Il r-g 0,74
Materialy
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D4N m2 1
Kotwy szt 5,56
Pianka poliuretanowa dm3 0,28
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
34 | Analiza Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznica DIN
wilasna |Nr ST: ST-M-T
1 szt
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,34
Murarze gr.Il r-g 0,79
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Oscieznice drzwi DIN szt 1
Szkrzydto drzwi DIN z okuciami kpl 1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,02
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
35 | Analiza |Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznica D2N
wilasna |Nr ST: ST-M-T
1 szt
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,34
Murarze gr.Il r-g 0,79
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materiaty
Oscieznice drzwi D2N szt 1
Skrzydto drzwi D2N z okuciami szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,02
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
36 | Analiza |Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznica D3N
wilasna |Nr ST: ST-M-T
1 szt
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,34
Murarze gr.Il r-g 0,79
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Oscieznice drzwi D3N szt 1
Skrzydto drzwi D3N z okuciami kpl 1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,02
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
37 | Analiza Drzwi wewnetrzne stalowe EI 30
wilasna |Nr ST: ST-M-T
1 szt
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,34
Murarze gr.Il r-g 0,79
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materiaty
Dzwi stalowe EI30 DIN szt 1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,02
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
7 Docieplenie sufitu i §cian pom. garazu
38 | KNR |Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podioza przy wykonywaniu systemu ocieplen
K-58  |Nr ST: ST-M-T
0101/07
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,166
Materialy
Preparat sanityzujacy kg 0,06
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Agregat myjacy ciSnieniowy m-g 0,15
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Razem|

Cena jednostkowa

39 | KNR |Sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podloza przy wykonywaniu systemu ocieplen
K-58  |Nr ST: ST-M-T

0101/01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,01
Materialy
Ptyty styropianowe EPS FASADA gr. 10cm m2 0,001
Zaprawa klejowa do styropianu kg | 0,0045
Materialy pomocnicze % 1.5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
40 | KNR |Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujacym przy wykonywaniu
K-58  |systemu ocieplen
0101/09 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy systemu ocieplen kg 0,13
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

41 KNR  |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej za zaprawe klejowana $cianach
K-58  |Nr ST: ST-M-T

0103/01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 1,45
Materiaty
Ptyty fasadowe z welny mineralnej gr 5 cm m2 1,05
Zaprawa klejowa systemu ocieplen kg 4
Woda m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,017
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
42 | KNR |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej za zaprawe klejowa na
K-58  |powierzchniach sufitowych - warstwa gr 4 cm
0103/02 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,624
Materialy
Ptyty fasadowe z welny mineralnej gr. 4 cm m2 1,05

Zaprawa klejowa systemu ocieplen kg 4
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Woda m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,017
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
43 | KNR |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej za zaprawe klejowa na
K-58  |powierzchniach sufitowych - warstwa gr 10 cm
0103/02 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,624
Materialy
Ptyty fasadowe z welny mineralnej gr. 10 cm m2 1,05
Zaprawa klejowa BOLIX ZW kg 4
Woda m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,017
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
44 | KNR |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego
AT-31 |Nr ST: ST-M-T
0702/01
1m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,16
Materiaty
Profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopiong siatkg z wiékna szklanego szt 0,468
10x15 cm
Zaprawa klejaca i zbrojeniowa Baumit KlebeSpachtel kg 0,85
Woda m3 | 0,0002
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny m-g | 0,0007
Srodek transportowy m-g  0,0005
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

45 | KNR |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtdékna szklanego na ptytach
K-58 |z welny mineralnej na zaprawie klejowej na $cianach
0106/01 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,703
Materiaty
Zaprawa klejowa BOLIX WM kg 5
Siatka z wiékna szklanego BOLIX 158g/m2 m2 1,12
Woda m3 | 0,0022

Materialy pomocnicze % 1.5
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,006
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
46 | KNR |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego na
K-58  |ptytach z welny mineralnej na zaprawie klejowej na powierzchniach sufitowych
0106/02 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,994
Materialy
Zaprawa klejowa BOLIX WM kg 5
Siatka z wiékna szklanego BOLIX 158g/m2 m2 1,12
Woda m3 | 0,0022
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,006
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
47 | KNR |Nalozenie podktadu gruntujacego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy
K-58  |tynkarskie przy ocieplaniu
0109/01 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,085
Materiaty
Preparat gruntujacy BOLIX SG kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g | 0,0003
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
48 | KNR |Szpachlowanie cienkowarstwowa zaprawa z domieszka widkien szklanych
K-25  |-przygotowanie powierzchni pod powtoki
0120/06 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56
Materialy
Masa szpachlowa - gotowa zaprawa zbrojaca wzmocniona mirkowtéknami. kg 3,5
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,005
Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty posrednie
Zysk

Razem|
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Cena jednostkowa

8 Gladzie , malowanie, okladziny Scian

49 | KNR-W |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podlogi ponad
4-01  5m2
1202/09 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
‘Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t | 0,00088
Piasek do zapraw m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
50 | KNR-W |Lugowanie farby z tynkéw $cian
4-01  |NrST: ST-M-T
1208/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,376
Materiaty
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) kg 0,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0003
Gips budowlany kg 0,004
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
51 KNR  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
2-02u2  |Nr ST: ST-M-T
1134/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
52 | KNR |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02u2  |Nr ST: ST-M-T
1134/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materialy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
53 | KNR |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian/$cianek
AT-02 |Nr ST: ST-M-T
2057/01
1m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) 1-g 0,27
Materiaty
Narozniki ochronne aluminiowe m 1,05
Klej do plyt gipsowych zwykty kg 0,12
Zaprawa gipsowa kg 0,24
Woda m3 | 0,0001
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,002
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

54 | KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
2011/04 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00336
Woda m3 | 0,00218
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochdd dostawczy m-g | 0,0033
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

55 | KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2011/02 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,243
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00327

Woda m3 | 0,00213
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochdd dostawczy m-g  0,0032

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa

56 | KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane rgcznie na o$ciezach i pasach $ciennych na podiozu betonowym
2011/05 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,437
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00354
Woda m3 | 0,0023
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochdd dostawczy m-g  0,0034
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
57 | KNR |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - sufity.
2-02u2  |Nr ST: ST-M-T
1134/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materiaty
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Samochdd dostawczy m-g 0,003
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
58 | KNR |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - §ciany
2-02u2  |Nr ST: ST-M-T
1134/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materiaty
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002

Samochdd dostawczy m-g 0,003
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
59 | KNR-W |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
2-02  |Nr ST: ST-M-T
1510/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materialy
Farba lateksowa -kolor RAL dm3 | 0,2891
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g  0,0003
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
60 | KNR |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0-12  |Nr ST: ST-M-T
0829/01
1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g | 0,2426
Robotnicy gr.I r-g | 0,0607
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g  0,0072
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
61 KNR  |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykla
0-12  |Nr ST: ST-M-T
0829/10
1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g | 0,4931
Posadzkarze gr.Il r-g 0,248
Robotnicy gr.I r-g | 0,2707
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0295
Srodek transportowy m-g  0,0275
Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty posrednie
Zysk




Rodos 7.0.17 [14109] Strona 31/37

Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Razem
Cena jednostkowa
9 Posadzki w pomieszczeniach
62 | KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
2-02  |polietylenowej
0606/01 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materiaty
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0112
Srodek transportowy m-g  0,0068
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
63 | KNR |Podktad normalnie wigzacy o grubosci 4 cm ukladany r¢cznie na warstwie
W-01 rozdzielajacej
0206/03 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) 1-g 0,72
Materiaty
Zaprawa cementowa weber.floor 1000 kg 82,4
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

64 | KNR |Podkiad na warstwie rozdzielajacej - dodatek za zmiang grubosci warstwy o 0,5 cm
W-01  |przy uktadaniu rgcznym
0206/07 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,05
Materialy
Zaprawa cementowa weber.floor 1000 kg 10,3
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
65 | KNR |Podktad na warstwie rozdzielajacej - siatka podlogowa
W-01  |Nr ST: ST-M-T
0206/02
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,08
Materiaty
Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm, $r. 4 mm m2 1,13
Materialy pomocnicze % 2

Razem k.b.
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
66 | KNR |Analogia:Reczna reprofilacja - wypetienie ubytkow - powierzchni zaprawa
K-36  |cementowo-polimerowa
0310/05 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,4
Materiaty
Mineralna warstwa sczepna/powtoka antykorozyjna Emcefix Haftbrucke kg 2,03
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
67 | KNR |Analogia: Nakladanie szpachli drobnoziarnistej PCC o grubosci Imm na
K-36  |powierzchniach.
0312/03 |Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51
Materialy
Mineralna warstwa sczepna/powtoka antykorozyjna Emcefix Haftbrucke kg 2,03
Szpachla drobnoziarnista Nafuquick kg 1,45
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

68 | KNR-W |Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gladko
2-02  |Nr ST: ST-M-T

1105/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,163
Materialy
Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka kg 3,2
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g  0,0024
Samochdd dostawczy m-g | 0,0017
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
69 | KNR-W |Grunt dyspersyjny na warstwie wyréwnawczej i wygladzajacej
2-02  |Nr ST: ST-M-T
1105/03
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0795

Materialy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Grunt dyspersyjny o dzialaniu wglebnym bez zawartosci rozpuszczalnikéw kg 1,25
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0011
Samochdd dostawczy m-g  0,0007

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Cena jednostkowa

70 | KNR-W |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
2-02  |Nr ST: ST-M-T

1123/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,395
Materiaty
Wyktadzina rulonowa z PCW bez warstwy izolacyjnej m2 1,09
Klej winylowy kg 0,6
Pasta podtogowa kg 0,1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0057
Srodek transportowy m-g  0,0041
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

71 | KNR-W |Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
2-02  |Nr ST: ST-M-T

1123/04
1 m2
Robocizna
Robotnicy I-g 0,126
Materiaty
Prety spawalnicze z PCW nieplastytikowanego kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1.5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
72 | KNR-W |Analogia:Listwy progowe do wyktadzin rulonowych.
2-02  |Nr ST: ST-M-T
1124/06
I m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,147
Materialy
Listwa aluminiowa progowa do wyktadzin dywanowych m 1,1
Kotek montazowy szt 3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0002
Samochdd dostawczy m-g  0,0003
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

73 | KNR |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm
0-12  |metoda zwykla
1118/10 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g | 0,5967
Robotnicy gr.I r-g | 0,1492
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0315
Srodek transportowy m-g 0,027
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
74 | KNR |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych i wysoko$ci 10cm uktadanych na klej
0-12  |metodg zwykla z przecinaniem plytek
1120/02 |Nr ST: ST-M-T
1m
Robocizna
Posadzkarze gr.II I-g 0,452
Robotnicy gr.I r-g | 0,0129
Materialy
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 0,1035
Zaprawa klejaca kg 0,48
Zaprawa spoinujaca kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0035
Srodek transportowy m-g 0,002
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
75 | KNR |Przygotowanie podlozy anhydrytowych pod podktady - szlifowanie
W-01  |Nr ST: ST-M-T
0102/01
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,13
Sprzet
Szlifierka do posadzek betonowych m-g 0,13
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Cena jednostkowa
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

76 | ZKNR |Gruntowanie przygotowanego podloza mineralnego chtonnego
C-2  |Nr ST: ST-M-T

0603/04
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,15
Materialy
Epoksydowy $rodek gruntujacy Thomsit R 755 kg | 0,0618
Srodek gruntujacy CN 94 kg | 0,0412
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,001
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

77 | ZKNR |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm
C-2  |NrST: ST-M-T

0604/05
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) 1-g 0,89
Materiaty
Spoiwo szybko twardniejace Ceresit CN 85 t 0,0171
Kruszywo 0/8 mm (do CN 85) t 0,0756
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g  0,0705
Srodek transportowy m-g | 0,0158
Betoniarka m-g | 0,0375
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

78 | ZKNR |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek za
C-2 zmiang grubo$ci o 10 mm
0604/06 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,075
Materiaty
Spoiwo szybko twardniejace Ceresit CN 85 t | 0,00381
Kruszywo 0/8 mm (do CN 85) t 0,0168
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 00157
Srodek transportowy m-g | 0,0035
Betoniarka m-g | 0,0083
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Cena jednostkowa
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

79 | ZKNR |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - nacinanie
C-2 szczelin dylatacyjnych
0604/07 |Nr ST: ST-M-T

I m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,22
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa
80 | KNR |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowe - gruntowanie
K-13  |Nr ST: ST-M-T
0202/01
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08
Materiaty
MC-DUR 111D transparent - zywica bezbarwna epoksydowa kg 0,25
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

81 KNR  |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowe - szpachlowanie powierzchni
K-13  |Nr ST: ST-M-T

0202/02
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,27
Materialy
MC-DUR 1101 - zywica dwusktadnikowa epoksydowa kg 0,6
Piasek kwarcowy 0,1-0,3mm suszony ogniowo kg 0,6
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Cena jednostkowa

82 | KNR | Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowe - warstwa nawierzchniowa
K-13  |Nr ST: ST-M-T

0202/03
1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12
Materialy
MC-DUR 111D transparent - zywica dwusktadnikowa epoksydowa barwna kg 0,5
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Cena jednostkowa
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Posterunek Policji w Tychowie

Nr |Opis

Roboty rozbiérkowe, demontaze

Roboty murarskie

Wykonanie naddprozy, wzmocnien

Uzupetnienie tynkow

Stolarka okienna i drzwiowa

Docieplenie sufitu i §cian pom. garazu

Gladzie , malowanie, oktadziny $cian

1
2
3
4
5/Podktady wyréwnujace pod posadzki izolacje termiczne
6
7
8
9

Posadzki w pomieszczeniach




