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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy "Prawo budowlane" (Dz. U. 2020 poz.1333
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych
zwigzanych z termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Tychowie, ul. Lesna 4
dz. nrew. 91/2 obreb 0001, jednostka ewidencyjna 320104 _4, zostata wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
inz. Grazyna Kalita

Sprawdzajacy
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych  zwigzanych
z termomodernizacjg budynku Posterunku Policji w Tychowie ul. Lesna 4, dz. nr 91/2,
obreb 0001, jednostka ewidencyjna 320104 _4.

1.2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowig:
— umowa z Inwestorem
— wytyczne Inwestora
— wytyczne branzowe
— wizja lokalna i inwentaryzacja do celéow projektowych
— obowigzujace przepisy i normy

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— instalacje oswietleniowg
— instalacje elektryczne w kottowni

_ instalacieod

ochrone od porazen

demontaz

1.4. Projekty zwigzane

Z opracowaniem zwigzany jest projekt przebudowy Posterunku Policji wykonany
przez MB-MAXIPROJEKT Koszalin.

1.5. Stan istniejacy - inwentaryzacje

Budynek Posterunku Policji w Tychowie jest budynkiem 2 kondygnacyjnym. W przyziemiu
znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, garaz, pomieszczenia sktadu opatu i kottownia.
Na pietrze budynku znajdujg sie pomieszczenia socjalne i biurowe. Budynek posiada
dziatajgca: instalacje elektryczng gniazd 230 Vi instalacje oswietleniowg. Na parterze i pietrze
budynku zlokalizowano rozdzielnie elektryczne. Budynek posiada rdowniez instalacje
odgromowgq. Budynek nie posiada podswietlonego napisu z logo POLICJA. Brak oswietlenia
zaplecza budynku. Oswietlenie frontu budynku realizowane jest poprzez zamontowang
na elewacji lampe typu ulicznego.
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W ramach termomodernizacji przewiduje sie wymiane opraw oswietleniowych na oprawy
typu LED, wymiane instalacji osSwietleniowych, wymiane instalacji odgromowej

2. Rozwiazania techniczne

2.1. Zasilanie i tablice rozdzielcze

Zasilanie obiektu oraz tablice rozdzielcze nie sg przedmiotem opracowania i ujeto
je w projekcie przebudowy wykonanym przez MB-MAXIPROJEKT .

2.2. Instalacje oswietleniowe

Oswietlenie wnetrz

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie zaprojektowano oprawami nastropowymi typu LED o wysokiej sprawnosci
(100 Ix/W), CRI>80 w temperaturze barwowej 4000 K.
W pomieszczeniach biurowych przyjeto oprawy kwadratowe 60x60 o mocy 48W i stopniu
ochrony IP40. W pomieszczeniach takich jak sanitariaty i korytarze przyjeto oprawy
typu plafoniera o mocy 32W i stopniu ochrony IP 65. W pomieszczeniach technicznych (garaz,
kottownia) przyjeto oprawy LED 32W typu przemystowego o stopniu ochrony IP65.
Klosze opraw: typu opal.
Korpusy: odporne na promieniowanie UV.
Przyjete natezenie oswietlenia:

e poczekalnia—200 Ix

e korytarz—100 Ix

e szatnia, sanitariaty — 200 Ix

e pom. techniczne — 200 Ix

e magazyny — 100 Ix

e pokoje biurowe — 500 Ix
Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano za pomocg opraw LED 1W z piktogramami.
Oswietlenie awaryjne w takich pomieszczeniach jak korytarze, poczekalnia, kottownia i garaz
przewidziano za pomocg wydzielonych modutéw awaryjnych LED 3W 2z ustawiong
odpowiednig optyka. Przy wejsciach do budynku przewidziano moduty przeznaczone do pracy
na zewnatrz. Oprawy ewakuacyjne i awaryjne przewidziano z automatycznymi bateriami NiCd
z autotestem i certyfikatem CNOBP.
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Wentylacja wtaczana z oswietleniem

W sanitariatach przewidziano wentylatory kanatowe zasilane z obwoddéw oswietleniowych
wiaczane z oswietleniem i z opdznionym czasem wytaczenia.

Wykonanie instalacji
Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? utozonymi pod tynkiem . Uktad TN-S.

Osprzet

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac¢ osprzet szczelny. W pomieszczeniach biurowych instalowaé przetgczniki
Swiecznikowe. W korytarzach i na schodach stosowa¢ przetgczniki schodowe.
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2.5. Ochrona przepieciowa.

W tablicach ujetych w projekcie przebudowy zainstalowane beda ochronniki przepieciowe.

2.6. Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przewidziano szybkie samoczynne wyfgczenie
zasilania. W obwodach odbioréw zainstalowano wytaczniki ochronne o pradzie wyzwolenia
30 mA.

2.7. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen.

Nalezy wykonaé pomiar po wykonaniu instalacji (jesli wykonywana byta nowa instalacja
elektryczna) i potwierdzi¢ protokolarnie. Aby uzna¢, ze instalacja jest bezpieczna musi by¢
zachowany warunek: Zs * I, < Uo
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Skutecznos¢ ochrony do ztgcza kablowego musi zapewni¢ dostawca energii elektrycznej.

W chwili obecnej brak jest danych prawidtowego obliczenia petli zwarciowej sieci zewnetrznej,
co tez uniemozliwia obliczenia dla instalacji wewnetrznej budynku. Z uwagi na krétki odcinek
wewnetrznej linii zasilajgcej i zmniejszenie wartosci zabezpieczen dla instalacji elektrycznych
wewnatrz budynku oraz zastosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych, ochrona
od porazen elektrycznych bedzie zapewniona.

Natomiast maksymalna pomierzona wartos¢ impedancji petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:
Zs < Uo/ la
By mozna byto uznac instalacje elektryczng za bezpieczng.

2.8. Demontaz

Do demontazu przeznacza sie:

- istniejgce oprawy oraz instalacje oswietlenia wnetrz
- istniejgce oprawy oswietlenia zewnetrznego

- Istniejgca kamere

- istniejacg antene telewizyjng na elewacji pétnocnej
- istniejacy instalacje odgromowa.

2.9. Pomiary elektryczne pomontazowe

Po zakonczeniu robot wykonac pomiary rezystancji izolacji zyt, kabli i przewoddw, rezystancji
uziemienia tablicy gtéwnej, skutecznosci ochrony od porazen i w formie protokotéw
przedstawic przy odbiorze. Pomiary i protokét winna opracowac osoba posiadajgca wymagane
uprawnienia pomiarowe.

2.10. Aspekty sSrodowiskowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. budowa przytgcza kablowego
energetycznego 0,4 kV nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu. Przyfagcze kablowe nie emituje
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola magnetycznego. W zwigzku z powyzszym
nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego. Projektowany zakres prac przy budowie
przytgcza kablowego nie narusza w sposdb znaczgcy istniejgcego Srodowiska.
Zaprojekowana trasa nie wymaga wycinki drzew i krzewdw.

2.11. Obszar oddziatywania.

Zgodnie z art.3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 z pdin. zm.) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania obiektu
w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepisow pod katem



ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na sgsiednie
nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdin. zm.)
art. 5 ust. 1 ,obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz z urzgdzeniami
zostat tak zaprojektowany, aby w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewni¢ spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku |
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),
dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczerstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

e) ochrony przed hatasem

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Zgodnie z art.3 ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane za obszar oddziatywania obiektu uwaza
sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.

e planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia uzytkowania terendéw
sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,

e planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sgsiednich przez
ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

e planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej
zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

e Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktérych zostatfa
zlokalizowana, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny.

e Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2002 nr 75
poz. 690 z pdzn.zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627
ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete formami



ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie powoduje ograniczen
dla srodowiska.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.)
oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.).
Inwestycja z uwagi na swoja skale nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych
w § 3 ust. 1 pkt 52.

e Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826
z pézn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Projektowany obiekt spetnia wymogi ww rozporzadzenia.

e Ustawa z dnia 21m marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460
z pézn.zm.) art. 35, art. 38, art. 39, art.43. Projektowany obiekt spetnia wymogi ustawy.

e Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pdzn. zm.),
rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93
poz. 623) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami
zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych i warunkéw uzytkowych
oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U.z2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzisze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji, dotyczy wytgcznie
dziatek, ktére okreslono w projekcie i Inwestor posiada tytut prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie
budowlanym. Wszelki oktad mas ziemnych powstajgcy w trakcie realizacji wykopdw moze by¢
sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych
pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne oséb trzecich,
ani nie  zostang pogorszone warunki uzytkowania  sagsiednich  nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediéw.

2.12. Uwagi konnicowe

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami
i przepisami. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajg zgody autora i muszg byé potwierdzone
wpisem do projektu.

Projektant

inz. Grazyna Kalita
nr upr. A/PNB/8300/23/79
nr ew. ZAP/IE/2534/01



I1l. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

poszczegdlnych obiektow.

CZESC OPISOWA

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

a) instalacji o$wietleniowe;j
b) instalacji odgromowej
c) demontazu.

realizacji

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce instalacje w budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Miejsce Czas
. - - Skala L _—
Lp Rodzaj zagrozenia Skutek zagrozenia Jagroienia wystapienia wystapienia
g zagrozenia zagrozenia
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko uL;ZiS::i: \s,vf;ak'oiurln w strefie w trakcie
1. v, przy yeh wystepuje ryzy padajacy D wykonywania wykonywania
upadku z wysokosci ponad 5m czynnikiem ) )
. robot robét
materialnym
. . w strefie w trakcie
przygniecente, wykonywania wykonywania
2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw uderzenie czynnikiem D y v . y v S
X robot — w zasiegu robot przy uzyciu
materialnym - -
pracy dzwigu dzwigu
Roboty wykonywane pod lub w poblizu
sw linii elek .
przewotl:iqm./ inii e.e tr.oenergetyczn'ej, w o w strefie w trakcie
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych porazenie pradem, . .
3. . L o ; . D wykonywania wykonywania
przewoddw, mniej niz 3,0m dla linii poparzenie tukiem . .
L ) robét robét
0 napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 15kV
Roboty wykonywane w poblizu czynnej stacji orazenie pragdem w strefie w trakie
4. ¥ wykeny P . ynnel ! P .p 3 N D wykonywania wykonywania
transformatorowej poparzenie tukiem , ,
robot roboét
Przypadkowo odkryte w trakcie robét przygnlecenl.e,. w strefie . w trakcie .
5. . ) . - uderzenie czynnikiem M wykonywania wykonywania
ziemnych przedmioty trudne do identyfikacji . . .
materialnym robét roboét
przygniecenie,
s L , uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
Mozliwos¢ znalezienia sie oséb postronnych R . .
6. . materialnym, S wykonywania wykonywania
na terenie budowy . . .
porazenie pragdem, robét robét

poparzenie tukiem




przygniecenie,

. . uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
Zwigzane ze sprzetem eksploatacyjnym . . .
. . materialnym, S wykonywania wykonywania
na budowie — narzedzia reczne . . .
porazenie pradem, robot robét
poparzenie tukiem
w strefie w trakcie
Prowadzenie wykopdw liniowych Zasypanie ludzi S wykonywania wykonywania
robét rob6t

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatar redukujacych zagrozenie):
M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S —$rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D —duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych -
Dz. U. nr 7 poz. 41 — Prace Elektromontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z rozdziatami:

Rozdziat 6 — ,Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”.
Rozdziat 8 — ,,Rusztowania i ruchome podesty”.
Rozdziat 10 — ,Roboty ziemne”.

Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw — zgodnie z ustawa z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94 z pdzniejszymi zmianami
i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wtasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robét budowlanych,

¢) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot,

e) ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych
na terenie budowy.

Nie dotyczy.



8.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub wich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ,

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robét,
jakie wynikajg z uzgodnien z:
— zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla
— wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie

w obszarze prowadzonych robét,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposéb
aby nie blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:
— tasm ostrzegawczych
— barier
— balustrad
— ogrodzen
— tablic bezpieczenstwa
— daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogy sie odbywaé z zachowaniem zasad
Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych nalezy przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym, dostepnym
tylko dla oséb upowaznionych np.: w pomieszczeniu Kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.



10.

Prace

Uwagi koncowe

budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

a w szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych -
Dz. U.z2003r. nr 47, poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie  ogdlnych  przepisébw  bezpieczeAstwa i  higieny pracy -
Dz. U.z1997r. nr 129, poz. 884,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych —
Dz. U.z1999r. nr 80, poz. 912,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez, co najmniej dwie osoby —
Dz. U. z1996r. nr 62, poz. 228.

Opracowata

inz. Grazyna Kalita
nr upr. A/PNB/8300/23/79
nr ew. ZAP/IE/2534/01
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 IBt 1 ’ 4 i § 13 ust. 1 pkt b 1t, d ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodow1==k'1 z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwierdza sig, ze
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z74-B26-M6F *

Pani Grazyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01

adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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.. | ZACHODNIOPOMORSKA
' OKREGOWA
T \ IZBA INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 79 grudnia 2014 .
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0025(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Jaroslaw Juszkiewicz
urodzony dnia 27 marca 1976 r. w Koszalinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0188/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
eiektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeni, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
-2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowig réwniez podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow; :

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ i J 2 AR

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

cese ‘ odniczacy OKK
. DR8N ‘ :

\ ~ \.}‘[ & Ny / :
\ X prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jarostaw Juszkiewicz
ul. Kolataja 17/4, 75-448 Koszalin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LMG-FU3-FDX *

Pan Tomasz Jarostaw JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Termomodernizacja budynku
Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJIW TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI
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78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

DATA SKALA NR RYSUNKU
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RZUT | KONDYGNACII

SKALA 1:100

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
BETON
001 POK. BIUR. BeToN+PVC | 85
BETON
002 KOLTOWNIA oRES 12,21
003 POM. GOSP. GRES 2,59
GRES
004 SZATNIA s 18,35
POM. HIG.—SAN. GRES
005 | NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 5.94
006 POM. HIG.—SAN. BETON 6,91
GRES
007 POM. HIG.—SAN. BETON 7,24
GRES
GRES
008 SERWEROWNIA CRES 5,54
BETON
009 GARAZ SETON 41,40
BETON
010 16,97
KORYTARZ o
BETON
011 | PRZEDSIONEK P.POZ. Ak 1,96
RAZEM: 130,97 m?
OZNACZENIA:
F1 - OPRAWA NASTROPOWA LED
48W (60x60) IP40, 4500lm, KLOSZ OPAL
F2 - OPRAWA NASTROPOWA LED 28W
PLAFONIERA IP65, 2100Im, KLOSZ OPAL
F3 - OPRAWA NASTROPOWA LED
32W 1,2M, IP65, KLOSZ OPAL
F4 - OPRAWA OSWIETLENIA ZEWN ETRZNEGO
LED 18W, MONTOWANA NA WYSIEGNIKU
IP66, 1600Im, KLOSZ OPAL
EW - OPRAWA EWAKUACYJNA LED 2W Z
PIKTOGRAMEM P41
AW1 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W OPTYKA
OTWARTA IP41
AW2 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W OPTYKA
KORYTARZOWA P41
AW3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W OPTYKA
OTWARTA IP41, TEMPERATURA PRACY
-25°C - +40°C
L - KASETON 50X150X10 Z LOGO "POLICJA"
ow - WENTYLATOR KANALOWY WEACZANY

Z OSWIETLENIEM

OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO:
TEMPERATURA BARWNA 4000K
CRI >80
OBUDOWA ODPORNA NA DZIALANIE
PROMIENIOWANIA UV

OPRAWY EWAKUACYJNE | AWARYJNE:
BATERIA N | CD/1H
AUTOTEST
CERTYFIKAT CNBOP

TG
™

- TABLICA GLOWNA | WEDLUG
- TABLICA PIETROWA [ PROJEKTU
PRZEBUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Termomodernizacja budynku
Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT | KONDYGNACII
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022
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RZUT Il KONDYGNACII

7

SKALA 1:100

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

167

09

Zestawienie pomieszczen

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON+PVC 11,64
103 SCHODY GRES 10,49
we GRES
104 INTERESANTOW GRES 317
105 PRZEDSIONEK CRES 3,06
GRES
POCZEKALNIA/
106 RECEPCUA GRES 11,31
107 POM. DYZ. ORES 15,70
108 POK. BIUR. GRES 11,78
109 POM. SOC. GRES 7,61
we
1o PRACOWNIKSW GRES 3,94
m KORYTARZ GRES 15,70
GRES
nz POK. BIUR. PyC 10,40
GRES 10,28
13 POK. BIUR. Ve )
GRES
14 POK. BIUR. Pve 10,32
RAZEM: 136,10 m?
OZNACZENIA:
F1 - OPRAWA NASTROPOWA LED
48W (60x60) IP40, 4500lm, KLOSZ OPAL
F2 - OPRAWA NASTROPOWA LED 28W
PLAFONIERA IP65, 2100Im, KLOSZ OPAL
F3 - OPRAWA NASTROPOWA LED
32W 1,2M, IP65, KLOSZ OPAL
F4 - OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
LED 18W, MONTOWANA NA WYSIEGNIKU
IP66, 1600Im, KLOSZ OPAL
EW - OPRAWA EWAKUACYJNA LED 2W Z
PIKTOGRAMEM P41
AWA1 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W OPTYKA
OTWARTA IP41
AW?2 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W OPTYKA
KORYTARZOWA P41
AW3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W OPTYKA
OTWARTA IP41, TEMPERATURA PRACY
-25°C - +40°C
L - KASETON 50X150X10 Z LOGO "POLICJA"
ow - WENTYLATOR KANALOWY WEACZANY

Z OSWIETLENIEM

OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO:
TEMPERATURA BARWNA 4000K
CRI >80
OBUDOWA ODPORNA NA DZIAtANIE
PROMIENIOWANIA UV

OPRAWY EWAKUACYJNE | AWARYJNE:
BATERIA N | CD/1H
AUTOTEST
CERTYFIKAT CNBOP

TG - TABLICA GLOWNA | WEDLUG
T1 - TABLICA PIETROWA [ PROJEKTU
PRZEBUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Termomodernizacja budynku
Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACII
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2022 1:100 E3




TABLICA GLOWNA TG - wg PT przebudowy

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| =l
!
X X X ko |
Fl.1 Fl.2 FI.3 FL.7 |
_ b]
A |
| 3 456 78 9 10
| T T T 1 1T
X P F M P M M _ F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11,
| F12,F13,F14
F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F31 —+—
CT0A BT0A BT0A BT0A BT0A BT0A BT0A BT0A gieA | 11
1 1 1 1 1 1 1 1 |
A R "
! 3 | Q1, F1, F2, 3XH F16, ZA, K1, FI.1, F17, S, F15
] <f !
2
2 4
| “ 2- 12 oswietlenie zewnetrzne
|
|
| F18, F1.2, F1.3, F19-F24
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i
Mv g mv M mv M mv M M 1- 13 oswietlenie pomieszczen
5 & 5 & 5 & 5 & & FI.4-F1.8, F25-F31, F32
% * % * % * % * N
el @ el @ el @ el @ @
> > > > > > > > > -14 -15
=) [a) =) ) =) [a) =) a a o 100
> > > > > > > > > kociot C.O. /\
) OBUDOWA WNEKOWA
2X(845X670X100) SZYLDZIKI
OBWODY OSWIETLENIOWE
UNM««TMWKWM@W%Q&&W%ON Oznaczenie Wyszczegolnienie
1 Przetacznik rodzaju zasilania
2 Roztacznik gtéwny
© o 3 Tablica TE-AC
S S - 2 = 8 -
o o o © o o 4 Tablica T1
5 Tablica TS
6 Tablica TS1
g 7 Tablica TW
2 R = © pa -
o @ o 8 Klimatyzator
5 < z H N &
° m ° 3 S S 9 Kurtyna powietrzna
2 2 £ = > o
m W m 5 m 5 © ~ m m o 10 Napedy bram
w S w w. ..lma m m m m m .m N 11 Naped szlabnu
[e] S [e] X < o %] (08 o X < -~ "
k 12 Oswietlenie zewnetrzne
7
13 Oswietlenie pomieszczen
Oznaczenie Wyszczegolnienie llosé 14 Gniazda wtyczkowe
Przet ik Zrodt: ilania 3-bi 15 Kociot CO
Q rzetacznik zrodia zasilania 3-bieg. 63A kpl. 1 FI1-FL7 Wytgcznik ochronny réznicowo-pradowy 2-bieg. 25A/0.03A 7
Q1 Wytgcznik mocy 3-bieg. 160A z wyzwalaczem 160A i1 B 25A/0,03A : szt
napieciowym wzrostowym szt W T oon — " Ry
cznik ochronny réznicowo-pradowy 4-bieg.
F1,F16 |Wylacznik instalacyjny 1-bieg. B6A szt.2 Fl.8 Nmﬁmo 03A Y pradowy 9 25A/0,03A | szt. 1
F2,F3 Wytgcznik instalacyjny 3-bieg. B6A szt. 2 ZA Zegar astronomiczny szt. 1
F4,F5,F10 |Roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. gG20A szt. 3 K1 Stycznik 1-bieg. 16A szt. 1
F6+F9  |Rozlacznik bezpiecznikowy 1-bieg. 9G20A szt. 4 s Przelacznik 1-0-2 10A szt. 1 s
ﬂu@luﬂ;m Wytgcznik instalacyjny 1-bieg B16A szt. 12 A Analizator sieci szt. 1 UOUW}ONm Z _m Om<<ooo<<
F18+F24 | Wytacznik instalacyjny 1-bieg B10A szt. 7 PP Przekladnik pradowy SOA/SA ki1 szt. 3 om<<_ mn_l_lmz _O<<<O_l_ _ —AO|_|‘F> O O
F17 Wytgcznik instalacyjny 1-bieg C10A szt. 1 3xH Dioda LED 230V, tréjfazowa szt 1 << |_|>mr_o< |_|o
F32 Wytgcznik instalacyjny 3-bieg B20A szt. 1
FA Roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. B20A szt. 1
FO Ochronnik przepieciowy typ 1+2 szt. 1

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Termomodernizacja budynku
Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. APNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOEN4.
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICATG
PODACZENIE OBWODOW
OSWIETLENIOWYCH | KOTtA C.O.

DATA SKALA NR RYSUNKU
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wg PT przebudowy
SZYLDZIKI
| » * |_ Oznaczenie Wyszczegdlnienie
I 1
_ % % _ 1 Roztacznik gtowny
| FL1 Fl.2 | FO, Q, F1, 3XH 2 | Oswietlenie
_ 3 25A10,03A 3 25A/0,03A _ 3 Gniazda wtyczkowe
_ _ 1
| I |
| X | 0 FI1, F1.2 FI.3
_ F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 _ © F3-F8 F9-F11 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
_ B10A B10A BT10A B10A B10A B10A 10A _ ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
| 1 1 1 1 1 1 1 | — — SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
_ _ 2 3 ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
_ _
_ _ FL4- F1.7
| | F12-F23
_ _ — v\/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA
_ PE ! 3
| - - . - . - . ] MB-MAXIPROJEKT
_ a e e o . a a _ 100 .
_ _ { 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII il tel. 0943411527
m. Mv Mw m. Mw Mv m. INWESTOR
W zm zm W zm zm W KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
OBUDOWA WNEKOWA L
w 0 0 w Ye) Ye) w
5 3 5 5 3 3 3 *5xz4 moa. W SZCZECINE
N N N N N N NG P40 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
) ) ) ] a) a) ] DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ
& Termomodernizacja budynku
o Posternuku Policji
m w Tychowie przy ul. Lesnej 4
OBIEKT
= POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
S &
ADRES INWESTYCJI
<
- 78-220 TYCHOWO
o 2 UL. LESNA 4
w o DZ. 91/2 OBREB 0001
Wa W o ) ) JDENOSTKA EWID. 320104_4
(0] ~— ~— = ~—
= < o < NG
[} [ .
= g S S 2 S z Z BRANZA ELEKTRYCZNA
2 g . . [ .
Oznaczenie Wyszczegdlnienie Jedn. miary |  llosé PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
Q Roztgcznik izolacyjny 3-bieg. 100A kpl. 1 nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
F1 Wytacznik instalacyjny 3-bieg. B6A szt. 1
SPRAWDZAJACY
F2-F8 Whytacznik instalacyjny 1-bieg. B10A szt. 7
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
, F9-F23 <<<*@ON3=A _Dmﬁm_moﬁ.:v\ \_uv_mm. B16A szt. 15 nr 12. bud. ZAP/0188/PWOE/14
UO D‘—\|>ONm Z _ m O w<<o DO<< nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
i FI1-FL.7 M,mvnw% MM__M/ ochronny réznicowo-pradowy 2-bieg. 25A/0,03A szt. 7 TYTUE RYSUNKU
OSWIETLENIOWYCH W TABLICY T1 T e e - R
FO Ochronnik przepigciowy typ 2 szt. 1 OSWIETLENIOWYCH W TABLICY T1
DATA SKALA NR RYSUNKU
X11.2022 - E5




Zestawienie pomieszczen
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RZUT | KONDYGNACIJI SKALA 1:100
INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI

[1] WMISZACY KONDENSACYINY KOCIOL GAZOWY O MOCY 24kW

[2] EMALIOWANY POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY O POJEMNOSCI 200dm3 Z WEZOWNICA
[3] SZAFKA GAZOWA Z GAZOMIERZEM | ZAWOREM GLOWNYM

[4] KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPLA DN20 g=1,5m3/h

[5] PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE O POJEMNOSCI 60dm3 3 bary

[6] NEUTRALIZATOR KONDENSATU

[7] ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA tADUJACA PODGRZEWACZ WODY 25-40, P=0,025kW, 230V
[8] ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA 25-40, P=0,025kW, 230V

[9] TROUDROGOWY ZAWOR MIESZAJACY Z SILOWNIKIEM 230V, DN20, Kvs=4m3/h

[10] POMPA CYRKULACYJNA Z KORPUSEM ZE STALI NIERDZEWNEJ 25-60

ZK15 — ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN15

ZK20 — ZAWOR KULOWY ODCINAJACH DN20
ZK25 — ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN25
ZK32 — ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN32
7715 — ZAWOR ZWROTNY DN15 FS15 — FILTR SIATKOWY DN15
7720 — ZAWOR ZWROTNY DN20 FS20 — FILTR SIATKOWY DN20
7725 — ZAWOR ZWROTNY DN25 FS25 — FILTR SIATKOWY DN25
7732 — ZAWOR ZWROTNY DN32 FS32 — FILTR SIATKOWY DN32

FG20 — FILTR SIATKOWY DO GAZU DN25

M — MANOMETR O ZAKRESIE POMIARU CISNIENIA 1MPa
T — TERMOMETR O ZAKRESIE POMIARU TEMPERATURY DO 100°C

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
BETON
001 POK. BIUR. BEToN+PVC | 185
BETON
002 KOLTOWNIA CRES 12,21
003 POM. GOSP. GRES 2,59
GRES
004 SZATNIA oRES 18,35
POM. HIG.—SAN. GRES
005 | NIEPELNOSPRAWNYCH|  GRes 5,94
006 POM. HIG.—SAN. BETON 6,91
GRES
BETON
. HIG.—SAN. 7,24
007 POM. HIG.—SAN CRES
GRES
008 SERWEROWNIA CRES 5,54
BETON
009 GARAZ BETON 41,40
BETON
010 16,97
KORYTARZ RES
BETON
on PRZEDSIONEK P.POZ. ORES 1,96
RAZEM: 130,97 m?2
OZNACZENIA:
P1 - POMPA OBIEGOWA C.O.
P2 - POMPA OBIEGOWA £ADUJACA
P3 - POMPA CYRKULACYJNA
Z - ZAWOR MIESZAJACY C.O.
T - CZUIJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
T2 - CZUJNIK TEMPERATURY OBIEGU C.O.
T3 - CZUJNIK TEMPERATURY WODY
W PODGRZEWACZU
UWAGI:

PRZEWODY W KOTLOWNI ULOZYC W
KORYTKACH ZACHOWUJAC OSOBNE CIAGI DLA
PRZEWODOW SItOWYCH STEROWNICZYCH
CZUJNIK T1 MONTOWAC NA WYSOKOSCI
~2,5M. PODEJSCIE WYKONAC W RURCE POD
WARSTWA OCIEPLENIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Termomodernizacja budynku
Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT | KONDYGNACII
INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI

DATA SKALA NR RYSUNKU
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SCHEMAT IDEOWY PODLACZEN W KOTLOWNI

TABLICA TG
\%j
MJ F31

B16A

YDY 3x2,5mm?

O

KOCIOL C.O.

REGULATOR KOTLA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA
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czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu

Termomodernizacja budynku
Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY
PODLACZEN W KOTLOWNI

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2022 - E7
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