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Koszalin, listopad 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku Posterunku Policji w Tychowie
ul.. Ledna 4 na dziatce nr 91/2 w obr. geod. gm. Tychowo 320104_4 -4.0001 zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Branza: Projektant: Sprawdzajacy:

Architektoniczna: mgr inz. arch. Witold owﬁ;ki mgr inz. arch. Maria B/erﬁ‘ﬁs A'Z h/E-‘
UAN-N - 7210/125/84, ZP - 0297 UAN-U. 73424/1/96, ZP -037
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Zachodniopomorska Okre;gowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Witold Krzysztof Korzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-N-7210/125/84,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0297.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0297-71BC-E16F-713C-BC1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



URZAD WOIEW®N =y 4 patdsieraifa B
w K Al ] - .. (1) T
. Koszalin, dnia
wﬂtmf Plane r f iirZe~nego,

Urbanistyki, Archilekivry i Nodgere

yan-STEROpA 5/ A

Nr

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2 sk 1 1 - |
Na podstawie 8. feet St 1 8 135 uste 1opht oot ity rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza sie, ze

Witold pie L R Z YR .G B
(wymtenlé imie- imiona i nazwnsko)

E,‘l‘- te r inzZvnier dl‘C.L'llt(-‘k'G

Obywatel ...

s s
urodzony dnia2Q pafdziernika 1925 14 . Szczecinie .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

Prc an lLt ;..Iltd
(okteéllc rodza) sunkcw
architekteniczne j

o d T S E TR0 e e e e e, o i, e i I S L
(okresll¢ rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

tcld E O _‘. Z g ﬁ S K I Y
Obywatel ... I e e O : jest upowazniony do:

hmie im:ona i nazwislw)

'-

1/ sporzgdzania projektow w zakresie rozwigsan :
T AP AL G SR CHIE ZRYER Wszelkich obicktéw budowlaiych, '
b/ konstrukcy jne-budowlanych obiecktéw budbwlanych w budownictwie
s —0S0b0: :i‘z:yc':rfcﬁ;"" zwytgozeniemn-ronstrukedi- “fundamentov-gtevokich
i trudr 11@3 *ir'h OI‘.S’L"ML’"JJ. SLQL}C znie nie \.‘,-.,ndczalndc-,,
2/ w budownictwie osc')b fizycznych - o kierowania, nadzorowshi i kontrolc

‘""'-----"-\"i-aﬁié:i----i.‘rlid-@?i-ﬁ-g'---E-E-ie&‘@'-.}ai"zi&t""i""%ﬁﬁ}ﬂ*ﬁ”-‘&iﬁ%ﬁ-ll:i-a"--‘.'\‘;)‘3-'\?‘#{3 HENLa CORSEr ey HIEycn €
"e,wté': buﬁorlhz‘g,'ci'; oraz oceniania i badania stanu tech micznego obie kG

'ura ow.lany Cl.t...::..,, ...... W .\M. acoen mu..;;_i. _...cé:q.n_m..» Ji.gieb O&Jﬁum.. L Lrudniejszyeh kKons
Jl stat CZ_J]_\. .J-l\.- MY ZiaCZa LIy Cclhie—

/,‘
of
R T : e . PR R S b ; i
et ‘
/ !
\\ /

j (4 Lvgt

Otizymuje: NG P DYRE ¥TOR ;l‘?.’l.‘;...-'-sLU

1/ BEY inZ,.a. ‘ch..'.o;*z::;..s?.-:i witold ind. ur [ Shawinskd
rssratnaniige CEEEETIRT m{t wodzki
2 Glbwny Argl
przoskwiniowa wigr ind. arck. WHULD KORZENSKE

oo e Lpr. bud. UAN-N-7210/125£84
$2ust1i§13ustipi T -



Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Berlinska-Wytyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-U.73424/1/96,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0373.

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0373-71E9-EE79-31F8-72B6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



URZAD i |
w KOSzZALINIE Koszalin dnia 16.07.1996 roku

NR UAN-U 73424/ 1 /96

DECYZJA Nr 1/96

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89 z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pani mgr inz arch. Marii BERLINSKIEJ -WYTYK z dnia 24.08.1995 roku, na
podstawie dokunentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

NADAJE

Pani mgr inz.arch. Marii BERLINSKIEJ-WYTYK
ur. dnia 26 wrzesnia 1945 roku w ! odzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWNIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

WZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Panig Marig
BERLINSKA-WYTYK Wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Koszalinskiego.
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l. Czes$¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

1.1 Obowigzujacy ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychowo”,
Uchwata Nr XXXII1/255/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dn. 27 kwietnia 2017 r.

1.2 Inwentaryzacja budowlana budynku i schodéw zewnetrznych do budynku,

1.3 Obowigzujgce przepisy,

1.4 Uwarunkowania lokalne,

1.5 Mapa syt. — wys. w skali 1:500.

2. Przedmiot inwestycji.

2.1 Przedmiotem inwestycji jest :
- przebudowa budynku posterunku policji ze zmiang przeznaczenia czesci pomieszczen,
- przebudowa i rozbudowa schodéw zewnetrznych,
- przebudowa wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, centralnego
ogrzewania,  wentylacji, elektrycznych - zawarte w  projekcie  technicznym.
Osobne opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowe;j.

3. Potwierdzenie zgodnosci projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

3.1 Projekt przebudowy obejmuje budynek posterunku policji na terenie elementarnym
oznaczonym symbolem 3 UP w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Tychowo, na ktérym ustalono przeznaczenie - teren ustug publicznych.
Istniejgce schody zewnetrzne czesciowo znajdujg sie poza linig nieprzekraczaine;
zabudowy. Zgodnie z normg PN — ISO 9836: 2015 — 12 pkt 5.1.2.2. nie wlicza sie
do powierzchni zabudowy ,powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw
zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepéw dachowych, o$wietlenia
zewnetrznego”.
W zwigzku z powyzszym, schody zewnetrzne nie stanowig zabudowy, a nieprzekraczalna
linia zabudowy nie dotyczy schodow zewnetrznych, dlatego w tym przypadku nie zachodzi
naruszenie ustalen planu. Rozbudowa schodow w catosci zawierac¢ sie bedzie na terenie
dziatki objetej inwestycja.

3.2 Potwierdzenie zgodnosci parametrow i wskaznikéw urbanistycznych ustalonych w planie
z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu dziatki:

wysokos¢ zabudowy - bez zmian — 7,8 m i jest mniejsza, niz ustalona w planie max. 18 m,

liczba kondygnacji — bez zmian - 2, wg planu max. 5,

powierzchnia dziatki nr 91/2 — 895,31 m?,

powierzchnia zabudowy — 182,80 m?2 - bez zmian, stanowi 20,4% pow.dziatki, w planu

maksymalnie moze by¢ 95%,

e wskaznik intensywnosci zabudowy — 341,9 : 895,3 = 0,38 - bez zmian i jest wiekszy, niz
minimalny 0,1 i mniejszy, niz maks. 4,75,

e powierzchnia biologicznie czynna - 245,13 m? - bez zmian, stanowi 27 % pow. dziatki i jest
wieksza , niz min. 5% wg planu,
powierzchnia utwardzona - 448.87 m?,
pow. schodow zewn 17,79 m?2,
dach istniejgcy, bez zmian ptaski, o spadku potaci dachowej w strone potn.- zach. - 5 %,
wg planu ksztatt dachu dowolny,

e liczba miejsc postojowych — w planie ustalono - minimum 1 miejsce na 150 m?
pow. uzytkowej ustug publicznych. Zapotrzebowanie 2 miejsca, ktére wyznaczono na
terenie dziatki, w tym jedno dla os6b poruszajacych sie na wézku. Ponadto w budynku sa
dwa miejsca postojowe w garazu.

4. Lokalizacja dziatki nr 91/2 i stan istniejacy.



4.1. Dziatka nr 91/2 na ktorej zlokalizowany jest budynek posterunku policji jest potozona
bezposrednio przy ul. Le$nej, stanowi teren lekko pochyty w kierunku pétn.- zach, o rzednych
od 77.6 do 77.2, dziatka przy granicach poroénieta jest niskg roslinnoscia trawiasta

i pojedynczymi drzewami, z frontu budynku cze$¢ terenu dziatki jest jednolicie wybrukowana
Z chodnikiem ulicy Le$nej, od tylu budynku znajduje sie utwardzony plac manewrowy oraz
wjazdy do garazy i wejscie do budynku bezposrednio z poziomu terenu

4.2. Dziatka od strony pétnocno — wschodniej oraz potudniowo — zachodniej graniczy

z dziatkami stanowigcymi odcinki petnigce role komunikacyjng dziatek o szerszych
wymiarach potoZzonych w gtebi za dziatkg nr 91/2 oraz bezposrednio graniczy z dziatkg
zabudowana niewielkim budynkiem gospodarczym.

4.3. Dla obstugi komunikacyjnej istniejgcego posterunku policji wykorzystany jest istniejacy

i urzgdzony pas drogowy ul. Lesnej. W ulicy sa sieci uzbrojenia, takie jak: sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sieci energetyczne, sie¢ gazowa, telefoniczna, brakuje
sieci cieptowniczej.

5. Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Na dzialce nr 91/2 o powierzchni 895,31 m? zlokalizowany jest posterunek policji
zbudowany w latach osiemdziesiatych, pdzniej termomodernizowany.

Budynek jest dwukondygnacyjny z ptaskim dachem, oznaczony na rysunku projektu
zagospodarowania dziatki cyfrg 1 wraz z urzadzeniami, w tym zewnetrznymi instalacjami:
wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektrycznymi; wody opadowe sg odprowadzane na wiasny
teren.

5.2 Teren od frontu jest ogrodzony poczawszy od $cian bocznych budynku. Lokalizacja
ogrodzenia wymaga niewielkiej korekty na odcinku B - C, poniewaz na podstawie mapy
geodezyjnej do projektu, na fragmentach ogrodzenie znajduje sie poza swojg dziatka, linie
rozgraniczajgce teren dziatki powinien odtworzy¢ uprawniony geodeta.

5.3. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — pozostawia sie bez zmian.

5.4 Wysokos¢ budynku - 7,8 m mierzona od poziomu terenu przed najnizej potozonym
wejsciem do wierzchu attyki budynku.

5.5 Powierzchnie zabudowy wynosi 182,80 m2,

5.6 Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 245,13 m2, pozostatg powierzchnia dziatki
stanowi teren utwardzony i schody zewnetrzne - 466.6 m2.

5.7 Na trenie dziatki w gtebi znajduje sie miejsce na gromadzenie odpaddw bytowych.

5.8 Na terenie dziatki 91/2 projektuje si¢ 2 miejsca postojowe dla samochodow, w tym jedno
dla oséb niepetnosprawnych poprzez oznaczenie farbg na bruku przed budynkiem
posterunku. Ponadto 2 miejsca postojowe znajdujg sie w garazu wbudowanym w istniejgcym
budynku posterunku policji.
5.9 Zewnetrzne instalacje pozostawia sig¢ bez zmian, w trakcie przygotowania do realizacji
jest zewnetrzna instalacja gazowa.
6. Bilans terenu i dane liczbowe o budynku
6.1 Powierzchnie:
a) powierzchnia dziatki 895,31 m?,
b) powierzchnia zabudowy —182,80 m?,
c) powierzchnia biologicznie czynna — 245,13 m2,
d) powierzchnie utwardzone — min. chodniki, dojazdy do garazu i plac manewrowy
podest wejsciowy od tylu budynku — razem 449,59 m2,
e) powierzchnia uzytkowa budynku tacznie z garazem, serwerownig, schodami wewn.
- 267, 34 m?,
f) powierzchnia catkowita budynku 341,9 m?,



6.2 Kubatura budynku: 1172,63 m*

7. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

7.1 Inwestycja jest realizowana poza obszarem Natura 2000.

7.2 Inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo Ochrony Srodowiska,

7.3 Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko, zdrowie ludzi, sgsiednie
dziatki, ani na powierzchnie biologicznie czynna. Istniejaca zielen pozostawia sig bez
Zmian.

7.4 Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne przy realizacji inwestycji
polegajacej na przebudowie budynku posterunku policji nie przekrocza standardow
jakosci srodowiska na terenie inwestycji i na dziatkach sgsiednich.

8. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury

wspolczesnej - dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, ani nie jest objeta ochrong
konserwatorska; czes$¢ dziatki znajduje sie w strefie WII_9 ograniczonej ochrony
konserwatorskiej;, projektowana inwestycja strefy nie narusza tej strefy.

9. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony interesow osoéb trzecich:

- zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek,

- zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dziatkach,

- inwestycja nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludzi ( 0séb trzecich),

- inwestycja nie generuje hatasu, wibracji i promieniowania przekraczajgcych

dopuszczalne normy,

- realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach osob

trzecich,

- inwestycja nie jest ucigzliwa dla otoczenia i nie pogarsza uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich,

- inwestycja nie ogranicza inwestowania na sasiednich nieruchomosciach w zakresie
okreslonym w planie miejscowym,

- inwestycja nie powoduje zanieczyszczen terenu witasnych dziatek i dziatek sagsiednich.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na otoczenie.
10.1 Analiza istniejgcego budynku i elementéw zagospodarowania dziatki.

10.1.1 Funkcja budynku — ustugowa, o charakterze publicznym, zgodna z obowigzujacym
planem miejscowym.
Budynek nie powoduje uciazliwosci dla istniejacej sasiedniej zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej w sasiedztwie, nie wytwarza szkodliwych odpadéw, hatasu , docelowo
nie bedzie emitowa¢ dymu, poniewaz po przebudowie zrodiem ciepta bedzie ogrzewanie
budynku i ciepta woda z pieca na paliwo gazowe z sieci miejskiej.
10.1.2 Oddziatywanie zwigzane z brytg budynku i jego usytuowaniem w terenie.
Usytuowanie i odlegtosci miedzy istniejgcymi budynkami z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe spetniajg przepisy warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie:
a) sg zachowane normatywne odlegtosci budynkéw, ich elementéw oraz elementéw
zagospodarowania terenu od granic dziatek budowlanych - zgodnie z § 12 w.t,,
b) wyznaczone 2 miejsca postojowe od frontu budynku posterunku policji spetnia wymagane
odlegtosci od granicy dziatki nr 91/2 okreslone w w.t.

10.1.3 Przestanianie i nastonecznienie.
- nie zachodzi przestanianie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi przez
budynki zlokalizowane wzajemnie naprzeciwko, ich odlegtosci od siebie sg wigksze,



niz wysokoséci przestaniania,
- projektowana przebudowa budynku posterunku policji nie zmienia warunkéw
nastonecznienia sasiadujacych budynkéw mieszkalnych.

10.2.1 Uwarunkowania formalno — prawne.

W szczegolnosci na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Istniejgca zabudowa na dziatce nr 91/2 i zagospodarowanie dziatki,
spetnia przepisy:

§ 12 — warunki usytuowania,

§ 13 — odlegto$¢ od innych obiektoéw, pod katem przestaniania i nastonecznienia,

§ 19 — odlegto$¢ od zabudowarn i granic dziatki miejsc postojowych,

§ 23 — odlegto$¢ od budynkéw miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stafe.

10.2.2 Zgodnie z innymi aktami prawnymi:
- Z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (.Dz. U.2020.1333 1.j.), ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn.
zmianami), oraz ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pdézn. zm.) stwierdzam, ze obszar oddziatywania
projektowanych obiektow miesci sig catkowicie na dziatce objetej inwestycjg nr 91/2 przy
ul. Lesnej 4 w Tychowie.
Po analizie w/w przepisow i potwierdzeniu spetnienia ich zapisow, realizacja
projektowanej inwestycji nie bedzie oddziatywac na sasiednie dziatki i nie powoduje
ograniczenia w sposobie zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania sasiednich
nieruchomoéci , a jej oddziatywanie zamyka sie w obszarze wiasnej dziatki .

11. Warunki gruntowo-wodne i sposéb posadowienia.
11.1 Budynek i schody zewn. posadowione bezposrednio na gruncie.

11.2 Poziom przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 80 cm ponizej powierzchni

terenu.
Opracowat: mgr inz. arch. Witold Korzyniski VM/(/_’\
UAN-N - 7210/125/84, ZP - 0297 -
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Maria Berlinska - Wytyk;~ ’ér
UAN-U. 73424/1/96, ZP -037 Lz /C-\
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CZESC OPISOWA
Dane informacyjne i opis techniczny

1. PODSTAWA PRAWNA
1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu.
1.2 Obowigzujgce przepisy.
1.3 Wizje lokalne w terenie
1.4 Projekt zagospodarowania terenu.
1.5 Program funkcjonalny inwestora.
1.6 Inwentaryzacja budynku i materiat fotograficzny
2. Cel i charakterystyka przebudowy budynku:

2.1 Stan istniejacy, dane wyjsciowe, ktére determinujg koniecznosé przebudowy
i poprawe programu funkcjonalno — uzytkowego:

a) budynek posterunku policji - wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, murowany, docieplony

styropianem o grub. 10 cm, z wyjgtkiem fragmentu | kondygn. od strony mag. opatu

i wjazdu do garazu , budynek przekryty ptaskim dachem, o spadku potaci dachowej

ok. 5%, dostepny od strony ulicy schodami zewnetrznymi i od zaplecza bezposrednio

z poziomu terenu, wyposazony we wszystkie niezbedne do funkcjonowania instalacje
wewnetrzne.

b) budynek ma na drugiej kondygn. cze$¢ administracyjno - biurowg, nieuzytkowane 2 cele
dla zatrzymanych obecnie przeznaczone na serwerownig¢ i magazyn,

z wejsciem dla pracownikdédw posterunku oraz interesantow schodami zewnetrznym
zlokalizowanymi od frontu budynku, ktére nie spetniajg wymagan w zakresie parametrow
wymiarowych jako drogi ewakuacyjnej z budynku , w zwigzku z czym projektuje sie
rozbudowe pierwszego biegu i poszerzenie drugiego biegu; natomiast na pierwszej
kondygnacji znajduje sie sktad opatu, garaz dwustanowiskowy, kottownia, pomieszczenia
magazynowe, sitownia,

c) dane liczbowe charakteryzujgce budynek:

- wymiary zewn. | kondygnacji: 12,73 m x 13,78 m, druga kondygnacja jest hadwieszona
o ok. 65 cm od strony potnocno — zachodniej;
- powierzchnia uzytkowa tgcznie z garazem, serwerownig, schodami wewn. - 267,07 m2,
- powierzchnia catkowita - 341,9 mz?;
- powierzchnia wewn. stref pozarowych: ZL —280,82 m2,PM (garaz i serwerownia)- 49, 3 m2,
- kubatura — 1172,63 m3,

d) zatrudnienie — 3 zmianowe, obecnie jest zatrudnionych 5 oséb, w tym 1 kobieta,
maksymalna przewidywana docelowa ilos¢ zatrudnionych 8 osob, w tym kobiety; na jedne;j
zmianie pracujg 2-3 osoby,

e) uktad funkcjonalno — uzytkowy pomieszczen w budynku jest niedostosowany do wymagan
w zakresie potrzeb socjalnych, oraz higieniczno - sanitarnych pracujgcych tam osob,

f) brak mozliwosci dostepu do budynku dla os6b niepetnosprawnych i utrudniony dostep dla
interesantow ze wzgledu na koniecznos¢ pokonania znacznej wysokosci do pomieszczen
adm. — biurowych znajdujgcych sie na drugiej kondygnaciji, w ktoérych zatatwiani sg
interesanci, brak odpowiedniego wezta higieniczno — sanitarnego dla osoby niepetnospr.,

g) niespetniajgcy wymogow technicznych w zakresie szerokos$ci — korytarz na drugiej

kondygnacji, bedacy jednocze$nie drogg ewakuacyjng, zbyt mate szerokosci drzwi
wewnetrznych w stosunku do wymagan okreslonych w warunkach techn.,

h) niedostateczna szerokos¢ spocznika i schodéw zewnetrznych do budynku, stanowigcych
droge ewakuacyjna,

i) projektuje sie likwidacje skfadu opatu ze wzgledu na zmiane sposobu ogrzewania
z weglowego na gazowe, pomieszczenie kottowni pozostawia sie,

j) wewnetrzna klatka schodowa po rozbudowie schodéw zewnetrznych nie bedzie stanowié
drogi ewakuacyjnej p.poz., projektuje sie usungé jej oddzielenie na Il kondygnaciji, takg role
drogi ewakuacyjnej spetni na poziomie pierwszej kondygnacji korytarz prowadzgcy
na zewnatrz budynku oraz z drugiej kondygnacji korytarz i schody zewnetrzne poszerzane
do szerokoséci 125 cm i rozbudowywane w czesci pierwszego biegu,



k) informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem:

- budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje: wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowg W ramach projektowane;j
przebudowy, elektryczng, wentylacji grawitacyjnej, projektowang mechaniczng, inne,

I') stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.

2.2 Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy budynku obejmuje:

- zmiane przeznaczenia czesci pomieszczen w celu dostosowania budynku do wymagan
w zakresie zapewnienia odpowiednich warunkow socjalnych i higieniczno - sanitarnych
dla zatrudnionych i obstugi interesantéw oraz niepetnosprawnych ruchowo;

- na pierwszej kondygnacji projektuje sie:

a) utworzenie szatni - przebieralni z kabing do przebierania dla kobiet - w miejscu istniejgcej
sitowni,ktorg sie likwiduje, potaczonej z weztem higieniczno - sanitarnym sktadajgcym sie
z umywalni mieszczgcej 3 umywalki, dalej potgczonej z pomieszczeniem prysznica z kabing
WC, pisuarem i umywalkg przy kabinie WC - te pomieszczenia projektuje sie w miejscu
istniejgcych, zbednych pomieszczenn magazynowych,
b) zmiane przeznaczenia pomieszczenie magazynu opatu — na pokdj biurowy w celu
umozliwienia przyjmowania osob niepetnosprawnych,
c) dla obstugi oséb niepetnosprawnych projektuje sie wejscie do budynku z poziomu terenu
od strony zaplecza budynku i utworzenie pokoju biurowego dla obstugi takich o0sdb,
d) w miejscu niewykorzystywanej obecnie czesci garazu, projektuje sie utworzenie
pomieszczenia — sanitarnego - WC dla oséb niepetnosprawnych,
e) w miejscu magazynu zloalizowano serwerownie,
f) pozostawia sie garaz dwustanowiskowy, z tym Ze projektuje sie kosztem niewielkiej
powierzchni garazu przedsionek p.poz., zwentylowany, tgczgcy garaz z korytarzem czesci
biurowej;

- na Il kondygnacji projektuje sie :

a) zmiane przeznaczenie dwoch pomieszczen serwerowni i magazynu (dawniej cel dla
zatrzymanych) na pokoje biurowe oraz powigkszenie okien, wymiary wg rzutu Il kondygn.

b) utworzenie wigkszego, dogodnego pomieszczenia socjalnego na spozywanie positkdw,

c) przebudowe i powiekszenie  pomieszczenia WC w celu poprawienia warunkow
higieniczno -sanitarnych dla klientow,

d) poszerzenie czesci korytarza, poprzez wyburzenie i postawienie nowe $cianki dziatowe;j
wyburzenie fragmentu Scianki dziatowej wydzielajgcej klatke schodowg wewnetrzng oraz
usuniecie drzwi na klatke schodowa.

e) poprawe gabarytow WC dla pracownikdw,

f) przeprojektowuje sie wszystkie drzwi wewnetrzne na szersze, tak aby Swiatto otworu drzwi
wynosito 90 cm x 200 cm, przy czym drzwi do kabin WC - 80 x 200, wymiary podano na
rzutach, przy czym drzwi do przedsionka p.poz i z przedsionka do garazu oraz drzwi do
serwerowni — o klasie odpornosci ogniowej EI 30

- przeprojektowuje sie niektore okna oraz drzwi zewnetrzne — wskazane na rzutach.




c)

g)

bk

nowe fragmenty muru nalezy potgczy¢ z murem istniejgcym poprzez kotwy z drutu
stalowego ocynkowanego $r 6 mm. Uzupetnienie wykohczenia elewacji nalezy
wykonac przez natozenie tynku cienkowarstwowego o strukturze ,baranek” i uziarnieniu 1
mm w systemie ETIKS (metoda lekka mokra ), ktéry nalezy wykonaé¢ w polu o szerokosci
wiekszej o ok. 7 cm w kazdg strone boku parapetu zewnetrznego i 0 wysokos$ci od poziomu
posadzki pomieszczenia, w ktérym projektuje sie nowe okna, nowy tynk pomalowaé na
jasno szary kolor. Oscieza przebudowywanych i nowych otworéw okiennych po oklejeniu
styropianem o grub. 2 cm i po wykonaniu tynku cienkowarstwowego na kleju z siatkg
szklang, pomalowaé na biaty kolor. Podobnie pomalowa¢ w biatym kolorze pozostate
oscieza wszystkich okien i drzwi wejsciowych,

nowe s$ciany dziatowe: oznaczone na rysunkach rzutéw —projektuje sie o grubosci 8 cm
z bloczkéw gazobetonowych, ktore wydzielajg kabiny wc, lub prysznica i o wys. 210 cm
lub o grub. 12 cm, czy 24 cm - w zaleznosci od lokalizacji i o klasie gestosci 600 — na
zaprawie klejowej, skotwione drutem o $r. 6mm, ze $cianami istniejgcymi, przy czym na
kondygn. nowe $ciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 i 8 cm zgodnie z
wymiarami na rysunku rzutu kondygnacji,

fragmenty $cian wypetniajgce likwidowane otwory po usunieciu oscieznic drzwiowych
projektuje sie murowa¢ z bloczkow gazobetonowych , kotwigc z istniejgcymi scianami
drutem o $redn. 6 mm co dwie spoiny poziome,

fragmenty nowomurowanych scian, stanowigce uzupetienie istniejgcych likwidowanych
otworéw w $cianach o grubosciach 12 cm, 18 cm, 31 cm - z bloczkéw sylikatowych, albo
z gazobetonowych i zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej w zakresie materiatu
sciany o odpowiedniej pasujacej grubosci uwzgledniajgc tynk wapienny- maszynowy,
ktory powinien zlicowac sie z istniejgcym tynkiem na $cianach;

posadzki: na | kondygnaciji:



- przyjeto zatozenie, ze podnosi sie poziom nowej posadzki w celu uzyskania izolacji
cieplnej ogrzewanych pomieszczen oraz odpowiedniej szerokosci korytarza przed wejsciem
dowc dla osob niepetnospr. - na fragmencie korytarza oznaczonego na rzucie numerem
010 i w pomieszczeniach nr 004, 005, 006, 007, 008 - 0 16,5 cm; podniesienie to oznaczono

na rzucie kotg wysokosciowg 0,00 w stanie wykonczonym, dzieki temu zniknie pierwszy
stopien schodow wewnetrznych. Wzgledem tej koty oznaczono pozostate rzedne
projektowanych posadzek na | kondygnacji,

- projektowane posadzki poszczegdlnych pomieszczen i ich warstwy:

11 ’——obeenicsllad-opaluzpesadzia-belk:

- pomieszczenie porzagdkowe nr 003 o pow. 2,59 m i odcinek korytarza 010 wzdtuz
schodéw o pow. 3,75 - pomieszczenie porzgdkowe obecnie jest z prysznicem, ktory
przeznacza sie do usuniecia, posadzke pomieszczenia projektuje sie podnies¢ 0 4 cm
w stosunku do poziomu istn. posadzki z gresu , ktorg nalezy sku¢ z podktadem — na
gtebokos¢ 10 cm. Posadzke przedmiotowego odcinka korytarza z podktadem rowniez skuc¢
w spadku 5% od poczatku schoddéw w kierunku drzwi do pomieszczenia porzgdkowego,
przed drzwiami utworzy¢ ptaskg czes¢ korytarza na dtugosci 90 cm . Nastepnie wykonac:
1. warstwe wyrownawczg o grub. srednio 2 — 4 cm , nastepnie warstwy : 2. styropian
podtogowy PS 200 gr 8 cm; 3. folia PCV 0,02 mm, od poziomu folii PCV -izolacja
obwodowa wokot scian z pianki na wysokos¢ podktadu cem.; 4. podktad cementowy
zbrojony siatkg zgrzewang z drutu o sredn. 3 mm i oczka 5 cm x 5 cm — warstwa o grub.
4,5 cm; 5. Plytki gresowe gr. 9 mm, antyposlizgowe na kleju elastycznym na grzebieh —
1,5cm,
- pomieszczenia szatni przebieralni nr 004 o pow. 18,35 m2 utworzone z sitowni,
higieniczno — sanit. dla os6b niepetnospr. nr 005 o pow. 5,94 m2utworzone
z fragmentu garazu, higieniczno — sanit. dla personelu nr 006 utworzone z magazynu
0 pow. 6,91 m2 i 007 o pow. 7,24 m2 — utworzone z magazynu, serwerownia pom. Nr
008 0 pow. 5,54 m?, przedsionek p.poz nr 011 o pow. 1,96 m2 — posadzke tych
pomieszczen podnosi sie wzgledem istniejgcego poziomu posadzki korytarza 010 o 16 cm
do projektowanego poziomu — rzedna 0,00.



Istniejgce zagtebienia posadzek w pom. nr 005 i 006 wynoszgce ok 6 cm wzgledem

istn. poziomu korytarza 010 projektuje sie podnies¢ przez wylewke z chudego betonu o
gruboéci ok. 6 cm - do istn. poziomu korytarza. Nastepne warstwy posadzek o tgcznej
grub.16 cm : 2. styropian podtogowy PS 200 gr 10 cm; 3. folia PCV 0,02 mm, od poziomu
folii PCV -izolacja obwodowa wokét scian z pianki na wysokos¢ podktadu cem.; 4. podktad
cementowy zbrojony siatkg zgrzewang z drutu o $redn. 3 mmioczka5cm x5cm —
warstwa o grub. 4,5 cm; 5. Ptytki gresowe gr. 9 mm, antyposlizgowe na kleju elastycznym
na grzebien — 1,5 cm,

- pomieszczenie garazu nr 009 o pow. 41,32m2, garaz dwustanowiskowy, posadzke
garazu projektuje sie nadla¢ warstwg betonu o grubosci od 2 cm do 8 cm z domieszkg
plastyfikatora zwiekszajgcego urabialnos¢ , utatwiajgcego mieszanie, naktadanie

i zacieranie z dodatkiem zbrojenia rozproszonego 20 kgm? ze spadkiem 1 % w kierunku
wjazdu. Po wyschnieciu zagruntowa¢ gruntem gteboko penetrujgcym i pomalowa
dwukrotnie arbg epoksydowg do posadzek betonowych z wyznaczeniem stanowisk w
z06itym kolorze.

- korytarz pom. nr 010 o pow. 16,9 m2, posadzke korytarza projektuje sie w spadku 1,5%
w kierunku drzwi wejsciowych do budynku, aby uzyska¢ poziom wejscia z terenu do
budynku be budowania pochylni dla oséb niepetnosprawnych; po skuciu ze spadkiem
oznaczonym na rysunku | kondygnaciji istniejgcej posadzki z podktadem, projektuje sie
warstwy o tgcznej grub.21 cm : 2. beton B10 — 5 cm zatarty na szorstko ; 3. styropian
podtogowy PS 200 gr 10 cm; 4. folia PCV 0,02 mm, od poziomu folii PCV -izolacja
obwodowa wokét Scian z pianki na wysokos¢ podktadu cem. 5. podktad cementowy
zbrojony siatkg zgrzewang z drutu o sredn. 3 mm i oczka 5 cm x 5 cm — warstwa o grub.
4,5 cm; 6. Plytki gresowe gr. 9 mm, antyposlizgowe na kleju elastycznym na grzebien —
1,5 cm,
h) posadzki na Il kondygnacji:

- w pokojach biurowych nr 101 o pow. 10,7 m2, nr 102 o pow. 11,64 m2, nr 112 o pow.
10,40 m2, nr 113 o pow. 10,28 m?, nr 114 o pow. 10,32 m? projektuje sie wierzchnig
warstwe z wyktadziny PVC klejonej do podtoza z wywinieciem cokotéw na $ciany na wys.
ok 10 cm, w jasno szarym kolorze z widocznym rysunkiem uziarnienia, wyktadzina
homogeniczna, antyposlizgowa, o odpornosci na scieranie klasy P lub T, klasie bezp. P.poz:
Bfl-s1 oraz Cfl-s1 i o grubosci min 2 mm .

Wykonanie wykfadzin powinno sie powierzy¢ firmie , ktéra specjalizuje sie w tego typu
posadzkach.

Wymagana jest po zdjeciu istniejgcych wyktadzin kontrola podtoza i ustalenie jego stanu
pod katem nastepujgcych parametrow wytrzymatosci, podtoze musi by¢ wytrzymate

i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtég, suche — maksymalna
dopuszczalna wilgotnos¢ podkfadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekracza¢ 2,5 %, bez rys i spekan, — wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed
wykonaniem warstwy wygtadzajgcej, gtadkie — na powierzchni nie mogg wystepowac zadne
zgrubienia, a cato$¢ jesli sg nieréwnosci powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy
wyrownawczej,

réwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekraczac 1
mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepalgce — powierzchnia powinna by¢
wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, itp.).

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykfadziny catg powierzchnig do podtoza za
pomocg kleju odpowiedniego do typu podtoza. Ewentualne slady kleju wystepujgce w
obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatkg. Przygotowanej posadzki nie
nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy
arkuszami lub zostaty pospawane na gorgco sznurem do spawania.

Spawanie stykow mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wykfadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki
wyktadziny sfrezowa¢ za pomocg recznej lub automatycznej frezarki.

Alternatywnie dopuszcza sie jako wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi o grub. 9 mm
na kleju elastycznym na wyréwnanym i zagruntowanym podtozu betonowym, tgczna grubos$¢



posadzki 14 — 15 mm;

- w pomieszczeniu wc interesantéw nr 104 o pow. 3,17 m2, w przedsionku —pom nr
105 o pow. 3,06m?2, w pom. socjalnym nr 109 o pow. 7,61 m2, oraz w projektowanym
wc pracownikéw nr 110 o pow. 3,94 m2 istniejgce posadzki z gresu/ terakoty skué,
wyréwnac podtoze po wykonaniu i otynkowaniu nowych scian dziatowych i potozy¢ ptytki
gresowe gr. 9 mm na kleju elastycznym o tgcznej grub. warstw 15 mm, przy czym w
pomieszczeniu recepcji — poczekalni nr 106 projektuje sie pas nowych ptytek wzdtuz Sciany
z wejsciami do wc (104) i do przedsionka (105) w miejscu poszerzanych drzwi na korytarz nr
111 — w kol. jasno szarym. Projektuje sie wykonanie paséw z nowych ptytek gresowych
wzdtuz Scian korytarza 111 oraz wzdtuz Scian pom. dyzurki — nr 107 wigczajgc szerokosci
wejs¢ w scianach. W tym celu nalezy w istniejgcej posadzce z ptyt gresowych wycigé z
uzyciem odpowiedniej tarczy i wyku¢ miejsce na odpowiednig szerokos¢ pasy pod nowe
ptytki — o szerokosci ok. 15 cm — z wyréwnaniem podtoza zaprawg wyréwnujaca.

Styki posadzki z PVC pokoi biurowych i posadzki gresowej korytarza nalezy przekry¢
odpowiednimi listwami metalowymi.

Poziom posadzek wszystkich pomieszczen za wyjgtkiem WC , gdzie poziom posadzki moze
by¢ ponizej o 5 mm wzgledem pomieszczen sgsiednich, powinien by¢ na jednolitym
poziomie.

Pomieszczenia wytozone posadzkami z gresu winny mie¢ wykonane cokoty z gresu , jak
posadki o wysokoéci 10 cm, brzeg ptytki cokotu nalezy wykonczy¢ sfazowang warstwg kleju

i pomalowag, jak sciany.

i) kominy wentylacyjne i spalinowy — istniejgce do wykorzystania i obstugi pomieszczen

zgodnie z rzutami, ponadto projektuje sie wentylacje mechaniczng pomieszczen szatni

przebleralnl [ pomleszczen hig. - sanit. zwazanych z przebleralnla pracownlkow

k) schody wewnetrzne zelbetowe pozostawia sie bez zmian, plerwszy stoplen zniknie
w ZWIaZkU z podn|e3|en|em posadzkl korytarza i pomieszczen na | kondygnacji,

4gl'-ub-955—mm— parapety wewne,trzne z ptyty Iamlnowanej MDF gr 3 cm w kol. jasno
szarym, lub z PCV, brzegi parapetéw oklejone laminatem,
m) otwory w $cianach pod nowe drzwi i poszerzenia drzwi istniejgcych wykonac zgodnie
z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej,

n) drzwi wewnetrzne — ptytowe z MDF laminowanego ww kol. ciemno brgzowym, z wyjgtkiem
drzwi p.poz, ktore sg jako metalowe pokryte odpowiednim lakierem w kol. szarym, petne,
wyposazone w zamki, drzwi do pom. higieniczno — sanit. z zamkiem od wewnatrz

i z podcieciem na wentylacje, ich parametry zawarto w zestawieniu na rzutach i w proj.
wykonawczym branzy archltektonlcznej .

p) wentylacja pomieszczen - wg odrebnego projektu i zgodnie z rysunkami rzutow,

r) instalacje wewnetrzne — projektuje sie modernizacje, przebudowe instalacji wewnetrznych
- wg odrebnych opracowan projektowych w projekcie technicznym.

4. Wykonczenie wewnetrzne scian i sufitow:

- projektuje sie dwukrotne malowanie $cian i sufitdw wszystkich niepokrytych ptytkami
ceramicznymi czy gresowymi $cian, farbg lateksowa biatg. W tym celu istniejgce powtoki
&cian i sufitdw nalezy umy¢ wodg z dodatkiem mydta malarskiego. Lamperie olejne
wewnetrznej klatki schodowej i w pom. dotychczas magazynowych usungc z uzyciem

preparatu chemicznego przeznaczonego do usuwania takich warstw i mechanicznie szpachlg
ewentualnie z uzyciem materiatu Sciernego.



Przygotowanie podtoza do malowania wigze sie oceng stanu przyczepnosci starej farby.
Jesli powtoka sie tuszczy lub jest popekana, to przed malowaniem scian i sufitéw ptaty farby
trzeba usung¢ za pomocga skrobaka lub szpachelki, newralgiczne miejsca hamoczy¢
delikatnie cieptg woda. Ewentualne spekania tynku naprawi¢ poprzez poszerzenie zarysowan
i wypetnienie po zagruntowaniu masg elastyczng szpachlowg . Po oczyszczeniu dla
wyréwnania i ujednolicenia powierzchni nalezy natozy¢ cienkg warstwe szpachli gipsowej,
ktorg przed malowaniem przeszlifowaé. Zeby oceni¢, czy stara farba powinna by¢ usunieta,
nalezy naklei¢ na nig pasek tadmy samoprzylepnej, a nastepnie energicznie oderwac. Jesli
na tasmie pozostaty resztki farby, konieczne jest oczyszczenie podioza ze starej farby. Przed
malowaniem powierzchnie $cian i sufitdw zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gteboko
gruntujgcym.

- Sciany pomieszczen higieniczno — sanitarnych, pomieszczen i kabin wc, prysznica wytozyc¢
ptytkami glazurowanymi w biatym kolorze na wysoko$¢ 200 cm, przy czym $ciany prysznica —
wytozy¢ na wysokos¢ do ok. 15 cm ponizej sufitu.
5. Parametry techn. budynku charakteryzujace jego wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
5.1 zatrudnienie na 1 zmianie od 3 do 4 osoby, zapotrzebowanie na wode- 3x 120 I/d - 360ld,
5.2 zrzut Sciekdéw do szamba, docelowo do kanalizacji sanit.,
5.3 energia cieplna z gazu z sieci miejskiej — z wykorzystaniem pieca gazowego , wg
odrebnego opracowania, sktad salin spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w przepisach,
5.4 Budynek nie powoduje ucigzliwosci dla istniejgcej sgsiedniej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w sgsiedztwie, nie wytwarza szkodliwych odpadéw, hatasu, wibracji , ani
promieniowania, pola jonizujgcego, innych zaktécen, docelowo nie bedzie emitowaé
dymu, poniewaz po przebudowie zrodiem ciepta bedzie ogrzewanie budynku i ciepta
woda z pieca na paliwo gazowe z sieci miejskie;.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Bezpieczenstwo pozarowe.
6. 1. Budynek posterunku policji jest budynkiem uzytecznosci publicznej i ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL 111
6.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku i jego czesci - ”C”; budynek o dwéch kondygnacjach
nadziemnych, zaliczany jest do niskich — o wys. 7,8 m, kubatura wynosi 1172,63 m3.

6.3 W budynku mozna wydzieli¢ dwie strefy pozarowe: ZL, ktdrg stanowi cze$¢ biurowo —
administracyjna o powierzchni wewnetrznej 288,82 m2 i PM , kt6rg stanowi garaz
dwustanowiskowy z serwerownig o pow. wewn. 49, 3 m2. Powierzchnie stref sg znaczaco
mniejsze, niz dopuszczalne.

6.4 Wyijscie ewakuacyjne z garazu lub z serwerowni -bezposrednio na teren przez wrota
garazowe lub przez przedsionek p.poz i korytarzem na zewnatrz, z pozostatych
pomieszczen | kond. korytarzem na zewnatrz budynku. Z |l kondygnacji poprzez
korytarz, poczekalnie — recepcje przedsionek schodami zewnetrznymi na teren.
6.5 Zaprojektowano na istn. Scianach murowanych garazu i serwerowni z bloczkéw
sylikatowych panele izolacyjne z wetny mineralnej gr 5cm, a na suicie o grubosci 10 cm i4 cm
z obudowag istn. podciggu stalowego.
6.6 Drzwi wewnetrzne do garazu poprzez przedsionek p.poz i do kottowni i do serwerowni o
klasie odp. ogniowej EI 30
7. Ocena stanu technicznego budynku i ustalenia porzadkowe.

7.1 Opis konstrukcji budynku.

Konstrukcja scian budynku w uktadzie poprzecznym, murowana z bloczkéw sylikatowych na
zaprawie wap. - cementowej. Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe szczelinowe w uktadzie

25 cm + pustka powietrzna 4cm + 12 cm, lub murowana z cegly petnej biatej silikatowej
wapienno — piaskowej grubosci 38 cm + obustronne tynki cem — wapienne i docieplona
pbzniej styropianem o grub. 10 cm.

taczna grubosc¢ scian zewnetrznych ok. 52 - 53 cm.

Sciany wewnetrzne nosne grub. z obustronnym tynkiem 31 cm,

Sciany wewnetrzne dziatowe z obustronnym tynkiem ok. 17 — 18 cm,

Posadowienie budynku bezposrednie na scianach itawach fundamentowych



Stropy nad pierwszg i drugg kondygnacjg zelbetowy gestozebrowy,

Stropodach - wentylowany
Schody wewnetrzne zelbetowe,
Nadproza zelbetowe, prefabrykowane

7.2 Ocena stanu technicznego.

W trakcie ogledzin budynku stwierdzono:
- brak uszkodzen mechanicznych i nadmiernych ugie¢ stropéw i biegéow schodowych.

- brak uszkodzen spowodowanych niewtasciwg eksploatacjg budynku.
Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.

7.3 Wnioski i zalecenia.

7.3.1 Przy przebudowie nalezy zachowaé nastepujgce podstawowe warunki:
- zakres prac naprawczych po wyburzeniach i wymurowaniach ustali¢ w trakcie robét

budowlanych,

ustugowych,
- w trakcie prac remontowych na biezgco kontrolowac i ocenia¢ stan techniczny konstrukcji,

- wszelkie zmiany w konstrukcji budynku poprzedzi¢ szczegdtowymi odkrywkami

7.3.2 Wszystkie materiaty budowlane, produkty, elementy budynku po demontazu, takie,
jak: okna, drzwi, elementy instalacji, materiaty po wyburzeniach, gruz, resztki chemii
budowlanej, opakowania po materiatach utylizujg wykonawcy robét budowlanych
W SposoOb zgodny z przepisami i zasadami w zakresie odprowadzania odpaddw.

7.3.3 Wszystkie materiaty budowlane, gotowe elementy budynku, jak: okna, drzwi, inne
produkty uzyte do realizacji niniejszej inwestycji powinny mie¢ odpowiednie atesty
oraz oznaczenia swiadczgce o t wprowadzeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi,

Opracowat:
mgr inz. arch. Witold Korzynhski
UAN-N - 7210/125/84, ZP — 0297
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Zestawienie pomieszczen
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KOLOREM CZERWONYM

Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m]
BETON
001 POK. BIUR. BETON+PVC 11,85
BETON
002 KOLTOWNIA GRES 12,21
003 POM. GOSP. GRES 2,59
GRES
004 SZATNIA GRES 18,35
QM. HG.—SAN. NIEPEENOSPRAWN MM 594
BETON
006 . HIG.—SAN. B,
POM. HIG.—SAN. GRES 91
BETON
. HIG.—SAN. 7,24
007 POM. HIG.—SAN. GRES
GRES
008 SERWEROWNIA GRES 5,54
BETON
L 009 GARAZ BETON 41,40
_/ BETON
010 16,97
> KORYTARZ GRES
77,64=0,00 o | przevsionex ppoz.|  BETON 1.96
N
RAZEM: 130,97 m'
Powierzchnia schodéw wliczona na poziomie Il kondygnacji
UWAGA:
T ELEMENTY WYKONANE W | ETAPIE PRAC OZNACZONO

W ETAPIE | - WYKONANO POSADZKI W POMIESZCZENIACH NR

001002

¥ Uwaga! Posadzka oznaczona kotg
wysokosciowa 0,00 jest podniesiona
w stosunku do istniejgcego poziomu o 16¢cm.
Na tym poziomie sg pomieszczenia:
nr 004, 005, 007, 008, 010, 011.

¥ 3k Oznaczone okna nalezy oklei¢ folig matowg
¥ ¥ Oznaczone drzwi wymagajg podcigcia
wentylacyjnego o dt. 30cm i wys. 2cm

Wymiary drzwi na rzucie dotyczg otworu surowego

w $cianie. Swiatto otworu drzwiowego odpowiednio:

90x200cm
80x200cm
100x200cm

@ EI30-D1N - 3 szt. lewe + 1 prawe, metalowe

D1N - 2 szt. lewe, plytowe, "tazienkowe",
z podcieciem 50x2cm
D1N - 2 szt. lewe, plytowe

1 szt. lewe, plytowe, "tazienkowe",
z podcieciem 50x2cm

€
6)
)

3 szt. lewe, ptytowe, "tazienkowe",

z podcigciem 50x2cm

1 szt. prawe, aluminiowe petne,

z naswietlem szklonym szktem podwdéjnym
antywlamaniowym bezpiecznym

INFORMACJA:

O1N, O6N - nowe okna
DZ1N - nowe drzwi zewn. metalowe
wszystkie drzwi wewnetrzne - nowe

Oznaczenia graficzne

U $ciany istniejace do pozostawienia

$ciany projektowane

$ciany projektowane -
bloczek wapienno-piaskowy gr. 8cm

$ciany likwidowane

projektowane ocieplenie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJIW TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ.91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Witold Korzynski

upr. w specjalnosci Architektoniczne

SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Maria Berlifiska - Wytyk
or upr. bud. UAN-U-73424/1/96

nrizby zawod. ZP-0373

upr. w specjalnodci Architekloriczne]

TYTUL RYSUNKU

RZUT | KONDYGNACII

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:50 A2
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Zestawienie pomieszczen
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RZUT Il KONDYGNACIJI

SKALA 1:50

1273

[ - —
12 g8l ¢ T
8
%
121 L 113 7
Z
3 1 4 30
2 R <! 4 DZ1N
3 7 - Z i3 2
Lkl Z 5 5] 7 =
— sl N4 Ral Z
s I ] ]
2 Srere s Ty -tail
= N2 " 2
= | | 2
= © = g
N N €lg S - < t
o w 2 3 ©
- 2 3x16
X
<215
8 @ 18 1 balustrada 31
3 [ | metalowa
N 13 Kl < h=110
N y £ B 324
ﬂ 12 N e wyburzy¢ od wys.
wylaznadach | A\ 110cnp od posadizki 5
, [
/ 30
% A |/ ~ .
R s = L il
RS ,
. <
1w | T X% ‘@ i
B 1 SN eN] R
597 é sl 2| | A4x1 7x =
S| < p k=
D4 0 S5 | | e 3| 31 °
T N
125 | l 1 nofy big $choddivy Zffragr igptem spocznika
137 77, | g . Hmw |
A o] < i =~ o
I [ & 1 | ¢
o2 -
|F+ < mm \_r 186 % balustradal
uu/,y 292 % 22 % Bl (S metalowa
MIGEY =T h=110
ﬂlzm 573 w - )
3 usung¢ ocieplenie do wys.
2,50 od poziomu spocznika
92 1 12 = s O 5
110) ¢/ 740
s Z 102
@ |8 87 83 324 |
=
142 =80 7 25 7

153

635

137

124

6 DN -2 szt. lewe, ptytowe, "fazienkowe",

z podcieciem 50x2cm
D1N - 6 szt. lewe, 3 szt. prawe ptytowe

@ 2 szt. lewe, ptytowe, "tazienkowe",

z podcieciem 50x2cm

9 1 szt. prawe, aluminiowe, "tazienkowe",

z podcigciem 50x2cm

3 1 szt. prawe, aluminiowe przeszklone szybg
podwajna, antywtamaniowg, bezpieczng

*** Oznaczone drzwi wymagajg podcigcia
wentylacyjnego o di. 30cm i wys. 2cm

Wymiary drzwi na rzucie dotyczg otworu surowego
w $cianie. Swiatlo otworu drzwiowego odpowiednio:
90x200cm
80x200cm
100x200cm

Rodz. pos. | Pow.[m]

BETON+PVC | 10,70

BETON+PVC 11,64
GRES 10,49
GRES 347
GRES
e
GRES 13
GRES 15,70
GRES 11,78
GRES 7.61
GRES 3,94
GRES 15,70
GRES 10,40
PVC
W@m% 10,28
ﬁwu,\mOw 10,32

Nr pom. Nazwa pom.
101 POK. BIUR.
102 POK. BIUR.
103 SCHODY

we
104 | INTERESANTOW
105 PRZEDSIONEK
106 POCZEKALNIA/
RECEPCJA
107 POM. DYZ
108 POK. BIUR.
109 POM. SOC.
1o we
PRACOWNIKGW
m KORYTARZ
12 POK. BIUR.
13 POK. BIUR.
14 POK. BIUR.
UWAGA:

RAZEM: 136,10 m*

ELEMENTY WYKONANE W | ETAPIE PRAC OZNACZONO

KOLOREM CZERWONYM

INFORMACJA:

O5N - nowe okno
DZ1N - nowe drzwi zewn. metalowe
wszystkie drzwi wewnetrzne - nowe

Oznaczenia graficzne

U $ciany istniejace do pozostawienia
U/ /] sciany projektowane

$ciany likwidowane

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

P y F Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJIW TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Witold Korzyrski

upr. w specjalnosci Architektoniczne]

SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Maria Berlinska - Wytyk
nr upr. bud. UAN-U-73424/1/96

nr izby zawod. ZP-0373

upr. w specjalnosci Architektonicznej

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACJI

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:50 A3
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

RZUT DACHU

SKALA 1:100

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Witold Korzynski
nr upr. bud. UAN-7210/125/84

nr izby zawod. ZP-0297

upr. w specjalnosci Architektonicznej

SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Maria Berlinska - Wytyk
nr upr. bud. UAN-U-73424/1/96

nr izby zawod. ZP-0373

upr. w specjalnosci Architektonicznej

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 A4




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

N MB-MAXIPROJEKT

] T s 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
- tel. 0943411527

7

2y
” I
0/ \\\\\\\\\\\ 2 7

7

0k

7
T

INWESTOR

s KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
_ W SZCZECINIE

\\“\w 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

posadzki wg rzutow
gres na Kieju Zem T RCY| ar. 2cm

/PCV 4mm

) NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

.
V777
.

NP N
NI OBIEKT
NIRRS
NI D
UMY, NS
A
A
> POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
Nt 77,64=0,00
& _~Z
20,16 -0,14 7 %
: 2 7l A
odcinek do skuci iejacej posadzki | warstw J ADRES INWESTYCJI
A
78-220 TYCHOWO
skut istniejaca posadzke z warstwami na glebokos¢ 22cm (w spadku 1,5%) .
gres na Kleju elastycznym 1,5cm gres na Kleju elastycznym 1,5cm UL. LESNA 4
podkfad cementowy zbrojony 4, podkfad cementowy zbrojony 4,5cm
fola PCV 0.2 PCV
Sropian EPS: Roplt £ 300 e eastyczny TO0em DZ. 91/2 OBREB 0001
posadzka isiniejaca

JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

UWAGA: - ; .
arch. Witold Korzyrsk
ELEMENTY WYKONANE W | ETAPIE PRAC OZNACZONO T o oAV NSKd

KOLOREM CZERWONYM nr izby zawod. ZP-0297

upr. w specjalnosci Architektonicznej

SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Maria Berlinska - Wytyk
nr upr. bud. UAN-U-73424/1/96

nr izby zawod. ZP-0373

upr. w specjalnosci Architektonicznej

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A-A SKALA 1:100

PRZEKROJ A-A

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 A5
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT

75-736 Koszalin ul. Gniezniefiska 14

—_f & tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

’7
L
X
2\
N
|

A=
!

NAZWA ZADANIA

ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji

w Tychowie przy ul. Lesnej 4
OBIEKT
—

B POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB TYCHOWO

J -y D
I | EeEeeV—— BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Wﬂ _— = % =1 ﬁ
K PROJEKTANT
gy mgr inz.arch. Witold Korzynski
S N I nr upr. bud. UAN-7210/125/84
nr izby zawod. ZP-0297
- upr. w specjalnosci Architektonicznej
vﬁ 59— SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Maria Berlinska - Wytyk

nr upr. bud. UAN-U-73424/1/96

ELEWACJA POENOCNA ELEWACJA ZACHODNIA -

TYTUL RYSUNKU

ELEWACIJE BUDYNKU

UWAGA:
ELEMENTY WYKONANE W | ETAPIE PRAC OZNACZONO

KOLOREM CZERWONYM

ELEWACIJE SKALA 1:100 DATA s | NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 A6




WIDOK OD ZEWNATRZ

01N 0N 03N
SCHEMAT
L\ V4 AN
W%\%LE S [mm 900 1400 1500
e IR Tmm 600 1400 1670
KOND. | 2 2 0
ILOSC | KOND. Il 0 0 2
RAZEN 2 2 ?
WSPOLCZYNIK OKNA 009 [W/m2x] U<09 [W/m2K] U0 [W/mak]
DIN D2N D3N
SCHEMAT
WWIAR_ 1S mm]| 1020 (1000) 1120 320 (900)
W SWIETLE
0SCIE/Y H [mm 2070 2070 2070
B L 7 (w tym 3xEI30) 1 1
oSt [p 1 (£30) 0 2
KOND- 1 TRazen |8 (w tym 4xE130) ] 3
L 7 0 0
IL0SC
KOND, Il |- ¢ 0 z
RAZEM 1 0 2
DZIN DZoN D4N
SCHEMAT
R 15 [mm 1300 7300 1120
Rl [ [mm] [ 2070 (2050) 2650 2070
B L 0 0 0
ILOSC P 0 | 0
KOND- 1 T pazem 0 w 0
L 0 0 0
IL0SE
KOND, Il |- 1 J W
RAZEM 1 0 |
WSPGLCZNK DRZH Ut [W/maK] Uct,3 [i/mak] Uct,3 [W/m2K]

DRZWI ALUMINIOWE POWLEKANE
W KOLORZE SZARYM PELNE, PRZY CZYM
DZ2N Z NASWIETLEM PRZESZKLONYM

SZYBA PODWOJNA ANTYWLAMANIOWA
BEZPIECZNA, ZAOPATRZONE W KLAMKE

ALUMINIOWA, TROJZAWIASOWE,
WYPOSAZONNE W UCHWYT ALUMINIOWY,

JEDEN ZAMEK PATENTOWY,
OSCIEZNICA ALUMINIOWA,

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,

DRZWI ALUMINIOWE POWLEKANE W
KOLORZE SZARYM, PRZESZKLONYM SZYBA
PODWGUNA ANTYWLAMANIOWA BEZPIECZNA,

ZAOPATRZONE W ZAMEK

TROJZAWIASOWE, WYPOSAZONNE W KLAMKE
ALUMINIOWA, JEDEN ZAMEK PATENTOWY,

OSCIEZNICA ALUMINIOWA,

OKNA TRZYSZYBOWE, ROZWIERNO-UCHYLNE, RAMY OKIENNE Z PCW
PIECIOKOMOROWE, W KOL. BIALYM, SZKLO BEZBARWNE NISKOEMISYINE,
TRWALE OZNAKOWANE, SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA,

OKUCIA ROZSZCZELNIAJACE OBWIEDNIOWE, OKAPNIK RYNNOWY,
DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE MONTOWANE
FABRYCZNIE OKNA W POMIESZCZENIACH HIG.—SAN. NA KONDYGNACJ! |
OKLEJONE FOLIA PRZEJRZYSTA MATOWA OKNA OD ZEWNATRZ
ZABEZPIECZONE KRATAMI STALOWYMI MONTOWANYMI OD ZEWNATRZ

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE W KOLORZE CIEMNOBRAZOWYM
PEENE ZAOPATRZONE W ZAMEK

DRZWI DO KABINY WC | DO PRYSZNICA W KOLORZE BIALYM
7 ZAMKIEM ZAMYKANYM OD WEWNATRZ KABINY ORAZ
Z PODCIECIEM WENTYLACYJNYM Dt. 30CM WYS. 2CM

4x DRZWI STALOWE W KOLORZE SZARYM KLASY OGNIOODPORNOSCI
EI30 ZAOPATRZONE W ZAMKI

WAGA:W ZWIAZKU Z WYKONANYM ODREBNIE PROJEKTEM
TERMOMODERNIZACJ! BUDYNKU, PROJEKTOWANE OKNA POWINNY BYC
UWZGLEDNIONE W ZAKRESIE OBROBEK OSCIEZY ORAZ OBROBEK
BLACHARSKICH PARAPETOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Witold Korzynski
nrupr. bud. UAN-7210/125/84

nr izby zawod. ZP-0297

upr. w specjalnoéci Architektonicznej

SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Maria Berlinska - Wytyk
nr upr. bud. UAN-U-73424/1/96

nr izby zawod. ZP-0373

upr. w specjalnoéci Architektonicznej

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, DATA SKALA NR RYSUNKU
UWAGA:
ELEMENTY WYKONANE W | ETAPIE PRAC OZNACZONO X1.2022 1:100 A7
KOLOREM CZERWONYM




ZEBRANE UZGODNIENIA, OPINIE, INNE DOKUMENTY

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy budynku Posterunku Policji

w Tychowie ul. Lesna 4 zrozbudowa schodéw zewnetrznych

2. ADRES | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Ul Lesna 4 w Tychowie , kategoria obiektu budowlanego: XIl

3. - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: GM. TYCHOWO 320104_4
- NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: OBR. TYCHOWO 320104_4 -4.0001
- NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ, NA KTOREJ JEST ZLOKALIZOWANY OBIEKT: 91/2

4. INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE,
70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

SPIS TRESCI:
1. Informacja BIOZ - str.1-2
2. Ekspertyza kominiarska - str.3-4
3. Uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poz | sanepid znajdujg sig na

rysunkach A 1, A 2,
4. Uzgodnienie - akceptacja projektu przez specjaliste ds nadzoru budowlanego
Wydziatu Zaopatrzenia Inwestycji przedstawiciela KWP w Szczecinie - str. 5-6
5. Ocena stanu technicznego budynku, uprawnienia i przynalezno$¢ do izby

opracowujacego -str. 7-9

KOSZALIN LISTOPAD 2022 R



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI
NA DZIALCE NR 91/2 W TYCHOWIE - UL. LESNA 4

INWESTOR: KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI W SZCZECINIE,
0-515 Szczecin, ul. Matopolska 47
ADRES INWESTYCJIl: Ul Lesna 4 w Tychowie, dz. Nr 91/2,
obr. Tychowo 320104_4 -4.0001

Branza architektoniczna: Projektant: i !
mgr inz. arch. Witold Korzyniski /(< ] ot
UAN-N - 7210/125/84, ZP - 0297 ‘

Zakres robot
Zakres robot w czesci architektoniczno- budowlanej obejmuje przebudowe budynku
posterunku policji ze schodami zewnetrznymi do budynku .

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:
e roboty ziemne zwigzane z schodami zewnetrznymi,
e roboty montazowe

2. Wykaz obiektow podlegajacych przebudowie, rozbiorce

o przebudowie podlega budynek posterunku policji, schody zewnetrzne do budynku
w czesci przebudowywane i rozbudowywane,

e nie przewiduje sie obiektow do rozbiorki, roboty rozbiorkowe wewnatrz budynku oraz zwigzane
z wprowadzeniem nowych okien.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét

e zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopu pod rozbudowe schoddw
zewnetrznych,

e zagrozenie porazenia przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskdérka podczas stosowania Srodkow
chemicznych,

s zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatw lub prefabrykatow z wysokosci,

e zagrozenie wejécia na teren budowy oséb postronnych,

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

e teren budowy nalezy ogrodzi¢ z pozostawieniem bramy wjazdowej iodpowiednio
oznakowag, ogrodzenie wykonac¢ z materiatow i w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia,

e W czasie realizacji rozbudowy i przebudowy schodéw zewnetrznych nalezy udostgpni¢
wejscie do budynku od strony ogrodowej,

e nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatéw budowlanych, nawierzchnig drogi
przeznaczonej do transportu materiatéw budowlanych wykona¢ i utrzymywac w sposob
umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia budowy i pojazdow stuzb
interwencyjnych,

e skiad materiatbw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposéb nie stwarzajacy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowaé wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatow i wyrobéw chemicznych nalezy scisle
przestrzegac instrukgji producenta.



5. Instruktaz pracownikow

e wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia okresowego
w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

e  pracownicy muszg by¢ poinformowani 0 mozliwych zagrozeniach
i sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e  pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej, rekawic
i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiadaé odziez, obuwie ochronne oraz powinni
by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie),
maski przyciemniajace, fartuchy (spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczenstwa (prace
na wysokosciach),

e nadzoér przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych powinien
sprawowac kierownik budowy,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

e obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna by¢ powierzona
kwalifikowanym pracownikom, pracownikéw fizycznych nalezy poinstruowac i przeszkoli¢ o
bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

e prace ziemne - wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem ziemi oraz zalewaniem
przez wody powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy
przestrzegac¢ szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg

e maszyn mogacych stwarzac zagrozenie dla osob zatrudnionych lub znajdujgcych sie
w ich poblizu,

¢ nalezy zapewni¢ petna sprawnosc¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych, wtasciwe
podtgczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony przeciwwypadkowe.

6. Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych materiatow
i substancji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, z uwagi na wystepowanie okolicznosci
wymienionych w art. 21a ust.1a Prawa budowlanego, bedzie wymagata opracowania przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat w zakresie architektoniczno - budowlanym :

mgr inz. arch. Witold Korzynski / .Y A
UAN-N - 7210/125/84, ZP - 0297 i
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Koszalin dn.21.10.2022r.

Opinia nr 35/2022 do celdéw projektowych
Z wynikéw przeprowadzonych cg 2dzin przewodéw kominowych w budynku

Potozonym w Polanowie przy ul. Dworcowej 11 — Komisariat Policji

dotyczaca urzadzen grzewczo — kominowych na zlecenie: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska ul.
Morska 60 lok. 9, 75-227 Koszalin

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego : Rafata Krasa

w celu :

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podfaczenie*
2. Ustalenie prawidlowosci podtaczen*

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatania urzadzen*

4

Inwentaryzacja przewodéw kominowych i podtaczen*

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig:
Opis przewodéw kominowych wraz z istniejqcymi , 5 vierdzonymi podia. 2niami, znajduje si¢ na odwrocie opinii.

Przewody kominowe murowane o ciggu naturalnym , grawitacyjne , wywiewne — czg$¢ Sciggane.

Zaklad Kominiarski sluzy ewentualnymi dodatkowymi wyjasnieniami oraz uzgodnieniami dot. tej opinii.
Inne uwagi :

Stan na pazdziernik

Opinie sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Zaktadu Kominiarskiego ,
1 egz. Zleceniodawca
Potwierdzenie odbioru opinii : Opiniodawca
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Komisariat Policji Polanéw ul. Dworcowa 11
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Nane

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel, 0943411527

INWESTOR

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Malopoiska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Witold Korzyniski
A upr bud UAN-7210/125/84

nr izby rawod. ZP-0Z737

upr w specialnoscl Archaekioniczne|

SPRAWBZAJACY
mgr inz.arch. Maria Berlinska - Wytyk

o upr dud, UAN-AL7342411/65
o izhy cawed. ZP-0373
upr w spacalnoto Archiekloniczne;
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istniejace wymiary w kolorze czarmym
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel 0943411527

INWESTOR

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Projekt arch.-bud.
przebudowy budynku posterunku policji
w Tychowie

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

78-220 TYCHOWO
UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Witold Korzynski
neupr oud. UAN-T210/125/84

n Zby Zawed, ZP-D297

Upr. W speciainodo Architektoniczne)

SPRAWDZAJACY
mgr inz.arch. Maria Berlinska - Wytyk
or upr bud. UAN-U-T3424/1/98

nr 2y 2awnd ZP-0373
upr w specalnoée Architekioniczns]

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACII

DATA SKALA NR RYSUNKU
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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy budynku Posterunku Policji
w Tychowie ul. Le$sna 4 z rozbudowa schodoéw zewnetrznych

2. ADRES | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Ul Lesna 4 w Tychowie , kategoria obiektu budowlanego: XII

3. - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: GM. TYCHOWO 320104_4
- NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: OBR. TYCHOWO 320104_4 -

4.0001
- NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ, NA KTOREJ JEST ZLOKALIZOWANY OBIEKT:

91/2

4. INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE,
70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

\

5. OPRACOWAL: mgrinz. Andrzej Wojciechowski,
upr.

SPIS TRESCI:

okreslenie celu i zakresu opracowania,
podstawy formalne,

inwentaryzacja budowlana budynku,

opis i charakterystyka przedmiotu opracowania,
whnioski i zalecenia koricowe.
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1. Okreslenie celu i zakresu opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku
posterunku policji w Tychowie pod przebudowe w celu poprawy funkcjonalnosci,
dostosowanie i zmiane przeznaczenia niektérych pomieszczen pod

aktualne potrzeby i warunki higieniczno — sanitarne zatrudnionych os6b, konieczno$c
zapewnienia dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych, dostosowanie
budynku do wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku

2. Podstawy formalne.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (.Dz. U.2020.1333 t.j.)
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Inwentaryzacja budowlana budynku

Dla sporzadzenia projektu przebudowy i dla potrzeby niniejszego opracowania
sporzadzona zostata inwentaryzacja budowlana budynku, ktéra stanowi podktad
rysunkowy dla projektu budowlanego przebudowy budynku (kolor czarny istniejgcego
ukfadu scian, widoczny na rysunkach projektu).

4 Opis i charakterystyka przedmiotu opracowania

4.1 Opis konstrukcji budynku.

Konstrukcja $cian budynku w uktadzie poprzecznym, murowana z bloczkéw sylikatowych
na zaprawie wap. - cementowej.

Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe szczelinowe w uktadzie 25 cm + pustka powietrzna
4cm + 12 cm, lub murowana z cegly petnej bialej silikatowe] wapienno — piaskowej
grubosci 38 cm + obustronne tynki cem — wapienne i docieplona pozniej styropianem
o grub. 10 cm.
taczna grubosé scian zewnetrznych ok. 52 - 53 cm.

Sciany wewnetrzne nosne grub. z obustronnym tynkiem 31 cm,

Sciany wewnetrzne dziatowe z obustronnym tynkiem ok. 17 — 18 cm,

Posadowienie budynku bezposrednie na $cianach itawach fundamentowych
Stropy nad pierwszg i drugg kondygnacja zelbetowy - gestozebrowy,

Stropodach — wentylowany.

Schody zewnetrzne zelbetowe - biegi nie odpowiadajg wymaganiom schodéw
ewakuacyjnych , wymagaja rozbudowy poprzez poszerzenie drugiego biegu oraz
poszerzenia spocznika.

Schody wewnetrzne zelbetowe.

Nadproza zelbetowe, prefabrykowane.

4.2 Ocena stanu technicznego.

W trakcie ogledzin budynku stwierdzono:

- brak uszkodzen mechanicznych i nadmiernych ugie¢ stropow i biegéw schodowych.
— brak uszkodzen spowodowanych niewtasciwa eksploatacjg budynku.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.

5 Whnioski i zalecenia koncowe.
Przy przebudowie nalezy zachowac nastepujgce podstawowe warunki:

- zakres prac naprawczych po wyburzeniach i wymurowaniach ustali¢ w trakcie robét
budowlanych,



- ocieplenie fragmentow $cian zewn, zwigzane z wprowadzeniem nowych okien i drzwi
zewn. w budynku - metodg lekkga mokrg , lub w ramach termomodernizacji
opracowanej odrebnie,
zachowac charakter obcigzen uzytkowych przewidzianych dla tego typu budynkéw
ustugowych,

w trakcie prac remontowych na biezaco kontrolowac i oceniac stan techniczny
konstrukcji,

wszelkie zmiany w konstrukcji budynku poprzedzi¢ szczegétowymi odkrywkami

i analizg statyczng.

otwory okienne wskazane w projekcie na rzutach i na rysunku elewacji do zamurowania
zamurowaé warstwami jak istniejaca $ciana budynku lub w sposéb uzgodniony

z projektantem w trakcie realizacji,

- nowe otwory okienne i drzwiowe wejsciowe do budynku i wewnatrz w budynku wykonac
poprzez zamontowanie profili stalowych (ewentualnie prefabrykowanych zelbetowych)
w nadprozach z oparciem na $cianach o szerokosci min. 12 cm po kazdej stronie
otworu oraz ich potaczenie pretami nagwintowanymi, nastepnie wyburzenie
istniejacej sciany w dot do okreslonego wymiaru, nacinajgc mur szlifierkg katowg
i zgodnie z projektem konstrukcyjnym,

- montaz nowej stolarki okiennej z PCV tréjszybowej— przy licu muru otworu okiennego,

- drzwi wej$ciowe — wymieniane na nowe, montowac przy licu muru,

- wykonania poszerzenia i rozbudowy poprzez wydtuzenie pierwszego spocznika
schodéw i zgodnie z projektem konstrukcyjnym w odrebnym opracowaniu,

\l
Opracowat :

\  mgr inz: Andrzej Wojciechowski
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