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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy sanitarnej zostat wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Adres obiektu budowlanego: Budynek Posterunku Policji w Tychowie
78-220 Tychowo, ul. Le$na 4
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-2SY *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKA-MPU-LW3 *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




OPIS TECHNICZNY



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania
Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu Posterunku Policji w Tychowie.

1.2  Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie

70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

1.3 Obiekt
Budynek Posterunku Policji w Tychowie

1.4  Adres inwestycji
78-220 Tychowo, ul. Le$na 4, dziatka nr 92/1, jednostka ewidencyjna 320104_4, obreb 0001 Tychowo

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

1.7 Stadium opracowania
Projekt techniczny

1.8 Podstawa opracowania

=  Umowa z Inwestorem.

= Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pdzn. zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608
i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).

= Wytyczna nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dn. 30.07.2013r w sprawie standardéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

= Obowigzujace normy i literatura.

1.9 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy budynku wraz z
zagospodarowaniem Posterunku Policji w Tychowie przy ul. Lesnej 4.



2  Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek Posterunku Policji zlokalizowany jest przy ul. Le$nej 4 w Tychowie, na dziatce nr 92/1
obreb 0001. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. Na poziomie przyziemia zlokalizowany jest garaz
dwustanowiskowy, pomieszczenia techniczne oraz kottownia na paliwo state. Na poziomie pietra znajdujg sie
pomieszczenia biurowe. W budynku funkcjonuje czynna instalacja wodno-kanalizacyjna oraz centralnego
ogrzewania. Przytacze wodociggowe wchodzi do budynku od strony zachodniej. Gtowny wodomierz
Zlokalizowany jest w studzience wodomierzowej na terenie dziatki nr 92/1. Przytacze kanalizacyjne w stanie
istniejacym zlokalizowane jest na elewacji wschodniej. W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

3 Zalozenia projektowe
W zwigzku z planowang przebudowg budynku w zakresie dostosowania go aktualnych potrzeb funkcjonalnych
projektuje sie :

=  biaty montaz w budynku,

= przebudowe instalacji zimnej wody w budynku,

= przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku,

= budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen wezta sanitarnego na
poziomie piwnicy,

= montaz wentylatorow tazienkowych w pomieszczeniach WC,

= montaz klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

Przebudowa istniejacego zrédia ciepta, instalacji cieptej wody uzytkowej wykonana zostanie na podstawie
odrebnego opracowania projektowego pn. ,Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Tychowie”.

3.1 Bialy montaz
Pom. nr 0/02 Kotlownia

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —
1szt,
= [K]- kran DN15 - 1szt.

Pom. nr 0/03 Pomieszczenie Gospodarcze

= [BZ2] - zlew jednokomorowy bez ociekacza, ze stal nierdzewnej, 0 wymiarach 480x480x150 (dtugost,
szeroko$¢, gtebokos¢) — 1szt.

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —
1szt,

= [K]-kran DN15 - 1szt.

Pom. nr 0/05 Pom. higieniczno-sanitarne dla niepetnosprawnych

= [UMZ2] - umywalka porcelanowa 55x66 dla 0séb niepetnosprawnych mocowana na $rubach bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w gtowice
ceramiczng - 1szt,

= [WC2] - miska ustepowa dla osob niepetnosprawnych - zestaw do montazu przy$ciennego, rama
stalowa samonosna, sptuczka 6 - 91, pneumatyczny zawdr odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym -1szt,

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —
1szt,

= [K]-kran DN15 - 1szt.



Pom. nr 0/06 Pom. higieniczno-sanitarne

= [UM1] - umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na $rubach z pétpostumentem + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w gtowice ceramiczng — 3szt,

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramka ze stali nierdzewnej —
1szt,

= [K] - kran DN15 - 1szt.

Pom. nr 0/07 Pom. higieniczno-sanitarne

= [BN] - kabina prysznicowa kwadratowa 90, brodzik kwadratowy ze zintegrowang obudowg oraz
podstawg styropianowg, wysokos¢ brodzika 5cm, $ciany kabiny wykonane ze szkta bezpiecznego
hartowanego gr. 6mm zgodnie z PN:EN 12150:1, pokryte powtokg ochronng o wiasciwosciach
hydrofobowych utatwiajacg czyszczenie kabiny + bateria natryskowa, jednouchwytowa bateria
prysznicowa, montowana na $cianie z gtowicg ceramiczng, dzwignig metalowa, z regulowanym
ogranicznikiem strumienia przeptywu, powtoka chromowana, przytacze 1/2" — 1szt,

[UM1] - umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na $rubach z pdtpostumentem + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w gtowice ceramiczng — 1szt,

[WC1] - miska ustepowa - zestaw do montazu przy$ciennego, rama stalowa samonos$na, sptuczka 6 -
91, pneumatyczny zawor odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 1szt,

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramka ze stali nierdzewnej —
1szt,

[K] - kran DN15 - 1szt.

Pom. nr 1/04 WC interesantow

= [UM1] - umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na Srubach z pdtpostumentem + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa stojacej, wyposazona w gtowice ceramiczng — 1szt,

= [WC1] - miska ustepowa - zestaw do montazu przy$ciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 -
91, pneumatyczny zawér odptywowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 1szt,

= [Wp] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —
1szt,

= [K]- kran DN15 - 1szt.

Pom. nr 1/09 pomieszczenie socjalne

= [UM3] - umywalka porcelanowa 55x48 wpuszczana w blat + jednouchwytowa chromowana bateria
umywalkowa stojgcej, wyposazona w gtowice ceramiczng — 1szt,

= [BZ1] - stalowy zlew jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat , o wymiarach 760x435x150
(dtugosé, szeroko$¢, gteboko$€) odporny na zarysowania, przebarwienia — 1szt.

Pom. nr 110 WC pracownikéw

= [UM1] - umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na Srubach z pdtpostumentem + jednouchwytowa

chromowana bateria umywalkowa stojgcej, wyposazona w gtowice ceramiczng — 1szt,

[WCA1] - miska ustepowa - zestaw do montazu przysciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6 -

91, pneumatyczny zawor odptywowy, przylacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym — 1szt,

= [P] - pisuar ceramiczny, wymiary : 34,5cm x 56cm x 36cm, doptyw z gory, natynkowa sptuczka
ciSnieniowa, odptyw pionowy poprzez syfon pisuarowy — 1szt,

= [Wp1] - wpust podtogowy DN 50 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramkg ze stali nierdzewnej —

1szt,

[K] - kran DN15 — 1szt.



3.2  Przebudowa instalacji wody zimnej w budynku

Istniejace przytacze wodociggowe do budynku pozostaje bez zmian. Projekiuje sie instalacje zimnej wody
uzytkowe] zasilajacej poszczegélne urzadzenia sanitarne oraz pojemnosciowy podgrzewacz wody zlokalizowany
w pomieszczeniu kotlowni gazowej. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 200dm? z wezownicg
zamontowany zostanie na podstawie projektu termomodernizacji budynku. W ramach niniejszego opracowania
projektuje sie wylacznie podtaczenie do podgrzewacza rurociggu zimnej wody. Przy podgrzewaczu na rurociggu
zimnej wody projektuje sie montaz przeponowego naczynia wzbiorczego o pojemnosci 25dm3, membranowego
zaworu bezpieczenstwa % 2115, wodomierza skrzydetkowego z mozliwoscig zdalnego przesytania odczytow
DN20 Q=4md/h i kulowych zaworéw odcinajacych DN32. Projektowane gtéwne rurociagi poziome zimnej wody
prowadzone bedg w posadce wraz z instalacjg wody cieptej i cyrkulacji , piony w zabudowie z ptyt kartonowo -
gipsowych natomiast podejécia pod urzadzenia w ptytkich bruzdach $ciennych.

3.21 Rurociagi
Rurociagi wody zimnej wykonaé z rur PP-R jednorodnych w klasie PN16 taczonych przez zaprasowywanie.

3.22 Préba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukac
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

3.23 lzolacja termiczna

Po pomysinej prébie szczelno$ci wykonac izolacje cieplng rurociggdw stosujgc otuliny ze spienionego PE gr
10mm przeznaczone do zatapiania w zaprawach budowalnych. Piony prowadzone w zabudowie g-k izolowa¢
wetng mineralng w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowe;.

3.3  Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

Przewiduje sie, ze do przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitamej odprowadzane bedg $cieki bytowo -
sanitarne z projektowanych urzadzen zainstalowanych w weztach sanitarnych oraz w pomieszczeniu socjalnym.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedq grawitacyjnie podejéciami do pionéw, dalej poziomami
odptywowymi pod posadzkg do jednego przytacza PVC o $rednicy @200 mm. Przewody odptywowe zostang
wyposazone w wymagane czyszczaki dla kazdego pionu (nalezy zapewni¢ dostep do rewizji w przypadku trwatej
zabudowy) oraz na odcinkach prostych w normatywnych odlegto$ciach - rozmieszczenie wg czesci graficznej
opracowania. Piony nalezy zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem budynku.

Instalacje podposadzkowg kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U typu ciezkiego LITE SN8 do kanalizacji
zewnetrznej. Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur niskoszumowych odpornych na wysokie
temperatury. Aby przewody spetnialy warunki przewodow niskoszumowych, nalezy stosowaé odpowiednie
obejmy mocujgce.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z twardego PVC lub ze stali. Wolng
przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢
dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm z obu stron. Podej$cia do przybordw sanitarnych wykonywac ze
spadkiem niemniejszym niz podany w normie. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji w przypadku trwatej
zabudowy przewoddw. Wszystkie wpusty podtogowe powinny by¢ wyposazone w syfony.

Srednice podejsé:

- umywalka - 32 mm
- Zlew - 50 mm
- WC - 110 mm
- Pisuar - 50 mm

- Wpust podiogowy - 50 mm



- Natrysk - 50 mm

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor
statych i przesuwnych. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadce wykona¢ o Srednicy
DN160 na podsypce piaskowej przy zachowaniu spadkéw jak w czesci graficznej opracowania.

Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewoddw kanalizacyjnych odptywowych wynosza;

Srednica DN [mm] Odstep [m]
32/40 0,7
50/110 1,0
powyzej 110 1,25

Poziome rury kanalizacyjne prowadzone w posadce uktada¢ na podsypce z piasku. Grubos¢ zageszczonej
podsypki 10 cm. Podsypke z piasku wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkami. Po
zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke rur piaskiem, warstwg grubo$ci 30 cm nad wierzch rur. W
celu odpowiedniego zageszczenia gruntu w wykopie przewiduje sie catkowita wymiane gruntu (zasypka
piaskiem, pospdtkg lub zwirem). Grunt zageszcza¢ warstwami 20 + 30 cm. Wiasciwe wykonanie zageszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Wz =
1,0. Obsypke oraz zasypke rur nalezy zagesci¢ w wykopie za pomoca ubijakéw mechanicznych. Materiaty do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany
przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom
| i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP. Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na:

= eksfiltracje Sciekdw do gruntu
= infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja.

3.4 Budowa instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen wezta sanitarnego na
poziomie piwnicy

Dla potrzeb funkcjonowania pomieszczeh wezta sanitarnego na poziomie piwnicy (pom. nr 005, 006, 007)

projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nawiew powietrzna przewidziano poprzez

czerpnie powietrza DN200 (kanat wentylacyjny zamontowany na elewacji budynku). Dolna krawedz czerpni

zamontowana bedzie min. 2m nad poziomem terenu. W pomieszczeniu 007 pod stropem przewiduje sie

zamontowanie :

= wentylatora nawiewnego kanatowego o wydajnosci Vmax=420m3h DN 160, 230V, montowany w
izolowanej obudowie z wetny mineralnej gr 25mm,

= nagrzewnicy elektrycznej o mocy 5kW 3x400V wyposazona w podwdjny termostat (pierwszy wytacza
nagrzewnice po przekroczeniu 60°C, drugi manualny wytacza nagrzewnice po przekroczeniu 90°C.

= kaseta filtracyjna na filtr G4 z kré¢cami DN200.

Wywiew powietrza z pomieszczen wezta sanitarnego przewidziano osobno dla pomieszczenia szatni (pom.005)
oraz osobno dla pomieszczen umywalni i przedsionka (pom. 006, 007). Wentylatory wywiewne zamontowane
zostang na kanatach grawitacyjnych na kominie ponad dachem budynku. Projektuje sie dwa wentylatory
wywiewne o wydajnosci Vmax=300m3/h, 230V wyposazone w wytaczniki serwisowe. Projektowane wentylatory



(nawiewny + dwa wentylatory wywiewne) bedg ze sobg wspdtpracowac a ich pracq zarzadza¢ bedzie sterownik
$cienny montowany przy wejsciu w pomieszczeniu nr 005.

Kanaty wentylacyjne wywiewne wpigte zostang do istniejacych kanatow grawitacyjnych. Przed przystapieniem do
montazu instalacji sprawdzi¢ drozno$¢ istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej, wykorzystywanych do
transportu powietrza i w razie koniecznosci przewidzie¢ ich odgruzowanie. W przypadku stwierdzenia, ze
wykorzystywane kanaty obstugujg w stanie istniejagcym pomieszczenia na innych kondygnacjach, przewidzie¢
nalezy zamurowanie otworéw w tych pomieszczeniach.

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczer projektuje sie za pomocg zaworéw nawiewnych i wywiewnych ®125 i
®160. Kanaty w pomieszczeniach prowadzi¢ pod stropem i po zakoriczeniu robdt montazowych zabudowaé ptytg
g-k. Nawiew powietrza jaki i wywiew zaprojektowano kanatami o przekroju kotowym (wykona¢ indywidualnie) z
blachy ocynkowanej taczone na kotnierze w Il klasie szczelnoci wg. DIN, stopien cisnienia 1.4. Przewody
izolowa¢ termicznie wetng mineralng o gr. 50mm. Przy montazu przewoddw konieczne jest przestrzeganie
zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu i wymiaréw. Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ w taki
sposob, aby byty szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie gtadkie. Przewody musza by¢ wykonane z materiatow
odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmiany dotyczace materiatbw mozna dokonaé jedynie za zgodq
projektanta | inwestora. Przewody nalezy montowa¢ w sposéb trwaty i prawidtowy pod wzgledem technicznym.
Nie wolno zaktada¢ przewodoéw uszkodzonych i pogietych. Powierzchnie poszczegoinych elementéw powinny
by¢ bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych. Przed
montazem nalezy przewody starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz. Przewody prowadzone w poblizu $cian
opiera¢ nalezy na wspornikach umocowanych w $cianie. Wsporniki nie powinny podpiera przewodéw w
miejscach ich potaczen. Przewody biegnace w wiekszej odlegtosci od Scian i prowadzone pod sufitem, opiera sie
na podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia przewodow muszg by¢ wykonane w sposob trwaty i sztywny.
Wsporniki powinny usztywniaC przewody. Zawieszenia i przymocowania przewoddéw do $cian i konstrukcii
budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-07/8865-26.

3.5 Montaz wentylatorow tazienkowych w pomieszczeniach WC

Nawiew powietrza do pomieszczen WC projektuje sie z korytarza poprzez kratki transferowe umieszczone w
drzwiach. W pomieszczeniach WC projektuje sie wentylatory tazienkowe montowane na istniejacych kanatach
wentylacji grawitacyjnej zatgczanych razem z oS$wietleniem wyposazonych w zwtoczny wytgcznik czasowy.
Projektuje sie wentylatory o wydajno$ci Qmax=130m3h i Ap=35Pa wyposazone w klape zwrotng. Przed
przystgpieniem do montazu wentylatorow sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej,
wykorzystywanych do transportu powietrza i w razie koniecznosci przewidzie¢ ich odgruzowanie. W przypadku
stwierdzenia, Ze wykorzystywane kanaty obstugujg w stanie istniejgcym pomieszczenia na innych
kondygnacjach, przewidzie¢ nalezy zamurowanie otworéw w tych pomieszczeniach.

3.6  Montaz klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

Do chtodzenia pomieszczenia serwerowni (pom. nr 008) zlokalizowanego na poziomie przyziemia
zaprojektowano uktad klimatyzacyjny przeznaczony do pracy catorocznej w trybie chtodzenia. Zaprojektowano
klimatyzacje typu Split sterowang za pomocg sterownika $ciennego zlokalizowanego przy drzwiach w
pomieszczeniu serwerowni. W pomieszczeniu serwerowni zamontowaC klimatyzator $cienny o wydajnosci
chfodniczej 5kW. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na elewacji zachodniej budynku. Czynnik
chtodniczy pomigdzy klimatyzatorem a jednostkg zewnetrzng transportowany bedzie instalacjq chtodniczg (trasa
instalacji wg. czesci graficznej opracowania). Instalacja czynnika chtodniczego prowadzona bedzie razem z
przewodami zasilajgcymi urzadzenia nad instalacjg odprowadzania skroplin. Przewody na zewnetrz budynku
wykonac w ptaszczu ochronnym z blach aluminiowej gr 0,7mm. Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych
taczonych lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad podda¢ prébie ciSnieniowej i napetni¢
czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkéw trasy przewoddw freonowych wykona¢ delikatnymi tukami,



unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami o nastepujacych
grubo$ciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm — gr. otuliny 13mm. Otuliny nalezy
przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Po zakoniczeniu montazu instalacji freonowej
poddac jg prdbie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy
ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”. Wykonywanie robot montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajac wytycznych producenta urzadzen.
Dotyczy to takze przeprowadzenia robét rozruchowych.

Odprowadzenie kondensatu z klimatyzatora zaprojektowano przewodem grawitacyjnym PVC20 prowadzony pod
stropem pomieszczenia. Przewodéw odprowadzajacy kondensat prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociggi
nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 c¢m. Instalacje odprowadzenia wiaczy¢ do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarnej.

4  Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzié zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiadac aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych. Dopuszcza sie stosowanie innych normy, ktére zapewniaé beda rowny
lub wyzszy poziom wykonania prac niz normy powotywane w dokumentacji.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu Posterunku Policji w
Tychowie zlokalizowanego przy ul. Lesnej 4 .

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 92/1 obreb 0001 jed. ewid. nr 320104_4 przy ul. Le$nej 4 w
m. Tychowo. Na terenie dziatki zlokalizowany jest wytacznie budynek Posterunku Policji .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreSlanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. . Skutek Skala Mlejsce. . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia - . .| wystapienia LU
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktérych uderzenie w strefie W trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym S wykonywania wvkonvwania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot yrony
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prqty V\’/ykor)ywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem S robét —w wykonywania robot
uzyciu dzwigdw ) ; ; X
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w o , .
rakcie robét ziemnveh przygniecenie, w strefie w trakcie
3. . y uderzenie czynnikiem M wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
! L materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
4, sie 0s6b postronnych na | materialnym, S wykonywania . )
. L ) wykonywania robot
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie fukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, '
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na . . w trakcie
S. . . materialnym, S wykonywania . .
budowie — narzedzia - . wykonywania robé6t
porazenie pradem, robét
reczne P
poparzenie fukiem
Prowadzenie wykopdw w strefie w trakcie
6. liniowych Zasypanie ludzi M \r/:/))élg)tnywanla wykonywania robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ smierc lub kalectwo




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow wiasnych oraz
podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

= zakresem rob6t budowlanych

= technologiami realizacji rob6t budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

» uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

» zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla

= whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot

» rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac
dojazddw do stanowisk pracy

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= Darier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkdw ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12



ZESTAWIENIE MATARIALOW



Zestawienie ksztattek projektowanej wentylacji mechanicznej

ilos¢ ilos¢
Numer ksztattki materiat [szt] [m2]

N1-1 Zawor nawiewny 160 1
N1-2 Kanat wentylacyjny 160-2291 1 1,15
N1-3 Redukcja 200-160 1 0,1
N1-4 Tréjnik 200-160 1 0,3
N1-5 Zawor nawiewny 160 1
N1-6 Kanat wentylacyjny 200-932 1 0,585
N1-7 Ttumik akustyczny 30-200-900 1

Wentylator kanatowy o wydajnosci Vmax=420m3/h DN

160, 230V, montowany w izolowanej obudowie z wetny
N1-8 mineralnej gr 25mm 1
N1-9 Redukcja 200-160 1 0,1

Nagrzewnica elektryczna o mocy SkW 3x400V wyposazona

w podwajny termostat (pierwszy wytacza nagrzewnice po

przekroczeniu 60°C, drugi manualny wyfgcza nagrzewnice
Ni- 10 po przekroczeniu 90°C. 1
N1-11 Kaseta filtracyjna 200 + filtr G4 1
N1-12 Kanat wentylacyjny 200-1120 1 0,703
N1-13 Kolano 200-90 1 0,275
N1- 14 Kanat wentylacyjny -200-2000 1 1,256
N1- 15 Czerpnia DN200 1
N1-16 Kolano 200-90 1 0,275
Wi-1 Zawor wywiewny 125 1
W1-2 Kanat wentylacyjny 125-300 1 0,118
W1-3 Redukcja 160-125 1 0,08
W1-4 Kanat wentylacyjny 160-720 1 0,361
W1-5 Tréjnik 160-160 1 0,19
W1-6 Zawor wywiewny 160 1
Wi1-7 Kanat wentylacyjny 160-1x3000+83C 1 1,923
W1-8 Kolano 160-90 1 0,182
W1-9 Kanat wentylacyjny 160-162 1 0,081
W1- 10 Kolano 160-90 1 0,182
Wi1-11 Kanat wentylacyjny 160-1x3000+45€ 1 1,735
W1-12 Kolano 160-90 1 0,182
W1-13 Redukcja 140x140-160-30-50-200 1 0,112

Wentylator wywiewny o wydajnosci Vmax=300m3/h, 230V
W1- 14 wyposazony w wytacznik serwisowy 1

Wentylator wywiewny o wydajnosci Vmax=300m3/h, 230V
W1- 15 wyposazony w wytacznik serwisowy 1

Wentylator tazienkowy o wydajnosci Qmax=130m3/h i
W1- 16 Ap=35Pa wyposazone w klape zwrotng 3
W1-17 Kanat wentylacyjny 125-675 1 0,265
W1-18 Kolano 125-90 1 0,118
W1-19 Redukcja 140x140-125-30-50-200 1 0,112
Nyple dodane:

Nypel 160 2 0,064
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 8,20( m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 2,10l m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 0,00( m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 0,20( m2




Zestawienie materiatéw

Ip. [Rodzaj urzadzenia / materiatu jednostka |ilo$¢
1 Bateria jednouchwytowa chromowana,stajaca, wyposazona w glowice ceramiczna o $rednicy - 8.00
15mm '
2 |Czyszczak z PVC o srednicy 110mm szt 8,00
Jednouchwytowa bateria prysznicowa nascienna z gtowicg ceramiczng ,dzwignig metalowg ,z
3 |regulowanym ogranicznikiem strumienia ,powtoka chromowana ,przytacze szt 1,00
1/2"chromowana,stajaca, wyposazona w glowice ceramiczng o $rednicy 15mm
Kabina prysznicowa kwadratowa 90,brodzik kwadratowy ze zintegrowana obudowg oraz
4 |podstawa stropianowa ,wys.brodzika 5cm,sciany kabiny wyk.ze szkta bezpiecznego kpl 1,00
hatrowanego gr.6mm,pokryte powtoka ochronng umozliwiajaca czyszczenie kabiny
5 |Klimatyzator kpl 1,00
6 |Kran czerpalny $r.15mm szt 7,00
Miska ustepowa dla 0s6b niepetnosprawnych-zestaw do montazu przysciennego,rama stalowa
7 |samono$na,spluczka 6-91,pneumatyczny zawdr odptywowy ,przytacze wodne z wbudowanym  |kpl 1,00
zaworem katowym
8 Miska ustepowa-zestaw do montazu przy$ciennego,rama stalowa samonosna,spluczka 6- kp 300
91, pneumatyczny zawér odptywowy ,przytacze wodne z wbudowanym zaworem katowym ’
9 |Otulina termoizolacyjna ze spienionego PE gr.10mm na rury $r.15mm m 7,81
10 |Otulina termoizolacyjna ze spienionego PE gr.10mm na rury $r.20mm m 6,27
11 |Otulina termoizolacyjna ze spienionego PE gr.10mm na rury $r.25mm m 15,00
12 [Otulina termoizolacyjna ze spienionego PE gr.10mm na rury $r.32mm m 15,00
13 |Otulina z wetny mineralnej z warstwg z foli aluminiowej grubo$ci 30mm m 10,80
1 Pisuar ceramiczny o wym.34,5x56x36¢cm doptyw z gory natynkowa sptuczka sat 100
cisnieniowa,odptyw przez syfon pisuarowy ’
15 |Rura miedziana chtodnicza z izolacjg $r. 1/4"(6,35mm) m 2,60
16 [Rura miedziana chtodnicza z izolacja, w zwoju (miekka) fi 1/2 (12,70x0,8 mm) m 2,60
17 |Rura PP-R jednorodna sr. 15mm na ci$nienie PN 16 fgczona przez zaprasowanie m 10,23
18 [Rura PP-R jednorodna sr. 20 mm na ci$nienie PN 16 taczona przez zaprasowanie m 11,77
19 |Rura PP-R jednorodna sr. 25 mm na ciénienie PN 16 taczona przez zaprasowanie m 19,00
20 |Rura PP-R jednorodna sr. 32 mm na cisnienie PN 16 taczona przez zaprasowanie m 16,30
21 [Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dotgcznikiem) z PVC fi 110/160mm szr 4,00
22 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o $rednicy 110mm m 33,00
23 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o $rednicy 32mm m 4,20
24 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o $rednicy 40mm m 1,60
25 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o $rednicy 50mm m 6,00
26 |Rurociagi z PVC-U typu ciezkiego lite SN 8 ( do kanalizacji zewnetrznej ) o $rednicy 160mm  |m 15,20
27 |Rury z PVC $r.20mm m 2,40
28 |Rury miedziane twarde F-37 15mm m 1,00
29 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 3,00
30 |Rury z PCW ci$nieniowe bezkielichowe 20mm m 1,10
31 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm SN 8 m 12,00
32 [Rury z PCW przepustowe 110mm m 4,30
33 | Sptuczka cisnieniowa do pisuaru szt. 1,00
34 |Spusty do brodzikéw natryskowych szt. 3,00
35 |Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt. 1,00
36 |Syfony umywalkowe z tworzywa szt. 7,00
37 |Umywalka porcelanowa o wym. 55x44cm mocowana na $rubach szt. 5,00
38 |Umywalka porcelanowa o wym. 55x48cm wpuszczana w blat szt. 1,00
39 Umywalka porcelanowa o wym. 55x66¢m dla 0s6b niepetnosprawnych mocowana na $rubach szt 100
( bez orworu przelewowego ) ' '
40 |Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy 20mm Q=4m3/h szt. 1,00
41 |Wpust podtogowy $r.50mm z syfonem i nasada do wyptytkowania z ramka ze stali nierdzewnej |szt. 7,00
42 |Zawory kulowy odcinajacy o $rednicy 32mm szt. 2,00
43 Zlew jednokomorowy bez ociekacza ze stali nierdzewnej o szt 100
wym.480x480x150(dtugo$c,szerokosc,gtebokose) ' '
a4 Zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali wpuszczany w blat o wym.760x435x150 odporny sat 100

na zarysowania ,przebarwienia(diugo$¢,szeroko$¢,gtebokosc)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

gm. Tychowo [320104_4] obr. Tychowo [320104_4.0001] dz. nr 91/2

Wykonaft:
Mapa w uktadzie wspérzednych 2000(5) Kartograf
Ukfad wysokosciowy PL—EVRF2007-NH Joanna Filip—Mohr
Skala 1: 500 ul. Plac Kilifiskiego 2

tel. 094 341-15-74; 790-671-177; 506- 44 — 51— 56
Geodeta uprawniony: Roman Malinowski, 6620,1,3

Obszar opracowania

Oenaczenio knceloryie  GK.6640.972.2022

Data opracowania: 03.10.2022r.
W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzefi nieruchomos$ci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.

Oswigdczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych rezultaty
zostafy pozytywnie zweryfikowane i przyjete do paristwowego zasobu geodezyjnego w Biatogardzie

-
-

d
m.M:‘uso@\«\ A\ Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
foos 5213613 do kitregs zgtoszone prace el STAROSTA BIALOGARDZKI

" ~ Identyfikator ewidencyjny przyjetego materiafu do P.3201.2022.1070 NQ\A 6640.972.202 Np

zasobu geodezyjnego

5.211.31.07.2.2 2978750.00

5.211.31.07.2.4

Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego| GK.6640.972.2022_9777 z dnia 21.10.2022r.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia
Geodeta uprawniony Roman Malinowski, 6620
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m POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
8700.00 78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4
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BN — kabina prysznicowa
kwadratowa 90, brodzik
kwadratowy ze zintegrowang
obudowg oraz podstawg

5cm, sciany kabiny wykonane
ze szkta bezpiecznego
hartowanego
7z PN:EN 12150:1, pokryte
powfokg ochronng o
wlasciwosciach hydrofobowych
utatwiajgcg czyszczenie kabiny
+ bateria natryskowa,
jednouchwytowa bateria
prysznicowa, montowana na
scianie z gfowicq ceramiczng,
dzwignig metalowg, z
regulowanym ogranicznikiem
strumienia przepftywu, powloka
chromowana, przylqcze 1/27

) vn| /7
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WCt 3 |UM1 | wp
UM1-PVC32 | [UM1-PVC32

LEGENDA:
> KANALIZACJA SANITARNA — RURY PVC
PVC 160
____D-P_VC_H_O_ KANALIZACJA SANITARNA — RURY PVC (PROWADZONE POD STROPEM)
UMT — umywalka porcelanowa

55x44 mocowana na srubach z

pofpostumentem

+

jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgcej,
wyposazona w gfowice

ceramiczng

UMZ — umywalka porcelanowa

55x66

dla osob

niepetnosprawnych maocowana na
Srubach bez otworu

przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojgcej, wyposazona w gfowice

ceramiczng

UM3 — umywalka porcelanowa

55x48

wpuszczana w blat +

jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgce],
wyposazona w gtowice

ceramiczng

WC

— miska ustgpowa —

zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spluczka 6 — 9l
pneumatyczny zawdr odplywowy,
przytqcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

WC2 — miska ustepowa dla
0s0b niepefnosprawnych —
zestaw do montazu

) ~ przysciennego, rama stalowa
styropianowgq, wysokos$¢ brodzika samonosna, spluczka 6 — 9l
pneumatyczny zawdr odplywowy,
przyfqcze wodne z wbudowanym

gr. 6mm zgodnie zgyworem kontowym

BZ1 — stalowy zlew jednokomorowy
z ociekaczem, wpuszczany w blat
o wymiarach 760x435x150 (dtugose,
szerokose, glebokos¢) odporny na
zarysowania, przebarwienia

BZ2 — zlew jednokomorowy bez
ociekacza, ze stal nierdzewne] , o
wymiarach 480x480x150 (dfugose,

szerokose, grebokose)

P — pisuar ceramiczny, wymiary
o 34,5cm x 56cm x S6cm,
doptyw z gory, natynkowa
sptuczka cisnieniowa, odplyw
pionowy poprzez syfon

pisuarowy

Wp — wpust podfogowy DN 50
z syfonem i nasadqg do
wyptytkowania z ramkg ze stali

nierdzewne;j

K —

kran DN15

Zestawienie pomieszczer
Nr pom. Neazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m] 2
BETON
001 POK. BIUR. BETONSPVC 11,85
BETON
002 KOLTOWN 12
OLTOWNIA GRES 21
003 POM. GOSP. GRES 2,59
GRES
004 TNI 18,35
SZATNIA GRES
POM. HIG.-SAN. GRES
905 | NIEPEENOSPRAWNYCH GRES 584
006 POM. HIG-SAN. BETON 6,91
GRES
BETON
007 POM. HIG.-SAN. 7.24
GRES
GRES
008 SERWEROWNIA GRES 554
, BETON
008 GARAZ BETON 4140
010 KORYTARZ BETON 16,97
GRES
, BETON
011 PRZEDSIONEK P.POZ. GRES 1,96
RAZEM: 130,87 m °

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
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DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mqr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mqr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT | KONDYGNACJI
KANALIZACJA SANITARNA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X.2022r 1:30 S2

26




rr‘r‘rr

[

R
ﬁu &

UM1-PVC32

ﬂz

P-PVC50

_

WC1-PVC110

5O

A
3

RS

K2

WC1

2,85

PVC50

UM3

PVC50

BZ1

N
:
g E@ UM1
o
2,87
287
| |

T LA

BN — kabina prysznicowa
kwadratowa 90, brodzik
kwadratowy ze zintegrowang
obudowg oraz podstawg

styropianowq, wysokos¢ brodzika

5cm, sciany kabiny wykonane
ze szkla bezpiecznego

hartowanego gr. 6mm zgodnie

z PN:EN 12150:1, pokryte
powfokg ochronng o
wlasciwosciach hydrofobowych
utatwiajgcqg czyszczenie kabiny
+ bateria natryskowa,
jednouchwytowa bateria
prysznicowa, montowana na
scianie z gfowicg ceramiczng,
dzwignig metalowq, z
regulowanym ogranicznikiem
strumienia przeptywu, powfoka

chromowana, przytqcze 1/27

LEGENDA:

~

" PVC 160
____D-P_VC_WTO_ KANALIZACJA SANITARNA — RURY PVC (PROWADZONE POD STROPEM)
UM1T — umywalka porcelanowa

KANALIZACJA SANITARNA — RURY PVC

55x44 mocowana na sSrubach z

potpostumentem

+

jednouchwytowa chromowana
bateric umywalkowa stojgcej,
wyposazona w gfowice

ceramiczng

UMZ — umywalka porcelanowa

5ox66  dla osob

niepefnosprawnych mocowana na
Srubach bez otworu

przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojqcej, wyposazona w gfowice

ceramiczng

UM3 — umywalka porcelanowa
55x48 wpuszczana w blat +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgce],
wyposazona w gfowice

ceramiczng

WC1 — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spluczka 6 — 9,
pneumatyczny zawdr odplywowy,
przytqcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

WC2 — miska ustepowa dla
0sob niepefnosprawnych —
zestaw do montazu

przysciennego, rama stalowa
samonosna, spluczka 6 — 9,
pneumatyczny zawdr odplywowy,
przytqcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

BZ1 — stalowy zlew jednokomorowy
7 ociekaczem, wpuszczany w blat |
o wymiarach 760x435x150 (dfugose,
szerokosé, gtebokose) odporny na
zarysowania, przebarwienia

B/2 — zlew jednokomorowy bez
ociekacza, ze stal nierdzewne] , o
wymiarach 480x480x150 (dlugose,

szerokos¢, gfebokose)

P — pisuar ceramiczny, wymiary

34 .5cm x 56cm x 36cm,
doptyw z gbry, natynkowa
sptuczka cisnieniowa, odplyw
pionowy poprzez syfon
pisuarowy

Wp — wpust podfogowy DN 50
z syfonem 1 nasadg do

wyptytkowania z ramkg ze stali
nierdzewnej

K — kran DN15

Zestawienie pomieszczeri
Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Paw.[m] 2
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON+PVC 11,64
103 SCHODY GRES 10,49
wWC GRES
104 INTERESANTOW GRES 317
105 PRZEDSIONEK CGRES 3,06
GRES
POGZEKALNIA/
106 RECEPCJA GRES 11,31
107 POM. DYZ. GRES 15,70
108 POK. BIUR. GRES 11,78
109 POM. SOC. GRES 761
wC
1
0 PRACOWNIKOW GRES 3,04
11 KORYTARZ GRES 15,70
GRES
112 10,40
POK. BIUR. PVC
GRES 1028
113 POK. BIUR. PVC )
114 POK. BIUR. GRES 10,32
i i PVC "

2

RAZEM: 136,10m

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT [I KONDYGNACI
KANALIZACJA  SANITARNA

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

X1.2022r

1:50

SS
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PION WENTYLACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ @ 110/160PCV

WYPROWADZIC PONAD DACH | ZAKONCZYC WYWIEWKA

PION WENTYLACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ @ 110/160PCV

PION WENTYLACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ @ 110/160PCV

WYPROWADZIC PONAD DACH | ZAKONCZYC WYWIEWKA

WYPROWADZIC PONAD DACH | ZAKONCZYC WYWIEWKA

PION WENTYLACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ @ 110/160PCV @ @ @ @
WYPROWADZIC PONAD DACH | ZAKONCZYC WYWIEWKA @ \Ew @ \:E/
o o o o
O o O O
> > > >
o o o o
Bz1 UM3 Wet . UM wet UM{
=Y L oeew :
Wp PVC50 PVC 50 ,%Ed S B
T TPVC 110 %\ ) T
T =>==—0,, O ————— > ——— = - Kimatyzator - — — — —> — — — — _ 3 e/ ————— ————————
pvcso @ PVC 110 & PVC 110 PVC 20 PVC 110 PVC50  PVCE0
o o e
o = v
2 2 g
WE Mt UMt uM1 um2 UM1 Wct1 N BZ2
O
h e J\ ¢ /a\u 5 Y _ A
BN R 50 PVC40 PVC40 PVC32 PVC32 OR PVC 50 o)
| —|
T TPVC 110 W’ W W Wp
> —0 i\ € ~ > J - > p > ,U
PVCS50 % PVC 110 PVC 50 PVC 50 VC 110 PVC 50 PVC110 PVC110 Xpyc 110

4

4

LEGENDA:
KANALIZACJA SANITARNA — RURY PVC

Y

PVC 160
||||Vlw|<o|gﬂol KANALIZACJA SANITARNA — RURY PVC (PROWADZONE POD STROPEM)
UM1T — umywalka porcelanowa BN — kabina prysznicowa

55x44 mocowana na $rubach z
polpostumentem  +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojqcej,
wyposazona w gfowice
ceramiczng

UMZ — umywalka porcelanowa
55x66  dla oséb
niepefnosprawnych mocowana na
srubach bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojqcej, wyposazona w gfowice
ceramiczng

UM3 — umywalka porcelanowa
55x48  wpuszczana w blat +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojqgcej,
wyposazona w gfowice
ceramiczng

WC1T — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spfuczka 6 — 9l
pneumatyczny zawor odptywowy,
przytgcze wodne z whbudowanym
zaworem kontowym

WC2 — miska ustepowa dla
0s6b niepefnosprawnych —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spluczka 6 — 91
pneumatyczny zawdr odpfywowy,
przytgcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

BZ1 — stalowy zlew jednokomorowy
7z ociekaczem, wpuszczany w blat
o wymiarach 760x435x150 (dtugose,
szerokose, gtebokose) odporny na
zarysawania, przebarwienia

BZ2 — zlew jednokomorowy bez
ociekacza, ze stal nierdzewne] , o

wymiarach 480x480x150 (dfugose,
szerokose, gtebokose)

P — pisuar ceramiczny, wymiary

34 5cm x 56cm x 36cm,
doptyw z gory, natynkowa
sptuczka cisnieniowa, odptyw
pionowy poprzez syfon
pisuarowy

Wp — wpust podfogowy DN 50
z syfonem i nasadg do

wyplytkowania z ramkqg ze stali
nierdzewnej

K — kran DN15

kwadratowa 90, brodzik
kwadratowy ze zintegrowang
obudowg oraz podstawg
styropianowqg, wysokos¢ brodzika
5cm, sciany kabiny wykonane
ze szkia bezpiecznego
hartowanego gr. bmm zgodnie
z PN:EN 12150:1, pokryte
powfokg ochronng o
wlfasciwosciach hydrofobowych
utatwiajgcg czyszczenie kabiny
+ bateria natryskowa,
jednouchwytowa bateria
prysznicowa, montowana na
Scianie z gfowicg ceramiczng,
dzwigniq metalowqg, z
requlowanym ogranicznikiem
strumienia przepftywu, powloka

chromowana, przytgcze 1/27

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja

nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS,/21

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA SKALA" | NUMER RYSUNKU

X1.2022r 1:50 54

28




iZozezazezozezozezazezezazezy T INSTALACJA WODY CIEPCLEJ | CYRKULACIE WG.
PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
i PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
| |
i ! UMT — umywalka porcelanowa
i ! 55x44 mocowana na sSrubach z
! Z
— | | pofpostumemtem +
B | jednouchwytowa chromowana
S i bateria umywalkowa stojqcej,
i ! wyposazona w glowice
,,,,,,,,,,,TVI‘J ceramiczng
- L UMZ — umywalka porcelanowa
/ D G T 55x66 dla oséb Zestawiers pomieszczef
1 ,,,,,,,,,,, 44 niepetnosprawnych mocowana na Nr porn. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m] 2
przeponowe naczynie . srubach bez otworu o0t o0 BETON 1185
wzblorcze o poj. 25dm3 R + przelowowego + jednouchwytowa KBIUR BETON+PVC '
P S A chromowana bateria umywalkowa BETON
T . : . 002 KOLTOWNIA 1221
zawor /J\v/ StOqueJ, wyposazona w gfowice GRES
do Tz ceramiczng
I | / 003 POM. GOSP. GRES 258
DN 3/4 2115 _
UM3S — umywalka porcelanowa GRES
i 55x48  wpuszczana w blat + 0ot SZATNIA GRES 1838
= jednouchwytowa chromowana 5 POM. HIG.-SAN. GRES -
" t bateria umywalkowa stojgcej, NIEPELNOSPRAWNYCH GRES '
\ .
1 wyposazona w gtowice 006 POM. HIG.SAN. BETON 88t
wodomierz skrzydetowy P R /A ceramiczng GRES
DN20 g=4m3/h g WC1 — miska ustepowa — 007 FOM. HIG-SAN. Bs;z: 724
i zestaw do montazu GRES
I 0 przysciennego, rama stalowa 008 SERWEROWNIA GRES S84
15 g samonosna, spfuczka 6 — 9l . BETON
! pneumatyczny zawdér odptywowy, 009 GARAZ BETON 440
77777777777 1 UM2 = dn15 1 przyfqgcze wodne z wbudowanym BETON
| Wp = ey 1 zaworem kontowym 00 KORYTARZ GRES 1697
. M1 A :
| o= C u 1 BN — kabina prysznicowd WC2 — miska ustepowa dla 011 | PRZEDSIONEKP.POZ B:;Sg 1,96
\ dn20 dn15 i kwadratowa 90, brodzik 0séb niepefnosprawnych —
} dn32 kwadratowy ze zintegrowangq zestaw do montazu RAZEM: 13087 m °
UM1E obudowq oraz podstawq _ przysciennego, rama stalowa
} r s 1 styropianowg, wysokos¢ brodzika sggmonosna, sptuczka 6 — 9,
| dlqlnSzO j dn15 I ocm, sciany kabiny wykonane  pneymatyczny zawdr odplywowy,
‘ B i ze szkia bezpiecznego _ przyfgcze wodne z wbudowanym
| um1 hartowanego  gr. 6mm zgodnie Zgworem kontowym
‘ : we2(@O 5 ! z PN:EN 121501, pokryte .
| ) S e [y T e powfakq ochronng o BZ1 - stalowy zlew jednokomorowy TR SOOTES
*********** o P i wlasciwosciach hydrofobowych 7 ocwekoczem, wpuszczany w blat
% I utatwiajgcq czyszczenie kabiny o wymiarach /60x435x150 (dfugose, POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
77777777777 ] © i dn25 S Y g + bateria natryskowa, szerokose, gtebokosc) odporny na 78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4
\ BN BN g jednouchwytowa bateria zarysowania, przebarwienia DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
| 1 prysznicowa, montowana na ' ‘ OBR,EB OOOW ’ -
| '\d 2 scianie z gfowicg ceramiczng, B/Z2 — zlew jednokomorowy bez
| n3 dzwigniq metalowq, z ociekacza, ze stal nierdzewnej , o PROJEKTANT
| ! regulowanym ogranicznikiem wymiarach 480x480x150 (dfugose, mqr inz. Sylwester Chudy
} [ \‘ St’/um‘em‘a p’/zepfywu’ powkokd SZGFOKOSC, gf@bOkOSC> nroupr. bud. ZAP/OW%/POOS/H
| 1 chromowana, przytqcze 1/27
‘ I P — pisuar ceramiczny, wymiary PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
| 008 e} (=) © 34.5cm x bbem x 36cm, mqr inz. tukasz Soja
‘ ‘E \g | dopkyw 7 gérY, ﬁOtyﬂKOWO nroupr. bud. ZAP/UOSG/PWBS/%
J o° : = 'g’ﬁj K sptuczka cisnieniowa, odplyw
*********** o - | dn15 pionowy poprzez syfon [YTUL RYSUNK
{ .
2 pisuarowy
WC1 uM1 W RZUT | KONDYGNACJI
%:% dn32| " Wp — wpust podlogowy DN 50 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
z syfonem | nasadqg do
istniejgce przylgcze wyplytkowania z ramkg ze stali
wodociggowe do budynku nierdzewnej DATA SKALA" | NUMER RYSUNKU
K — kran DN15 X1.2022r 1:50 S5 29




A ]
: n15
e |
@ dn25
| | N -

EZ

!—WZZZZ%

dn15

T -
5 UM1
Wp

um3

i

dn15

BN — kabina prysznicowa
kwadratowa 90, brodzik
kwadratowy ze zintegrowang
obudowq oraz podstawg
styropianowqg, wysokos¢ brodzika
5cm, sciany kabiny wykonane
ze szkta bezpiecznego
hartowanego gr. 6mm zgodnie
z PN:EN 12150:1, pokryte
powlokqg ochronng o
wlasciwosciach hydrofobowych
utatwiajgcg czyszczenie kabiny
+ bateria natryskowa,
jednouchwytowa bateria
prysznicowda, montowana na
scianie z gtowicg ceramiczng,
dzwignig metalowq, z
regulowanym ogranicznikiem
strumienia przepltywu, powfoka
chromowana, przyfgcze 1/27

—— s g~ =

UMT — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na srubach z
pofpostumentem  +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgcej,
wyposazona w gfowice

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI WG. N
PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

. Zestawienie pomieszczefi
ceramiczng Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m] 2
UMZ — umywalka porcelanowa
55%x66 dlad oséb 101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
niepetnosprawnych mocowana na
srubach bez olworu 102 POK. BIUR. BETON+PVC 11,64
przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa 103 ScHoDY GRES 1043
StOchq, wyposazona w gfowice o we GRES o
ceramiczng INTERESANTOW GRES ’

105 PRZEDSIONEK GRES 3,06
UMS — umywalka porcelanowa GRES s
55><48 wpuszczana w Dblat + s POCZEKALNIA! e o
jednouchwytowa chromowana RECEPCJA ’
bateria umywalkowa stojgcej,
wyposazona w gtowice 107 POM. DYZ. GRES 15,70
ceramiczng
108 POK. BIUR. GRES 1,78
WC1 — miska ustepowa —
zestaw do montazu 109 POM. SOC. GRES 761
przysciennego, rama stalowa
) we
— 110
samonosna, Spkucz/m 6 9l, PRACOWNIKOW GRES 39
pneumatyczny zawor adpfywowy,
przyfgcze wodne z wbudowanym 1 KORYTARZ GRES 15,70
zaworem kontowym
GRES
) 112 POK. BIUR. 10,40
WC2 — miska ustepowa dla pve
5 i - GRES
0sOb niepetnosprawnych 3 POK. BIUR. o 1028
zestaw do montazu
. GRES
przysciennego, rama stalowa 14 POK_BIUR. " 1032
samonosna, spltuczka 6 — 9l,

pneumatyczny zawor odpftywowy,
przyfqcze wodne z wbudowanym
zaworem kontowym

BZ1 — stalowy zlew jednokomorowy
7z aciekaczem, wpuszczany w blat

o wymiarach 760x435x150 (dfugose,
szerokose, gtebokose) odporny na
zarysowania, przebarwienia

B/2 — zlew jednokomorowy bez
ociekacza, ze stal nierdzewne] , o
wymiarach 480x480x150 (dtugose,

szerakose, gtebokose)

P — pisuar ceramiczny, wymiary

34 5cm x 56cm x 36cm,
doptyw z gbry, natynkowa
sptuczka cisnieniowa, odpfyw
pionowy poprzez syfon
pisuarowy

Wp — wpust podlogowy DN 50
z syfonem | nasadg do

wyplytkowania z ramkg ze stali
nierdzewne|

K — kran DN15

2

RAZEM; 136,10 m

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT 1l KONDYGNACJI
INSTALACJA WODY ZIMNEJ

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X1.2022r 1:30 S6

30




INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI WG.
PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

UM1T — umywalka porcelanowa
55x44 mocowana na srubach z
pofpostumentem  +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgcej,
wyposazona w glowice
ceramiczng

UM2 — umywalka porcelanowa
55x66 dla osob
niepelnosprawnych mocowana na
srubach bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojgcej, wyposazona w gfowice
ceramiczng

UM3 — umywalka porcelanowa
55x48  wpuszczana w blat +
jednouchwytowa chromowana
bateria umywalkowa stojgcej,
wyposazona w glowice
ceramiczng

WC1 — miska ustepowa —
zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
samonosna, spfuczka 6 — 9I,

e 2 2 S & 8 & 2 neumatyczny zawdr odplywowy,
5 $ 4 |AI 5 4 S S s © 5 4 Erzychzey woydme z Wbudpoywamy?ﬁ
_5J T T T zaworem kontowym
wct Kg umi BZ1 Um3 vl;ca-\‘ Ké p+' UMI wco — miske ustepowa dla
0sOb niepefnosprawnych —
dn25 zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa
. samonosna, spfuczka 6 — 9l
emaliowany podgrzewacz ) pneumatyczny zawdr odplywowy,
wody 0 poj. 200dm3 wg. ) ) przylgcze wodne z wbudowanym
projeidu dn20 dn25 zaworem kontowym
It . NAZWA OBIEKTU_BUDOWLANEGO
) ) B/ - stalowy zlew jednokomorowy
0 o v v . L O - ° ° ° - z ociekaczem, wpuszczany w blat | POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
- S < = zawor odcinajgcy DN32 i - i g g S S S € o wymiorach 760x435x150 (dtugose, 78-220 TYCHOWO, UL LESNA 4
§ 5 (35S — —50%-0-0—~—] ' § ' 8 (Y5 )5 (LB sserokose, glebokose) odporny na DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
|-5- @ ] I I I zarysowania, przebarwienia OBREB 0001
Ké dn20 uM1 wcet h ) Klg BZ2 BN ) WLg UM1  UM1  UM1 igum BZ2 — zlew jednokomorowy bez ST
L T K ociekacza, ze stal nierdzewne] , o '
' ' wymiarach 480x4B0x150 (diugose, [T Sheter oy
i i szerokos¢, gfebokose) e
istniejgce przylacze % % % % i P~ pisuar ceramiczny, wymiary PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
o —0 rzeponowe naczynie ’ , :
wodociggowe do budynku g B A 5vzbtiJ)rczeopoj. 2%5dm3 -:- ':- - 34,9em x S6em x 36¢m, ;ﬂrgru‘:.ZAbﬁj@;jP;SﬁSG/PWBSﬂ1
n32 dn32 dn32 dn32 dn25 dn15 dn32 dn32 doptyw z géry, natynkowa P
menbranowy zawdr spluczka cisnieniowa, odplyw T RTSONA
beZpieCZeﬁStWadoWody p\'omowy poprzez Syfom
DN 3/4 2115 pisuarowy ROZWINIECIE
wodomierz skrzydelowy Wp — wpust podfogowy DN 50 INSTALACJI WODY ZIMNEJ
DN20 q=4m3/h z syfonem i nasadg do
wyptytkowania z ramkg ze stali
nierdzewnej DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
K — kran DN15 X1.2022r 1:50 S/ 5




PANEL STERUJACY

WENTYLACJA MECHANICZN
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SL— sterownik przewodowy klimatyzacji
SM - sterownik przewodowy wentylacji mechanicznej w pom. szatni

Zestawienie pomieszczen
Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m] 2
BETON
001 POK. BIUR seTonspve | 1185
BETON
002 KOLTOWNI, 1221
OLTOWNIA GRES .2
003 POM. GOSP. GRES 2,58
GRES
004 TN 18,35
SZATNIA GRES
POM. HIG.-SAN. GRES
905 | NIEPEENOSPRAWNYCH GRES 594
006 POM. HIG.-SAN. BETON 6,91
GRES
007 POM. HIG.SAN. BETON 724
GRES
GRES
008 SERWEROWNIA GRES 554
s BETON
009 GARAZ BETON 41,40
BETON
o010 KO . 16,97
rojektowdna msﬁomfg‘zch{od icza GRES
; BETON
011 PRZEDSIONEK P.POZ. GRES 1,96
RAZEM: 13097 m °
przewdod wywiewny — wentylacja mechaniczna

przewdd nawiewny — wentylacja mechaniczna

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P0DS/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja

nr upr. bud. ZAP/D086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT | KONDYGNACJI
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEY

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X1.2022r 1:50 S8
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EN

4

MQZ

2,85

LEGENDA:
/——

przewod wywiewny —

wentylacja mechaniczna

7 STy
N
S
51
N M
R
NEN T
| |
—=
0,
>
D
|
5 = e
N 1=
- O F

Zestawienle pomieszczeft
Nr pom. Nazwa pom. Rodz. pos. Pow.[m] 2
101 POK. BIUR. BETON+PVC 10,70
102 POK. BIUR. BETON#PVC 11,64
103 SCHODY GRES 10,49
we GRES
317
104 INTERESANTOW GRES
105 PRZEDSIONEK GRES 3,06
GRES
POCZEKALNIA/
106 RECEPCJA GRES 11,31
107 POM. DYZ. GRES 15,70
108 POK. BIUR. GRES 11,78
109 POM. S0C. GRES 7,61
we
10
PRACOWNIKOW GRES 3,94
11 KORYTARZ GRES 15,70
GRES
12 10,40
POK. BIUR. PVC
GRES 1028
13 POK. BIUR. PVG ;
114 POK. BIUR. GRES 10,32
- BIUR. PVC ’

RAZEM: 136,10m *

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT [l KONDYGNACJI
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X.2022r 1:50 59
33




LEGENDA:
E————] nprzewdd wywiewny — wentylacjo mechaniczna

AN

A AN

W1-20
W1-20

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
78-220 TYCHOWO, UL. LESNA 4

DZ. EWID. NR 91/2, JED. EWID. 320104_4
OBREB 0001

PROJEKTANT

mqr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X1.2022r 1:50 510
34
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