PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Adres obiektu budowlanego: Budynek Posterunku Policji w Tychowie
78-220 Tychowo, ul. Lesna 4

Kategoria obiektu budowlanego:  XII

Numer dziatki: dziatka nr 91/2 obreb 0001 Tychowo,
jednostka ewidencyjna 320104_4

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin , ul. Matopolska 47

inz. Andrzej Wojciechowski Zakres opracowania X1.2022 | podpis
Projektant Uprawnienia budowlane nr: A/PNB/8300/133/80 branza konstrukcyjna
w specjalnosci konstrukcyjne;

mgr inz. Adam Szyszko Zakres opracowania X1.2022 podpis
Uprawnienia budowlane nr: A/PNB/8300/133/80 branza konstrukcyjna
w specjalno$ci konstrukcyjne;

Projektant
sprawdzajacy




Tom Il

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCJI

Zawartos¢ opracowania :

Strona tytulowa —strnrl
Zawarto$¢ opracowania —strnr2
Oswiadczenie projektanta —strnr3
Uprawnienia, Zaswiadczenie z Izby —strnr 4-7

I. Opis techniczny —strnr 8-12
I1. Ekspertyza o stanie technicznym —strnr 13-16

1 mozliwos$ci przebudowy

III. Zatozenia 1 podstawowe wyniki obliczen stat.  — str nr 17
IV. Zestawienie stali - str nr 18-19
IV. Czeg$¢ rysunkowa: — str nr 20-26

Rys nr K-1 - Rzut elementdéw konstrukcji | kondygnacji
Rys nr K-2 - Rzut elementoéw konstrukcji II kondygnacji
Rys nr K-3 - Nadproza I kondygnacji N1/1 do N6/1
Rys nr K-4 - Nadproza II kondygnacji N1/2 do N4/2
Rys nr K-5 - Podciag P1/1

e Sciowe, o
R5 K7 -Sl |5 e ,f | ,5.;_2


Ja
Przekreślenie


Koszalin, 11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI
PRZEBUDOWY BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI
w Tychowie przy ul. Lesnej 4,

dziatka nr 91/2, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 320104-4

Inwestor:
Komenda Wojewoddzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Zespot projektowy:

Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
Konstrukcja |inz. Andrzej mgr inz. Adam
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Zatwiadczenie

O RATIErzE weryTikacyjyTe:
ZAP-1IN-35U-KSK *

Pan Andrzej WOICIECHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/1111/01

adres zamieszkania ul. Zubrzyckiego 13B/4, 75-437 KOSZALIN

jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Zypmunt Meyer, Zastepca Preewodniczgoego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustvwy z dnin 15 wroeSnia 2004 r. 0 podpisie elektronicoym Dz U, 2001 Nr 130 poz. 14%0] dane w postad
elektroniczne opstroone bezpieconym podpisem elektroniconym wenyfikowsnym przy pomocy wadnego iosnlifiiowansgo cerbyfiket sy
rivaTwadne pod wegledem skutkow prawnych dobumentom opatrzonym podpisami wSnOrgeyTL]

* Wenyfikaciy ivml'rpl:l'l fwiacczeniu modna i mpmrmqmmum)fhc“n:pmmm
mmqulm Budcwnictwa W, pib.ong. il mbm“:mg:mmmqumwurlnqmm
Budownictwe.
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Zaswiadczenie

© mum erze wenyi kacyjingT
ZAP-DEF-IBZ-7DB *

Pan Adam Eugeniusz SZYS5ZK0 o numerze ewidencyjmym ZAP/BO/1664,/01

adres zamieszkania Stare Bielice 71 b-3 , 76-039 BIESIEKIERZ

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczngm
wernyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Zypmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgoego Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZyniendw Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Wizja lokalna i inwentaryzacja budynku dla potrzeb opracowania

1.3 Projekt Architektoniczno- Budowlany i Techniczny architektury i branz

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Technicznego
konstrukcji przebudowy budynku POSTERUNKU POLICJLI.

Lokalizacja — Tychowo, ul. Le$na 4,

dziatka nr 91/2, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 320104-4

Inwestor — Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek posterunku policji - wolnostojacy, dwukondygnacyjny, murowany,
z ptaskim dachem wentylowanym o spadku ok. 5% pokrytym papa.

Posadowienie na fundamentach betonowych bezposrednich.

Sciany murowane z cegly pelnej wapienno — piaskowej (silikatowej),
czesciowo z cegly ceramicznej szczelinowej. Cze$¢ Scian docieplona styropianem
zewngtrznym o grub. 10cm.

Strop zelbetowy gestozebrowy ulozony poprzecznie na $cianach podtuznych
nosnych.

Stropodach wentylowany ze stropem zelbetowym 1 plytkami zelbetowymi
potaci dachu opartymi na $ciankach posrednich.

Klatka schodowa wewnetrzna i schody zewnetrzne wylewane zelbetowe.

W ramach przebudowy pozostawia si¢ funkcje¢ budynku.

4.0 STAN PROJEKTOWANY:

4.1 Fundamenty, podktady posadzki :

Fundamenty istniejace budynku - bez zmian. Przebudowa nie ingeruje w
posadowienie budynku.

Fundamenty pod przebudowe dolnego biegu schoddéw zewnetrznych -
wykona¢ jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25).

Posadzki - ulegaja przebudowie i zostaly szczegotowo omowione w proj.
architektury. Podktad cementowy posadzki zbrojony siatkg stalowg zgrzewang z
drutu 3mm i oczkach 50 x 50 mm.



4.2 Sciany, nadproza nad nowymi otworami :

Sciany — nowe fragmenty muru — o grubosci wg architektury z bloczkow
gazobetonowych M 600 kl. B5,0 na zaprawie cem — wapiennej M3. Nowg $ciang
polaczy¢ ze starg przy pomocy kotew- pretéw U wklejonych w mur istniejgcy na
gleboko$¢ min. 100mm. Kotwy z preta stalowego ocynkowanego $r. 6 mm.
Odcinki kotwy w nowym murze min 150mm, bok zamykajacy wezszy o 30mm od
grubosci muru. Stosowac systemowy klej do wklejania pretow w istn. mur.

Sciany zlicowaé z ptaszczyzna istn. $cian.

Filarek na II kondygnacji pod nadprozem N2/2 wykona¢ z bloczka wapienno
— piaskowego silikatowego lub cegly ceramicznej petnej Kkl 15 na zaprawie
cementowo - wapiennej M5.

Sciana gr. 8cm, przy projektowanym otworze w wewnetrznej $cianie no$nej
od strony garazu, z bloczkow wapienno — piaskowych silikatowych kI 15 na
zaprawie cementowo - wapiennej M5. Sciana zbrojona co 2 spoiny Systemowymi
ocynkowanymi  siatkami do spoin  wspornych. Ewentualnie  zbrojona
ocynkowanymi dwoma podtuznymi pretami §r. 6mm przewigzanymi poprzecznie
pretami $r. 4,5mm co 20cm. Sciane przewigzaé na stykach z projektowanymi
$cianami z gazobetonu podcinajgc odpowiednio bloczki.

W $cianach istniejgcych projektuje si¢ nowe otwory, ktore nalezy przesklepic¢
nadprozem z dwoéch belek stalowych.

Przy wykonywaniu podciggéw nadprozowych w $cianach istniejacych
nalezy zachowac¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

- Podstemplowa¢ strop na dlugosci projektowanego otworu. Odleglos¢
szeregu stempli od wyburzanego fragmentu $ciany maks. do 80cm. Stemple
rozporowe oprze¢ na mocnych podktadach- podwalinach drewnianych. W
przypadku wykonywania otworu w Scianie no$nej wewnetrznej I kondygnacji
nalezy rowniez stemplowanie powtorzy¢ na | kondygnacji;

- Rozpocza¢ od wykucia nad goérng krawedzig projektowanego otworu
bruzdy w $cianie 0 glebokosci wg przekrojow rysunkowych oraz o dlugosci
projektowanego nadproza. Osadzi¢ w bruzdzie pierwsza belke stalowa. Nalezy
szczegblnie starannie podbi¢ 1 wypehni¢ zaprawa przestrzen pomigdzy gorng potka
belki a pozostawiong wyzej $ciang oraz podbi¢ klinami 1 wypehi¢ zaprawa miejsca
oparcia koncow belki na murze (poza projektowanym otworem). Do wypelnienia
uzy¢ mocnej zaprawy cementowej M10, najlepiej zaprawy ekspansywnej;

- Uwaga - w przypadku otworu na | kondygnacji w $cianie nosnej (rozpigtos¢
2,78m) nalezy roéwniez wyku¢ fragmenty Sciany dlug. ok. 60cm przy
projektowanych krawedziach otworu. Czegéciowe wykucia sg potrzebne dla
wykonania stalowej konstrukcji podporowej nadproza. Konstrukcja z katownikoéw



stezonych przewigzkami i mocowanych do istn. §ciany na kotwy. Po zmontowaniu
konstrukcji stupowe;j i pierwszej belki nadprozowej mozna przystgpi¢ do osadzania
drugiej belki nadprozowej, po drugiej stronie $ciany;

- Z drugiej strony $ciany osadzi¢ W wykutej bruzdzie druga belke stalowa;

- W $rodku wysokosci belek nadprozowych wywierci¢ otwory, przez ktore
przelozyé nagwintowane kotwy 1 potaczyé belki przez S$ciggniecie kotew
nakretkami;

- Po montazu belek i zwigzaniu zaprawy klinujacej belki nadprozowe wyku¢
projektowany otwor na catej dlugosci;

- Uzupeti¢ zabezpieczenie antykorozyjne 1 belki obudowac¢ siatka
cietociggniong i zaprawg cementowo - wapiennag.

- Usuna¢ stemple stropu;

- Uzupehié¢ tynk cem - wapienny na $cianach w rejonie montazu nadproza i
osciezy nowego otworu do lica istniejacej Sciany;

4.3 Stropy
Strop obu kondygnacji nie bedzie przebudowany- bez zmian.

4.4 Schody

Klatka schodowa wewnetrzna pozostaje bez zmian pod wzgledem
konstrukcyjnym. Pierwszy stopien dolnego biegu nalezy pozostawi¢ bez zmian, nie
skuwac¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia ptyty biegowej 1 jej fundamentu. W
proj. architektury przewidziano zmiang poziomu posadzki w rejonie schodow i
innych pomieszczen.

Schody zewnetrzne, wejScie na I kondygnacje do budynku, zostana
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istniejgcym spoczniku.

4.5 Uwagi dodatkowe:

Kotwy i kleje do betonu lub muru systemowe - przyktadowo Hilti, Fischer,
Koelner, Sikla...

Kotwienie chemiczne przy uzyciu systemowych pretow gwintowanych
ocynkowanych ogniowo lub nierdzewnych, na klej do betonu — zywica
konstrukcyjna do strefy rozcigganej i $ciskanej. W trakcie prac nalezy prowadzi¢
automatyczne  czyszczenie otworu HDB  zapobiegajagce  pozostawieniu
zanieczyszczen i pytu. Rodzaj kotew — $rednica, gleboko$¢ kotwienia wg rysunku.

Beton do wykonywania konstrukcji zelbetowych wylewanych ,,na mokro”
musi by¢ zaprojektowany przez uprawnione laboratorium betonéw, z materialow
posiadajacych aktualne atesty.

Nalezy stosowac beton z uprzemystowionych wytworni betonu.

Do betonu stosowa¢ mozna jedynie takie dodatki, ktore nie powoduja korozji
zbrojenia.

Cement do betonu bez dodatkow.

Pod zbrojenie stosowac specjalnie do tego celu produkowane podkiadki
dystansowe.

,.Swiezy” beton chroni¢ przed stoncem i mrozem oraz pielegnowaé przez 25
dni od jego utozenia

Wszystkie przywolane w tresci dokumentacji nazwy wiasne wyrobow i
materiatow budowlanych oraz ich producentéw nalezy traktowac jako wskazanie
standardu jakoSciowego 1 propozycje techniczng rozwigzania budowlanego. W
realizacji obiektu mozna stosowaé materialty zamienne (réwnowazne) o nie
gorszych parametrach technicznych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i
inwestorem. Wyroby 1 materialy budowlane réwnowazne musza spetniaé
wymagania techniczne, ecksploatacyjne 1 jakoSciowe ujete w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.


Ja
Przekreślenie


4.6 Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy stalowe zabezpieczone przez ocynkowanie lub nierdzewne wg
dyspozycji architektury.

Elementy stalowe do wbudowania i zakrycia zabezpieczy¢ powtokami
malarskimi antykorozyjnymi. Powierzchnie oczysci¢ do stopnia Sa2 1/2 wg PN
ISO 8501-1. Wykona¢ powtoki malarskie:

2 x farba ochronna na pyle cynkowym "CYNKOL" lub antykorozyjng

miniowg lub rdzochronna zelazowa jedna warstwa ( min 60um ).

Opracowat:
inz. Andrzej Wojciechowski
upr.A/PNB/8300/133/80



Il. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM
I MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY

1. Opis istniejgcego budynku

Budynek posterunku policji - wolnostojacy, dwukondygnacyjny, murowany,
z ptaskim dachem wentylowanym o spadku ok. 5% pokrytym papa.
Realizacja budynku w oparciu o projekt powtarzalny

— lata 80 ubiegtego wieku.

Posadowienie na fundamentach — tawach zelbetowych bezposrednich,
Glebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi 0,8m.

Sciany murowane z cegly pelnej wapienno — piaskowej (silikatowej),
czeSciowo z cegly ceramicznej szczelinowej. Czes¢ Scian docieplona styropianem
zewngetrznym o grub. 10cm.

Nadproza zelbetowe, prefabrykowane.

Strop zelbetowy gestozebrowy utozony poprzecznie na Scianach nosnych
podtuznych zewngtrznych 1 wewnetrznej. Wystepuja 2 trakty poprzeczne nosne o
rozpi¢tosci modularnej 6,0m.

Stropodach wentylowany ze stropem zelbetowym i plytkami zelbetowymi
potaci dachu opartymi na §ciankach posrednich.

Klatka schodowa wewnetrzna i schody zewnetrzne wylewane zelbetowe.

W ramach przebudowy pozostawia si¢ funkcje budynku.

2. Opis stanu technicznego budynku

2.1 Fundamenty :

Posadowienie bezposrednie na tawach na poziomie gruntu no$nego.

Nie zaobserwowano uszkodzen elementow konstrukcji fundamentéw i
nadziemia, ktore moglyby s$wiadczy¢ o przecigzeniu fundamentéw lub
niewlasciwym posadowieniu budynku. Stan techniczny fundamentow mozna
oceni¢ jako dobry.

2.2 Sciany :

Nie zaobserwowano uszkodzen elementow konstrukcji $cian, ktore mogtyby
$wiadczy¢ o ich przecigzeniu lub niewtasciwym posadowieniu budynku. Wystepuja
nieznaczne zarysowania nie majace wpltywu na bezpieczenstwo budynku. Stan
techniczny $cian mozna oceni¢ jako dobry.



2.3 Stropy:

Nie zaobserwowano uszkodzen mechanicznych, brak tez nadmiernych
odksztalcen, ktore moglyby s$wiadczy¢ o przecigzeniu stropu i1 stropodachu.
Wystepuje zarysowanie bedace efektem ,klawiszowania” wzdluz uktadu
konstrukcji stropu gestozebrowego nie majace wplywu na bezpieczenstwo
budynku. Stan techniczny stropéw mozna oceni¢ jako dobry.

2.4 Dach :

Dach — pola¢ dachowa stropodachu wentylowanego nie posiada uszkodzen
konstrukcyjnych. Stan pokrycia, kominéw, obrobek dachowych bedzie
przedmiotem analizy na etapie pdzniejszego opracowania projektu termorenowacji
budynku. Stan techniczny dachu mozna ocenic¢ jako dostateczny.

2.5 Klatka schodowa wewngtrzna i schody zewnetrzne wylewane zelbetowe
nie posiadaja uszkodzen. Stan techniczny schodéw mozna oceni¢ jako dobry.

3. Wnioski w zwigzku z projektowana przebudowg

3.1 Fundamenty :

Istniejagce bez zmian. Projektowany fundament schodoéw zewngtrznych
wykonac jako wylewany do strefy przemarzania gruntu.

3.2 Sciany :

Istniejgce murowane sciany wymagaja zmian w zakresie wielkos$ci otworow
drzwiowych. Nowe otwory nalezy przesklepi¢ nadprozem z dwodch belek
stalowych zachowujac technologie wykonania wg projektu.

Projektowane $ciany murowane polaczy¢ ze starymi $cianami przy pomocy
pretow wklejanych w istn. mur.

Wystepujace zarysowania zabezpieczy¢ - wypeti¢ systemowymi masami
iniekcyjnymi np. firmy Remmers , Helifix czy Sika. Stosowaé systemowe
zawiesiny mineralne — suspensje odpowiednie dla zarysowania w murze. Mozna
stosowa¢ pompe reczng do iniekcji przyktadowo HP-60ZD. Wczes$niej rysy
oczys$ci¢ sprezonym powietrzem.

Do iniekcji w murze - mineralna zaprawa wypelniajgca i iniekcyjna o
wysokiej pltynnos$ci 1 wlasciwosciach jak:

doskonata rozptywnos¢, kompensacja skurczu,

wysoka odporno$¢ na siarczany, wysokiej jakosci spoiwo o niskiej
zawartosci alkaliow,

gestos¢ objetosciowa spoiwa: okoto 1,4 kg/dm?,

porowatos¢: > 20% wagowych.

Zuzycie: okoto 1,2 kg/l wypetianej przestrzeni.



Zarysowane $ciany zabezpieczy¢ mocng tasmg antyrysowa o gramaturze min
160g/m?

3.3 Strop :

Strop obu kondygnacji nie bedzie przebudowany- bez zmian.

Wystepujace zarysowania zabezpieczy¢ - wypeli¢ systemowymi masami
iniekcyjnymi podobnie jak dla $cian lecz stosujac iniekty dla betonu.

Do betonu - dwusktadnikowy zaczyn inickcyjny sktadajacy sie z bardzo
drobnoziarnistych spoiw hydraulicznych 1 ptynnego dodatku iniekcyjnego o
wlasciwosciach jak:

bardzo dobra rozlewnos¢ zapewniajaca gltgbokie wnikanie,

kompensacja skurczu,

spoiwo wysoce odporne na siarczany,

wysoka wytrzymato$¢ wczesna potagczona z dobrg przyczepnoscia,

wodoszczelny, odporny na wode, czynniki atmosferyczne 1 mroz,

wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 28 dniach): > 20 N/mm?.

Zuzycie: okoto 1,5 kg/l wypelnianej przestrzeni.

Zarysowany sufit zabezpieczy¢ mocna tasmg antyrysowa o gramaturze min

160g/m?

3.4 Dach :

Roboty zwigzane z pokryciem, kominami, obréobkami dachowymi i innymi
elementami dachu bg¢da przedmiotem pdzniejszego opracowania projektu
termorenowacji budynku.

3.5 Klatka schodowa wewnetrzna bez mian.

Schody zewnetrzne wylewane zelbetowe zostang przebudowane, dolny
spocznik 1 bieg zostang wydluzone przy pomocy konstrukcji zelbetowej. Gorny
bieg zostanie poszerzony rowniez przy pomocy konstrukcji zelbetowej. Oparcie i
polaczenie elementow wg projektu.

3.6 Wniosek koncowy - Projektowana przebudowa budynku jest mozliwa.
Nie narusza si¢ bezpieczenstwa budynku wraz z istniejgcymi fundamentami.
Zmiana pozostaje bez negatywnego wplywu na stan fundamentow i podtoza
gruntowego, a no$nos$¢ gruntu pod istniejgcymi fundamentami nie zostanie
przekroczona.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk w postaci nadmiernych odksztatcen, ugig¢, zniszczen mechanicznych, czy
objawow intensywnej korozji. Stan techniczny konstrukcji jest dobry. Dla
przyjetych schematéw 1 zatozen projektowych, konstrukcja budynku speinia



warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nos$no$ci i
uzytkowania dla elementéw istniejacej konstrukeji.

Opracowat:
inz. Andrzej Wojciechowski
upr. A/PNB/8300/133/80



I1I. ZALOZENIA I PODSTAWOWE WYNIKI
OBLICZEN STATYCZNYCH

1.0 OBCIAZENIA

1.1 Stropodach :
Obc. potaci dachowej z ociepleniem na stropie " = 1,6 KN/m?, vy¢=1,35

1.2 Snieg — 2 strefa, Qk= 0,90 KN/m?2
s"=0,72 KN/m?, yi=1,5

1.3 Stropodach — cze$c¢ stropowa :
Obc. stropem " = 3,0 KN/m?2, vyt=1,35

1.4 Strop nad | kondygnacjg :
Obc. stropem " = 5,0 KN/m?, vyf=1,35
Obc. uzytkowe 2,0 KN/m? , yi=1,5

1.5 Sciany zewn. 52cm :
Silikat 38, styropian, tynk 7,8 KN/m?, vyt=1,35

1.6 Sciany wewn. 30cm :
Silikat 25, tynk 5,5 KN/m?, vyi=1,35

2.0 ELEMENTY SCIAN

2.1 NADPROZE N2/2

Rozp. L= 2,29m. Podcigg - nadproze stalowe obejmujgce 2 otwory - przesta drzwi z
filarkiem murowanym podporowym 25cm.

Przyjeto 2 x dwuteownik IPE140

Dla uktadu 1 — przestowego M= 30KNm - war. zginanie 0,90 < 1,0

Filarek zmniejsza wytezenie profilu i ugiecie.

2.2 PODCIAG P1/1

Rozp. L= 2,78m. Podcigg - nadproze stalowe mocowane na stupach stalowych
kotwionych do osciezy istn. Sciany.

Przyjeto 2 x dwuteownik 200

M= 84KNm - war. zginanie 0,90 < 1,0

Opracowat:
inz. Andrzej Wojciechowski
upr. A/PNB/8300/133/80



PB przebudowy posterunku polic;ji

WYKAZ STALINR 1

w Tychowie

Masa
Nr Profil Dtug llosc jedn. 1el Ogotem
mm szt. kg/m kg kg
1 T120PE[ 1700 4 10,40 17,68 70,72
2 T120PE[ 1800 2 10,40 18,72 37,44
3 T120PE|[ 1320 4 10,40 13,73 54,91
4 T140PE[ 1420 2 12,90 18,32 36,64
5 T8OPE| 1320 4 6,00 7,92 31,68
6 T140PE[ 1170 2 12,90 15,09 30,19
OGOLEM (kg) 261,57
WYKAZ STALI NR 2
Masa
Nr Profil Dtug llosc jedn. 1el Ogotem
mm szt. kg/m kg kg
1 T8OPE[ 1320 12 6,00 7,92 95,04
2 T140PE[ 2690 2 12,90 34,70 69,40
3 T120PE|[ 1320 6 10,40 13,73 82,37
4 T140PE[ 1530 2 12,90 19,74 39,47
OGOLEM (kg) 286,28

UWAGA: W wykazie stali 10HA nie ujeto elemendw systemowych mocujgcych stupki

do podtoza. llos¢ elementow -11




PB przebudowy posterunku policji
w Tychowie

WYKAZ STALINR 3

Masa
Nr Profil Diug llosc jedn. 1el Ogotem
mm szt. kg/m kg kg

1 T200( 3040 2 26,20 79,65 159,30
2 L120x80x10|[ 2690 3 15,00 40,35 121,05
3 L200x100x10[ 2690 1 23,00 61,87 61,87
4 L120x80x10 800 1 15,00 12,00 12,00
5 bl. 80x8 120 6 5,02 0,60 3,61
6 bl. 80x10 160 6 6,28 1,00 6,03
7 bl. 80x8 180 7 5,02 0,90 6,33
8 bl. 80x10 300 6 6,28 1,88 11,30
9 bl. 80x8 80 6 5,02 0,40 2,41
10 bl. 130x12 290 1 12,20 3,54 3,54
11 bl, 130x12 440 1 12,20 5,37 5,37
12 C120 320 2 13,40 4,29 8,58
13 C120 460 2 13,40 6,16 12,33

RAZEM DLA 1szt. 413,71
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