TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul. Miyriska 170/12, 67-200 Glogbw, tel. 795-422-411, NIP : 693-178-89-67

EGZ. : 1

PROJEKT WYKONAWCZY
ORGANIZACIJA RUCHU TYMCZASOWEGO

TYTUL: Przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek
nr 377,378/1, 378/2, 379 w m. Obora

KATEGORIA OBIEKTU: XXV
ADRES: Lubin (59-300); Obora; dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379
jednostka ewidencyjna 021102_2.0020.377, 021102_2.0020.378/1,

021102_2.0020.378/2, 021102_2.0020.379 ;

obreb: Obora, gmina: Lubin, powiat: lubinski

INWESTOR: Gmina Lubin
ul. Ks. Ludwika | 3; 59-300 Lubin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,»,T1SJ-BUD” Tomasz Jaremkiewicz
ulica Mtyniska 17a/12; 67-200 Gtogéw

PROJEKTANT:

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy zostaf opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

autorzy opracowania zakres opracowania podpis
Projektant gléwny:

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz czes¢ drogowo-
uprawnienia nr DOS/0006/PBkb/18; konstrukcyjna,
279/DOS/10

GLOGOW, dnia 30.08.2022r.

Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora - ORT str. 1



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul. Miyriska 170/12, 67-200 Glogbw, tel. 795-422-411, NIP : 693-178-89-67

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

CZESC OPISOWA

I O 1o 1[30 =Tl ] oY 74 | V2RO RPRROT str. 4-8

B U o [o Yo L 1= o 1 - TSP . str.10

CZESC GRAFICZNA

i o =T W T L= o =T o)V 0} 2 V= T RSP . str.12
2. Plan sytuacyjny - TYMCZASOWA ORGANIZACIJA RUCHU —etap I rys. 2 .ooeieveieeeeen . str.13
3. Plan sytuacyjny - TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU —etap I rys. 3 .oooiviieiree e str. 14
4. Plan sytuacyjny - TYMCZASOWA ORGANIZACIJA RUCHU - etap III rys. 4 ...ccccooeveeeirrennn. . str.15

Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora - ORT str. 2



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul Miyriska 17012, 67-200 Glogbw, tel. 795-422-411, NIP - 693-178-89-67

CZESC OPISOWA

Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora - ORT str. 3



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul. Miyriska 170/12, 67-200 Glogbw, tel. 795-422-411, NIP : 693-178-89-67

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy drogi biegnacej Sladem dziatek nr 377, 378/1, 378/2, 379
w m. Obora - o nawierzchni z kostki betonowej i dtugosci 275,00m.

PROJEKT ORGANIZACII RUCHU TYMCZASOWEGO

1. Podstawa prawna
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe
1.2.1. Podktad geodezyjny — mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
1.2.2. Uzgodnienia z zarzadcami drég,
1.2.3. Uzgodnienia z witascicielami terenu,
1.2.4. Wizja lokalna w terenie,
1.2.5. Pomiary uzupetniajgce w terenie, badania polowe,
1.2.6. Wytyczne i ustalenia z inwestorem, aktualne przepisy,
1.2.7. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r nr 0, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),,
1.2.8. Rozporzadzenie w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 2002r. poz. 1393 z pdzniejszymi
zmianami),
1.2.9. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatacznik do Dz. U. nr 220 z 2003r. poz. 2181 z pdzniej-
szymi zmianami)

2. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. : Przebudowa drogi biegngcej $ladem dziatek nr 377, 378/1, 378/2,379 w m.
Obora” o dtugosci 275,00m, szerokosci 3,50m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z przebudows ist-
niejacych wjazddéw, dojs¢ do posesji, przepustu drogowego i poboczy ziemnych (chtonnych, w tym wymiana
gruntu) o zmiennej szer. do 1,50m (obustronnie). Przebudowywana droga petni funkcje komunikacji kotowej we-
wnetrznej taczace;j sie z istniejgcg drogg powiatowa (dz. nr 828/6) o nawierzchni bitumicznej jak i projektowana
droga gminng wraz z $ciezkg rowerowa (dz. nr 408) o nawierzchni bitumicznej.

Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu pieszego, rowerzystoéw oraz kierujgcych po-
jazdami osobowymi i rolniczymi poprzez wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa) oraz
usprawnienie systemu odwodnienia, chronigcego przed zalewaniem jezdni i poboczy.

Zakres inwestycji lokalizowany jest na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy Lubin, ul. Ks. Ludwika i 3,
59-300 Lubin (dz. nr 377, 378/1, 378/2) oraz Starostwa Powiatowego w Lubinie, ul. Jana Kilinskiego 12b, 59-300
Lubin (dz. nr 379).

W ramach zadania przewidziano:

e Budowe jezdni,
e Budowe zjazdéw indywidualnych do poses;ji,
e Przebudowa istniejgcego przepustu drogowego.

3. Dane ogdlne o terenie
3.1. Lokalizacja - stan istniejacy
Teren objety opracowaniem projektowym zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie lubinskim,

w gminie Lubin w miejscowosci Obora, na dziatkach: 377, 378/1, 378/2, 379. Dokumentowany teren stanowi droga
wewnetrzna oraz skrzyzowanie z projektowang drogg gminng wraz ze Sciezkg rowerowg (dz. nr 408). Aktualnie
istniejgca droga na catym odcinku posiada nawierzchnie kamienng z obustronnymi poboczami gruntowymi o sze-
rokosci ok. 3,30 do 3,95m. W km 0+000 droga dochodzi do drogi gminnej (dz. nr 408), zas w km 0+275km do drogi
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powiatowej (dz. nr 828/6). Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony
jako KDW53 — tereny drog wewnetrznych.

3.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. W ramach przebudowy drogi wewnetrznej przewi-
duje sie wykona¢ nowg jezdnie na catej szerokosci wraz z poboczem, zjazdy dojscia indywidualne oraz przebudowe
istniejgcego przepustu drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka przyjeto zachowujgc istniejaca klase drogi i kate-

gorie ruchu:

— kategoria ruchu na drodze: KR1,

— klasa drogi: zgodnie z MPZP droga klasy D, aktualnie droga wewnetrzna
(nie posiada statusu drogi publicznej),

— szerokos$¢ drogi: 3,50m,

— szerokos¢ poboczy: 0,50m do 1,00m,

— pochylenie poprzeczne drogi: jednostronne — 2,0% (daszkowe — 2,0%)

4. Organizacja ruchu tymczasowego
Istniejgce oznakowanie w obrebie inwestycji:

Znaki pionowe:
B-35, D-46, D-47

Znaki poziome:
brak

Opis prowadzonych robét drogowych:
e Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
e Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej dojs¢ i zjazdéw indywidualnych,
e Wykonanie obustronnych poboczy ziemnych i chtonnych.

Zadanie przebudowy drogi wewnetrznej biegnagcej sladem dziatek nr 377, 378/1, 378/2, 379 w miejscowosci Obora
podzielono na 3 etapy wykonawcze, dla ktérych sporzadzono projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zakresy prac
do wykonania w poszczegdlnych etapach sg podzielone na styk, tzn. nie nachodzg na siebie. Przewidziana organi-
zacja ruchu uwzglednia odsuniecia elementéw oznakowania 0,50m od granicy zakresu prac. Wykonawca zobowig-
zany jest pozostawia¢ dla ruchu min. 2,0mm szerokosci jezdni.

Etapy nalezy wykonywac pojedynczo. Inwestor wyznaczy osobe odpowiedzialng za wprowadzenie i utrzymanie
organizacji ruchu na etapie ztozenia wniosku o zajecia pasa do Zarzadcy drogi

ETAP I:
Zajecie terenu po potudniowo-zachodniej stronie drogi wewnetrznej przeznaczonej pod budowe, przy skrzyzowa-
niu z projektowang drogg gminng (dz. nr 408), na odcinku okoto 15,0m. W trakcie robét planuje sie wykonaé na-
stepujace prace:

— rozbidrka istniejgcej drogi z kruszywa kamiennego,

— wykonanie robét drogowych: montaz kraweznikéw, prace nawierzchniowe drogi, pobocza.

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét:
Wykonane zostang wszystkie prace dla obszaru oznaczonego etapem nr I. Po zrealizowaniu powyzszych robot
drogowych odcinek drogi bedzie nadawat sie do ruchu kotowego.

Projektowane tymczasowe oznakowanie drogowe w obrebie inwestycji:
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Znaki pionowe:

Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakéw llos¢
ostrzegawcze A-12b Srednie 1
ostrzegawcze A-12c Srednie 1
ostrzegawcze A-14 Srednie 3
zakazu B-1 $rednie 2

uzupetniajgce TAB »Nie dotyczy pojazdéw bu- 2

dowy i posesji przylegtych”
Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu/wygrodzenia:

Kategoria znaku Symbol znaku llos¢
Zapory drogowe U-3d 1
Zapory drogowe U-20b 1
Zapory drogowe U-20c 6

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaé zapory drogowe U-3d, U-20b. Zapory drogowe U-20c powinny by¢
ustawione na wysokosci 1,10m wzdtuz jezdni i 0,50m od prowadzonych prac. Na drodze gminnej (dz. nr 408) przed
wydzielonym odcinkiem nalezy ustawié¢ znaki A-14, A-12b, A-12c (o odlegtosci 50m od miejsca prowadzenia robét).
Na przebudowywanej drodze przed wydzielonym odcinkiem nalezy ustawic znak A-14.

W przypadku wykopdw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami
drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony energochtonne lub pryzmy z piasku.

Sposdb oznakowania tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono na rys. 2 w skali 1:500

ETAP IlI:
Zajecie catej szerokosci terenu przeznaczonego pod budowe drogi wewnetrznej na odcinku okoto 130,0m. W trak-
cie robdt planuje sie wykonaé nastepujgce prace:

— rozbidrka istniejgcej drogi z kruszywa kamiennego,

— wykonanie robét drogowych: montaz kraweznikdéw, prace nawierzchniowe drogi, pobocza,

— przebudowa przepustu drogowego.

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robadt:
Wykonane zostang wszystkie prace dla obszaru oznaczonego etapem nr Il. Po zrealizowaniu powyzszych robét
drogowych odcinek drogi bedzie nadawat sie do ruchu kotowego.

Projektowane tymczasowe oznakowanie drogowe w obrebie inwestycji:

Znaki pionowe:

Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakéw llosé
ostrzegawcze A-14 $rednie 2
ostrzegawcze B-1 Srednie 2
uzupetniajgce TAB ,,Nie dotyczy pojazdéw bu- 2

dowy i posesji przylegtych”

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu/wygrodzenia:

Kategoria znaku

Symbol znaku

llos¢

Zapory drogowe

U-20b
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Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaé zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1 i tab. (nie dotyczy mieszkan-
cow i pojazdow budowy). Przed wydzielonym odcinkiem nalezy ustawi¢ znak A-14. Na wysokosci przebudowanego
przepustu po obydwu krawedziach zamontowaé urzadzenia bezpieczenstwa ruchu U-11a.

W przypadku wykopdw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami
drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony energochtonne lub pryzmy z piasku.

Sposdb oznakowania tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono na rys. 3 w skali 1:500

ETAP lil:
Zajecie catej szerokosci terenu przeznaczonego pod budowe drogi wewnetrznej na odcinku okoto 130,0m. W trak-
cie robot planuje sie wykonac nastepujgce prace:

— rozbidrka istniejgcej drogi z kruszywa kamiennego,

— wykonanie robét drogowych: montaz kraweznikdéw, prace nawierzchniowe drogi, pobocza,

— przebudowa przepustu drogowego.

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét:
Wykonane zostang wszystkie prace dla obszaru oznaczonego etapem nr Ill. Po zrealizowaniu powyzszych robét
drogowych odcinek drogi bedzie nadawat sie do ruchu kotowego.

Projektowane tymczasowe oznakowanie drogowe w obrebie inwestycji:

Znaki pionowe:

Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakéw llos¢
ostrzegawcze A-14 Srednie 2
ostrzegawcze B-1 Srednie 2
uzupetniajgce TAB ,,Nie dotyczy pojazdéw bu- 2

dowy i posesji przylegtych”

Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu/wygrodzenia:

Kategoria znaku Symbol znaku llos¢

Zapory drogowe U-20b 2

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaé zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1 i tab. (nie dotyczy mieszkan-
cow i pojazdéw budowy). Przed wydzielonym odcinkiem nalezy ustawié znak A-14.

W przypadku wykopdw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami
drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy z piasku.

Sposdb oznakowania tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono na rys. 4 w skali 1:500

Zagrozenia i utrudnienia po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu:
e ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji,
e obecnosc¢ w pasie drogowym osdb prowadzacych roboty budowlane,
e niestosowanie sie kierujgcych do projektowanych tymczasowych znakéw drogowych i tym samym mozli-
wos¢ wypadniecia pojazdu z trasy

Inwestor wyznaczy osobe odpowiedzialng za wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na etapie ztozenia
whiosku o zajecia pasa do Zarzadcy drogi.

UWAGA:
W takcie trwania robét drogowych wykonawca zapewni dojazd, dojscie do posesji.
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5. Warunki wymagane do oznakowania

znaki drogowe nalezy ustawic po prawej stronie jezdni na wys. 2,20m w odlegtosci od krawedzi jezdni min.
0,50m; wymiary znakdw i symboli muszg odpowiadaé¢ wymogom ,,Szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umiesz-
czania na drogach: -- zat. 1-4 do Raportu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (folia lI-giej generacji,
rozmiar: mate),

znaki poziome wykonaé z materiatu chlorokauczukowego, grubowarstwowego,

Wymiary znakdéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,,Szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach: -- zat. 1-4 do Raportu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,

oznakowanie poziome i pionowe musi odpowiadac , Szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dro-
gach: -- zat. 1-4 do Raportu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003r.).

PLANOWANY TERMIN REALIZACII INWESTYCII:

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 30.03.2023r.
Przewidywany termin przywrdcenia docelowej organizacji ruchu: 31.12.2023r.

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
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UZGODNIENIA
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woJT
GMINY LUBIN

@ ul. Ksiecia Ludwika | nr 3, 58-300 Lubin @ +48 (76) 84 03100 =5 +48 [76) 84 03 140

Lubin, dnia 16 wrzesnia 2022 .

RI1.7221.1.28.2022

Pan
Tomasz Jaremkiewicz

»TSJ-BUD”
ul. Miynska 17a/12
67-200 Gltogow

ruchu drogowego dla zadania

dotyczy: zatwierdzenia projektu czasowej organizacji
377, 378/1, 378/2, 379

pn.: ,Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek nr

w miejscowosci Obora”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.09.2022 r. zatwierdzam przedtozony projekt czasowej
organizacji ruchu drogowego w zakresie drogi wewnetrznej biegnacej Sladem dziatek nr 377, 378/1, 378/2,

379 w miejscowosci Obora .
Z powazaniem

p——

- \‘__,_/"/- .
z up. W -'.fi,J-'T'K

_Bartosz Chojnac,

I Zastepea WG

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Rl aa.

kancelaria@ug.lubin.pl www.ug.lubin.pl www.bip.ug-lubin.doinyslask.pl

Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora - ORT str. 10



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul Miyriska 17012, 67-200 Glogbw, tel. 795-422-411, NIP - 693-178-89-67

CZESC GRAFICZNA

Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora - ORT str. 11



