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Humusowanie wraz
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umusowanie wraz

L [z obsianiem trawa__gr. 10cm
|
-1

Kraweznik betonowy 15x22¢m
ukladany na fawie betonowe]

G12/15 z oporem

|
__A_....SaN:_r betonowy 15x22cm

Kostka betonowa - kolor: szary gr. 8cm
gr. Sem

Miat kamionny 0/5mm
Podbudowa z kruszywa lamanego  stabilizowanego mechanicznie
'wg. PN-S-06102 _kamieniem tamanym 0/31,5mm__ gr. 10cm

ngcﬂmnﬂ.mawﬂm tamanego stabilizowanego mechanicznie
em lamanym 0/63mm______ gr. 15cm

Geotkanina z polipropylenu iglowana nietkana min. 300g/m*

grunt rodzimy

ukladany na lawie betonowej
C12/15 z oporem R
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1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podiuznych przebudowywang w S z
: ; 4 AR f - | N — g I projakant giowny. tomat rysunkas
nawierzchnig bezwzglednie nawiqzac sig do rzeczywistych rzednych wysokosciowych | s 0y 1y ﬂ inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ
zastanych na inwestycjl, =33 W..J. m. g Przebudowa drogi biegnacej Kb/18, 2791008110 PRZEKROJ
| 2. Przed przystapieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodnic przebieg istniejacego O = N\ w3 = sladem dziatek dz. nr 377, g daaned KONSTRUKCYJNY A - A
uzbrojenia z Zamawiajacym, Q= Pl 378/1,378/2, 378 w m. Obora pre
3. Wykonac przekopy kontrolne reczne miejscach zblizen i kolizji z istniejacym M (5 X 3] e e
uzbrojeniem terenu, 7 g investor: S (8 Q\ DROCOWA BUBOHLANY
| 4. Przed wejéciem na roboty nalezy zgtosic Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robét. 4l Ks. Ludwika | 3; 59-300 Lubin P T o e e
a edyd “ ”
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) - . o Shora (dz. nr 377, 378/1, 30 lipca 2022r. 1:20 4
378/2, 379); 59-300 Lubin
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| e - OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

GRANICA DZIALEK |

KRAWEZNIKI BETONOWE 15x22cm

OBRZEZA BETONOWE 8x30cm

s
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WJAZD KAMIENNY

NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWE. - kolor: grafitowy !
(zjazdy, furtki, dojscia do $mietnikow) |

NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEL - kolor: szary
(droga) {

ZIELEN/POBOGZE CHLONNE (szerokos¢ zmienna)

i
Zestawienie powierzchni:

a). powierzchnia utwardzona (droga - kostka: szara): 985,00m?
b). powierzchnia utwardzona

(zjazdy, furtki, dojscia do $mietnikow) - kostka: grafitowa: 80,00m?
¢). wjazd kamienny: 5,00m?
d). kraweznik betonowy 15x22cm: 670,00m
e). obrzeza betonowe 8x30cm: 31,00m
f). pobocza chtonne (kruszywo kamienne): 205,00m?
g). pobocza ziemne (humusowanie): 280,00m?

WOJEWODZKI URZY " .
OCHRONY ZABYTK . ./
we Wroclawiu
DELEGATURA W LEGNIC™
58-220 Legnica, ul. Zamkow:. -
Tel.:76 72 13 110
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