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OPIS TECHNICZNY
do dokumentacji technicznej przebudowy drogi biegnacej $ladem dziatek nr 377, 378/1, 378/2, 379
w m. Obora - o nawierzchni z kostki betonowej i dtugosci 275,00m.
1. Podstawa prawna
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe
1.2.1. Podktad geodezyjny — mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
1.2.2. Uzgodnienia w Wtascicielami posesji,
1.2.3. Wizja lokalna w terenie,
1.2.4. Pomiary uzupetniajgce w terenie, badania polowe,
1.2.5. Wytyczne i ustalenia z inwestorem, aktualne przepisy,
1.2.6. Badania geotechniczne wykonane przez PW MONOLIT Laboratorium Drogowe Jarostaw Szymanski,
ul. Drzonkdéw-Rajska 5; 66-004 Zielona Gora,
1.2.7. Uchwata Nr XL/262/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 04 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrebu Obora,
1.2.8. TAURON Dystrybucja — uzgodnienie branzowe dla dz. 377 (nr sprawy: TD/OLG/OMD/2022-07-
28/0000001) z dnia 28.07.2022r,
1.2.9. Starosta Lubinski — zezwolenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane z dnia 04.08.2022r.,
1.2.10. PGKL Sp. z 0.0. — uzgodnienie projektu z dnia 23.08.2022r.,
1.2.11. POLSKA Spoétka Gazownictwa — uzgodnienie branzowe z dnia 24.08.2022r.,
1.2.12. Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — zaswiadczenie dot. przebudowy rowu polegajacej
na wykonania remontu przepustu z dnia 23.09.2022r.
1.2.13. Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw — uzgodnienie projektu z dnia 25.10.2022r.
(Znak pisma: L/Arch.5183.314.2022.JK
2. Dane ogdlne o terenie
2.1. Lokalizacja
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr: 377, 378/1, 378/2, 379; obreb: Obora; jednostka
ewidencyjna: 021102_2.0020.377,021102_2.0020.378/1,021102_2.0020.378/2,021102_2.0020.379 —gmina Lu-
bin, powiat lubinski.
2.2. Warunki hydro-geotechniczne
Wedtug przeprowadzonego badania geotechnicznego PW MONOLIT Laboratorium Drogowe Jarostaw Szymanski
(66-004 Zielona Gora, ul. Drzonkéw-Rajska 5) z lipca 2022r. stwierdzone, ze przedmiotowe podtoze charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. Warunki proste wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorod-
nych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu po-
sadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W nawigzaniu do tresci Rozporzadze-
nia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 27
kwietnia 2012r., proponuje sie zakwalifikowanie projektowanej inwestycji do | kategorii geotechnicznej, w pro-
stych warunkach gruntowych.
Odstepstwa pomiedzy warunkami gruntowo-wodnymi przedstawionymi w opinii geotechnicznej, a warunkami
zastanymi podczas realizacji robot ziemnych, nalezy niezwtocznie zgtosic projektantowi przedmiotowej drogi oraz
autorom opracowania geotechnicznego, w celu okreslenia dalszego toku postepowania.
3. Przedmiot, zakres i cel
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek nr 377, 378/1,
378/2, 379 w m. Obora o dtugosci 275,00m, szerokosci 3,50m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z
przebudowsg istniejgcych wjazddw, dojsé do posesji, przepustu drogowego i poboczy ziemnych (chtonnych, w tym
wymiana gruntu) o zmiennej szer. do 1,50m (obustronnie). Przebudowywana droga petni funkcje komunikacji
Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora str. 4
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kotowej wewnetrznej tgczacej sie z istniejgca drogg powiatowg (dz. nr 828/6) o nawierzchni bitumicznej jak i pro-
jektowanga drogg gminng wraz z Sciezkg rowerowg (dz. nr 408) o nawierzchni bitumiczne;j.

Zakres inwestycji lokalizowany jest na dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Lubin, ul. Ks. Ludwika i 3,
59-300 Lubin (dz. nr 377, 378/1, 378/2) oraz Starostwa Powiatowego w Lubinie, ul. Jana Kilinskiego 12b, 59-300
Lubin (dz. nr 379).

W ramach zadania przewidziano:

e rozebranie istniejgcej nawierzchni z kamienia tamanego o $r. gr 20cm wraz z wywozem z miejsca budowy,
e rozebranie istniejgcej podbudowy kamiennej/piaskowej wraz z wywozem i utylizacjg,

e roboty ziemne (wykonanie koryta gruntowego),

e utozenie nowych kraweznikéw betonowych 15x22cm na tawie betonowej z oporem C12/15,
e utozenie geowtdkniny PP igtowanej nietkanej min. 300g/m?2,

e wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm,

o wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

o wykonanie poboczy chtonnych z kruszywa famanego,

e wykonanie poboczy ziemnych z gruntu dowiezionego,

e remont istniejgcego przepustu drogowego w dz. nr 379 wraz z wyprofilowaniem skarp,

e regulacja studzienek wodociggowych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i gazowych.

Celem przedsiewziecia jest glownie zwiekszenie bezpieczernstwa uczestnikow ruchu pieszego, rowerzystéow oraz
kierujgcych pojazdami osobowymi i rolniczymi poprzez wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej (kostka be-
tonowa) oraz usprawnienie systemu odwodnienia, chronigcego przed zalewaniem jezdni i poboczy.

4. Ogodlny opis stanu istniejacego
4.1. Komunikacja
Istniejgca droga na catym odcinku posiada nawierzchnie kamienng z obustronnymi poboczami gruntowymi

w ztym stanie technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni, nieréwnosci utrudniajg komunikacje pieszg, rowerowa
oraz kotowa, a po opadach deszczu powstajg liczne zastoiny wody. Poczatek przebudowywanej drogi przyjeto
w miejscu wigczenia do projektowanej drogi gminnej wraz ze Sciezka rowerowg (dz. nr 408) o nawierzchni bitu-
micznej, za$ koniec na wtaczeniu do drogi powiatowej (dz. nr 828/6) o nawierzchni bitumicznej.

Parametry drogi:

e szerokos¢ drogi (zmienna): 3,30 do 3,95m,
e nawierzchnia: kamienna,
e pobocza: gruntowe (ziemne)

4.2. Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej (dz. nr 828/6). W rejonie skrzyzo-
wania z tg drogg zlokalizowany jest jeden wpust deszczowy. Na pozostatym odcinku droga nie posiada odwodnie-
nia. Woda opadowa odprowadzana jest na tereny przylegte.

Zgodnie z &17.1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z dn. 12 lipca 2019r. z p6zri. Zm. Poz. 1311iDz. U. zdn. 2 lipca 2019r. poz. 1220) wody
opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzqgce z zanieczyszczonej po-
wierzchni szczelnej: terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zali-
czanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni po-
wyzZej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15/ na sekunde na 1 ha mogq by¢ wprowa-
dzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.
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Rozpatrywana zlewnia stanowi droge gminng, a odprowadzane wody opadowe sg powierzchniowo. Stad tez nie
zachodzi potrzeba naktadania obowigzkdéw na uzytkownika oczyszczania $ciekdw deszczowych.

4.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
W obrebie projektowanej drogi gminnej znajduje sie n/w uzbrojenie:

— wzdtuz dziatki zlokalizowana jest sie¢ napowietrzna, podziemna energetyczna (eN), sie¢ gazowa (gD63,
gD25, gl32), sie¢ wodociggowa (wD160, wl80-n, wD90, w90, wD40), kanalizacja sanitarna (ksD160,
ksD200).

Nalezy prowadzi¢ prace z koniecznos$cig powiadomienia wtasciciela sieci, przed przystagpieniem do prac, uwzgled-
niajgc w tym zakresie wymagania poszczegdlnych wtascicieli sieci. Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych
z wysokos$ciowym uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych ze wzgledu na zatozong technologie. W ramach
projektu przewiduje sie regulacje istniejgcych wtazow, zawordw, studni, itp.
Przy prowadzeniu robdt w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy roboty te prowadzi¢ recznie.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié witascicieli medidow o terminie rozpoczecia robdét. Nalezy Scisle
stosowac zalecenia i obowigzkdéw przekazanych na roboczo przed rozpoczeciem robét. Przed przystgpieniem do
robot nalezy ustali¢ lokalizacje podziemnych urzadzen i sieci za pomoca przekopdéw kontrolnych, wykonanych recz-
nie.
Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym w bezposrednim sgsiedztwie sieci:
— projektowany remont drogi nie moze pogorszy¢ warunkdw zabudowy i eksploatacji istniejgcego uzbrojenia,
— spadki nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem dla drég — ze wzgledu na kierunek odwod-

nienia nawierzchni nalezy przewidzie¢ wymiane wtazow studni na wtazy szczelne z uszczelkami,

— wszystkie skrzynki zasuw nalezy wyregulowaé do niwelety drogi, ustabilizowaé, obetonowac i zabezpieczyg,

— roboty drogowe w rejonie elementdw sieci nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig, nie mozna dopuscic do ich
uszkodzenia lub zanieczyszczenia,

— w obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. Przykrycie tj. 0,8m istniejacej sieci gazowej,
liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni,

— w miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowa odlegtos¢ tj. 0,2m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami projektowanych kraweznikdw i obrzezy, a istniejgcej sieci gazowej,

= minimum 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé powiadomienia na pismie eksploratora sieci, na-
tomiast po zakonczeniu robdt drogowych nalezy zgtosié¢ gotowosc do odbioru elementdw sieci znajdujgcych
sie w rejonie prowadzonych robdt, ustali¢ termin odbioru robét,

— przed rozpoczeciem roboét nalezy sprawdzi¢ stan infrastruktury technicznej. W przypadku jakichkolwiek nie-
prawidtowosci nalezy powiadomic wiasciciela sieci.

5. 0gdlny opis stanu projektowego
5.1. Komunikacja

5.1.1. Opis ogdlny

Przedmiotowa przebudowa ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni drogi. Intensywna eksplo-
atacja drogi spowodowata znaczne ubytki w nawierzchni kamiennej. Wykonanie przebudowy i wymiana na-
wierzchni wraz z wjazdami, dojSciami na posesje oraz poboczy chtonnych zahamuje dalszg destrukcje, podwyzszy
komfort komunikacji pieszej, rowerowej, kotowej. Usprawni odprowadzenie wdéd opadowych i tym samym po-
prawi bezpieczenstwo ruchu pieszo-rowerowego jako i mechanicznego.

Dla celow wykonania ponizszej dokumentacji zatozono roboczg kilometracje dla przedmiotowej drogi, poczatek
przebudowywanej drogi przyjeto w miejscu wtgczenia do projektowanej drogi gminnej wraz ze Sciezkg rowerowg
(dz. nr 408) o nawierzchni bitumicznej, zas koniec na wtgczeniu do drogi powiatowej (dz. nr 828/6) o nawierzchni
bitumicznej. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni wraz z wjazdami, dojsciami z kostki betonowej

koloru szarego i grafitowego utozonej na miale kamiennym 0/5mm gr. 5cm, podbudowy z kamienia tamanego
Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora str. 6
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0/31,5mm o grubosci 10cm i z kamienia tamanego 0/63mm o grubosci 15cm oraz poboczami ziemnymi/kamien-

nymi (chtonnymi, w tym wymiana gruntu) o zmiennej szerokosci. W ramach inwestycji projektuje sie réwniez

remont istniejgcego przepustu drogowego wraz z odmuleniem rowu na odcinku po 20,0m (lewo, prawo). Dodat-

kowo w celu usprawnienia i ukierunkowania odprowadzenia wdéd opadowych przyjeto réwnomierny spadek po-

dtuzny i poprzeczny na catym odcinku przebudowywanej drogi.

Parametry techniczne:

klasa drogi: zg z MPZP droga oznaczona symbolem
KDW53 — droga wewnetrzna

szerokosc drogi: 3,50m,

pobocza ziemne/kamienne (szeroko$é zmienna): od 1,00m,

nawierzchnia drogi: kostka betonowa gr. 8cm,

odwodnienie — spadki podtuzne i poprzeczne sprowadzajg
wody opadowe i roztopowe na istniejgcy pas drogowy,

spadki podtuzne drogi: 0,3-2,0%,
spadki na tukach (jednostronne): 2,0-4,0%
spadki poprzeczne drogi: 2,0-4,0%,

5.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi:

nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 8cm,
miat kamienny 0/5mm gr. 5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm,

geotkanina PP igtowana nietkana min. 300g/m?
istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi: 38 cm

Warunek mrozoodpornosci:
Dla KR1iG1:0,4hz
hz=0,8m

0,40*0,80=0,32m

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony:

0,32m<0,38m
Konstrukcja zjazddw:
e nawierzchnia z kostki betonowej (grafitowa) gr. 8cm,
e miat kamienny 0/5mm gr. 5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm,

istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja dojs¢ do posesiji:

nawierzchnia z kostki betonowej (grafitowa) gr. 8cm,
miat kamienny 0/5mm gr. 5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm,

istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja pobocza (pobocze przepuszczalne):

kruszywo tamane sortowane 8/31,5mm stabilizowane
mechanicznie gr. 10cm,
wymiana gruntu o wymiarach 0,50x0,70
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— wypetnienie kamieniem tamanymi sortowanym 31,5/63,0mm,
e geotkanina z propylenu igtowana nietkana min. 300g/m?
e obsypka z piasku sredniego gr. 50cm

Konstrukcja pobocza:
e pobocza ziemne (humusowanie + obsianie trawg) gr. 10cm,

Podfoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢ wymogom normy:
PN-5-02205:1998.

5.1.3. Krawezniki i obrzeza
Obramowanie jezdni, zjazdéw wykonaé z kraweznika betonowego drogowego wtopionego 15x22x100cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i nastepnie na tawie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie doj$¢
do posesji wykonac z obrzeza betonowego 8x30x100cm utozonych na tawie betonowej C12/15 z oporem.
5.1.4. Rozwigzania wysokosciowe — droga w profilu i przekroju poprzecznym
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji pro-
jektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiscie rzedne terenu
istotnie rozniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwfocznie powiadomic
o tym Inspektora Nadzoru lub Inwestora (Zamawiajgcego), a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnic¢
bezposrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do robot. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie po-
winno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora (Zamawiajgcego).
Rzedne poczatku niwelety przebudowywanej drogi dowigzano do istniejacej rzednej terenowej projektowanej
drogi gminnej — dz. nr 408, zas koniec do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej — dz. nr 828/6. Usytuowa-
nie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigzac w sposdb ptynny
do niwelety krawedzi przebudowywane] drogi gtdwnej i terenu istniejacego.
Projektowana droga wysokos$ciowo dowigzuje sie do punktéw charakterystycznych tj.:

e istniejgcej drogi powiatowej dz. nr 828/6 oraz projektowanej drogi gminnej dz. nr 408,

e istniejgcych rzednych terenowych,

e reperéw panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano w czesci graficzne;.

5.2. Odwodnienie

Uksztattowanie projektowanej nawierzchni nie powoduje zmiany kierunku sptywu wdd opadowych. Odwodnienie
przebudowywanej drogi funkcjonuje jako powierzchniowe. Wody opadowe, roztopowe poprzez uksztattowanie
nawierzchni — spadek poprzeczny drogi i podtuzny niwelety zostang odprowadzone na przylegte tereny zielone
pasa drogowego oraz pobocza z kruszywa tamanego bez zalewania terendéw przylegtych.

Charakterystyka odwodnienia:

Na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, uzgodnien oraz warunkow geotechnicznych odwod-
nienie zaprojektowano jako:
— wymiane gruntu w poboczu o konstrukcji 0,5x0,7m — wypetniony kruszywem kamiennym sortowanym
31,5/63,0mm w geotkaninie z polipropylenu igtowanego nietkanego min. 300g/m?
Dodatkowo zastosowano nawierzchnie przepuszczalng z kostki betonowej.
5.3. Przepust drogowy (dz. nr 379)
Zakres robét obejmuje:
— roboty ziemne,
— demontaz istniejgcej rury betonowej wraz z wywozem na sktadowisko odpadow,
— wykonanie podbudowy (fundamentu) i montaz nowej rury HDPE o $r. 600mm i dt. 6,0m,
— wykonanie umocnionego nasypu z piasku $redniego,
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— wykonanie projektowanej konstrukcji drogi,
— zakup i montaz barier ochronnych U-113,
— odmulenie istniejgcego dna rowu na dtugosci po 20,0m z kazdej strony,
— przeciwskarpy rowu wyprofilowac, zahumusowac gr. 10cm i obsia¢ trawg na dtugosci po 20,0m z kazdej
strony.
5.4. Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego stanowi odrebne opracowanie.
UWAGA:
Prowadzenie robdét bedzie wymagato wprowadzenia czasowych wygrodzen oraz zajecia pasa drogowego, zalezne
od przyjetej przez Wykonawce technologii robét.

5.5. Zielen i roboty wykonczeniowe

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczyc istniejgca zielen przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z de-
sek. Roboty prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Po zakonczeniu robdt montazowych teren budowy
nalezy uprzatngé. Obszary poza poboczem umocnionym wyréwnac, wyplantowad.

5.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Przed rozpocze-
ciem robdt ziemnych nalezy sprawdzié rzeczywistg lokalizacje sieci poprzez odkrywki reczne. W poblizu istnieja-
cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzic¢ recznie, wykonujgc zabezpieczenia zgodnie z bran-
zowymi uzgodnieniami po uprzednim zgtoszeniu Wtascicielowi lub Zarzadcy sieci.
Roboty prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed uplastycznieniem podtoza, wykonujgc odwodnienia powierzch-
niowe placu budowy i zabezpieczajgc koryto przed naptywem wdd deszczowych i podziemnych.

Wszystkie odkryte nie zainwentaryzowane sgczki i zbieracze drenarskie nalezy zabezpieczyé, w przypadku znisz-

czenia odtworzyc.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z:
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

5.7. Kolizje
Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istnie-

jgceqgo uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzic recznie, wykonujgc zabezpieczenia pod uprzed-

nim zgtoszeniu Wtascicielowi lub Zarzadcy sieci. Skrzynki od zasuw wodociggowych, gazowych, telekomunikacyj-
nych, hydrantéw i wtazy od studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych wynies$¢ do rzednych terenu.

UWAGA:
Usuniecie kolizji energetycznej stanowi odrebne opracowanie. Prace nalezy wykona¢ przed robotami drogowymi
zwigzanymi z utozeniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.

6. Wplyw na srodowisko
Zakres roboét ziemnych, nawierzchniowych i odwodnieniowych nie wykracza poza teren dziatki i ma charakter lo-
kalny. W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicy dziatki objetej zainwe-
stowaniem tj. dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnia-
niu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziaty-
wania na Srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczgco oddziatywac na srodowisko planowana inwestycja NIE ZALICZA sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.
Dodatkowo zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
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10.

11.

poz. 430) spetnione sg warunki posadowienia drogi oraz dopuszczalnych odlegtosci od granicy pasa drogowego
obiektéw zabudowy mieszkaniowej. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, ze projektowana trasa drogi nie
wychodzi poza istniejgcy pas drogowy obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie w granicach dziatek
objetych zainwestowaniem.

Wptyw eksploatacji gorniczej
Granica obszaru wysokiej ochrony GWZP Subzbiornik nr 316

Ustalenia dotyczgce ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW”

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

9.1. Zamierzenie budowlane obejmuje

Przebudowa drogi biegnacej $ladem dziatek nr 377, 378/1, 378/2, 379 w miejscowosci Obora — o nawierzchni
z kostki betonowe;.

9.2. Zakres robét
Roboty rozbidrkowe:
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni gruntowo-kamiennej,
— mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,
Obramowanie:
— utozenie kraweznikéw betonowych 15x22cm na tawie betonowej z oporem C12/15,
— ufozenie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15.
Wykonanie konstrukgji:
— kostka betonowa gr. 8cm,
— miat kamienny 0/5mm,
— podbudowa kamienna 0/31,5mm,
— podbudowa kamienna 0/63mm,
— geotkanina PP igtowana nietkana min. 300g/m?

Roboty wykonczeniowe:
— remont istniejgcego przepustu drogowego,
— wykonanie poboczy ziemnych,
— wykonanie poboczy chtonnych — kruszywo kamienne 8/31,5mm; 31,5/63,0mm wraz z wymiang gruntu
(piasek sredni),
— regulacja urzadzen obcych (studnie, zawory, zasuwy, wpusty uliczne).

9.3. Bezpieczenstwo pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw okreslonych w:
a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),
b. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126).

Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 07 lipca 2020r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) wraz z pdzniejszymi
zmianami dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniej-
szym uzgodnieniu z projektantem.

Uwagi koncowe
Przedstawiona Dokumentacja techniczna jest tylko jednym z elementéw dokumentacji opracowanej dla tego za-
dania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy
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wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robét. O terminie przystg-
pienia do roboét nalezy bezwzglednie powiadomié wtascicieli uzbrojenia podziemnego (nadziemnego) znajdujgcego
sie na terenie objetym opracowaniem.

12. Bilans terenu

e Dtugosc drogi: 275,00m
e Nawierzchnia drogi (kostka: szara): 985,00m?
e Nawierzchnia zjazdow i dojs¢ do posesji (kostka: grafitowa): 80,00m?
e Nawierzchnia wjazdéw kamiennych: 5,00m?
e Obramowanie (kraweznik betonowy 15x22cm): 670,00m
e Obramowanie (obrzeza betonowe 8x30cm): 31,00m
e Pobocza chtonne (kruszywo kamienne): 205,00m?
e Pobocza ziemne (humusowanie): 280,00m?
e Dtugosc przepustu (rura o $r. 600mm HDPE): 6,00m

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
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