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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlanego ,,Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4
na dzialkach nr 377, 378/1, 379 w m. Obora”

I. Zalozenia projektowe.

I.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany usunigcia kolizji linii kablowych nN z projektowa-
nym zagospodarowaniem terenu w zawigzku z przebudowsg drogi w ramach zadania ,,Przebudowa drogi bie-
gnacej $ladem dziatek nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora”.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe linii kablowej nN 0,4kV relacji Z-176/1 (ZK-LGU135573) — ZK-175/9,10 (ZK-

LGU135449),

- przebudowe linii kablowej nN 0,4kV relacji: ZK-175/9,10 (ZK-LGU135449) — ZK-175/8 (ZK-

LGU135572).

1.2. Inwestor.
Inwestor:
Gmina Lubin
ul. Ks. Ludwika 1 3; 59-300 Lubin

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:

e Zlecenie Inwestora,

e (Obowigzujace przepisy i normy branzowe,

e Wizja lokalna,

e Dokumentacja techniczna branzy drogowe;,

e Warunki usunig¢cia kolizji nr TD/OLG/OME?2/2022/09/29/0000004 z dnia 29-09-2022 r. wy-
dane przez firme Tauron Dystrybucja S.A.,

e Podktad geodezyjny — mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

e Norma N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.
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I1. Projekt zagospodarowania terenu

11.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. 377, 378/1 oraz 379 obreb: Obora; jednostka ewiden-
cyjna: 021102 gmina Lubin, powiat lubinski . W rejonie prowadzonej inwestycji dla zadania pn. ,,Przebu-
dowa drogi biegnacej $ladem dzialek nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora” znajduje si¢ podziemna infra-
struktura techniczna: sie¢ elektroenergetyczna nN bedaca w kolizji z przebudowywang droga.

W obrebie projektowanej drogi znajduje si¢ takze n/w uzbrojenie terenu:

— wzdhuz dziatki zlokalizowana jest sie¢ napowietrzna o$wietlenia, sie¢ gazowa (gD63, gD25,
gl32), sie¢ wodociggowa (wD160, wl80-n, wD90, w90, wD40), kanalizacja sanitarna (ksD160,
ksD200).

11.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuje przebudowe odcinka sieci elektroenergetycznej nN w zwigzku z przebudowsg drogi
w ramach inwestycji ,,Przebudowa drogi biegnacej §ladem dziatek nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora”.

W celu usunigcia kolizji projektuje si¢ utozenie nowych odcinkéw linii kablowej nN po nowych tra-
sach, poza nawierzchnig drogi 1 pofaczenia ich z istniejagcymi liniami kablowymi przebiegajacymi nie w kolizji
z drogg za pomocg muf kablowych termokurczliwych.

Wyciete unieczynnione odcinki linii kablowych nalezy usunaé przed rozpoczgciem przebudowy drogi

lub trwale unieczynni¢. Dtugo$¢ przebudowanej sieci pozostaje bez zmian.

11.3. Informacje o przewidywanych zagrozeniach

Projektowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla sSrodowiska. Nie majg tez wptywu na higien¢ 1 zdro-
wie uzytkownikow. Elementy pod napigciem moga stanowi¢ jednak zagrozenie dla czlowieka na skutek po-
razenia pradem elektrycznym. Urzadzenia zaprojektowano tak, aby to zagrozenie wyeliminowaé, a w przy-
padkach awaryjnych zminimalizowa¢ stosownie do odnos$nych przepisdéw prawa i obowigzujacych norm.
Przedmiotowa inwestycja nie pogarsza warunkoéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Nie ogra-
nicza dostgpu do drogi publicznej dla innych dzialek oraz nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, ener-
gii elektrycznej oraz srodkow tacznos$ci dla obiektow zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. Inwestycja
nie bedzie powodowata ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zakldcen elektrycznych 1 promieniowania.
W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji bedzie zapewnione oszczedne korzystanie z terenu. W przy-
padku wystapienia w rejonie realizacji inwestycji podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej, bedacych
w kolizji z przedmiotowa inwestycja, zostanie dokonana przebudowa na warunkach okre§lonych przez gesto-

row tych urzadzen.

Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dz. nr 377, 378/1, 379 w m. Obora str. 5



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul. Miyriska 170/12, 67-200 Glogbw, tel. 795-422-411, NIP : 693-178-89-67

11.4. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w dziatkach Nr 377, 378/1 oraz 379, na ktérych projektuje
si¢ przebudowg linii kablowej nN-0,4kV. Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nN nie wpro-
wadza ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
pogorszy¢ stan §rodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010

(Dz.U. Nr 213 poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

I11. OPIS TECHNICZNY

I11.1. Zalozenia projektowe, stan istniejacy.

Zgodnie z warunkami technicznymi usunig¢cia kolizji sieci elektroenergetycznej Nr pisma
TD/OLG/OME2/2022/09/29/0000004 z dnia 29-09-2022 r. wydanymi przez firme¢ Tauron Dystrybucja, znaj-
dujace si¢ w kolizji z projektowang przebudowa drogi linie kablowe nN nalezy przebudowac w celu spetnienia
wymagan obowigzujacych norm.

Wykaz linii kablowych nN 0,4kV bedacych w kolizji z projektowang droga:
- Kolizja nr 1 - linia kablowa nN 0,4kV relacji: ZK-175/9,10 (ZK-LGU135449) — ZK-175/8 (ZK-
LGU135572) dlugosci 14m.

- Kolizja nr 2 - linia kablowa nN 0,4kV relacji Z-176/1 (ZK-LGU135573) do

ZK-175/9,10 (ZK-LGU135449) — dtugosci 20m,

111.2. Stan projektowy.

Projektuje si¢ nastgpujace rozwigzania:

KOLIZJAnr 1

Utozy¢ nowy odcinek linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm? po nowej trasie od ztacza Z-175/8
do miejsca oznaczonego M2 na rysunku PZT. Istniejacy kabel YAKXS 4x120mm? relacji Z-175/9.10 do Z-
175/8 wypiac ze ztacza Z-175/8, odkopa¢ w miejscu oznaczonym na PZT M2 (tylko do momentu dokopania
sie do foli ostrzegawczej, dalsze odkopanie prowadzi¢ dopiero po wylaczeniu napigcia), przeciaé i potaczy¢
z nowym odcinkiem linii kablowej ulozonej po nowej trasie, przy pomocy mufy termokurczliwej a nastepnie
ponownie wprowadzi¢ i wpiaé¢ do ztacza Z-175/8, kabel nalezy zakonczy¢ gléweczka termokurczliwa np.
AK4.

KOLIZJA nr 2

Utozy¢ nowy odcinek linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm? po nowoprojektowanej trasie od
ztacza Z-176/1 do miejsca oznaczonego M1 na rysunku PZT. Istniejacy kabel YAKY 4x120mm? relacji Z-
176/1 do Z-175/9.10 wypiaé ze zlacza Z-176/1, odkopaé w miejscu oznaczonym M1 na PZT (tylko do mo-
mentu dokopania si¢ do foli ostrzegawczej, dalsze odkopanie prowadzi¢ dopiero po wytaczeniu napigcia),

przecigé¢ i polagczy¢ z nowym odcinkiem linii kablowej utozonej po nowej trasie, przy pomocy mufy
Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dz. nr 377, 378/1, 379 w m. Obora str. 6
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termokurczliwej a nastgpnie ponownie wprowadzi¢ i wpigé do ztgcza Z-176/1, kabel nalezy zakonczy¢ glo-
weczka termokurczliwg np. AK4.

Kable uktadane po nowej trasie nalezy przy pomocy muf kablowych termokurczliwych np. ZRM-
4/JLP-CX4 120-150 potaczy¢ z kablami niekolidujgcymi z przebudowywana drogg w miejscach zaznaczo-
nych na rys. PZT symbolami M1 oraz M2.

Kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng np. typu DVK110 koloru niebieskiego na nowoprojektowanych
odcinkach. Utozenie nowego odcinka linii kablowej wykona¢ rownolegle
z robotami prowadzacymi przy realizacji zadana wiodacego w czesci dotyczacej remontu przepustu drogo-

wego w dz. nr 377.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne przebudowywanych linii kablowych
nN a w szczego6lnosci pomiary rezystancji izolacji. Protokoty z pomiarow nalezy przekaza¢ do Wydziatu Eks-
ploatacji Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Legnica Region SN i nN Lubin.

Przy przebudowie linii kablowych nN nalezy takze odtworzy¢ istniejacy uziom poziomy (w przypadku
istnienia takowego), bednarke istniejaca i projektowang taczy¢ za pomoca spawania.

Stare odcinki kabli nalezy w miare mozliwo$ci zdemontowa¢ przed rozpoczeciem przebudowy drogi

lub unieczynnic.

111.2.1 Linie kablowe.

Nowe kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m poza pasem drogowym, na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem (3% dlugosci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 20 cm.
Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o niebieskim kolorze i gr.
min. 0,4mm. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos$¢ by¢ wigksza niz
20 cm. Pozostalg czgs¢ wykopu wypehi¢ gruntem rodzimym. Przy przejsciu pod drogami, wjazdami oraz
ciekami wodnymi kable uktadac¢ na glebokosci 1m w przepustach wykonanych z rur AROT typu np. DVK110
w kolorze niebieskim o $rednicy 110mm, konce rur uszczelni¢. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgle-
dow odleglosci wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate 0znaczniki z podaniem wiasciciela kabla
(Tauron Dystrybucja), relacji kabla, roku utozenia i wykonawcy robo6t, rozmieszczone w odstgpach nie wigk-
szych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do rur
ostonowych, na koncach kabli. Doktadng tre$s¢ oznacznikow kablowych nalezy uzgodni¢ z Regionem sieci
SN i nN Lubin. Catos¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami kablowymi PN-76/E-
05125, N-SEP E-004.

Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dz. nr 377, 378/1, 379 w m. Obora str. 7
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V. Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowane prace nie spowoduja zmian w sposobie ochrony przeciwporazeniowe;.

V. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca winien szczegdtowo zapozna¢ si¢ z calo$cig opracowania
rowniez innych branzy. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami, normami branzowymi oraz wiedzg techniczna.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

W przypadku odkrycia podczas prac zmiennych nie zinwentaryzowanych geodezyjnie urzadzen, wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odleglo$ci od istniejacej infrastruktury podziemne;.
Zabrania si¢ uzywania sprzetu mechanicznego w trakcie uktadania kabli nN.

Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, kable, osprzet, aparaty itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o norm¢ N SEP-E-004.

Wszystkie istotne odstgpstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem i inspektorem nadzoru inwe-
storskiego. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i autorem dokumentacji projektowej.

Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonaé wszelkie
niezbedne 1 okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby) zgodnie z normg PN-
HD 60364-6 m.in.:

e sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciaglosci zyt roboczych,

e pomiar rezystancji izolacji zyl kabla,

e proba napigciowy izolacji zyt kabla

e a takze opracowa¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjna. Wyniki po-
miar6w 1 badan, zapisane w protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepi-
sami (normami) parametry.

Wystepujace w projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy traktowac jako wy-
magany standard jakosci a nie wybér producenta.

Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dz. nr 377, 378/1, 379 w m. Obora str. 8
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V1. Zestawienie materialowe.

Lp. Material J.m. Ilo$¢
1. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm? 0,6/1kV mb 40
2. Mufa przelotowa z zestawem ztgczek np. JLP-CX 4-120 Szt. 2

3. Rura ochronna o $rednicy 110mm np. DVK110 mb 38
4. Folia kablowa niebieska szeroko$ci 20cm mb 34
5. Piasek m3 2

6. Glowiczki termokurczliwe do kabla 4x120mm? Szt. 2
7. Uszczelnienie mutoszczelne do rury fil10 np. SRA110 Szt. 2

Elementy przeznaczone do demontazu/unieczynnienia
1. Kabel ziemny YAKY 4x120mm? mb ~20
2. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm? mb ~14
OPRACOWAL:

mgr inz. Klaudiusz Borkowski
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4
kV na dziatkach nr 377,378/1, 379 w m. Obora

Temat inwestycji

Obiekt:

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: lubifski

Gmina: Lubin

Jednostka ewidencyjna: 021102_2

Obreb ewidencyjny: 0020 _Obora

Dziatka ewid. nr: nr 377, 378/1, 379
Inwestor: Gmina Lubin

ul. Ks. Ludwika | 3; 59-300 Lubin

Branza: Elektroenergetyczna

Stadium: Projekt wykonawczy

Projektant:
mgr inZ. Klaudiusz Borkowski
upr. bud. nr DOS/0387/PBE/18

GLOGOW, dnia 14.12.2022r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiek-
tow
Sie¢ nN-0,4kV:
— wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej,
— wykonanie wykopu pod kabel nN,
— nasypanie piasku do wykopu,
— ulozenie rur ochronnych w wykopie,
— ulozenie kabla w wykopie i w rurze ochronnej,
— wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla,
— odkopanie istniejgcych linii kablowych w miejscach okreslonych,
— wykonanie uziemien,
— wycofanie istniejacych linii kablowych ze zlacz kablowych,
— wykonanie przecig¢ istniejacych linii kablowych,
— wykonanie potrzebnych potaczen,
— wykonanie pomiaré6w kontrolnych linii kablowych,
— wpigcie kabli do ztacz kablowych,
— nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
— zasypanie rowu kablowego ziemig rodzima,
— wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatagczenie napigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
— linia nN-0,4kV,
— istniejgce uzbrojenie,

— drogi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
— zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odlaczaniu 1 zatgczaniu napiegcia,
— zagrozenie przy roztadunku materiatow,
— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
— zagrozenia przy robotach ziemnych 1 niezabudowanych otworach,
— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla,
— wysitek fizyczny.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, muszg posiada¢ swiadectwo
szkolenia wstepnego 1 okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadza¢ codziennie instruktaz sta-
nowiskowy zawierajacy:

— omodwienie zakresu prac na biezacy dzien roboczy,

— wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

— wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w przypadku koniecznos$ci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe
1 przetaczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pracach obowiazuje proce-
dura ,,polecen pisemnych” i muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym
nalezy szczegotowo okresli¢ strefe pracy, zakres robot i konieczne $rodki ochrony.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robo-
tami
Pracodawca jest zobowigzany zapoznac¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia
1 zycia pracownikoéw, ktore wystepuja na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi srodkami likwiduja-
cymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie szczegdtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych winni
posiada¢ §wiadectwa kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez
dang osob¢ odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eks-
ploatacji w ustalonym zakresie obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslo-
nych rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych
w Prawie Energetycznym.
Osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne powinny wykaza¢ si¢ migedzy innymi wiedza
Z zakresu:

— na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpoza-

rowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

— na stanowiskach dozoru-przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz

umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.
Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne
lub bez polecenia.
Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonaé¢ na podstawie
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich §rodkoéw zabezpieczajacych zdrowie 1 zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji ener-
getycznych powinni wykonywac prace wytacznie na podstawie polecenia pisemnego.
Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

— czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia 1 zycia ludzkiego,

— zabezpieczenie urzadzen 1 instalacji przed zniszczeniem,

— przez uprawnione 1 upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.
Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ wykonywa w taki sposob,
aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia 1 instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczo-
nych spod napig¢cia nalezy:

— zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napigcia,

— wywiesic tablicg ostrzegawczg w miejscu wylaczenia obwodu o tresci ,,nie zatgczac”,

— sprawdzi¢ brak napigcia w wylaczonym obwodzie,

— uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

— zabezpieczy¢ i oznakowac strefe pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby strefa pracy znajdowalo si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami, uzie-
mieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostron-
nego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
1 ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkoOw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy
I sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem. Narzegdzia pracy i sprzet ochronny
niesprawne lub ktore utracity waznos$¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Za-
brania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprz¢tu ochronnego.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem i trasami sieci i1 urzadzen podziem-
nych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu
w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek sieci, nalezy bezzwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
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instalacji 1 okreslenia czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac.
Wykopy w miejscach dostepnych dla 0oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przy-
padkowym wpadnigciem osdb postronnych.

7. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ci¢zkiego

Koparki
Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy sprawdzi¢ czy w obrgbie prowadzonych prac znajduja si¢ sieci
iurzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
W zasiggu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.

UWAGI:
— uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem, planem BIOZ i obowigzujacymi przepisami PN/E, PBUE
oraz BHP.

8. Wskazania $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w sa-
siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow budowla-
nych, gromadzenia sprzgtu itp.,

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.,

— umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

OPRACOWAL:

mgr inz. Klaudiusz Borkowski
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