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DROGOWA

faza:

nr rysunku:skala rysunku:data edycji:

branża:

temat rysunku:

adres inwestycji:

zadanie:

inwestor:

1:200

projektant główny:

mgr inż. TOMASZ  JAREMKIEWICZ
upr nr DOŚ/0006/PBkb/18; 279/DOŚ/10 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
i drogowej bez ograniczeń

PROJEKT 
WYKONAWCZYGMINA Lubin

ul. Ks. Ludwika I 3; 59-300 Lubin

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411

Obora (dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379);  
59-300 Lubin 

30 lipca 2022r.

PRAWA  AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP2 Wersja profesjonalna, nr licencji FC3BF5DF str. 19

PRZEPUST DROGOWY
Przebudowa drogi biegnącej 

śladem działek 
nr 377, 379, 378/1,378/2 

w m. Obora

bariera ochronna - U11a bariera ochronna - U11abariera ochronna - U11a

11
011
0

200

3501520 15 20

 umocniony nasyp
z piasku średniego

 ściana systemowa 
przepustu rurowego
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 fundament z betonu C12/15
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 fundament z betonu C12/15

 rura Ø600mm HDPE o długości    L=6,0m

 ściana systemowa 
przepustu rurowego

 2 %

Kostka betonowa - kolor: szary                                               gr.   8cm

Podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 
wg. PN-S-06102 kamieniem łamanym  0/31,5mm               gr. 10cm                             

Piasek średni                                                                          gr. 10cm

Miał kamienny 0/5mm                                                             gr.   5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 
wg. PN-S-06102 kamieniem łamanym  0/63mm                  gr. 15cm                             
Geotkanina z polipropylenu igłowana nietkana min. 300g/m²

 fundament z kruszywa gr. min. 20cm

odmulenie istniejącego rowu 
na dł. 20,0m wraz z humusowaniem,
obsianiem trawą przeciwskarp

odmulenie istniejącego rowu 
na dł. 20,0m wraz z humusowaniem,
obsianiem trawą przeciwskarp

humusowanie wraz
z obsianiem trawą gr. 10cm

humusowanie wraz
z obsianiem trawą gr. 10cm

 fundament z betonu C12/15
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 ściana systemowa 
przepustu rurowego

70

20

 fundament z betonu C12/15

 rura Ø600mm HDPE o długości    L=6,0m

 umocniony nasyp
z piasku średniego 35 4747 35

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przebudowywaną  
   nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych  
    zastanych na inwestycji,
2. Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego   
    uzbrojenia z Zamawiającym,
3. Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym   
    uzbrojeniem terenu,
4. Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcom sieci  zamiar rozpoczęcia robót.
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