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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg. PN-S-06102 _kamieniem tamanym 8/31,5mm gr. 10cm
Wymiana gruntu o wymiarach 0,70x0,50m
- wypetnienie kamieniem tamanym 31,5/63,0mm
Geotkanina z polipropylenu iglowana nietkana min. 300g/m?
Obsypka z piasku $redniego gr. 50cm
Istniejgcy grunt rodzimy
UWAGA :
1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i p znych pr ywana

nawierzchnie bezwzglednie nawiazaé sie do rzeczywistych rzednych wysokosciowych
zastanych na inwestycji,

2. Przed przystapieniem do robét nalezy na roboczo dnié p ieg istniej
uzbrojenia z Zamawiajacym,

3. Wykona¢ przekopy kontrolne reczne miejscach zblizen i kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu,

4. Przed wejsciem na roboty nalezy zgfosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robét.

C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 15x22cm
uktadany na tawie betonowej

Kraweznik betonowy 15x22c
uktadany na tawie betonowej
C12/15 z oporem

Kostka betonowa - kolor: grafitowy gr. 8cm

Miat kamienny 0/5mm

gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego  stabilizowanego mechanicznie
wg. PN-S-06102 kamieniem tamanym 0/31,5mm r. 10cm
Podbudowa z kruszywa tamanego  stabilizowanego mechanicznie

wg. PN-S-06102 kamieniem tamanym 0/63mm r. 15cm

grunt rodzimy

"TSJT-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

ul. Miyriska 17a/12; 67-200 Gtogoéw; tel.: 795-422-411

zadanie:

Przebudowa drogi biegnacej
$ladem dziatek nr 377,
378/1,378/2, 379 w m. Obora

mgr inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ
upr nr DOS$/0006/PBKb/18; 279/DOS/10

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

i drogowej bez ograniczen

projektant glowny: temat rysunku:

PRZEKROJ
KONSTRUKCYJINY C - C

inwestor.
GMINA LUBIN

ul. Ks. Ludwika | 3; 59-300 Lubin

adres inwestycji

Obora (dz. nr 377, 378/1,
378/2, 379); 59-300 Lubin

branza: faza:
PROJEKT
DROGOWA BUDOWLANY
Gata edydi Skala rysunku: | nr rysunku:
30 lipca 2022r. 1:20 6
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