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przepustu rurowego

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadkow poprzecznych i podtuznych przebudowywang
nawierzchnie bezwzglednie nawigzac sie do rzeczywistych rzednych wysokosciowych
zastanych na inwestycji,

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodnic przebieg istniejacego
uzbrojenia z Zamawiajacym,

3. Wykonac przekopy kontrolne reczne miejscach zblizer i kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu,

4. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robdt.
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humusowanie wraz
z obsianiem trawg gr. 10cm

Kostka betonowa - kolor: szary gr. 8cm
Miat kamienny 0/5mm gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego  stabilizowanego mechanicznie
wg. PN-S-06102 kamieniem tamanym 0/31,5mm gr. 10cm
Podbudowa z kruszywa tamanego  stabilizowanego mechanicznie
wg. PN-S-06102 _kamieniem tamanym 0/63mm gr. 15cm
Geotkanina z polipropylenu iglowana nietkana min. 300g/m?

Piasek $redni gr. 10cm
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odmulenie istniejgcego rowu
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rura @600mm HDPE o diugosci  L=6,0m
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fundament z kruszywa gr. min. 20cm
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