SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-14

REKULTYWACJA TERENU
| KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

ST - 14 Rekultywacja terenu i zielen



1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
odtworzenia terenéw zielonych dla zadania pod nazwg ,Rozbudowa stacji uzdatniania wody
Lubaszowa do wydajnosci 360 m®/h”

W celu peilnego zrozumienia zakresu robodt, standardéw materiatow i wykonania robot
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tacznie z odpowiednimi rysunkami
w Dokumentacji Projektowej oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi w Przedmiarze
Robdt.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
odtworzenia terenow zielonych obiektéw SUW Lubaszowa.

1.3. Nazwy i kody WSZ

Przedmiot zamowienia objety niniejszg specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
CPV 45112710 — 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami ro$liny.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania
0ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.Wymagania ogdine

Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania, przechowywania
oraz sktadowania podano w ST-00 “Wymagania ogodine”.

2.2.Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
Nasiona traw i nawozy mineralne:

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci
od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy,
klase, numer normy, wg ktérej zostalty wyprodukowane, zdolnosci kietkowania. Sktad
mieszanki traw powinien zawiera¢ sprawdzone w warunkach miejscowych gatunki traw.
Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane, z wyszczegdlnionym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu N, fosforu P, potasu K) oraz procentowg zawartoscig
skfadnikow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny techniczne
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet i maszyny, miedzy innymi:
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glebogryzarka, ptug, kultywator, brona,
walec, kosiarka do trawnikow,

mate narzedzia reczne,

koparka samobiezna.

Pozostate, ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Aby zapewni¢ przyjecie sie materiatu roslinnego, nalezy zapewni¢ jego transport ze szkétek
w takiej porze, kiedy nie ma silnego nastonecznienia. W czasie transportu korzenie roslin
powinny byé zabezpieczone przed przesuszeniem. Pnie i gatezie nalezy rowniez
zabezpieczyc.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gd6lne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania zieleni sg zawarte w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

5.2.Szczego6towe warunki wykonania robot

Do realizacji zieleni nalezy wykorzystywac materiat roslinny | klasy, odpowiadajgcy normie
PN-R-67026:2002.

5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zebrania nie moze by¢ zanieczyszczony. Humus nalezy tadowac
koparkg na srodki transportu.

Humus, ktory jest przewidziany do wywozu na sktadowisko nalezy zabezpieczy¢ na
samochodach za pomocg np. plandeki.

5.2.2. Humusowanie i obsiew trawg

Przed przystgpieniem do =zasadniczych prac, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawiania recepty uzdatniania ziemi. Poprzez uzdatnienie nalezy rozumiec
doprowadzenie hatd ziemi do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w sktadniki
organiczne i pokarmowe.

Jezeli konieczne jest przeprowadzenie odkwaszenie ziemi, mozna ten proces przeprowadzi¢
poprzez dodanie do ziemi wegla brunatnego, wapna, superfosforu potréjnego z odpowiednim
nawozem.

Podioze powinno mie¢ grubos¢ ok. 8 — 12 cm, warstwa drenazowa piasku ok. 15 cm
grubosci.

Po kilku dniach od utozenia humusu nalezy wysia¢ nasiona traw. Siew mozna wykonaé
w okresie od 15 IV do 15 IX. Nalezy zapewni¢ systematyczne zraszanie, w celu zapewnienia
odpowiedniej wilgotnosci podtoza. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste w ilosciach od 10 mm
wody na 1m2 na dobe. Nawadnianie najlepiej stosowa¢ w godzinach porannych.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna. Nasiona wysiewa sie za pomocag
siewnika do traw lub recznie, wykorzystujgc tzw. metode na krzyz.

Po wysianiu nasion traw podtoze powinno by¢ watowane lekkim walcem. Jezeli pojawiajg sie
chwasty muszg one by¢ wyeliminowane jednie przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych
przez Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin. Poza gtéwnym siewem powinien by¢ stosowany
przynajmniej jedne obowigzkowy siew uzupetniajacy.
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Wykonawca bedzie utrzymywat trawniki w nalezyty sposéb tak, aby byly one koszone,
nawadniane, nawozone i odchwaszczane. Pierwsze koszenie trawy ma by¢
przeprowadzone, gdy ma ona ok. 10 cm wysokosci. Kolejne koszenie Wykonawca bedzie
realizowat, gdy wysoko$¢ trawy bedzie miata 10-12cm. Trawa po skoszeniu nie powinna by¢
wyzsza niz 5cm. W potowie wrzesnia Wykonawca przeprowadzi ostatnie koszenie przed
zimg. Czestotliwos¢é koszenia wynika z rodzaju wysianej mieszanki traw i warunkéw
wilgotnosciowych. Przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w Cenie Kontraktowej wszystkie
zabiegi zwigzane z utrzymaniem trawnikow do momentu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

5.2.3. Darniowanie skarp (opcja)

W celu zabezpieczenia powierzchni skarp wykonuje sie darniowanie. Moze by¢ ono
wykonywane w ciggu catego okresu wegetacyjnego roslin. W projekcie zaproponowano
ptozace rosliny iglaste w miejscach nachylen terenu. Rosliny te nisko ptozg sie przy ziemi,
a ich korzenie dodatkowo zapobiegajg osuwaniu sie skarp.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
e nawozeniu i nawadnianiu,
e odchwaszczaniu i przycinaniu,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania Ogolne”.

6.2.Wymagania szczego6towe
6.2.1. Kontrola jakosci wykonywanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslonymi i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan, stanowigcych odbiér robét.
Kontrola jako$ci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzaniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
ilosci rozrzuconego torfu i miejscowej wymiany podtoza na grunty zyzne,
prawidtowosci watowania terenu,
gestosci siewu,
zgodnosci mieszanek nasion z wymogami projektowymi,
prawidtowosci czestotliwosci koszenia trawy oraz usuwania chwastow, dodatkowego
dosiewania,
e okreséw nawadniania, nawozenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
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PN-R-67026:2002  Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow przeznaczone do
zadrzewien i zakrzewien.
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