Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75,
39-432 Gorzyce

Dotyczy wniosku nr DR —1.701 1.9.2023 z dnia 24.11.2023 1.
Zaklad Gbspddar'kj Kdrn'_ljna'lnej w Gorzycach okresla:

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE PRZBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

dot. planowana rozbudowa drog gmmnych ar 100124R (ulica ll-go Llstopada)
oraz nr 100123R (ullca Metalowcéw)wGorzycach ' :

Inwestor dokona pfzebﬁdoWy odcinka sieci wédobiqgowej w zwmzku z planowang rozbudowg
drogz gmmnej nr 1001 23R (uhca Metalowcow)

Odcmek zaprolektowanego wodocw;gu naleZy Wykonac z rur PEHD DN 225, DN 160, DN 110,
DN 63, po przebudow1e w%qcza_]qc go do 1stmejqce_] sieci wodomqgowej stal DN 200 DN 150,
DN 100, DN 80, -

W prOJektowany odcmek wodoc:lqgu wlqczyé 1stn1ejqce przqucza stal DN 80 wraz z zasuwa
odcingjaca DN 50. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy dokonaé zabudowy
zasuw odcinajacych klinowych mle;kkouszczelmonych EPDM kolmerzowych Pn 10/ 16 DN 200,
DN 150, DN 100, DN 50. , : -

Na projektowanych odclnkach sieci nalezy zaprOJektowaé hydranty nadziemne z _podwojnym
zamknigciem DN 80 z. samoczynnym odwodmenlem na cisnienie PN 10/ 16 ‘montowany -
wraz z zasuwg odcmajqca DN -80.. L : .

Zastosowaé obudowy zasuw z trzplemem teleskopowym skrzynki uliczne z zellwa lub z HDPE,
plytki i Shlpkl betonowe znaczmkowe z tabllczkam1

- Sieci i przylgcza kanahzac_u samtarnej wykonaé 7 rur PVC SN8 lltych

Wigczenie - nowoprojektowane; . kanahzacp deszczowe_] “do - istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej, znajdujacej sig W, obre;ble Opracowanla wykonaé poprzez zamontowanie studni
betonowej lub, do 1stnlejqcej studnl w zakresw opracowania.



W miejscach taczenia projektowanego odcinka z isﬁliejé}cq siecia wodociagowa prace wykopowe
prowadzi¢ metods reczng, gdyz sieci naniesione na mapie mogg nie mie¢ odzwierciedlenia ze

stanem rzeczywistym.
Wmoskodawca opracujc projekt budowlany i uzgodm go Z ZGK w Gorzycach

Przed przystaplemem do prac, fakt ten nalezy uzgodmé a nastf;pmc zglosié Zak}adom
Gospodarki Komunainq W Gorzycach Wykonane prace nalezy zglos:é do odbioru s}uzbom

eksploatacyjnym przed ich zasypamem '

Na kolizjach sieci wodociggowej z przewodarm energetycznyml telekomumkacyjnym sieciami
kanalizacyjnymi i siecig gazowy zastosowac rury. ostonowe. -

- Na przedmiotowe przebudOWy sieci. Wlmen byc wykonany pro_lekt techmczny uzgodmony :
ze Starostwem Pow1at0Wym W Tarnobrzegu oraz. wydane pozwoleme na budowq
Przebudowanq sie¢  wodociggowa po. wykonamu naleZy zglosm do - odbioru shizbom
eksploatacyjnym przed ich zasypanlem, wiaczenie do sieci wykona¢ w ich obecnosci.
Niniejsze warunki - techniczne zostaiy wydane przy uwzgl{;dmemu sytuacjii prawno-
wiasnoscmwej z daty ich wydanla . : - -

Warunki techniczne wazne sa dw_a lata.: - :_ e




