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PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkéw
przylaczenia obiektu: o$éwietlenie uliczne, w miejscowoéci Gorzyce, przy ul. 11 Listopada 16, ul.
Metalowcéw, ziozony w dniu 01-12-2023 r., przesyla w zataczeniu projekt umowy o przyfaczenie
do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sa wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania.
Umowa o przylaczenie winna zostaé zawarta w okresie waznos$ci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia
umowy, warunki przytaczenia stang sie zatacznikiem do umowy a postanowienia umowy w tym
terminy oraz w szczegélnoéci zakresy odpowiedzialnodci Stron, stang sie wigzace. Zawarta umowa
O przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych na zasadach w niej okreslonych. Wskazane Jest, aby zostata ona podpisana po
podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji przytaczanego obiektu.

Jezeli akceptujg Pafistwo warunki przytaczenia i projekt umowy, ‘prosimy o podpisanie
dwéch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Mielec w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej
niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych
z obowigzujacej taryfy i zmian przepiséw prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni
skutkowaé bedzie aktualizacjgq projektu umowy. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie
nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie realizacji
obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznogci warunkéw przylaczenia od daty dostarczenia.
W tresci pisma prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przylaczenia.
Punkt Obstugi Kllenta Dystrybucyjnego, tel. +48 17 749 70 00.

Informujemy ze w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu
Dobrych Praktyk Operatoréw Systeméw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktérego treéé
dostepna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucia.pl.
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Zalaczniki:

1. Warunki przytaczenia nr 23-F2/WP/06338 z dnia 21-12-2023 r.
2. Projekt umowy o przylaczenie nr 23-F2/UP/06338 - 2 eqz.
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Zatqeznik nr 1 do umowy nr 23-F2/UP/06338 o przylyczenie do sieci.
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Warunki przylaczenia nr 23-F2/WP/06338 dla Podmiotu V Erupy przytaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Gorzyce, miejscowosé Gorzyce, ul. 11 Listopada 16, nt dz. ul. Metalowcéw

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimotu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowenia
systemu elektroenergetycznego z dnio 22 marca 2023 r. {Dz.U. 2 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegofowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
Z dnio 01-12-2023, okreséla sig nastepujgce warunki przyfgezenia:

1 Miejsce przylgczenia: wolne pole w rozdzielni nN stacji trafo. $8-165 Gorzyce 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odejsciu od linii zasilajgce] w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 W nawiazaniu do wolnego pola w rozdzlelni nN w/w stacji trafo wyprowadzi¢ kabel YAKXS o przekroju
wynikiym z obliczert do wolnostojace] szafy oéwietleniowe]j SO.
5.2 I proj. szafy oswietleniowej wybudowaé niezbedny iloéé obwodéw oiwietleniowych kablem YAKXS o
przekroju wyniklym z obliczeri, min. 35mm? poprzez stupy wydzielonego oséwietlenia ulicznego przy ulicy
Metalowcéw, dtugodcel ok. 400m.
5.3 Projektowany linig oswietleniowa nawigzac do istn. oéwietlenia ulicznego przy ul. 3-go Maja.
54 Dla oswietlenia proj. odcinka ulicy 11-go Listopada w nawigzaniu do istn. siupa oswietlenlowego
{zlokalizowanego na wysokosci budynku Metalowcéw 10) wybudowaé obwéd o$wietleniowy kablem YAKXS o
przekroju wyniklym z obliczes, min. 35mm2 poprzez stupy wydzielonego o$wletlenia ulicznego, diugoéci ok, 200m.
5.5 Cafo$¢ prac nalety wykonat wilasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majgtku
odblorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac dokumentacje techniczno-prawna.

6 Muiejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. wolnostojaca szafa oswletleniowa SO.

7 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy tréjfazowy montowac w projektowanej woinostojacej szafie oswietleniowej SO -
szczegdly dotyczace ukladu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobraé do iloici i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
8.1 zabezpieczenie dobrane wedtug obliczest do wielkoci mocy przylaczeniowe] .

9 Jako system dodatkowe} ochrony od poraieri przyja samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uidad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kvV: TN-C

10 Wymagany stosunek pobory energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

11 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

14.2 Zmiany wplywajace na zwiekszente optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylyczenie.

14.3 Dla oznaczenia wiasnodci odbiorcy stupy oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci | w odstepie 10 cm w kolorze
14ttym malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podioza.

14.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w RE
Mielec.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
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