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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne,
terenu projektowanej rozbudowy drég
gminnych nr: 100123R (ul. Metalowcdw)
oraz 100124R (ul. 11 Listopada)
w miejscowosci Gorzyce.

Gmina Gorzyce,

powiat tarnobrzeski,
wojewddztwo podkarpackie.
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Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej rozbudowy drég gminnych nr: 100123R
(ul. Metalowcow) oraz 100124R (ul. 11 Listopada) w Gorzycach. Gmina Gorzyce, powiat tamobrzeski, woj podkarpackie.
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Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej rozbudowy drég gminnych nr: 100123R
(ul. Metalowcow) oraz 100124R (ul. 11 Listopada) w Gorzycach. Gmina Gorzyce, powiat tamobrzeski, woj podkarpackie.

1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na zlecenie Pana Piotra
Martyniaka.

Celem prac bylo rozpoznanie warunkédw gruntowo-wodnych, terenu
projektowanej rozbudowy drég gminnych nr: 100123R (ul. Metalowcow) oraz
100124R (ul. 11 Listopada) w miejscowosci Gorzyce. Gmina Gorzyce, powiat
tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

Niniejsza opinia geotechniczna ustala przydatno$¢ gruntéw na potrzeby
budownictwa, wstepnie okresla kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz
informuje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Badania geotechniczne prowadzone byly zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine,

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

Pewne elementy prac terenowych oraz sposéb wyznaczenia parametréw
geotechnicznych zostaly przeprowadzone réwniez zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Do rozpoznania postawionego celu postuzyty takze:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie t.j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124 (Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.)
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Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej rozbudowy dr6g gminnych nr: 100123R
(ul. Metalowcow) oraz 100124R (ul. 11 Listopada) w Gorzycach. Gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski, woj podkarpackie.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes§¢
1i2. GDDP Warszawa 1998, “
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Zakres badan, tj.: ilos¢ i gteboko$¢é punktéw badawczych, zostat uzgodniony
ze Zleceniodawcy.
Ostateczng lokalizacje oraz gtebokos$¢ punktéw badawczych, dostosowano
do zastanych warunkéw terenowych.

2. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU

Teren badan usytuowany jest w potnocnej czesci Kotliny Sandomierskiej,
uksztattowanej w formie charakterystycznego trojkata, utworzonego miedzy widtami
Wisly i Sanu. Miedzyrzecze Wisty i Sanu stanowi obszar uj$ciowy wielu mniejszych
ciek6w oraz wystepowania licznych ciggéw erozyjnych i starorzeczy.

Na terenie badan, rzedne wysokosciowe oscylujg wokot wielkosci 144,3 +
1445 m n.p.m.

Sptywy powierzchniowe naleza do bezposredniej zlewni rzeki tegu
przeptywajacego w odlegtosci ok. 0,4 km na potudniowy-zachéd od badanego

terenu.

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
3.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badarn potozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego. W rejonie wykonanych badan, zalegajg grunty czwartorzedowe,
wyksztatcone jako:

— nasypy drogowe i niekontrolowane,

— gleby piaszczyste,

— piaski pylaste z domieszkg pytow piaszczystych i piaskow drobnych, Srednio
zageszczone,

— piaski $rednie z domieszka piaskow drobnych i pylastych, $rednio
zageszczone.

Budowe podioza gruntowego na terenie projektowanej rozbudowy ulic,
uwidoczniono na zataczonych profilach wykonanych wiercen (zat. nr 3).
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej rozbudowy drég gminnych nr: 100123R
(ul. Metalowcow) oraz 100124R (ul. 11 Listopada) w Gorzycach. Gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski, woj podkarpackie.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie istnieje jeden poziom wodono$ny w utworach
piaszczystych, w wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowego, swobodnego poziomu wodonos$nego.

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadlo woéd gruntowych, w dniu
wykonywania pomiaréw wystepowato na gtebokosciach od ok. 2,3 do ok. 2,8 metra
ponizej powierzchni terenu.

Zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.),

warunki wodne zaliczono do dobrych.

4. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W miejscach wykonanych badan, stwierdzono wystepowanie nastepujacych,
usrednionych parametréow geotechnicznych gruntow:
Warstwa_geotechniczna G2 — zaliczono do niej piaski pylaste z domieszkg pyiow
piaszczystych i piaskoéw drobnych, srednio zageszczone (grupa no$nosci podioza — G2

w dobrych warunkach wodnych)
Przyjeto dla nich nastepujace srednie warto$ci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia Ib=0,40
wilgotnos$¢ naturalna W,=16 %
gestosé objetosciowa p" = 1,57 glem®
kat tarcia wewnetrznego 2. = 26,91°
kapilarnos¢ bierna >05m
wskaznik réznoziarnistosci <5

CBR 8+10%

Warstwa geotechniczna G1 — zaliczono do niej piaski $rednie z domieszkg piaskéw

drobnych i pylastych, érednio zageszczone, (grupa no$nosci podioza — G1
w dobrych warunkach wodnych)
Przyjeto dla nich nastepujgce $rednie wartosci parametrow geotechnicznych;

stopien zageszczenia Ib=0,50
wilgotnos¢ naturalna W,=14%
gestosé objetosciowa p" = 1,66 glcm®
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Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej rozbudowy drég gminnych nr: 100123R
(ul. Metalowcow) oraz 100124R (ul. 11 Listopada) w Gorzycach. Gmina Gorzyce, powiat tamobrzeski, woj podkarpackie.

kat tarcia wewnetrznego 2. =29,70°
kapilarno$¢ bierna <0,5m
wskaznik réznoziarnistosci >5

CBR 10+15%

Parametry geotechniczne wydzielonych grup nosnosci podtoza, opracowano
w oparciu o badania terenowe i na podstawie ogélnie stosowanych i zalecanych
norm. Budowe geologiczng w ciggu planowanej przebudowy drég gminnych,
przedstawiono na profilach geotechnicznych, zat. nr 3.

5. STWIERDZENIA | WNIOSKI

1. Wykonane badania geotechniczne, pozwolity na sporzadzenie charakterystyki
gruntéw zalegajacych w podiozu projektowej rozbudowy drég gminnych nr:
100123R (ul. Metalowcéw) oraz 100124R (ul. 11 Listopada) w Gorzycach. Gmina
Gorzyce, powiat tarnobrzeski woj. podkarpackie.

2. W dniu wykonywania pomiaréw zwierciadto wody wystepowato na gtebokos$ciach
od ok. 2,3 do ok. 2,8 metra ponizej powierzchni terenu. Zgodnie z RMTiGM z dnia
2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.), warunki wodne zaliczono
do dobrych.

3. Do gtebokosci rozpoznanej badaniami, stwierdzono wystepowanie

czwartorzedowych gruntébw nasypowych i rodzimych zageszczonych i $rednio

zageszczone (grup no$nosci podifoza G2 i G1 w dobrych warunkach wodnych).

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM, Dz. U. Nr 0, poz. 463 z dnia 25 kwietnia
2012 r., ustalono proste warunki gruntowe, a planowang rozbudowe drog

gminnych w Gorzycach, proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;.
5. Gteboko$¢é przemarzania dla badanego terenu, wynosi: h, = 1,0 m.
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Zat. nr 1.

LOKALIZACJA TERENU BADAN
SKALA 1:10 000

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej rozbudowa drég gminnych
nr: 100123R (ul. Metalowcéw) oraz 100124R
(ul. 11 Listopada) w Gorzycach,
powiat tarnobrzeski, wojew6dztwo podkarpackie.

Objasnienia:

O-1
® - lokalizacja punktow badawczych
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Zat. nr 2.
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTU BADAWCZEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej rozbudowa drég gminnych
nr: 100123R (ul. Metalowcéw) oraz 100124R
(ul. 11 Listopada) w Gorzycach, powiat tarnobrzeski,
wojewoddztwo podkarpackie.
Objasnienia:
1 4%0 - nr otworu badawczego
@ rzedne terenu




"SIAL" - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Otwér numer: 0O-1

Zat.Nr: 3.

Wiertnica: LWP16S

Rejon: ul. Metalowcéw, 11 Listopada
Miejscowos¢: Gorzyce

Obiekt: Projektowana rozbudowa drég gminnych
Zleceniodawca: Piotr Martyniuk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 144.30 m n.p.m.

Gmina: Gorzyce Nadzor geologiczny: Pawet Florek
Wojewédztwo: podkarpackie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 29-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




