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KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANZA SANITARNAATH  Przedmiar

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdanskim
1 Czynnosci w zakresie wykonania wodociagu
1.1 Czynnosci w zakresie wykonania odcinka W1 - Z2
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1]0217-04 odkfad w gruncie kat. 11l
(1.47+1.10)*8.0/2*1.2+((1.10+0.85)*13.35+(0.95+0.94)*53.20/2+(0.94+0.66)* |m3 129.963
51.65/2)*1.0
RAZEM 129.963
2|KNR 2-01 Podsypka ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.1.1/0610-07 szywa
analogia
(126.20+4.50)*0.1*0.4 m3 5.228
RAZEM 5.228
3|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.1{0109-01 $r. zewnetrznej 40 mm
analogia
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
4|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.1/0109-01 ér. zewnetrznej 32 mm
analogia
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
5|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.1{0109-01 $r. zewnetrznej 25 mm
analogia
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
6 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - demontaz istniejgcego kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |tréjnika, montaz dwdch nowych tréjnikéw, przetgczenie istniejgcych zdrojow,
podejscie do projektowanej zasuwy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1{0513-01 gtebokosci 3m
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
9/KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany komér betonowych szt.
d.1.1]0527-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.1]0219-01
poz.3+poz.4+poz.5 m 132.000
RAZEM 132.000
11/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.1]0804-02
poz.3+poz.4+poz.5 m 132.000
RAZEM 132.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm - zdroje szt.
d.1.1]0135-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.1|0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2.072 m 4.000
RAZEM 4.000
14|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M P | S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. m
d.1.1|04 izolacji 40 mm
poz.13 m 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.1{0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
(poz.3+p0z.4+p0z.5)/200 prob. 0.660
RAZEM 0.660
16|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1{0501-09
(126.20+4.50)*0.35*0.4 m3 18.298
RAZEM 18.298
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17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.1-poz.2-poz.16 m3 106.437
RAZEM 106.437
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1]/0236-01
poz.2+poz.16+poz.17 m3 129.963
RAZEM 129.963
1.2 Czynnosci w zakresie wykonania odcinka W2 - Z6
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.2|/0217-04 odktad w gruncie kat. IlI
((0.94+0.66)*145.5/2%1.0)+((0.66+0.70)*9.55/2*1.0) m3 122.894
RAZEM 122.894
20|KNR 2-01 Podsypka ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.1.2|/0610-07 szywa
analogia
(145.50+9.55)*0.1*0.4 m3 6.202
RAZEM 6.202
21|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|0109-01 $r. zewnetrznej 40 mm
analogia
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|0109-01 ér. zewnetrznej 32 mm
analogia
39.0 m 39.000
RAZEM 39.000
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|0109-01 $r. zewnetrznej 25 mm
analogia
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
24|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|0513-01 gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
26|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor betonowych szt.
d.1.2/0527-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1.2/0219-01
p0z.21+p0z.22+p0z.23 m 156.000
RAZEM 156.000
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
p0z.21+p0z.22+p0z.23 m 156.000
RAZEM 156.000
29|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm - zdroje szt.
d.1.2/0135-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.2|/0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000
31|/KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M P | S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. m
d.1.2|04 izolacji 40 mm
poz.30 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.2|0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
(p0z.21+p0z.22+p0z.23)/200 prob. 0.780
RAZEM 0.780
33|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2{0501-09
(145.5+9.55)*0.35*0.4 m3 21.707
RAZEM 21.707
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34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
p0oz.19-p0oz.20-p0z.33 m3 94.985
RAZEM 94.985
35|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2{0236-01
poz.20+poz.33+poz.34 m3 122.894
RAZEM 122.894
1.3 Czynnosci w zakresie wykonania odcinka W5 - Z4 oraz W7 - Z7
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.3/0217-04 odktad w gruncie kat. IlI
((0.87+0.74)*51.9/2*1.0)+((0.76+0.64)*66.8/2*1.0) m3 88.540
RAZEM 88.540
37|KNR 2-01 Podsypka ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.1.3/0610-07 szywa
analogia
(51.9+66.8)*0.1*0.4 m3 4.748
RAZEM 4.748
38|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3{0109-01 $r. zewnetrznej 32 mm
analogia
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3/0109-01 $r. zewnetrznej 25 mm
analogia
4.0+67.0 m 71.000
RAZEM 71.000
40|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3|0513-01 gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.3/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
42|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komér betonowych szt.
d.1.3]0527-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.3/0219-01
p0z.38+p0z.39 m 120.000
RAZEM 120.000
44|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
p0z.38+poz.39 m 120.000
RAZEM 120.000
45|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm - zdroje szt.
d.1.3/0135-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.3|0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2.072 m 4.000
RAZEM 4.000
47|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M P | S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. m
d.1.3|04 izolacji 40 mm
poz.46 m 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.3|0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
(p0z.38+p0z.39)/200 prob. 0.600
RAZEM 0.600
49|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3{0501-09
(51.9+66.8)*0.35*0.4 m3 16.618
RAZEM 16.618
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.3]{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
p0z.36-p0z.37-p0z.49 m3 67.174
RAZEM 67.174
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51|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.3]0236-01
p0z.37+p0z.49+poz.50 m3 88.540
RAZEM 88.540
2 Czynnosci w zakresie wykonania kanalizacji
21 Czynnosci w zakresie wykonania odcinka D1istn. - D5 z wpustami
52|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.1|0217-04 odkfad w gruncie kat. 11l - wykopy liniowe z uwzglednieniem osadnikow studni
((1.55+1.48)*17.0/2+(1.48+2.43)*51.6/2+(2.43+0.96)*49.4/2+(1.0+0.93)*1.85/ |m3 326.914
2+(1.0+0.93)*45.75/2+(1.6+1.5)*2.3/2+(1.48+1.4)*1.7/2+(1.0+0.87)*2.0+(1.35+
1.36)*3.3/2)*1.2+(3.14*0.6*0.6*0.5)*3+(3.14*0.25*0.25*1.0)*3
RAZEM 326.914
53|KNR 2-01 Podsypka ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.2.1]0610-07 szywa
analogia
(17.0+51.6+49.4+1.85+45.75+2.3+1.7+2.0+3.3)*0.1*0.8 m3 13.992
RAZEM 13.992
54|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.1{0408-03
120+2+46+3+2 m 173.000
RAZEM 173.000
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.1/0408-01
2+4 m 6.000
RAZEM 6.000
56|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.1/0613-03 gtebokosci 3 m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.1/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
58|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2.1|0625-02 kiem bez syfonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor betonowych szt.
d.2.1/0527-01
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
60|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.2.1/0219-01
poz.54+poz.55 m 179.000
RAZEM 179.000
61/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1]0501-09
(17.0+51.6+49.4+1.85+45.75+2.3+1.7+2.0+3.3)*0.5*0.8 m3 69.960
RAZEM 69.960
62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
poz.52-poz.53-poz.61 m3 242.962
RAZEM 242.962
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.1]0236-01
poz.53+poz.61+poz.62 m3 326.914
RAZEM 326.914
2.2 Czynnosci w zakresie wykonania odcineka D2istn. - D9, D12, D15 z wpustami
64|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.2|0217-04 odkfad w gruncie kat. 11l - wykopy liniowe z uwzglednieniem osadnikow studni
((1.49+2.01)*25.9/2+(2.01+1.09)*80.4/2+(1.16+1.1)*1.9/2+(1.5+1.4)*1.9/2+ m3 524.240
(1.59+1.5)*2.1/2+(1.64+1.52)*41.95/2+(1.53+1.5)*5.7/2+(1.6+1.5)*1.0/2+
(1.64+0.94)*61.7/2+(0.94+0.97)*10.3/2+(0.94+0.81)*5.6/2+(0.94+0.74)*3.0/2+
(1.2+1.17)*3.2/2+(1.2+1.19)*3.75/2+(1.2+0.71)*51.0/2+(1.13+0.93)*22.0/2+
(0.96+0.91)*2.6/2+(0.96+0.86)*1.8/2+(0.75+0.71)*2.4/2)*1.2
RAZEM 524.240
65|KNR 2-01 Podsypka ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.2.2{0610-07 szywa
analogia
(106.35+1.9+1.9+2.1+41.95+5.7+1.0+72.0+5.6+3.2+3.75+73.0+2.6+2.4)*0.1* |m3 26.260
0.8 +(3.0+1.8)*0.1*0.8
RAZEM 26.260
66|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2{0408-03
107+2.0+2.0+3.0+42.0+6.0+1.0+72.0+6.0+4.0+4.0+73.0+3.0+3.0 m 328.000

-5.-
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RAZEM 328.000
67|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.2/0408-01
3.0+2.0 m 5.000
RAZEM 5.000
68|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2|0613-03 gtebokosci 3 m
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-30 [0.5m] -30.000
stud.
RAZEM -30.000
70/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2.2|0625-02 kiem bez syfonu
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
71/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor betonowych szt.
d.2.2/0527-01
analogia
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
72|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2.2/0219-01
poz.66+poz.67 m 333.000
RAZEM 333.000
73|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2{0501-09
(106.35+1.9+1.9+2.1+41.95+5.7+1.0+72.0+5.6+3.2+3.75+73.0+2.6+2.4+3.0+ |m3 131.300
1.8)*0.5*0.8
RAZEM 131.300
74|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
p0z.64-p0z.65-p0z.73 m3 366.680
RAZEM 366.680
75|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.2/0236-01
poz.65+p0oz.73+poz.74 m3 524.240
RAZEM 524.240
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