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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na dostawie i montazu plywajacych pomostow rekreacyjno-cumowniczych, w ramach zadania
pn. ,Budowa pomostu plywajacego w m. Cieszyno”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
plywajacego pomostu: rekreacyjno-cumowniczych, na plywakach siatkowo-betonowych, z drewnianym pokladem oraz
wyposazeniem.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot :

- dostawa i montaz pomostu rekreacyjnego, plywajacych z poszyciem drewnianym na plywakach siatkowo-betonowych
wraz z wyposazeniem

1.4, Nazwy i kody.

Kod CPV:

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robét: 45242000-6 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie dokumentacja, Polskimi Normami, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z przepisami ustawy Prawo Budowlane.



Il. MATERIALY.

1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejsze; specyfikacji technicznej i na rysunkach oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki firmowe umozliwiajace ich
identyfikacje.

 by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna lub posiada¢ rownowazne parametry.

Wykonawca winien we wlasnym zakresie uzyskaC dostgp do materialéw niezbednych do wykonania i montazu
pomostow.

2. Plywaki siatkowo-betonowe.

Plywaki o wymiarach (300*400*120) winny by¢ wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego

- beton klasy C35/45

- no$nos¢ 1,58kN/m2

- nasigkliwos$¢ betonu nie wigcej niz 4%

- morozoodpornosé nie mniej niz F200 (zgodnie z norma PN-EN 206-1), wypeinionego styropianem o gestosci 35 kg/m3.
Zbrojenie i czesci metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo.

Wypornos¢ netto jednego ptywaka siatkobetonowego, powinna wynosic okoto 270 kg.

Plywaki winny byé odporme na mroz, zapewniajace uzytkowanie pomostow w najcigzszych warunkach zimowych (do -
40°C). Winny takze spetnia¢ warunki, wieloletniego bezobstugowego uzytkowania (5-10lat).

Dopuszcza sig rozwigzania rownowazne

3. Drewniane podesty pomostow.

Do wykonania drewnianych podestow pomostow, nalezy uzy¢ drewna modrzewiowego lub twardego, impregnowanego
cisnieniowo.

- klasa drewna KW ( klasa wyborowa ),klasa wytrzymatosci C30

- klasa impregnacji cisnieniowej-1V

Podest winien posiada¢ minimum 5 podiuznic o parametrach 65 x 200 mm, o diugosci niezbednej do wykonania
konstrukeji pomostu rekreacyjnego. Odeskowanie pomostu z desek struganych i rowkowanych (ryflowanych) o grubosci
40 mm

4. Elementy taczace.

Elementy taczace plywaki z konstrukcja pomostow nalezy wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo.

Poszczegolne elementy pomostu nalezy taczy¢ poprzez:

- zlacza typu T-owego, katowniki, ztacza proste

- Zlacza metalowo-gumowe, metalowe

5. Elementy kotwiace pomostow.

Do zakotwienia pomostow do brzegéw i dna jeziora, nalezy uzyé nastepujacych elementow:

- martwe kotwice (betonowe) o cigzarze 1600 kg z elementami stalowymi cynkowanymi ogniowo

- fancuchy stalowe @13 mm, cynkowane ogniowo

- szekle @ 12-32 mm cynkowane ogniowo

- pierécienie kotwiczne @ 13 i /£ 18 mm, cynkowane ogniowo

- sprezyny stalowe, cynkowane ogniowo

Parametry techniczne elementow kotwiacych nalezy dobra¢ odpowiednio do parametrow pomostu oraz warunkow
panujacych na akwenie. Schematy montazowe pomostow przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Dopuszcza sig
rozwiazania rownowazne spelniajace parametry wypornosci, trwalosci i statecznosci

6. Trapy dojsciowe.

Trapy dojéciowe na pomost nalezy wykonac w konstrukcji drewnianej. Trapy od strony pomostow mocowane zawiasowo,
natomiast od strony brzegéw oparte na $lizgowo na wsporniku stalowym na palach stalowych, Iub wsporniku
drewnianym. Elementy drewniane trapow dojéciowych oraz relingu — impregnowane cisnieniowo. Elementy metalowe
trapow dojéciowych oraz pali i wspomikow, wykonac ze stali cynkowanej ogniowo.

7. Wyposazenie pomostow.

Podstawowe wyposazenie pomostu stanowi¢ bedzie:

- knagi cumownicze dla plywajacych malych jednostek: 6szt.

- drabinka ratownicza : 4 szt
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- postument ratowniczy z koftem ratunkowym: 2 szt.



lll. SPRZET.

Wybor sprzetu do wykonania robot zwigzanych z montazem pomostu nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca przystepujacy do budowy pomostéw objetych niniejszg specyfikacjg winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa (tj. spefniajaca wymagania SST) jako$¢ robot.



IV. TRANSPORT.

Transport prefabrykatow i materiatow na teren budowy, lezy w gestii Wykonawcy robét. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot. Na
$rodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

6.2, Technologia wykonania robét.

Montaz pomostu lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowang przez niego technologia,



V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania prob i
hadan materialow oraz robét, Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty stuzace
okresleniu jakosci robot i materialow oraz umozliwi stuzbom powolanym przez Zamawiajacego do przeprowadzenia
sprawdzenia prawidlowosci wykonywanych robot, jakoéci uzytych materialow oraz zgodnosci realizacji robot z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang. Zamawiajacy ma prawo do
ewentualnego wykonania badan sprawdzajacych deklarowane parametry na koszt Wykonawcy.



VI. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

- odbiorowi czesciowemu (po wykonaniu poszczegolnych elementow robdt)

- odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu calosci zleconych prac)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1. Odbior czesciowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub dziennika robdt, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.

Odbior czesciowy robot dokonuje sie wg zasad odbioru korcowego odbioru robét przez

Inspektora Nadzoru | Zamawiajgcego.

9.2. Odbidr ostateczny robét.

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego):

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy lub dziennika robot z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Komisja, odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacija i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych, zamiennych i poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji budowy

- dzienniki budowy/ montazu

- wyniki pomiarow oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

- kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
roboty poprawkowe i uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania tych
robét wyznaczy komisja.

9.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
oraz opinii i spostrzezen przekazanych przez stuzby eksploatacyjne.



VIl. PODSTAWA WYCENY.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wyceni¢ wszystkie obiekty ujgte w dokumentacii i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, pozwoleniu wodnoprawanym i przedmiarze robot,

Elementy nie ujete w przedmiarze robot, ktore Wykonawca zobowiazany jest uja¢ w wycenie robot m.in.:

- peing obsluge geodezyjna, ktdra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

-+ oplaty zwiazane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow, opinii i zezwolen niezbgdnych do wykonania przedmiotowe;
inwestycji (o ile wystapia)

- oplaty ewentualnego wykonania badan sprawdzajacych deklarowane parametry.
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