Zatgcznik A do SWZ Opis przedmiotu zamowienia — uzupetnienie
Znak sprawy: WG.271.1.16.2024.WC

Uzupetnienie opisu przedmiotu zamdwienia

Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowosci Gotubie

1. Zamawiajgcy zamieszcza opis i rysunki oraz STWIOR dot. branzy elektrycznej, zakres
ten nalezy ujgé w cenie oferty.

2. Zamawiajgcy zamieszcza poprawny opis robot drogowych zawierajgcych ilosci robdt,
ktére nalezy przyjg¢ do wyceny. Budowy kanalizacji deszczowej i wpustow nie nalezy
ujmowac w cenie.

3. W zakres zamowienia nalezy ujgc¢ wszelkie prace rozbiorkowe w tym istniejgcych terendw
utwardzonych =z kostki betonowej, muru oporowego, korytowanie, usuniecie
fundamentow po zdemontowanych urzgdzeniach, wywoz i zagospodarowanie urobku i
utylizacje odpadéw, z zastrzezeniem, ze:

3.1. Demontaziwywo6z urzgdzen placu zabaw, fawek, koszy i ogrodzenia placu zabaw

Zamawiajgcy wykona we wiasnym zakresie - nie nalezy ujmowac w cenie.

3.2. Demontaz i wywoz ogrodzenia boiska oraz sztucznej nawierzchni trawiastej z

boiska Zamawiajgcy wykona we wlasnym zakresie - nie nalezy ujmowac¢ w cenie.

4. Wykonanie terenow zielonych — trawnikéw wg PZT:

4.1. ziemia urodzajna zastosowana do wykonania trawnikow w zaleznosci od miejsca
pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki: nie powinna zawiera¢
wiecej niz 7% materii organicznej, optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8, ziemia nie moze
by¢ zasolona, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

4.2. Zaktadanie trawnika z siewu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z istniejgcej darni, gruzu i
zanieczyszczen.

e teren powinien by¢ zniwelowany i w razie potrzeby uzupetniony podtozem
urodzajnym w taki sposdb, by mozliwe byto uzyskanie jednolitych spadkéw oraz
réznicy pomiedzy ptaszczyzng trawnikdw a nawierzchniami nie wiekszej niz 3-5
cm.

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na wyrdwnanym wczesniej
podtozu, przy uzyciu siewnika recznego lub mechanicznego przeznaczonego do

wysiewu nasion traw.
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¢ na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m?,

e po wysiewie nasiona powinny zosta¢ przysypane ziemig urodzajng na gtebokos¢
od 0,5 do 1 cm przy uzyciu grabi lub watu kolczatki.

e nastepnie ziemia powinna by¢ watowana lekkim, gtadkim watem. Jezeli do
przysypania nasion uzyto watu kolczatki nie ma koniecznosci uzywania watu
gtadkiego.

e po zakonczeniu powyzszych prac trawniki powinny zosta¢ intensywnie podlane.

4.3. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
min. 8 cm, wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 3 cm i wyzsza niz

6 cm.

4.4. Warunkiem odbioru koncowego jest wykonanie trawnika i minimum jednokrotne

skoszenie.
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