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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr K364822 - ul. Sw. Stanistawa Kostki w miejscowosci Maruszyna - dz. ewid.
8249/ 1 w istniejgcym pasie drogowym w km 0+000.00 - 0+812.50.
Zakres robét w/c drogi gminnej polegaja na:

- wykonaniu lewostronnego kraweznika betonowego,

- wykonaniu lewostronnego obrzeza betonowego,

- wykonaniu nawierzchni chodnika,

- wykonaniu poszerzenia nawierzchni jezdni do normatywnych warunkéw technicznych,
- wykonaniu naktadki bitumicznej nawierzchni jezdni,

- dostosowaniu zjazdéw do normatywnych,

- wykonanie systemu odwodnienia w sktad ktérego wchodza:
kolektora deszczowego 0400mm,

studni rewizyjnych,

wpustéw deszczowych,

umocnienie skarp rowu,

wykonanie $cieku przy jezdni,

remont przepustu,

Scianki czotowej przepustu

- budowa kanatu technologicznego,

- przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej (oswietlenie),
- regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej,

- rekultywacja terenu
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Kosztorys Inwestorski.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Przebudowa drogi gminnej nr K364822 - ul. Sw. Stanistawa Kostki w miejscowosci Maruszyna - dz. ewid.
8249/ 1 w istniejacym pasie drogowym
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
d.1.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim.
0,85 km 0,85
RAZEM 0,85
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 koparkotadowarek
812,51,5 m?2 1218,75
RAZEM 1218,75
3|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1.1]0323-01 nicznie
545,0 m 545,00
RAZEM 545,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki oraz ptyt bet. na podsypce piaskowej i [m2
d.1.2/0803-06 betonowej z oczyszczeniem i utozeniem na paletach DO POWTORNEGO
analogia ULOZENIA
88,0+16,0+38,0+28,0 m?2 170,00
RAZEM 170,00
6|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $cian- |m3
d.1.2/0212-06 ki czotowe, obudowy wlotéw i wylotéw przepustéw.
8,60 m3 8,60
RAZEM 8,60
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m?2
d.1.2/0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez Inwestora
3550,0 m2 3 550,00
RAZEM 3 550,00
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych 40*60 gr. 15 |m2
d.1.2/0805-02 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
analogia
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0801-06
analogia
46,0 m?2 46,00
RAZEM 46,00
10/|KNNR 6 Rozebranie sciekéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo piasko- |m
d.1.2/0807-04 wej
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
11|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2/0806-02
95,0 m 95,00
RAZEM 95,00
12|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.2/0806-08 wej
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
13|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.2/0816-02
analogia
8,0+6,0+10,0+15,0+5,0+28,0+14,0+5,0+21,0+22,0+7,0+5,0+12,0+12,0+14,0+ |m 301,00
6,0+16,0+5,0+7,0+13,0+5,0+3,0+4,0+17,0+8,0+7,0+3,0+7,0+4,0+12,0
RAZEM 301,00
14/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.2/0816-03
analogia
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
15/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.2/0808-08
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
16/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.2/0803-03 grubosci 3 cm
230,0 m?2 230,00
RAZEM 230,00
17|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1.2/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé¢ = 6
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230,0 m?2 230,00
RAZEM 230,00
18/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie o kpl.
d.1.2/0409-01 gtebokosci 3 m
analogia
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR 4-051 |Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez kpl.
d.1.2/0411-03 osadnika i bez syfonu
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
68,60 m3 68,60
RAZEM 68,60
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 4
68,60 m3 68,60
RAZEM 68,60
1.3 Roboty ziemne
22|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z dowiezionego kruszywa lub gruntu ms3
d.1.3/0235-01 z. |niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
375,0 m3 375,00
RAZEM 375,00
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.3/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 4 km
836,0+2218,0 m3 3 054,00
RAZEM 3 054,00
1.4 Budowa kanalizacji deszczowej
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.4/0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtosé 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi - dow6z materiatu na zasyp kanalizacji
1819,60 m3 1819,60
RAZEM 1819,60
25|KNNR 11 Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 m3
d.1.4/0501-05
323,0 m3 323,00
RAZEM 323,00
26|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4/1308-03
85,0 m 85,00
RAZEM 85,00
27/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 taczonych na wecisk o $r. wewn. 400 mm m
d.1.4/1308-06
765,0 m 765,00
RAZEM 765,00
28/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1.4/1308-08
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
29|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, |szt.
d.1.4/1424-02 oraz koszem osadczym, na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400
20,0 szt. 20,00
RAZEM 20,00
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.1.4/1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
23,0 stud. 23,00
RAZEM 23,00
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.4/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm szt
d.1.4/0605-05
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 4 tawa pod korytka m3
d.1.4/1410-04
10,0*0,70*0,20 m3 1,40
RAZEM 1,40
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34/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0606-03 odptyw z przepustu
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
35/KNNR 4 Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu ms3
d.1.4/1411-01
95,0*0,10 m3 9,50
RAZEM 9,50
36|KNR 2-01 Umocnienie skarp wylotu, skarp nasypu lub wykopu ptytami betonowymi o m?2
d.1.4/0516-04 wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem otwo-
row w ptytach
95,0 m2 95,00
RAZEM 95,00
15 Budowa chodnika
37/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-04 towo-piaskowej
830,0 m 830,00
RAZEM 830,00
38|KNR 2-31 Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 3 cm na przygotowanej tawie betonowe;j
analogia
166,0 m?2 166,00
RAZEM 166,00
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i $ciek z oporem 0,13m3/m - beton C25/30 m3
d.1.5/0402-04
830,0*0,13 m3 107,90
RAZEM 107,90
40|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.5/0404-03 petnione piaskiem
835,0 m 835,00
RAZEM 835,00
41/KNR 2-31 tawa pod obrzeze z oporem 0,03m3/m - beton C16/20 m3
d.1.5/0402-04
835,00,03 m3 25,05
RAZEM 25,05
42|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci po  |m?2
d.1.5/0113-05 zageszczeniu 10 cm - proj. grubos¢ 30 cm
Krotnosé = 3
1594,0 m?2 1594,00
RAZEM 1594,00
43/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA
1100,0 m?2 1100,00
RAZEM 1100,00
44/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA CZERWONA NA ZJAZ-
DACH
494,0 m?2 494,00
RAZEM 494,00
1.6 Poszerzenie, przekopy jezdni
45/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.6/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
387,0"1,30+486,0*1,25 m?2 1110,60
RAZEM 1 110,60
46/ KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >=20% E2> |m?2
d.1.6/0112-02 50 MPa (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR > 25%, proj.
analogia grubos¢ 25cm - POSZERZENIA - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY
1110,60 m?2 1110,60
RAZEM 1 110,60
47/KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR >=60% m?2
d.1.6/0113-05 E2>100 MPa proj. gr. 24cm - POSZERZENIA - DOLNA WRATSWA PODBU-
analogia DOWY
Krotnos¢ = 2,4
387,0*1,13+486,0*1,10 m?2 971,91
RAZEM 971,91
48|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo C90/30 |m?2
d.1.6/0113-05 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - POSZERZENIA -
analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnosé = 2
387,0*0,50+486,0*0,95 m2 655,20
RAZEM 655,20
49/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1.6/0308-01 cm (warstwa wigzgca) AC 16W - proj. grubos¢ 8cm - POSZERZENIE
Krotnosé = 2
656,0 m?2 656,00
RAZEM 656,00
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50|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.6/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4098,0 m?2 4 098,00
RAZEM 4 098,00
51|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1.6/0108-02 waniem mechanicznym
282,80 t 282,80
RAZEM 282,80
52|KNR AT-03 |Utozenie na warstwie bitumicznej siatki szkalno - weglowa fabrzcynie powleka- |m2
d.1.6/0203-01 na asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 100kN/m i wydtuzenie 3%,
analogia
4098.0 m2 4 098,00
RAZEM 4 098,00
53|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.6/0308-01 cm (warstwa wigzgca) AC 16W- proj. grubo$é 5cm
Krotnosé = 1,25
3442,0 m?2 3442,00
RAZEM 3 442,00
54/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.6/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4098,0 m?2 4 098,00
RAZEM 4 098,00
55/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
4098,0 m?2 4 098,00
RAZEM 4 098,00
56| KNNR 6 Nawierzchnie z destruktu - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm m?2
d.1.6/0204-01
analogia
627,50 m?2 627,50
RAZEM 627,50
57|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw ka- |m2
d.1.6/1003-02 miennych o wym. 5-8 mm
627,50 m?2 627,50
RAZEM 627,50
1.7 Regulacja wysokosciowa zjazdow
58/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1.7/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwelety drogi
istniejacych zjazdow)
(190,0+82,0)*0,10 m3 27,20
RAZEM 27,20
59|/KNNR 6 Regulacja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.7/1106-01
analogia
82,0 m?2 82,00
RAZEM 82,00
1.8 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
60|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyijne i m?2
d.1.8/0705-03 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
61/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.8/0702-01
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
62|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
63|KNNR 6 Bariery drogowe U-12a z poprzeczka - Dt. 200 cm, Sr. rur 60,3 i 48,3 mm — m
d.1.8/0701-04 Biato-czerwona wraz z mocowaniem do podtoza zgodnie z zaleceniami produ-
analogia centa
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
1.9 Budowa kanatu technologicznego
64|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rury ostonowej pustej RO - DVK 110 T(H) czar- |m
d.1.9/0107-02 nej, rury ostonowej pierwotnej RO - DVK 110 T (H) czarnej oraz trzech rur
$wiattowodowych RS - OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwo-
nym, niebieskim i zielonym + tasma ostrzegawcza
813,0 m 813,00
RAZEM 813,00
65/KNNR 4 Studnie kablowe SKR-1 m
d.1.9/1418-01
analogia
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
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66|KNNR 11 Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 ms3
d.1.9/0501-05
74,5 m3 74,50
RAZEM 74,50
1.10 Roboty Wykoninczeniowe
67|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
10
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
10
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.6 m z namutu m
d.1./1404-02
10
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
70 Odbudowa istniejgcych ogrodzen zniszczonych podczas robét budowlanych - |m
d.1. drewnianych (sztachety), siatka na stupkach stalowych wraz z bramami i furt-
10 kami
36.0 m 36,00
RAZEM 36,00
71/KNNR 1 Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. m?2
d.1./0507-01
10
550,0 m?2 550,00
RAZEM 550,00
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