ZALtACZNIKI

Inwestor: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8,

88-420 Rogowo

Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

Adres inwestycji: Dziatka nr: 1333; 1330/2; 1334; 1329 obreb Rogowo, gmina Rogowo,
powiat Zninski, wojewédztwo kujawsko — pomorskie
041905_2.0016.1333; 041905_2.0016.1330/2; 041905_2.0016.1334;
041905_2.0016.1329;

Spis zawartosci: 1. Informacja o planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
2. Obliczenia ilosci robot (str. 3-6)




Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie
budowlanego :

Nazwa inwestora Gmina Rogowo
i adres : ul. Koscielna 8,
88-420 Rogowo

o Gasawa, 20 lipca 2023r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Rogowo ul. Topolowa droga gminna nr 130562C na
dziatce nr 1333; 1330/2; 1334; 1329; obreb Rogowo.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 1333; 1330/2; 1334; 1329 obreb Rogowo, gmina Rogowo, powiat
zninski, wojewddztwo kujawsko — pomorskie
041905_2.0016.1333; 041905_2.0016.1330/2; 041905_2.0016.1334; 041905_2.0016.1329;

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejacej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania roboét :

»  roboty pomiarowe,

»  roboty ziemne — wykonanie koryta,

»  Wykonanie studzienek sciekowych z podigczeniem do istniejacych studni rewizyjnych,

» wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni, chodnikach i zjazdach,
» ustawienie kraweznikow betonowych, opornikow i obrzezy chodnikowych,

* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

» regulacja wysokosciowa pokryw urzadzen podziemnych,

» wykonanie oznakowania pionowego,

» wykonanie humusowania i obsiania trawg poboczy,

e prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajq zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.
Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.
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4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia | Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. | Spadajgce przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

e imienny podziat pracy,
*  kolejnos¢ wykonywania robét,

e wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacie i instrukcje pisemne, ktdre umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi

stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegélnych stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany

zat. str. 2
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

na przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie réwninnym w
*  km 0+000 — 0+146,16 = 144,07m

m —144.77
ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie kraweznika betonowego na tawie betonowe;j
m-16
Rozebranie podbudowy z niesortu kruszywa (szlaka, gruz betonowy,) gr. 20cm
» Tabela gruz zatagcznik nr 1 — 606,32m2 x0,20 = 121,26m3
m? — 606,32

Wywdz materiatéw z rozbiérki na odl. do 2 km oraz utylizacjg

121,26+(16*0,045) =121,26+0,72 = 121,98m3
m® — 121,98

ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie warstwy darniny sredniej grubosci 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
» Tabela humus zatgcznik nr 2 — 1095,73m2 x 0,2 = 219,15m3
m3—1095,73

Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i
wykopu
e Tabela humus zatgcznik nr 2 — 243,18m2

m?2—243.18
Roboty ziemne w gruncie kat. lll na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
» tabela robét ziemnych zatacznik nr 3 kol. 7 — 67,92m3
m® — 67,92

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odlegtosci
15 km samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela rob6t ziemnych zatgcznik nr 3 kol.5 — 186,16m3
m3 — 186,16

Roboty ziemne wykonane koparkg podsiebierng z wywozem na odlegtosci 5km samochodami
samowytadowczymi w gruntu kat. IV
» tabela robét ziemnych zatacznik nr 3 kol.6 — 96,65m3
* wjazdy — 76,75 x 0,30 = 23,08m3
96,65+23,03 = 119,68m3

m3 - 119.68

Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. Ill
» tabela robot ziemnych zatgcznik nr 3 kol. 5 — 186,16m3
m® — 186,16

Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. lll
» Koryto pod jezdnie — 1093,0m2
* Zzjazdy —76,75m2
» chodnik —218,0m2
1093,0+76,75+218,0 = 1387,75m2
m?2 — 1387.75
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Iv. PODBUDOWA

12. Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm
e jezdnia—1093,0m2
e Zzjazdy —76,75m2
» chodnik —218,0m2
1093,0+76,75+218,0 = 1387,75m2
m?2 - 1387.75
V. KRAWEZNIKI i OPORNIKI

14. Ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 na tawie betonowej z oporem
» Kraweznik 15x22x100 z PZT — 312,0m
m-—312.0
15. Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 na tawie betonowej z oporem
* obrzeze 8x30x100 z PZT — 117,5m

m-117.5

16. Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na fawie betonowej z oporem
e obmiar PZT — 106,0m

m —106.0
17. Wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem,
312,0x0,06 + 117,5x0,04 +106,0x0,05 = 28,72m3
m3 — 28,72

VL. NAWIERZCHNIA

13. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm koloru szarego na warstwie podsypki
cementowo — piaskowej grub.5cm.
e Jezdnia —1093,0m2
«  chodniki PZT —218,0m2
1093,0+218,0 = 1311,0m2

m?2-1311,0

14. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm kolor (czerwony, antracyt) na warstwie
podsypki cementowo — piaskowej grub.5cm.
* Zzjazdy —76,75m2
m?—76.75
VII. ODWODNIENIE

a) roboty ziemne
14. Wykonanie wykopu obiektowego pod projektowane wpusty uliczny w km 0+057,0; km 0+85 i
przytacze 200mm;
e Wpust 2x szt. x 1,35 x 1,35 x 1,50 =2 x 2,73 = 5,46m?
e Przylacze 10,0 x 1,0 x 0,60 = 6,0m3
5,46 + 6,0 = 11,46m3

m®— 11,46

15. Zasypka wykopow piaskiem wraz z zageszczeniem
11,46 — 2x (3,14x0,32x0,32)1,50 — 10,0x(3,14x0,11x0,11)x1,0 = 11,46 —0,96 — 0,38 = 10,12m3

m3-10,12
b) roboty montazowe
16. Montaz studni $ciekowej z rury betonowej o srednicy 500mm w gotowym wykopie wg KPED 02.13
oraz wpustu ulicznego
szt.— 2

17. Wykonanie przytacza i przykanalika z rury PCV o srednicy 200mm

m-10,0

VI. ROBOTY ROZNE

18. Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnych i deszczowych - 9szt

Szt.—-9
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19. Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych - 3szt

Szt. -3

20. Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami ochronnymi typu AROT dwudzielnymi PS
110  32,0+42,0 = 74,0m

m-74,0
IX. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21. Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR
szt — 1

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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TABELA ROZBIOREK (GRUZ)

ZAYACZNIKNR 1

SZEROKOSC ODLEGtOSC POWIERZCHNIA BILANS
KM
mb m m2 m2
1 2 4 5
0+000,00 8,3 0
10 66,2
0+010,00 4,94 66,2
15 70,65
0+025,00 4,48 136,85
25 103,5
0+050,00 3,8 240,35
25 94,38
0+075,00 3,75 334,73
25 85
0+100,00 3,05 419,73
25 100,38
0+125,00 4,98 520,1
19,16 86,22
0+144,16 4,02 606,32
SUMA :[m2] 606,32
TABELA HUMUS ZAYACZNIK NR 2
. SZEROKOSCI . POWIERZCHNIA
PIKIETAZ ODLEGtOSC {m}
HUM.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 3,18 1,83
10 36,57 18,96
0+010,00 4,14 1,96
15 63,98 27,44
0+025,00 4,4 1,69
25 119,23 41,91
0+050,00 5,14 1,66
25 124,54 36,51
0+075,00 4,82 1,26
25 132,46 36,03
0+100,00 5,78 1,62
25 286,39 47,45
0+125,00 17,13 2,18
19,16 332,56 34,88
0+144,16 17,58 1,47
SUMY : [m2] 1095,73 243,18
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZAYACZNIK NR 3
POWIERZCHNIA | o OBJETOSC ZUZYCIE | NADMIR | o
KM | NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP | NA MIEJSC | WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 | 0,63 0,97 0
10 9,17 6,3 6,3 -2,87
0+010,00 | 1,2 0,29 -2,87
15 | 15,88 | 2,38 2,38 -13,5
0+025,00| 0,91 | 0,03 -16,37
25 | 2351 | 3,73 3,73 -19,78
0+050,00 | 0,97 | 0,27 -36,15
25 | 14,14 | 25,7 14,14 11,56
0+075,00 | 0,16 1,79 -24,59
25 8,46 | 25,62 8,46 17,16
0+100,00| 0,51 | 0,26 -7,43
25 | 65,53 | 3,35 3,35 -62,18
0+125,00 | 4,73 0 -69,61
19,16 | 49,48 | 29,58 29,58 -19,9
0+144,16 | 0,44 | 3,08 -89,51
RAZEM 186,16 96,65 67,92




