PRZEKROJ NORMALNY D-D
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kraweznlk bet.I5x22cm krawe2nlk bet./5x22cm
na 5cm pep | na fawle na 5¢m pep 1 na tawle
2z betonu Ci2/15 Z betonu CI2/15
zantZony zanlzony
geokrata parkingowa EKO wytrzymatosci na $ciskanie >5000kN/m2
wypelniona ziemia urodzajna z obsianiem trawa gr. 4cm
2 1 Geowtdknia separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie
wzdluz i wszerz pasma 12/12 kN/m
Kostka betonowa EKO uzupeniona kamieniem
betonowa kostka brukowa "cegietka" gr. 8cm plukanym o frakcji 2-8 gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm podsypka z miatu kamiennego o frakcji 0/2mm gr. 4cm Inwestor: Zaézzd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz
Jednostka: | Wydziat Utrzymania i Ewidencji Dro
Podioze G1 E2>80 MPa Podioze G1 E2>80 MPa 4 d e

Lokalizacja: ulica Orzechowa

Tyrut rysunku: Przekréj Normalny D-D

Opracowat: Marcin Podpis Skala
Kulejewski
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