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Pod‡o¿e G1 E2>80 MPa

zani¿ony

z betonu C12/15

na 5cm pcp i na ‡awie 

krawe¿nik bet. 15x22cm

1

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C

Inwestor:

ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

w Bydgoszczy

Zarz„d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Jednostka: Wydzia‡ Utrzymania i Ewidencji Dróg

Lokalizacja:

Tyru‡ rysunku: Przekrój Normalny C-C

Kulejewski

Marcin Podpis Skala

2

2

0,00

podsypka z mia‡u kamiennego o frakcji 0/2mm   gr. 4cm

Pod‡o¿e G1 E2>80 MPa

betonowa kostka brukowa "cegie‡ka"         gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4             gr. 4 cm

Opracowa‡:

plukanym o frakcji 2-8                               gr. 8 cm

Kostka betonowa EKO uzupeniona kamieniem 

0%

1:50

zani¿ony

z betonu C12/15

na 5cm pcp i na ‡awie 

krawe¿nik bet. 15x22cm

140 360

ulica Kolibrowa - siŒgacz

o frakcji 0-31,5 mm                               gr.25cm

Podbudowa z kruszywa C-90/3

o frakcji 0-31,5 mm                               gr.25cm

Podbudowa z kruszywa C-90/3


