PRZEKROJ NORMALNY C-C

min. 550 ) szeroko$S¢ zmienna

teren istniejgcy

granica pasa drogowego

kraweznlk bet.15x22cm
na 5cm pep i na lowie
Z betonu CI12/15

zaniZo

kraweznik bet.I5x22cm
na Scm pep [ na tawle
z befonu CI2/15
Zanl2ony

geokrata parkingowa EKO wytrzymatosci na $ciskanie >5000kN/m2

betonowa kostka brukowa "behaton"” gr. 8cm wypelniona ziemia urodzajna z obsianiem trawa gr. 4cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podbudowa z kruszywa C-90/3
o frakcji 0-31,5 mm gr.25cm
Podbudowa z kruszywa C-90/3
o frakcji 0-31,5 mm gr.25cm o . . . .
Geowtoknia separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie
Podloze G1 E2>80 MPa wzdluz i wszerz pasma 12/12 kN/m

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz
Jednostka: | Wydziat Utrzymania i Ewidencji Drog
Lokalizacja: skrzyzowanie Wiesniacza/Zniwna
Tyrut rysunku: Przekréj Normalny C-C
Opracowat: Marcin Podpis Skala
Kulejewski
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