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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe formalno - prawng realizacji niniejszego opracowania

stanowiq:

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 624);

2)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dz.U.2020.0.1333 t.j)

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska
( Dz. U. z 2019, poz. 1396 ).

4) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego
laséw (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405)

5) PN-B-02857:2017-04 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw,
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogdlne.

6) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w
sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla

obszaru dorzecza Pregoty ( Dz. U. poz. 1813 ).

7) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty, 2016,

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, Warszawa.

8) Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza
Pregoty, KZGW, 2016 r.

9) Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000.

10) Rozpoznanie warunkéw terenowych, inwentaryzacja i pomiary

wykonane przez autora opracowania.



2. INFORMACJE OGOLNE

2.1. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE REALIZACII
ZADANIA

1. Zgodnie art. 394. 1. pkt 9 - Prawo wodne - Ustawa z dnia 20 lipca
2017 roku ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) w brzmieniu: ,wykonanie
stawow, ktdére nie sq napetniane w ramach ustug wodnych, ale
wytgcznie wodami opadowymi lub roztopowymi Ilub wodami
gruntowymi o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m? i gtebokosci
nieprzekraczajagcej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasiegu
oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktérego zaktad
jest wtascicielem”, Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody

wodnoprawnej ( dokonanie zgloszenia wodnoprawnego ).

2. Zgonie z art. 29 ust. 2 pkt - Prawo budowlane - Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. ( Dz.U.2020.0.1333 t.j ) w brzmieniu: ,Nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym
mowa w art. 30, budowa:

- pkt. 11) zjazddéw z drég powiatowych i gminnych oraz zatok
parkingowych na tych drogach;

- pkt. 32) stawdéw | zbiornikdw wodnych o powierzchni
nieprzekraczajacej 1000 m? i gtebokosci nieprzekraczajacej 3 m,

potozonych w catosci na gruntach rolnych.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI1

Przedmiotem inwestycji jest:
= Budowa otwartego zbiornika przeciwpozarowego;
» Budowa zjazdu i zatoki parkingowo - manewrowej dla pojazdéw

strazy pozarnej o wymiarach ca. 20 m x 20 m dla pojazdéw strazy

pozarnej



2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wiascicielem dziatki nr 3176/7 obreb Stryjewo jest Skarb Panstwa,
W zarzadzie Laséw Panstwowych, a administratorem w jego imieniu

Nadles$nictwo Mragowo.

2.4. OZNACZENIE INWESTORA

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

Nadlesnictwo Mragowo

ul. Warszawska 49
11-700 Mragowo

2.5.OKRESLENIE CELU PLANOWANYCH DO WYKONANIA
CZYNNOSCI, ROBOT, LUB URZADZEN WODNYCH

a) Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -
Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.) planuje sie:

% wykonanie zbiornika powierzchniowego punktu czerpania wody, wraz
z infrastrukturq do celow przeciwpozarowych, ktory nie jest
napetniany w ramach ustug wodnych, ale wytqcznie wodami
opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni
nieprzekraczajgcej 1000 m? i gtebokosci nieprzekraczajgcej 3 m od
naturalnej  powierzchni  terenu, 0  zasiegu oddziatywania
niewykraczajagcym poza granice terenu, ktérego zakfad jest

wtascicielem.

W ramach przedsiewziecia nie planuje sie budowy obiektow
stuzacych do ujmowania wéd powierzchniowych, bedacych
urzadzeniami wodnymi.



b) Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt.11- Prawo budowlane. - Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U.2020.0.1333 t.j ) planuje sie:

% Zjazdu i zatoki parkingowo - manewrowej dla pojazdéw strazy

pozarnej

c) Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt.32- Prawo budowlane. - Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U.2020.0.1333 t.j ) planuje sie:

% Wykonanie zbiornikow wodnych o powierzchni nieprzekraczajgcej
1000 m? i gtebokosci nieprzekraczajacej 3 m, potozonych w catoéci

na gruntach rolnych.

2.6.0PIS WYKONYWANYCH ROBOT ORAZ PODSTAWOWE
PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE PLANOWANE ROBOTY
I WARUNKI ICH WYKONANIA

Projekt zagospodarowania pokazano na mapie w skali 1:1000
stanowigcej fragment mapy zasadniczej. Wymiary i rzedne
przedstawiono na dotgczonych rysunkach.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki to:
o Otwarty zbiornik p-poz o pojemnoéci 850 m® wraz z niezbednym do
funkcjonowania wyposazeniem
o Utwardzony plac manewrowy

Powierzchniowy zbiornik wodny bedzie petnit funkcje o znaczeniu
przeciwpozarowym. W tym celu planuje sie wykona¢ stanowisko do
czerpania wody oraz plac manewrowy z nawierzchnig zwirowg
stabilizowang mechanicznie Zbiornik o pojemnosci 850 m? wody, zasilany
bedzie wodami opadowymi i roztopowymi lub wodami gruntowymi.

Zbiornik wbudowany zostanie przy drodze pozarowej nr 52
w zaglebieniu terenu ze wzgledu na mozliwos¢ naturalnego uzupetnienia
ubytkéw wody. Budowany zbiornik wody bedzie otwartym zbiornikiem
ziemnym powstatym w wyniku wykopania gruntu - (niecki terenowej

o gtebokosci ok. 2,05m) i jego wbudowania oraz podwyzszenia



przylegtego terenu. Czasza zbiornika wykonana w formie nieregularnego
wieloscianu o s$redniej szerokosci 28,50m, dfugosci 24,00m i gtebokosci
2,05m. Nachylenie skarp od 1:2 do 1:5. Nachylenie 1:5 dotyczy czesci,
ktére mogg stuzy¢ jako wodopdj. W miejscu organizacji punktu czerpania
wody na potrzeby p.poz. zaprojektowano budowle w postaci sztucznego
potwyspu wysunietego w gtagb wody prostopadle do brzegu zbiornika.
Zejscie z poziomu placu na platforme do obstugi pompy lub weza ssgcego
umozliwia cztery stopnie wykonane z kraweznikdow betonowych
i azurowych ptytek betonowych.

Skarpy zbiornika nalezy ubezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
ich zadarniowanie oraz umocni¢ opaskg 2z podwdjnych kiszek
faszynowych o $r. 20+20 cm celu unikniecia abrazji brzegéw zbiornika
wywotanymi uderzeniami fal o brzeg. Zbiornik zasilany bedzie wodami
opadowymi, roztopowymi i gruntowymi, ktoérych poziom stabilizuje sie na
rzednej 56,80 mnpm. Wysoki stabilny poziom wod gruntowych
powoduje, iz nie nalezy wykonywac uszczelnienia dna i skarp zbiornika
geomebrana.

Do zbiornika bedzie przylegat plac parkingowo-manewrowy
o wymiarach 20 x 20 m i nawierzchni zwirowej stabilizowanej
mechanicznie. Dojazd do placu postojowego zapewniony bedzie
projektowanym zjazdem 2z drogi pozarowej nr 52. Plac usytuowany
bedzie czesciowo w wykopie i na nasypie w bezposrednim sasiedztwie
zbiornika wodnego.

Skarpom wykopu i nasypu placu nalezy nadac¢ pochylenie 1:1,5
i zabezpieczy¢ je przed sptywaniem warstwg humusu i obsianiem

mieszankg samozageszczajacych sie przez kiacza traw.
Parametry zbiornika:

a) wymiary zbiornika: diugos¢ 24,0m, szerokos¢ 28,50m,
powierzchnia 684 m?
b) wymiary lustra wody: dtugos¢ 23,0, szerokos¢ 27,0 m,

powierzchnia 650 m?
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c) wymiary dna zbiornika: dlugos¢ 16,0m, szerokos¢ 22,0 m,
powierzchnia 352 m?

d) gtebokos¢ catkowita zbiornika 2,05m

e) gtebokos¢é maksymalna lustra wody 1,8m

f) pojemno$¢ wodna (Vc) - 850 m?

g) pojemnos$¢ wodna maksymalna (Vmax) - 1061,9 m® h=2,05m

h) pojemno$¢ wodna minimalna (Vmin) - 400 m® h=1.0m

i) pojemno$¢ wodna uzytkowa (Vu) — 850 m?

Uzbrojenie zbiornika:

b) platforma - miejsce organizacji stanowiska poboru wody na
potrzeby p.poz.

c) schody zejsciowe

d) plac manewrowy z nawierzchniag zwirowg stabilizowang
mechanicznie

e) zejscie dla zwierzat - wodopdj

Roboty wykonczeniowe:

W zwigzku z przemieszczeniem mas ziemnych ze zbiornika na teren
przylegty oraz w celu wyréwnania nieréwnosci terenowych, projektuje sie
rekultywacje i utworzenie terendéw zielonych. Zatozono zdjecie warstwy
humusowej przed przemieszczeniem gruntu z wykopu zbiornika,
nastepnie po uksztattowaniu terenu: rozplantowanie, humusowanie
powierzchni, wykonanie uprawek agrotechnicznych oraz obsianie
mieszankami traw. Rekultywacji podlega¢ bedzie tacznie ok. 3460m?
terenu lesnego.

Otwarte  zbiorniki p-poz sa niezbedne do sprawnego

przeprowadzania akcji gasniczej w przypadku powstania pozaru.



3. OKRESLENIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOSCI, NA

KTOREJ BEDA WYKONYWANE CZYNNOéCI, ROBOTY
LUB URZADZENIA WODNE
Dziatka nr

3176/7 obreb Stryjewo-

witasnos¢ Skarbu
w zarzadzie Nadlesnictwa Mragowo.

Panstwa

LOKALIZACIA CZYNNOSCI,
WODNYCH,

DZIALEK

ROBOT LUB URZADZEN
W TYM DANE EWIDENCYJNE, NUMERY

Planuje sie budowe zbiornika

przeznaczonego ha cele

przeciwpozarowe na dziatce nr 3176/7 w obrebie Stryjewo, gmina
Biskupiec.

Projektowany zbiornik bedzie zlokalizowany w kompleksie lesSnym -

leSnictwo Bredynki, Oddziaty PGL LP - 176, w NadleSnictwie Mragowo. -

lokalizacja zbiornika pokazana jest na mapie zasadniczej, stanowigcej

projekt zagospodarowania terenu.

Dojazd do zbiornika bedzie

realizowany drogq gruntowg lesng (dz. nr 3176/10), stanowigca dojazd
pozarowy.
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5. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZECIA ROBOT LUB
CZYNNOSCI

Data | 2|9 11 21021

® Data w formacie DD-MM-RRRR

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wiascicielem dziatki lesnej nr 3167/7 jest Skarb Panstwa,

a administratorem w jego imieniu Nadlesnictwo Mrgagowo. Dotychczas

dziatka zagospodarowana byta jako uzytek lesny.

Teren przeznaczony na zbiornik jest zadarniony. Dojazd stanowi
droga pozarowa nr 52 o nawierzchni utwardzonej, bedacej w zarzadzie
inwestora ( dziatka nr 3176/10 ).
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7. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ:

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajgce
ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkdow oraz débr kultury
wspoiczesnej.

Dziatka, na ktérej znajduje sie projektowany obiekt nie jest wpisana do

rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie

wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze i dziatki sgsiednie.
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v' nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzeh oraz
wyposazenia powodujgcego szkodliwe promieniowanie, emisje
hatasu, szkodliwe wibracje czy oddziatywanie pola magnetycznego.

v projektowana inwestycja w Zaden sposob nie wpltywa na
zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd

v' nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz

nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

9. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
PRZYGOTOWAWCZYCH

Kolejnos¢ prowadzenia robot:

- karczowanie pni

- wywiezienie karpiny i korzeni poza miejsce prowadzenia prac
- zasypanie dotdw z zageszczeniem

- odspojenie humusu

- zepchniecie humusu lub przerzucenie poza teren robdt

- rozgarniecie w miare potrzeby ztozonego humusu poza terenem robot.

10. BUDOWA ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO - OPIS
ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

Kolejnos¢ prowadzenia robét:

Zabezpieczenie terenu wykopdw.

- Wykonanie wykopdw i wyprofilowanie dna i bokédw zbiornika.
‘Wykonanie pochylni z gruntu mineralnego w miejscu stanowigcym
wodopdj dla zwierzat

- Wykonanie potwyspu — stanowiska ufatwiajgcego zanurzenie urzadzenia
do pobierania wody - wykonanie palisady z debowych palikdw o $rednicy
20 cm spietych oczepem z balikdw drewnianych na ktérych wykonany
bedzie poktad z desek o grubosci 5 cm. Przestrzen wewnatrz palisady

wyltozy¢ geowtdkning i wypetnié gruntem mineralnym.
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Wykonanie opaski z dwu warstw kiszek faszynowych o Srednicy 2 x 20
cm. Nadwodng cze$¢ skarp zbiornika, powyzej opaski z kiszek
faszynowych, pokry¢ warstwg humusu i obsia¢ nasionami mieszanki

traw.

11. WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO
Kolejnos¢ prowadzenia robot:

eZabezpieczenie terenu robot.

e\Wykonanie koryt pod nawierzchnie.

Wykonanie nawierzchni placu manewrowego w nastepujacym

uktadzie warstw w przekroju cm ( od najnizszej ):

eWykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm na gruncie

rodzimym zageszczonym do gtebokosci 50 cm do Is=0,90 z warstwy
piasku Srednioziarnistego zageszczonego do Is=0,95.

eWykonanie warstwy separacyjnej z geowtdkniny

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechaniczne 0-63 mm, o grubosci 18 cm po zageszczeniu. Wymagany
wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Do wykonania
podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0-63 mm, ktorej krzywa uziarnienia
miesci sie miedzy krzywymi dobrego uziarnienia. Kategoria procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren

catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym - C50/50

Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci 12 cm po zageszczeniu. Wymagany
wskaznik zageszczenia nawierzchni wynosi 1,00. Do wykonania
nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanki 0/31,5 mm, ktorej krzywa uziarnienia
miesci sie miedzy krzywymi dobrego uziarnienia. Kategoria procentowych

zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub famanych.
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12. EKSPLOATACIA ZBIORNIKA

Zaprojektowany sztuczny zbiornik przeciwpozarowy jest podstawowym
urzadzeniem w systemie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
przylegtych do niego terendw lesnych. Zbiornik wodny posiada uzyteczng
pojemnoé¢ wodna ok. 850 m?.

Konstrukcja, rodzaj uzytych naturalnych materiatdw oraz sposoéb budowy
zbiornika uwzgledniajg normy ochrony Srodowiska, stwarzajac korzystne
warunki dla rozwoju flory i fauny lesnej.

Zbiornik daje nastepujace mozliwosci poboru wody:

v Poprzez pobdér wody wprost ze zbiornika;

v' Poprzez pompy ptywajace z punktu poboru wody;

v' Poprzez przewody ssawne.

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania i trwatosci zbiornika
nalezy:

v Dbac¢, aby w zbiorniku znajdowat sie dostateczny, nienaruszalny

zapas wody do celéw gasniczych;
v Utrzymacé gtebokosci wody w zbiorniku tak, aby zapewni¢ okoto
1,0 m warstwy wody uzytecznej;

v" W przypadku nadmiernego porastania dna i skarp roslinnoscig
ptywajacq oraz korzenigcq sie w dnie, nalezy systematycznie jq
usuwac;

v’ Zbiorniki nalezy oznakowac tablicg informacyjna.
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13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU
GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA I Z WOD REGIONU WODNEGO

Teren bedacy przedmiotem opracowania nalezy do obszaru
dorzecza Pregoty oraz obszarze regionu wodnego Lyny i Wegorapy.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty zostat
opublikowany w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1959).

Natomiast warunki korzystania z wod regionu wodnego, zostaty
ustalone w Rozporzadzeniu nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego Lyny
i Wegorapy.

Zgodnie z obowigzujqcq aktualizacjq Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Pregoty, projektowane do wykonania urzadzenia
wodne zlokalizowane bedq na terenie jednolitych czesci wadd
powierzchniowych RW7000255844579, podziemnych PLGW200031.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd
powierzchniowych rzecznych o nazwie ,Wadag do wyptywu z jez. Pisz".
Zarowno wstepny, jak i ostateczny status wdd okreslono jako naturalna
czes¢ wod. Stan chemiczny, jak i ekologiczny okreslono jako dobry.
Jest to jednolita czes¢ wod zagrozona nieosiggnieciem  celow
srodowiskowych. Zagrozenia wynikajace z nierozpoznanej presji.
W zwigzku z tym ustanowiono dla niej odstepstwo przedtuzajace termin

osiggniecia celow srodowiskowych do 2027 roku.



CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria JCWP

JCWP rzeczna

Nazwa JCWP Wadag do wyptywu z jez. Pisz
Kod JCWP RW?7000255844579

Typ JCWP 25

Dtugos$c¢ JCWP [km] 137,58

Powierzchnia zlewni JCWP [km?] | 467,30

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Pregoty

Region wodny

region wodny tyny i Wegorapy

Kody powigzanych JCWPd

PLGW700020

Status JCWP wstepne | NAT
wyznaczenie
Status JCWP ostateczne | NAT

wyznaczenie

Czy JCWP jest monitorowana? TAK

Kod podobnej monitorowanej RW80002564872 (Marycha od

JCWP Marychny do dopltywu z jez.
Zelwa)

Wskazniki determinujgce stan owo, Makrobezkregowce

bentosowe (indeks MMI)

Stan chemiczny dobry
Aktualny stan zty
Rodzaj uzytkowania czesci wod Rolno-lesna

Presje nierozpoznana presja
Ocena ryzyka nieosiggniecia celu | zagrozona
srodowiskowego

Typ odstepstwa wynikajacy z art. | 4(4)-1

4 ust. 4i 5 RDW

Termin osiggniecia celow | 2027

srodowiskowych

18
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Teren planowanej inwestycji potozony jest na obszarze jednolitej czesci
woéd podziemnych oznaczonej jako PLGW7000020 ( JCWPd nr 20 ).

Stan ilosciowy JCWPd okreslono jako dobry, a stan chemiczny réwniez

jako dobry.
Celem srodowiskowym dla JCWPd nr 20 jest:

- zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych , a takze zapewnienie
rownowagi miedzy poborem a zasileniem tych wdd, tak aby, osiggna¢ ich

dobry stan.
Priorytety w korzystaniu z wod regionu wodnego.

Ustala sie nastepujace priorytety w korzystaniu z wéd w kolejnosci od
najwyzszego:

1) zachowanie przeptywu nienaruszalnego;

2) zaopatrzenie ludnosci w wode przeznaczong do spozycia i na cele
socjalno-bytowe;

3) produkcja artykutéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych;

4) potrzeby innych dziatéw gospodarki

Wiasciwa eksploatacja kanalizacji deszczowej nie spowoduje wzrostu
doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych a wiec pogorszeniu stanu
jakosciowego i ilosciowego tych wéd.

Korzystanie ze $rodowiska, polegajace na odprowadzeniu wad
opadowych przez system kanalizacji deszczowej, nie bedzie sprzeczne z
celami sSrodowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Pregoty i nie wptynie negatywnie na ich realizacje.
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CHARAKTERYSTYKA JCWPd

Mapa z lckalizacja JCWPd

(mapa z lokalizacjg JCWPd http://www.psh.gov.pl)

Nazwa/ numer JCWPd 20

Kod JCWPd PLGW700020

Powierzchnia zlewni JCWPd [km?] | 6089.30

Dorzecze Pregota, Swieza, Jarft

Region wodny tyny, Wegorapy
Ocena stanu JCWPd,

Stan ilosciowy dobry

Stan chemiczny dobry

Ogodlna ocena stanu JCWPd dobry
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14. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA
RYZYKIEM POWODZIOWYM

Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi - ONNP

Na obszarze dorzecza Pregoty wyznaczono 1 ONNP o powierzchni
20,2 km?2. Powierzchnia ta stanowi okoto 0,3% powierzchni catego
obszaru dorzecza Pregoty oraz okoto 0,01% powierzchni Rzeczypospolitej
Polskiej. Dtugos¢ rzek objetych ONNP na obszarze dorzecza Pregoty
wynosi 166 km, natomiast dtugos¢ rzek rozpatrywanych w WORP 209
km.

Mapa obszaru dorzecza Pregoty, na ktérej sg zaznaczone ONNP

przedstawiono na ponizszym rysunku.

Obszary ONNP na obszarze dorzecza Pregoty
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Szczegdlowa lokalizacja ONNP przedstawiona na mapie regionu wodnego £ yny | Wegorapy

Legenda N
&  miasta pow. 10 tys. mieszkancow A
wybrane rzeki (MPHP)

[ jeziora
granica panstwa
obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

obszar regionu wodnego Lyny | Wegaorapy

Baroszyce

t
1

Z

Lidzbark VWarminski

F/_
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Joz Blani!

Dobre Miasto

Biskupiec
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 r.

W sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na
obszarze dorzecza Pregoty ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1813 ) teren obrebu
Stryjewo i okolic nie jest obszarem narazonym na zjawisko wystgpienia

powodzi.

Zakres i rodzaj analizowanego przedsiewziecia nie wptynie

w jakimkolwiek stopniu na zagrozenie powodziowe regionu. Nie stoi ona
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rowniez w sprzecznosci z zapisami Planu zarzadzania ryzykiem

powodziowym na obszarze dorzecza Pregoty z 2016 roku.

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU
PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSzyY

Aktualnie brak jest obowigzujacych plandw przeciwdziatania
skutkom suszy na obszarze dorzecza Pregoty. Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie zakonczytlo prace nad projektem planu
przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS).

Przeciwdziatanie skutkom suszy jest zadaniem organdéw
administracji rzadowej i samorzgdowej oraz Wo&éd  Polskich.
Przeciwdziatanie skutkom suszy prowadzi sie zgodnie z planem
przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy z uwagi na jego
ogdlnokrajowy zasieg ( w podziale na obszary dorzeczy ), diugofalowy
charakter ujetych w nim dziatan ( szescioletni cykl planistyczny aktualnie
2021 - 2027).

Zgodnie z art. 184.2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziatania
skutkom suszy zawiera:

1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobodw
wodnych;

2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobdéw
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4) dziatania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy
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16. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANOW:
16.1. PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Program ochrony wod morskich zostat uchwalony Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjecia Krajowego

programu ochrony wod morskich ( Dz.U. 2017 poz. 2469 ).

Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na ustalenia wynikajace

programu ochrony wod morskich.

16.2. KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Celem Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow jest ograniczenie
zrzutdw niedostatecznie oczyszczonych Sciekow, a co za tym idzie
ochrona s$rodowiska naturalnego przed ich niekorzystnymi skutkami.
Przedmiotowy Program jest dokumentem strategicznym, w ktérym
oszacowano potrzeby oraz okreslono dziatania wyposazenia aglomeracji
miejskich ( o RLM wiekszej od 2000 ) w systemy wodne.

Z uwagi, iz nie przewiduje sie odprowadzania sciekdw oraz innych
zanieczyszczen, przedmiotowe nie bedzie kolidowato z Krajowym

Programem Oczyszczania Sciekéw.

16.3. PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH
DROGWODNYCH (0] SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
TRANSPORTOWYM

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na ,Zatozenia do plandw
rozwoju S$rdédladowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywg do roku 2030" zgodnego z Uchwatg nr 79 Rady Ministrow

z dnia 14 czerwca 2016 r.
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17. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW' USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z wOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody

(Dz.U.2021.0.1098 t.j.) ochrona przyrody, oznacza zachowanie,

zrbwnowazone uzytkowanie oraz odnawianie zasobdéw, twordw

i sktadnikéw przyrody a w szczegdlnosci:

Dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybdéw;

Roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowaq;
Zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia;

Siedlisk przyrodniczych;

Siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw

roslin, zwierzat i grzybdw;

Twordw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkdéw

roslin i zwierzat;
Krajobrazu;
Zieleni w miastach i wsiach;

Zadrzewien.

Podstawowg forma ochrony przyrody okreslong w art.6 w/w ustawy sq:

Parki narodowe;
Rezerwaty przyrody;

Parki krajobrazowe;
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e Obszary chronionego krajobrazu;

e Obszary Natura 2000;

* Pomniki przyrody;

» Stanowiska dokumentacyjne;

« Uzytki ekologiczne;

e Zespoty przyrodniczo - krajobrazowe;

« Ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow

Planowane przedsiewziecie potozone jest na obszarach objetymi ochrong

przyrody wymienionymi ww. ustawie, tj.:

= Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny

Stan na 17-10-2021

Skala 1: 10000
0,_100200m

+

Legenda:
[7] Obszary chronionego Krajobrazu

Mapa z lokalizacjg inwestycji na tle form ochrony przyrody



Inne formy ochrony przyrody zlokalizowane

odlegtosci od miejsca planowanej inwestycji:
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w najblizszej

Odlegtos¢
Lp. Nazwa
[km]
Parki krajobrazowe
1. Mazurski Park Krajobrazowy - otulina 19.09
2. Mazurski Park Krajobrazowy 23.67
Obszary chronionego krajobrazu
3. Jezior Leginsko-Mrggowskich 0.51
4., Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza
f o 8.25
Olsztynskiego
> Doliny Rzeki Guber 11.23
6. Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego -
. 19.09
Zachod
7 Spychowski 22.37
8. Dolina Srodkowej tyny 24.56
°. Krzyzany 25.35
10. Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 25.81
ZespoOty przyrodniczo-krajobrazowe
11. Kobutckie Wzgorza 9.00
12. Jeziora Sorkwickie 9.87
13. Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Jeziora
: 12.81
Rzeckiego
14. Rzeka Babant i Jezioro Biate 13.14
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
15. Puszcza Piska PLB280008 9.87
16. Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 25.19
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Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
17. Ostoja Piska PLH280048 10.56
18. Gazwa PLH280011 11.78
191 Mazurska Ostoja Z6twia Baranowo PLH280055 22.25
20. Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 28.70

Zakres i rodzaj przedsiewziecia nie przewiduje oddziatywania na
wymienione formy ochrony przyrody zaréwno na etapie eksploatacii.
Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne powodujg, ze
oddziatywanie przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci
srodowiska poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut

prawny.

18. EKSPLOATACIJA ZBIORNIKA

Zbiornik  przeciwpozarowy jest podstawowym  urzadzeniem
w systemie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode przylegtych do
niego terendw lesnych. Zaprojektowany sztuczny zbiornik wodny
posiada uzyteczng pojemnos$¢ wodna ok.850 m?.
Konstrukcja, rodzaj uzytych naturalnych materiatdw oraz sposéb budowy
zbiornika uwzgledniajg normy ochrony Srodowiska, stwarzajgc korzystne
warunki dla rozwoju flory i fauny lesnej.
Zbiornik daje nastepujace mozliwosci poboru wody:

*» Poprzez pobdér wody wprost ze zbiornika

= Poprzez pompy ptywajgce z punktu poboru wody

= Poprzez przewody ssawne z punktu poboru wody

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania i trwatosci zbiornika

nalezy:

v' Dopilnowa¢, aby w zbiorniku znajdowat sie dostateczny,

nienaruszalny zapas wody do celdw gasniczych.
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v' Utrzymywac¢ giebokos¢ wody w zbiorniku tak, aby zapewnié
okoto 1,3 m warstwy wody uzytecznej

v W przypadku nadmiernego porastania dna i skarp roslinnoscig
ptywajacq oraz korzenigcq sie w dnie, nalezy systematycznie jq
usuwac

v Zbiorniki nalezy oznakowac tablicg informacyjna, zgodnie z PN-
N-01256-4 znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe

0 Przeciwpozarowy zbiornik wodny (z podang pojemnoscia)

O Przeciwpozarowe stanowisko czerpania wody.

19. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
LUDZI

Na terenie dziatki nr 3176/7 brak jest elementow
zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy przemieszczaniu
sie sprzetu oraz srodkdéw transportu po drogach i terenie po ktdrych
odbywa sie ruch pojazdéw drogowych i sprzetu budowlanego.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepisow BHP Szczegdlny nadzor powinien byc

zwrocony przy wykonywaniu wykopow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa
pracy przy pracach z zakresu gospodarki lesnej.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wykonac
oznakowanie odpowiednimi tablicami informacyjno - ostrzegawczymi. Do
pracy mogqg by¢ dopuszczeni pracownicy po przeszkoleniu i instruktazu
BHP ora wyposazeni w odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej. Teren budowy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy
odpowiednio oznakowany. Uzywane maszyny i sprzet budowlany winny
posiada¢ aktualne przeglady i Swiadectwa dopuszczajace je do ruchu, a

obstuga aktualne uprawnienia do ich obstugiwania.
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Sprzet i maszyny, ktdore ulegng ewentualnej awarii na placu budowy

nalezy niezwiocznie wytaczy¢ z uzytku
20. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym, aprobatom oraz ustaleniom
odnosnych norm. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z petng dokumentacjg techniczna.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujq:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatow.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po zakoniczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do

nalezytego stanu i porzadku.



