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WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC

1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot Wytycznych Wykonania i Odbioru Prac

Przedmiotem niniejszych  wytycznych jest ustalenie warunkéw i wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt ziemnych. Wytyczne zawierajg podstawowe ustalenia i kryteria oceny
wykonania prac oraz warunkdéw i sposobu przeprowadzenia odbioru prac.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Wykonania i Odbioru Prac

Przedmiotowe Wytyczne majg zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji prac wyszczegdlnionych w pkt 1.3. i 1.4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu prawidtowe wykonanie prac.

1.3. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.4. Przedmiot i zakres prac

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki to:
= Otwarty zbiornik p-poz o pojemnosci 850 m3 wraz z niezbednym do funkcjonowania wyposazeniem
= Utwardzony plac manewrowy

Projektowane zagospodarowania pokazano na mapie w skali 1:1000 stanowigcej fragment mapy
zasadniczej. Wymiary i rzedne przedstawiono na dotgczonych rysunkach.

Powierzchniowy zbiornik wodny bedzie petnit funkcje o znaczeniu przeciwpozarowym. W tym celu
planuje sie wykonaé stanowisko do czerpania wody oraz plac manewrowy z nawierzchnig zwirowa
stabilizowang mechanicznie Zbiornik o pojemnosci 850 m3 wody, zasilany bedzie wodami opadowymi i
roztopowymi lub wodami gruntowymi.

Zbiornik wbudowany zostanie przy drodze pozarowej nr 52 w zagtebieniu terenu ze wzgledu na
mozliwos¢ naturalnego uzupetnienia ubytkéw wody. Budowany zbiornik wody bedzie otwartym zbiornikiem
ziemnym powstatym w wyniku wykopania gruntu — (niecki terenowej o gtebokosci ok. 2,05m) i jego
wbudowania oraz podwyzszenia przylegtego terenu. Czasza zbiornika wykonana w formie nieregularnego
wieloscianu o sredniej szerokosci 28,50m, dfugosci 24,00m i gtebokosci 2,05m. Nachylenie skarp od 1:2 do
1:5. Nachylenie 1:5 dotyczy czesci, ktére moga stuzy¢ jako wodopdj. W miejscu organizacji punktu czerpania
wody na potrzeby p.poz. zaprojektowano budowle w postaci sztucznego potwyspu wysunietego w gtab
wody prostopadle do brzegu zbiornika. Zejscie z poziomu placu na platforme do obstugi pompy lub weza
ssgcego umozliwig cztery stopnie wykonane z kraweznikdw betonowych i azurowych ptytek betonowych.

Skarpy zbiornika nalezy ubezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez ich zadarniowanie oraz umocnic
opaskg z podwdjnych kiszek faszynowych o $r. 20+20 cm celu unikniecia abrazji brzegdéw zbiornika
wywotanymi uderzeniami fal o brzeg. Zbiornik zasilany bedzie wodami opadowymi, roztopowymi i
gruntowymi, ktérych poziom stabilizuje sie na rzednej 56,80 mnpm. Wysoki stabilny poziom wadd
gruntowych powoduje, iz nie nalezy wykonywac uszczelnienia dna i skarp zbiornika geomebrana.
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Do zbiornika bedzie przylegat plac parkingowo-manewrowy o wymiarach 20 x 20 m i nawierzchni
zwirowej stabilizowanej mechanicznie. Dojazd do placu postojowego zapewniony bedzie projektowanym
zjazdem z drogi pozarowej nr 52. Plac usytuowany bedzie czesciowo w wykopie i na nasypie w
bezposrednim sgsiedztwie zbiornika wodnego.

Skarpom wykopu i nasypu placu nalezy nadac¢ pochylenie 1:1,5 i zabezpieczy¢ je przed sptywaniem
warstwg humusu i obsianiem mieszankg samozageszczajgcych sie przez ktgcza traw.

Parametry zbiornika:

a) wymiary zbiornika: dtugo$¢ 24,0m, szeroko$¢ 28,50m, powierzchnia 684 m?

b) wymiary lustra wody: dtugo$é 23,0, szeroko$¢ 27,0 m, powierzchnia 650 m?

c) wymiary dna zbiornika: dtugo$¢ 16,0m, szeroko$¢ 22,0 m, powierzchnia 352 m?
d) gtebokos¢ catkowita zbiornika 2,05m

e) gtebokos¢ maksymalna lustra wody 1,8m

f) pojemno$¢ wodna (Vc) — 850 m3

g) pojemnosé wodna maksymalna (Vmax) — 1061,9 m3 h=2,05m

h) pojemno$é wodna minimalna (Vmin) — 400 m3 h=1.0m

i) pojemno$é wodna uzytkowa (Vu) — 850 m3

Uzbrojenie zbiornika:

a) platforma — miejsce organizacji stanowiska poboru wody na potrzeby p.poz.
b) schody zejsciowe

¢) plac manewrowy z nawierzchnig zwirowg stabilizowang mechanicznie

d) zejscie dla zwierzat — wodopdj

Roboty wykonczeniowe:

W zwigzku z przemieszczeniem mas ziemnych ze zbiornika na teren przylegty oraz w celu wyréwnania
nieréwnosci terenowych, projektuje sie rekultywacje i utworzenie terenéw zielonych. Zatozono zdjecie
warstwy humusowej przed przemieszczeniem gruntu z wykopu zbiornika, nastepnie po uksztattowaniu
terenu: rozplantowanie, humusowanie powierzchni, wykonanie uprawek agrotechnicznych oraz obsianie
mieszankami traw. Rekultywacji podlegaé bedzie facznie ok. 3460m? terenu le$nego.

Otwarte zbiorniki p-poz sg niezbedne do sprawnego przeprowadzania akcji gasniczej w przypadku
powstania pozaru.

1.5. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji oraz do czasu
zakonczenia prac Wykonawca bedzie podejmowat stosowne dziatania, aby dostosowac sie do wszystkich
przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie prowadzonych prac. Unikaé nalezy
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dziatan szkodliwych dla srodowiska oraz innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu oraz innych czynnikdw powodowanych dziatalnoscig Wykonawcy.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na teren prac i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosSci ze wspomnianymi wyzej przepisami sg wliczone w cene
umowna.

Na terenie dziatki nr 3176/7 brak jest elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ przy przemieszczaniu sie sprzetu oraz
Srodkdéw transportu po drogach i terenie po ktérych odbywa sie ruch pojazdéw drogowych i sprzetu
budowlanego. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
BHP. Szczegdlny nadzdr powinien by¢ zwrécony przy wykonywaniu wykopdow. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa pracy przy pracach z zakresu gospodarki lesnej.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé oznakowanie odpowiednimi tablicami
informacyjno — ostrzegawczymi. Do pracy mogg by¢ dopuszczeni pracownicy po przeszkoleniu i instruktazu
BHP ora wyposazeni w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej. Teren budowy wyposazy¢
w podreczny sprzet gasniczy odpowiednio oznakowany. Uzywane maszyny i sprzet budowlany winny
posiadac aktualne przeglady i Swiadectwa dopuszczajace je do ruchu, a obstuga aktualne uprawnienia do
ich obstugiwania. Sprzet i maszyny, ktére ulegng ewentualnej awarii na placu budowy nalezy niezwtocznie
wytgczyc z uzytku.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonaweca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Informacje o terenie prowadzenia prac

Planuje sie budowe zbiornika przeznaczonego na cele przeciwpozarowe na dziatce nr 3176/7 w obrebie
Stryjewo, gmina Biskupiec.

Projektowany zbiornik bedzie zlokalizowany w kompleksie lesnym - lesnictwo Bredynki, Oddziaty PGL LP -
176, w Nadlesnictwie Mragowo. Dojazd do zbiornika bedzie realizowany drogg gruntowgq lesng (dz. nr
3176/10), stanowigcg dojazd pozarowy.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1. Ogdlne warunki dotyczgce materiatow
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Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé¢ atestom technicznym,
aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania prac
zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac oraz na $rodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowad prowadzenie prac zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie prac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu prac oraz
na terenie prowadzenia prac.

4. Wymagania dotyczgce wykonania prac, a takze wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu prac, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych prac. Prace nalezy
wykonywac w taki sposdb, aby nie dopuscic¢ bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz jest to konieczne do
powstania szkdd na gruntach w obrebie prowadzenia prac. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
zalecen osoby sprawujgcej nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy, wyznaczonej przez inwestora,
ktdrej polecenia bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nig okreslonym, pod grozbg wstrzymania
prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét przygotowawczych

Kolejno$¢ prowadzenia robét:

¢ karczowanie pni

* wywiezienie karpiny i korzeni poza miejsce prowadzenia prac

¢ zasypanie dotdw z zageszczeniem

¢ odspojenie humusu

¢ zepchniecie humusu lub przerzucenie poza teren robot

* rozgarniecie w miare potrzeby ztozonego humusu poza terenem roboét.

Ponadto podczas prowadzenia robét przygotowawczych i ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad ochrony
Srodowiska naturalnego a mianowicie:

- przemieszczanie sprzetu moze odbywac sie wytgcznie po wyznaczonych i przygotowanych do tego
celu trasach i drogach dojazdowych,

- drzewa i krzewy rosngce wzdtuz tras, narazone na zniszczenie lub uszkodzenie, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przez prowizoryczne szlabany, maty ze stomy lub faszyne,

- teren powinien by¢ szczegélnie chroniony przed zanieczyszczeniem materiatami pednymi itp.,
materiaty odpadowe i Smieci nie mogg by¢ gromadzone na terenie budowy, zaplecza technicznego, placow
sktadowych i magazynéw. Nalezy je systematycznie usuwacé, przewozgc w miejsca do tego wyznaczone.

4.2. Budowa zbiornika przeciwpozarowego - opis zakresu i sposobu prowadzenia robot
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Kolejnosé prowadzenia robot:

Zabezpieczenie terenu wykopodw.

¢ Wykonanie wykopow i wyprofilowanie dna i bokéw zbiornika.

¢ Wykonanie pochylni z gruntu mineralnego w miejscu stanowigcym wodopdj dla zwierzat

¢ Wykonanie pétwyspu — stanowiska utatwiajgcego zanurzenie urzadzenia do pobierania wody -
wykonanie palisady z debowych palikdw o srednicy 20 cm spietych oczepem z balikdw drewnianych na
ktérych wykonany bedzie poktad z desek o grubosci 5 cm. Przestrzen wewnatrz palisady wytozyé
geowtdkning i wypetnié gruntem mineralnym.

Wykonanie opaski z dwu warstw kiszek faszynowych o srednicy 2 x 20 cm. Nadwodng czes$¢ skarp
zbiornika, powyzej opaski z kiszek faszynowych, pokryé warstwg humusu i obsiaé nasionami mieszanki traw.

4.3. Wykonanie nawierzchni placu manewrowego
Kolejnosé prowadzenia robot:

eZabezpieczenie terenu robot.

*\Wykonanie koryt pod nawierzchnie.

Wykonanie nawierzchni placu manewrowego w nastepujgcym ukfadzie warstw w przekroju cm ( od
najnizszej ):

*Wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 10 cm na gruncie

rodzimym zageszczonym do gtebokosci 50 cm do 1s=0,90 z warstwy

piasku srednioziarnistego zageszczonego do 1s=0,95.

*\Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtdkniny

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0-63 mm, o grubosci 18
cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Do wykonania podbudowy
nalezy uzy¢ mieszanki 0-63 mm, ktérej krzywa uziarnienia miesci sie miedzy krzywymi dobrego uziarnienia.
Kategoria procentowych zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym — C50/50 .

Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
12 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia nawierzchni wynosi 1,00. Do wykonania
nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanki 0/31,5 mm, ktérej krzywa uziarnienia miesci sie miedzy krzywymi
dobrego uziarnienia. Kategoria procentowych zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych.

4.4. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy muszg posiadac¢ wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania
prac okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac, jak rdwniez muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP obejmujgcym tego typu prace.

5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wykonanych prac.

Nad prawidtowym procesem wykonywania prac wyznaczona przez Zamawiajacego osoba sprawujaca
nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy.

Celem nadzoru nad wykonywanymi pracami bedzie takie sterowanie ich realizacjg, aby osiggnac
zatozong jako$¢ wykonania prac oraz zakorczyé wszystkie prace w terminie zgodnym z umowa.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole nad wykonywanymi pracami oraz ich jakosc.
Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych prac oraz zgtaszania osobie
prowadzacej nadzér nad pracami ze strony Zamawiajgcego, wszelkich problemdw i zagrozen przy realizacji
prowadzonych prac. Wszelkie powazniejsze zagrozenia w prawidtowej realizacji prac nalezy zgtaszaé

Zamawiajgcemu na pismie na adres Nadlesnictwa w Mragowie .
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Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia prac. Po zakonczeniu prac sprawdzony zostanie teren,
na ktérym wykonywano prace. Teren wykonywania prac powinien by¢ uprzatniety.

Kontrola wykonania prac polegaé¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci, ilosci oraz jakosci
wykonywanych prac.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru prac

Podstawga do sporzadzenia przedmiaru prac jest przeglad techniczny oraz ustalony niezbedny zakres
prac wynikajgcy z potrzeby wykonania inwestycji. Szczegdtowy wykaz prac okresla catkowitg
i nieprzekraczalng ilos¢ zlecanych prac w rozbiciu na poszczegdlne rodzaje prac wraz z okresleniem
jednostek rozliczeniowych. Szczegdétowy wykaz prac okresla ilos¢ faktycznie wykonanych prac w
jednostkach ustalonych w szczegétowym wykazie prac.

Obmiaru wykonanych prac dokonuje Wykonawca prac. Wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba
sprawujgca nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy, dokona sprawdzenia prawidtowosci obmiaru
wykonanych prac i zgodnosci ze stanem faktycznym.

Obmiar prac nalezy wykonywaé w jednostkach miary podanych w przedmiarach z doktadnoscig do 1 m,
1m? 1md,.

7. Opis sposobu przeprowadzenia odbioru prac

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Uproszczong dokumentacjg, STWIOR, umowg oraz
poleceniami osoby nadzorujgcej wykonywane prace ze strony Zamawiajgcego. Wykonawca po zakonczeniu
catosci prac objetych umowa i harmonogramem zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku prac .

O zakonczeniu prac i ich gotowosci do odbioru Wykonawca powiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego
pisemnie na adres siedziby Zarzadu Zlewni w Olsztynie. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
wykonanych prac Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Operat Powykonawczy zawierajgcy
nastepujgce dokumenty:

e Protokoét przekazania terenu prowadzenia prac,
e Dziennik prac utrzymaniowych,
e Kalkulacje powykonawczg,

Osoba nadzorujgca ze strony Zamawiajgcego dokonuje sprawdzenia poprawnosci wykonania catego
zleconego rozmiaru rzeczowego zadania. Po stwierdzeniu przez osobe nadzorujacg prawidtowego
wykonania catosci zleconych prac Zamawiajgcy dokona ich komisyjnego odbioru. Jesli osoba nadzorujaca
wykonywane prace utrzymaniowe stwierdzi, ze Wykonawca nie wykonat catosci zleconych prac
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o nieprzyjeciu zgtoszenia prac do odbioru. Wykonawca
prac po niezwtocznym prawidtowym dokonczeniu prac ponownie zgtosi prace do odbioru.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér wykonanych prac w ciggu 14 dni od daty otrzymania
powiadomienia o zakonczeniu prac, zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Odbioru prac dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego.

Jakos¢ wykonanych prac bedzie oceniona przy odbiorze i potwierdzona protokotem z odbioru
wykonanych prac. W protokole zawarte bedg wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. Termin wyznaczony na usuniecie wad stwierdzonych
przy odbiorze poza termin zakonczenia prac okreslony w umowie nie powoduje przedtuzenia terminu
umownego.
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Opis sposobu rozliczenia prac zamiennych i dodatkowych

Nie przewiduje sie wykonania prac zamiennych i dodatkowych w przedmiotowych robotach.

Podstawy ptatnosci

Warunki ptatnosci okreslone zostaty w umowie. Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie kalkulacja

powykonawcza oraz protokét odbioru korncowego wykonanych prac.

10.

Uwagi i zalecenia koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé¢ atestom technicznym,

aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany

do zapoznania sie z petng dokumentacjg techniczna.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow

materiatéw.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

11. Obowigzujace przepisy

P wnNhe

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (Dz.U.2021.0.1098 t.j )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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