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okno nad drzwiami otwierane do wewnątrz
nad oknem grawitacyjna
kurtyna przeciwpożarowa EW60

sufit podiweszany
płyta G-K EI60 na wys. 2,20m
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Sw1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY, PUSTAK CER.29cm, WEŁNA MIN. 15cm, TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

Sw2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OSŁONOWA - FASADA STRUKTURALNA:
KONSTRUKCJA: PROFILE ALUMINIOWE, GŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓW 23cm, SZKLENIE ZEW OD 6mm DO 44mm

Sw3
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OSŁONOWA - FASADA STRUKTURALNA:
PANEL WEW np G-K, IZOLACJA TERMICZNA- WEŁNA MIN. 20-25cm,
OKŁADZINA ZEW: SZKLENIE ZESPOLONE, STRUKTURALNE KLEJONE, FASADOWE PANELE ALUMINIOWE

Sw4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY,
IZOLACJA TERMICZNA ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ
W MIKROPERFOROWANEJ OKŁADZINIE ZAWIERAJĄCEJ ALUMINIUM, ~7cm
CEGŁA PEŁNA.54cm

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

Sw
4

Sw5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY, PUSTAK CER.25cm, WEŁNA MIN. 20cm, TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
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rozdzielnia elektryczna
A: 1,79 m2

płytki gresowe
L: 554 cm
H: 390 cm

klatka schodowa
A: 7,81 m2

płytki gresowe

czytelnia prasy
A: 47,90 m2

wykładzina akustyczna
L: 2 902 cm
H: 350 cm

magazyn książek
A: 48,99 m2

płytki gresowe
L: 2 982 cm
H: 398 cm

czytelnia naukowa
A: 49,52 m2

wykładzina akustyczna
L: 3 008 cm
H: 350 cm

muzeum drukarstwa
A: 44,92 m2

wykładzina akustyczna
L: 2 702 cm
H: 350 cm

czytelnia naukowa
A: 45,37 m2
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H: 350 cm wiatrołap
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L: 11 773 cm
H: 330 cm
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A: 15,66 m2

płytki gresowe
L: 1 650 cm
H: 350 cm

holl główny-ekspozycja
A: 130,00 m2

wykładzina akustyczna
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kawiarnia
A: 27,33 m2
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zaplecze
A: 6,48 m2

płytki ceramiczne
L: 1 019 cm
H: 250 cm

zmywalnia
A: 3,64 m2

płytki ceramiczne
L: 802 cm
H: 250 cm

śluza
A: 2,75 m2

płytki ceramiczne
L: 725 cm
H: 250 cm

wc pracowników
A: 1,40 m2

płytki ceramiczne
L: 475 cm
H: 300 cm

przeds. prac.
A: 1,61 m2

płytki ceramiczne
L: 514 cm
H: 300 cm

wypożyczalnia dla dorosłych
A: 331,03 m2

wykładzina akustyczna
L: 8 511 cm
H: 330 cm

przeds.męski
A: 7,83 m2

płytki ceramiczne
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sch.porz.
A: 4,47 m2

płytki ceramiczne
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A: 10,43 m2
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L: 1 914 cm
H: 250 cm

wc NN/ogólnodostępne
A: 6,47 m2
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korytarz
A: 12,65 m2
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L: 1 592 cm
H: 220 cm

szatnia
A: 27,67 m2

wykładzina akustyczna
L: 2 110 cm
H: 330 cm

dźwig
A: 2,89 m2

dźwig
A: 4,51 m2
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A: 1,40 m2

płytki ceramiczne
L: 476 cm
H: 250 cm
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