Nazwa elementu,

2. SERWER BACKUP - Opis wymagan

parametru lub cechy
llo$¢ sztuk

Obudowa

Procesor

Liczba procesorow

Ptyta gtéwna

Pamie¢ operacyjna

Zabezpieczenie pamieci

Procesor graficzny

Rozbudowa dyskow

Kontroler dyskowy

1

Do instalacji w szafie Rack 19", wysokos¢ nie wiecej niz 2U, z zestawem szyn
do mocowania w szafie i wysuwania do celéw serwisowych.

Architektura umozliwiajgca instalacje systemow operacyjnych wymaganych
przez Zamawiajgcego, maksymalny TDP dla procesora — 135W. Wymagana
ilos¢ rdzeni dla procesora —16. Minimalna czestotliwos¢ pracy procesora
2.4GHz. Minimalna ilo$¢ kanatow procesora — 8. Wydajnos¢é procesora
zainstalowanego w oferowanym serwerze powinna osigga¢ w tescie
wydajnosci PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 55 500 punktéw
PassMark CPU Mark (zrédto: www.passmark.com) dla konfiguracji
dwuprocesorowe;j.

1

Ptyta gtdwna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez
producenta serwera z mozliwoscig zainstalowania do dwdéch procesoréw
wykonujacych 64-bitowe instrukcje.

Zainstalowane minimum 768 GB pamieci RAM. Wymagana czestotliwos¢
pracy pamieci w dostarczonej konfiguracji to 3200MHz.

Minimum 32 sloty na pamie¢. Mozliwo$é rozbudowy do 8TB RAM osiggalna
bez uzycia technologii persistent memory. Maksymalna mozliwa do
zainstalowania faczna ilos¢ pamieci RAM oraz persistent-memory powinna
wynosi¢ 12TB.

memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamieci osiggajaca
rozdzielczo$¢ 1920x1200 przy 60 Hz.

1 port VGA na tylnym oraz na przednim panelu serwera.

W chwili dostawy serwer musi posiadac zainstalowane minimum:

- 2 dyski SSD SATA pojemnosci min. 1.92TB (plus dodatkowe 3 dyski
rezerwowe)

- 10 dyskdw min. 8TB SAS 7.2K (plus dodatkowe 6 dyskéw rezerwowych).

Wraz z serwerem powinny by¢ dostarczone dedykowane zewnetrzne poétki
dyskowe wspdtpracujace z zainstalowanym w serwerze kontrolerem
dyskowym opisanym w sekcji Kontroler dyskowy.

Potki dyskowe powinny posiadac zainstalowane sumarycznie przynajmniej 24
dyski NL-SAS o pojemnosci 8TB i powinny pozwalaé na jednoczesne
podtaczenie dwdch serwerdw w sposéb redundantny. Pojedyncza pdtka
powinna zajmowac¢ maksymalnie 2U przestrzeni rack. Pétki muszg by¢ tego
samego producenta co producent serwerow.

Kontroler dyskowy wyposazony w minimum 4GB pamieci cache obstugujacy
wszystkie dyski. Obstuga RAID 0,1,5,6,10,50,60. Pamie¢ cache kontrolera
powinna by¢ chroniona przed utratg danych w przypadku awarii zasilania
poprzez kopie danych na pamiec typu flash. Nie akceptuje sie rozwigzan
wykorzystujgcych tzw. podtrzymanie zasilania cache za pomoca uktadu
baterii. Mozliwos¢ instalacji przynajmniej 3 kontroleréw sprzetowych
obstugujgcych dyski SAS/SATA oraz NVMe jednocze$nie.



Zasilacz

Interfejsy sieciowe

Dodatkowe sloty I/0

Dodatkowe porty

Chtodzenie

Zarzadzanie

Ponad to w serwerze powinien by¢ zainstalowany kontroler dyskowy
dedykowany do obstugi zewnetrznych systemdéw dyskowych. Kontroler
powinien posiadac przynajmniej 4GB cache wykorzystujgcego pamiec Flash
NAND. Kontroler powinien posiada¢ funkcjonalno$¢ podtrzymania napiecia w
przypadku utraty gtéwnego zasilania w technologii nie wykorzystujgcej
jakiegokolwiek rozwigzania bateryjnego. Wymagane poziomy protekcji raid:
0/1/10/5/50/6/60 . Obstuga do 240 dyskéw.

Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z
certyfikatem minimum Platinum na rynku europejskim lub innym
dokumentem réwnowaznym potwierdzajgcym sprawnosé
energetyczng zasilacza na poziomie nie nizszym niz 92/94/90% przy
obcigzeniu wynoszgcym 20, 50 oraz 100%

Zainstalowane przynajmniej cztery porty 1Gbs Base-T nie zajmujgce zadnego
ze slotéw PCle. Dodatkowo zainstalowane przynajmniej dwie dwuportowe
karty 10/25Gb SFP28 . Ze wzgledu na spdjnos¢ zarzadzania oraz debugowania
wymaga sie aby karty te pochodzity od tego samego producenta rozwigzan
sieciowych. Wymagana funkcjonalnos¢ zainstalowanych portéw 10/25Gbs. W
komplecie kable DAC SFP+ o dtugosci 3 metry dla wszystkich portéw —w
sumie 4 kable na serwer.

W chwili dostawy serwer powinien umozliwiaé instalacje przynajmniej 5 kart
PCle bez koniecznosci doktadania jakichkolwiek dodatkowych komponentdéw
do serwera. Maksymalnie serwer powinien obstuzyé przynajmniej 8 kart PCle.

e 7z przodu obudowy: 1x USB min 3.0, 1x USB 2.0, 1x VGA
e z tytu obudowy: 2x USB min 3.0, 1x VGA . Mozliwos¢ instalacji portu DB9
e wewnatrz obudowy: 1x USB min 3.0

Wentylatory wspierajgce wymiane Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo
minimum N+1
Zintegrowany z ptytg gtéwna serwera, niezalezny od systemu
operacyjnego, sprzetowy kontroler zdalnego zarzadzania
umozliwiajacy:

e  Monitoring stanu systemu (komponenty objete monitoringiem to
przynajmniej: cpu, pamie¢ RAM, dyski, karty PCl, zasilacze,
wentylatory, ptyta gtéwna

e Pozyskanie nastepujgcych informacji o serwerze: nazwa, typ i model,
numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty
zarzagdzajacej, utylizacja cpu, utylizacja pamieci oraz komponentéw
1/0

e Logowanie zdarzen systemowych oraz zwigzanych z dziataniami
uzytkownika. Kazdy dziennik zdarzer powinien mieé¢ mozliwosé
zapisu co najmniej 1024 rekordow.

e Logowanie zdarzen zwigzanych z utrzymaniem systemu jak upgrade
firmware, zmiana/instalacja sprzetu. System powinien umozliwiaé
zapisanie minimum 250 zdarzen.

e  Woysytanie okreslonych zdarzen poprzez SMTP oraz SNMPv3

e Mozliwos¢ automatycznego tworzenia zgtoszen w centrum
serwisowym producenta

e Update systemowego firmware



e  Monitoring i mozliwos¢ ograniczenia poboru pradu

e Zdalne wiaczanie/wytgczanie/restart

e  Zapis video zdalnych sesji

e Podmontowanie lokalnych medidw z wykorzystaniem Java client

e  Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI

e  Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu

e  Mozliwos¢ przejecia zdalnego ekranu

e  Mozliwos¢ zdalnej instalacji systemu operacyjnego

e Alerty Syslog

e Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH

e Wyswietlanie danych aktualnych | historycznych dla uzycia energii
oraz temperatury serwera

e  Mozliwos¢ mapowania obrazéw ISO z lokalnego dysku operatora

e  Mozliwos¢ mapowania obrazéw ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS

e Mozliwos¢ jednoczesnej pracy do 6 uzytkownikdéw przez wirtualng
konsole

e wspierane protokoty/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5,
REST API

e Wymaga sie mozliwosci wykorzystania frontowego portu USB do
celdow serwisowych (komunikacja portu z karta zarzadzajacg) bez
mozliwosci uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalnosci na poziomie
zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalnos¢ ta musi by¢
realizowana na poziomie sprzetowym i musi by¢ niezalezna od
zainstalowanego systemu operacyjnego.

Wraz z serwerem powinno zosta¢ dostarczone dodatkowe oprogramowanie
zarzgdzajace umozliwiajgce:

- zarzadzanie infrastrukturg serwerdw przetgcznikéw i storage bez udziatu
dedykowanego agenta

- przedstawianie graficznej reprezentacji zarzadzanych urzadzen

- mozliwos¢ skalowania do minimum 1000 urzadzen

- obstuge szyfrowanej komunikacji z zarzagdzanymi urzgdzeniami, wsparcie dla
NIST 800-131A oraz FIPS 140-2

- wsparcie dla certyfikatéw SSL tzw self-signed oraz zewnetrznych

- udostepnianie szybkiego podglad stanu srodowiska

- udostepnianie podsumowania stanu dla kazdego urzadzenia

- tworzenie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia

- monitorowanie oraz tracking zuzycia energii przez monitorowane
urzadzenie, mozliwos¢ ustalania granicy zuzycia energii,

- konsola zarzadzania oparta o HTML 5

- dostepnos¢ konsoli monitorujacej na urzadzeniach przenosnych ze
wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umozliwia¢ wtgczenie
wytaczenie oraz restart urzgdzenia, musi rowniez mie¢ mozliwos¢
aktywowania diody lokacyjnej na urzadzeniu,

- automatyczne wykrywanie dotgczanych systeméw oraz szczegétowa
inwentaryzacja

- mozliwos¢ podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentéw
zarzgdzanych serweréw w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne
dostepne na stronie producenta oferowanego rozwigzania

- definiowanie polityk zgodnosci wersji firmware komponentéw zarzadzanych
urzadzen

- definiowanie roli uzytkownikéw oprogramowania

- obstuga REST APl oraz Windows PowerShell

- obstuga SNMP, SYSLOG, Email Forwarding



Funkcje zabezpieczen

Urzadzenia hot swap

Diagnostyka

Systemy operacyjne

Waga

Gwarancja

- autentykacja uzytkownikow: centralna (mozliwos¢ definiowania
wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz
integracja z MS AD oraz obstuga single sign on oraz SAML

- obstuga tzw. Forward Secrecy w komunikacji z zarzgdzanymi urzadzeniami
- przedstawianie historycznych aktywnosci uzytkownikéw

-blokowanie mozliwosci podtgczenia innego systemu zarzadzania do urzadzen
zarzadzanych

- tworzenie dziennika zdarzen ukonczonych sukcesem lub bledem, oraz
zdarzen bedacych w trakcie. Mozliwos$¢ definiowania filtrow wyswietlanych
zdarzen z dziennika. Mozliwos¢ eksportu dziennika zdarzen do pliku csv

- Obstuga NTP

- przesytanie alertéw do konsoli firm trzecich

- tworzenie wzorcéw konfiguracji zarzgdzanych urzadzen (definiowanie przez
konsole albo kopiowanie konfiguracji z juz zaimplementowanych urzadzen)

- instalowanie systemdw operacyjnych oraz witalizatoréw Vmware i Hyper-V.
Wymagana jest integracja konsoli zarzadzania z konsolg wirtualizatora tak,
aby zarzadzanie sSrodowiskiem sprzetowym mogto odbywac sie z konsoli
wirtualizatora. Wymaga sie mozliwosci instalacji systemu na przynajmniej 20
nodach jednoczes$nie

- mozliwos¢ automatycznego tworzenia zgtoszern w centrum serwisowym
producenta dla okreslonych zdarzen wraz z przesytem plikéw
diagnostycznych,

Producent serwera ponadto powinien mie¢ w swojej ofercie narzedzia
integrujgce zarzadzanie infrastrukturg z nastepujacymi produktami:

VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat
CloudForms, Splunk.

Zainstalowany czujnik otwarcia obudowy zintegrowany z modutem
zarzgdzania serwerem, hasto witgczania, hasto administratora, modut TPM.
Zainstalowany przedniego panelu zabezpieczajacy zamykany na klucz.

Dyski twarde, zasilacze, wentylatory.

Mozliwos¢ przewidywania awarii dla procesoréw, regulatoréw napiecia,
pamieci, dyskéw wewnetrznych, wentylatordw, zasilaczy, kontroleréw RAID
Mozliwos¢ uzycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przegladania awarii,
konfiguracji i wtgczenia/wytgczenia serwera.

Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022, Red Hat Enterprise Linux 7.x, 8.x,
9.x; SUSE Linux Enterprise Server 12 oraz 15, VMware vSphere (ESXi) 6.7 U3,
7.0 U2, 7.0 U3, 8.0; Ubuntu 18.04, 20.04

maximum: 38.8kg

84 miesiecy wsparcia producenta w trybie petnego on-site .

Wsparcie serwisowe z mozliwoscia zgtaszania awarii w trybie 24x7. Czas
reakcji serwisu — 4 godziny. Uszkodzone nosniki danych pozostajg wtasnoscia
zamawiajgcego.

Producent serwera powinien posiada¢ w ofercie opcje rozszerzenia
wymaganego poziomu wsparcia do modelu z gwarantowanym czasem
naprawy w ciggu maksymalnie 6 godzin od momentu zgtoszenia.



