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Przebudowa drogi w miejscowos$ciach Biata i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewdédzkiej Nr 702
do drogi gminnej Nr 120360E

PRZEDMIAR ROBOT

i, Rodzaj robét

1.0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 |Odtworzenie (wyznaczenle) trasy i punktéw wysoko$ciowych

1.1.1 |Wyznaczenie frasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 1,50

2.0 |ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych z transportem na

24 wysyplsko

2.1.1 |Wykop pod konstrukcje drogi m® 3831.21

3.0 |PODBUDOWY

3.1 |Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczeniem podioza

3.1.1 |Profilowanie i zageszczenie podioza m? 10171,03
Jezdnia L 7909 63
Zjazdy - nawlerzchnia z kruszywa L 165,90
Pabocze z kruszywa u 2095,50

3.2 |Oczyszczenio | skroplenie warstw konstrukcyjnych

321 Oczyszczenie i.s.kropienie warstwy Podpudowy z kruszywa tamanego m? 6477 .42
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

3.2.2 |Oczyszczenie i skropienie warstwy wiazacej m* 6179.42

3.3 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

331 Podbudgwa_zasadmcza z kruszywa {amanego 0/31.5 mm stabilizowanego m? 6809,43
mechanicznie gr. 20 cm
Jezdnia A 6809,43

34 |Podbudowa z mieszankl zwiqzane] cementem

341 Er(;dbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 m? 7596,74

Jezdnia l 7596,74
4 INAWIERZCHNIE
4.1 |Nawlerzchnia 2 betonu asfaltowego

4.1.1 |Wykonanie warstwy z AC 16 W na bazie 50/70, warstwa wigzgca gr. 5 cm m? 6276,51
Jezdnia A 6276,51

412 Z\rlnykoname warstwy z AC 11 S na bazie 50/70, warstwa $cieralna gr. 4 m? 6011,80
Jezdnia R 6011,80

4.2 |Nawlerzchnia z kruszywa famanego

421 Warslwg sc!eralna z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego m2 165,90
mechanicznie gr. 20 cm
Zjazdy - nawierzchnia z kruszywa A 165,90

5. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
51 Nawierzchnla z mieszanki kruszywa tamanego, niezwiazanego stab.
" |mechanicznle
5.1.1 |Uzupenianie poboczy kruszywem grubosci 15 cm m? 2095,50
5.2 |Inwentaryzacja geodezyjna
5.2.1 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
5.3 |Regulacje wysokoSciowe Istniejgce] armatury
531 Regulacja wysokosciowa zasuwy skrzynki wodociagowej wraz z szt 1,00

materiatem i robocizng

6. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.1 |Oznakowanie plonowe

6.1.

PN

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 7,00




Przymocowanle tablic znakéw drogowych odblaskch do gotowych

6.2.1 |Tymczasowa organizacja ruchu

6.1.2 stupkéw - folia odblaskowa typu 2 st 11,00
62 |Organieacia muchy
kpl 1.00




