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A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A
w Gminie Aleksandréw Kujawski w migjscowosci Wotuszewo w zwigzku z budowg
drogi gminnej znajdujgcej sie w Obreb :0031 Wotuszewo dziatka :138.

Budowa drogi rozpoczyna sie od drogi powiatowej nr 2601C znajdujacej sig na
dziatce 111/1 w obrebie : 0031 Wotuszewo,

Zakres budowy drogi gminnej to 380metréw, Zakres przebudowy kabli rozdzielczych
oraz przytaczeniowych obejmuje 250metrow

2.Istniejacy plan zagospodarowania terenu
2.1.Warunki terenowe

Na catym odcinku projektowanej inwestycji wystepujg nastepujgce warunki
terenowe

1.Drogi- nieutwardzone

2.Chodniki- brak

3.Tereny zielone

2.2 Uzbrojenie terenu

1. Gaz — na obszarze nie wystepuje sie¢ gazowa

2. Energia elektryczna — sie¢ podziemna oraz napowietrzna

3. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna —na obszarze projektowanym
jest sie¢ wodociggowa-naniesiona na mapach

3.Projektowanie zagospodarowania terenu

3.1 Warunki terenowe

Wyzej wymieniony obszar przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500.
na aktualnych podktadach geodezyjnych przedstawiona jest infrastruktura
naziemna i podziemna zawierajgca uktad obiektéw budowlanych ,sie¢
uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny

Jednoczesnie w zwigzku z budowg drogi gminnej znajdujgcej sie na dziatce 138
Obreb :0031 Wotuszewo nalezy zlikwidowac kolizje sieci ORANGE PL S.A.
powstatg w wyniku budowy drogi utwardzone;

Planowana inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie pocigga za
sobg zapotrzebowania na wode , energie, nie powoduje powstania odpadow

i nie ma wptywu na $rodowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac w taki sposéb, aby ograniczy¢ do
minimum koszty przywrdcenia do stanu pierwotnego.



B. Projekt wykonawczy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A
w Gminie Aleksandréw Kujawski w miejscowosci Wotuszewo w zwigzku z budowg
drogi gminnej znajdujacej sie w Obreb :0031 Wotuszewo dziatka :138.

Budowa drogi rozpoczyna sie od drogi powiatowej nr 2601C znajdujgcej sie na
dziatce 111/1 w obrebie ; 0031 Wotuszewo,

Zakres budowy drogi gminngj to 380metrow,

Zakres przebudowy kabli rozdzielczych oraz przytgczeniowych obejmuje 250metrow

1.Uwagi ogodlne

1.1 Podstawa opracowania

- Kserokopia warunkéw technicznych nr 27795/TTISIOU/P/2019 wydanych
przez Orange Polska S.A Domena Hurt . Zarzgdzania Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie z dnia 06.06.2019r

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna projektanta

- normy zakfadowe .

1.2Zakres rzeczowy

W wyniku budowy drogi gminnej-380metrow znajdujacej sie na dziatce 138 w obrebie:
0031 Wotuszewo w Gminie Aleksandréw Kujawski zaczynajgcej sie
od drogi powiatowej o numerze 2601C na odcinku 250metréw istniejgca
infrastruktura znajdzie sie pod nowo powstatg utwardzona droga gminna
W zwigzku z tym nalezy lub przebudowac istniejgca infrastrukture
teletechniczna w miejscach ,gdzie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
znajduje sie w pasie jezdni przenie$¢ poza pas jezdni utwardzone;.
Planuje sie przeniesienie urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej podziemne;j
poza pas jezdni na tych odcinkach ,gdzie w wyniku zamiany przebiegu
drogi nastepuje kolizja.
W obszarze przebudowywanej drogi znajduje sie sie¢ rozdzielcza
w postaci stupka typu AGMAR o oznaczeniu :
CIECHOCINEK/020A.04C/11/0505P znajdujacy sie obecnie naprzeciwko
posesji Wotuszewo 52A. Z drugiej strony kabel zakonczony jest w szafce
kablowej CIECHOCINEK/020A.04C znajdujacej sie przed posesjg Wotuszewo 20
Istniejgca sie¢ podlega pod SM CIECHOCINEK.



Przebudowa obejmuje :

-Wykonanie wykopu - 250metrow

-wykonanie zabezpieczenia w rurach ochronnych -14m

- przetozenie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,6 -69 metrow

-wykonanie ztgcza na kablu XzTKMXpw 5x4x0,6

-przetozenie kabli przytaczeniowych XzTKMXpw 2x2x0,8-393metry

- wykonanie ztgczy przelotowych i réwnolegtych na kablach
XzTKMXpw 2x2x0,8 -5szt

1.3. Inwestor
Gmina Aleksandréw Kuj.
Ul Slowackiego 12
87-700 Wloclawek

1.4 Wykonawca

Wykonawcg prac moze by¢ kazda firma posiadajgca uprawnienia do
prowadzenia robot telekomunikacyjnych

2.0pis techniczny

2.1 Stan istniejacy

Na terenie inwestycji obecnie jest droga gruntowa gminna znajdujgca sie na
dziatce 138 w Obrebie 0031 Wotuszewo na terenie Gminy Aleksandréw Kujawski.
Na terenie inwestycji znajduje sie stupek kablowy typu AGMAR o oznaczeniu:
CIECHOCINEK/020A.04C/11/0505P znajdujacy sie obecnie naprzeciwko

posesji Wotuszewo 52A. Z drugiej strony kabel zakorczony jest w szafce
kablowej CIECHOCINEK/020A.04C znajdujacej sie przed posesjg Wotuszewo 20
Istniejaca sie¢ podlega pod SM CIECHOCINEK.

Do tego stupka podtgczone sg nastepujgce posesje :

Woluszewo 51A- lacze czynne para 9

Wotuszewo 51- tacze bierne

Woluszewo 52- lacze czynne — para 3

Wotuszewo 53- igcze bierne

Wotuszewo 54- tgcze bierne

Wotuszewo dz. 136/7- tgcze bierne

Woluszewo 55- 1acze czynne -para 6

2.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. zaprojektowano przebudowe
sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenie sieci istniejgcej infrastruktury
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej polegajacej na przebudowie

kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 5x4x0,6



biegnacego do szafki CIECHOCINEK/020A.04C znajdujacej sig w Wotuszewie
numer 20 oraz przebudowie kabli przytaczeniowych

Przebudowa pomiedzy punktami A — B2

W punkcie ,A" znajduje sie stupek kablowy typu Agmar o oznaczeniu :
CIECHOCINEK/020A.04C/11/0505P znajdujacy sig obecnie przed
posesjg Wotuszewo 52A
Lokalizacja tego stupka nie stanowi kolizji z budowg drogi gminnej
Istniejgce przytgcza w kierunku DP 2601C w wyniku budowy drogi znajda
sie pod pasem jezdni nalezy je przebudowac.
Lokalizacje tych przytgczy zaplanowano w odlegtosci 0,2 metra od
granic dziatek.
Od stupka kablowego zaprojektowano wykop 38 metréw i utozenie
w nim nastepujgcych kabli :
- XzZTKMXpw 2x2x0,8 o diugosci 26 metrow do punktu B1,

wykonanie ztacza rownolegtego na tym kablu przy uzyciu

zestawu KM-1

Jest to kabel do posesji Woluszewo 52-tacze czynne

- 2 kabli XzZTKMXpw 2x2x0,8 o dtugosci 38 metréw do punktu B2,
wykonanie ztgcza rownolegtego na tgczu czynnym i przelotowego
na taczu biernym przy uzyciu zestawu KM-1
Sa to kable do nastepujacych poses;ji :

Wotuszewo 51- tgcze bierne
-Wotuszewo 51A- tgcze czynne

Zabezpieczenie pomiedzy punktami A-C

Od punktu A w kierunku punktu C jest poprowadzony kabel
XzTKMXpw 2x2x0,8 , ktory jest doprowadzony do posesji
Wotuszewo 53 — facze bierne

Jest to tgcze bierne-wobec powyzszego wystarczy pod
drogg zabezpieczy¢ rurg RHDPE @ 40mm o dtugo$ci 4m

Przebudowa pomiedzy punktami A — D3

Od punktu A w kierunku posesji Wotuszewo 55 —punkt D3
-wprowadzi¢ do stupka nastepujace kable :3x XzZTKMXpw 2x2x0,8
oraz kabel XzTKMXpw 5x4x0,6
-Wykonac¢ wykop 64metry od punktu A do punktu D2
-Utozy¢é w/w kable do punktu D1- 33metry
-W punkcie D1 wykonac¢ ztgcze przelotowe na tym kablu-
przy uzyciu ostony kablowej KM-1 przytgcze do poses;ji
Woluszewo 54-tacze bierne

- Utozy¢ pozostate kable do punkt D2 -31metry

- W punkcie D2 wykona¢ ztacze przelotowe na tym kablu-
przy uzyciu ostony kablowej KM-1 przytacze do posesji
Wotuszewo znajdujgce sie na dziatce 136/7 budynek
gospodarczy -facze bierne

Pomiedzy punktem D2 i D21 wykonaé wykop 5m.



W punkcie A wprowadzi¢ kabel do stupka i rozszy¢ na Zt-10
Pod planowang przysztg drogg utozy¢ rure PCVB 100/5
dtugosci 4m ,wciggna¢ w nig kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6
i zakopac¢ 1metr do punktu D21.

W punkcie D21 wykonac¢ ztgcze réwnolegte na istnigjgcym kablu
uzywajac ostony kablowe XAGA 43/8
Po przetgczeniu zlikwidowad réwnolegtosé

Pomiedzy punktami D2-D3 wykonac¢ wykop o diugosci 130 metrow.
- w gotowym wykopie utozy¢ kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 do

punktu D3
- Wykonanie ztacza réwnolegtego na tym kablu przy uzyciu

zestawu KM-1
- Jest to kabel do posesji Wotuszewo 55-lgcze czynne

3.Skrzyzowanie projektowanych kabli telefonicznych z
istniejagcym uzbrojeniem terenu

Projektowana przebudowa kabli telefonicznych przebiega w poboczu budowanej

drogi poza pasem jezdni. Nalezy pamigta¢ o uzgodnieniach i zaleceniach gestorow
urzadzen podziemnych

3.1. Skrzyzowanie z gazem —brak

3.2 Skrzyzowania kabla z siecig wodno-kanalizacyjng

Skrzyzowania kabla z siecig wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z norma
ZN-96/TPSA oraz zaleceniem witascicieli tych urzadzen.

3.3. Skrzyzowanie kabla z siecig energetyczng podziemnag

Skrzyzowanie kabla wykona¢ zgodnie z PN-75E/E05125 , ZN-96/TP S.A.-004
oraz zalecen wiasciciela. Prace wykonywac recznie

4.Normy /Wymagania i badania/ zwigzane z wykonaniem
inwestycji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi
Normami i jak rowniez uzgodnieniami wtascicieli urzadzen podziemnych.

4.1 Normy

1. ZN-96/TP S.A. — 004 — zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenu

2. ZN-96/TP S.A. — 014 — Rury z polichlorku winyli (PCW)...

3. ZN-96/TP S.A. — 015 — Rury polipropylenowe (PP)...



4. ZN-96/TP S.A. — 018 — Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

5. ZN-96/TP S.A. — 020 — Ztgczki rur...

6. ZN-96/TP S.A. — 025 — Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne...

7. ZN-96/TP S.A.— 027 — Telekomunikacyjne sieci migjscowe, linie kablowe o zylach
metalowych.

8. ZN-96/TP S.A. — 029 - Telekomunikacyjne kable migejscowe o izolacji i powioce

polietylenowej, wypetnione.
9. ZN-96/TP S.A. — 030 — taczniki zyt
10. ZN-96/TP S.A. — 031 — Ostony ztgczowe

4.2 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przewidywany zakres prac budowlanych

-Wykopanie rowu na gtebokosci 0,7m

-Wykonanie przeciskéw pod drogag

-uktadanie rur

-wcigganie kabli

Elementy zagrozenia :

-kable energetyczne niskiego napiecia

-ruch pojazdoéw

Przewidywane zagrozenia :

-skrzyzowania kanalizacji kablowej z kablami energetycznymi niskiego napiecia

-duze natezenie ruchu pojazdow

Sposoéb prowadzenia instruktazu:

-instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma
wykonywa¢ zadania z objasnieniem procesu pracy i zagrozeniami wynikajgcymi z
powierzonej pracy

Srodki zaradcze:

-teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajgc przed dostepem oséb trzecich
- plac budowy oznaczyé umieszczajac tablice informacyjng

-wykopy oznaczyé zabezpieczajac przed osunigciem sig ziemi

-odziez ochronna

-nadzor

5.Uwagi koncowe.

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami
Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 89 poz.414
wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcym
w budownictwie tgcznoéci
2. Warunkiem rozpoczecia robot jest :
- Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot
- Zapoznanie sie z projektem przebudowy ulicy wraz z dokumentami
towarzyszgcymi
- Powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac
( Zgtoszenie zamiaru przebudowy ztozy¢ wiascicielowi sieci w terminie
i zawartos$ci zgodnej z wydanymi Warunkami Technicznymi)

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez Narade Koordynacyjng trasy



projektowanej sieci
- przekazanie wykonawcy placu budowy

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z zatadowanymi przepisami BHP
i normami

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kabli doziemnych, lecz przed
ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjne
powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przekazaé wraz z egzemplarzem
inwentaryzacji Wtascicielowi sieci

6.Projekty zwigzane

Projekt budowlano-wykonawczy -przebudowa sieci telekomunikacyjnej
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