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1. Warstwa 5cieralna, beton asfaltowy AC115 50/70, grub. 3 cm
2. Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC11W 50/70, grub. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana
z kruszywem C80/3 0,31/5, grub. 15 cm,
4, Podbudowa pomocnicza, istniejgca nawierzchnia tuczniowa
5. Pobocze, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
0,31/5, grub. 10 cm,
6. Sprofilowane zageszczone podioze aruntowe.
meeryej: | Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci Wotuszewo
Wojewoddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrow Kuj.,
m. Wotuszewo
Inwestor: A Gmina Aleksandrow Kuj.
Stadi ; :
detementasii Dokumentacja Techniczna
oo Przekroje konstrukcyjnew
Uslugi Drogowe Sergiusz Makowski
. 1 ul. Wiejska 89, 87-800 Wioctawek
Bnklia ) S US*Ugl tel 785461273
projerione: e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
D ro g owe www._facebook com/uslugi.d re_ggve
- mgr inz. Sergiusz M. Makowski | Pedv's |
Projektant- uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/2 do projektowania | . . \!
kigrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej &‘ SR
Branza: Skala: Data: Nr arkusza: \ = \\
DROGOWA 1:50 26.09.2019r. 3




