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BETONOWY PIERSCIEN ODC

ZBIORNIK STALOWY ¢320

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STANOWISKA DLA
POBORU WODY PRZEZ WOZY STRAZACKIE
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KRAWEZNIK BETON.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

WLAZ SZT 2
POKRYWA ZELBETOWA WLAZU SZT2
PIERSCIEN OBCIAZAJACY WLAZU SZT 2

KRAWEZNIKI DROGOWE SCHODOW TERENOWYCH -30X15X100 SZT 6

PLYTY CHODNIKOWE NA KORONIE NASYPU - 50X50X5 SZT 20
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1-warstwa scieralna-kostka betonowa wibro-prasowana gr 8 cm

2-warstwa podsypkowa-cem.piaskowa 1:4 -gr.3 cm podbudowa-dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

3-warstwa goérna0-31,5-gr.15 cm

4-warstwa dolna 0=0,63-gr.15 cm.Warstwa wzmacniajgca

5-pospotka-gr. 25 cm

6-krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem

beton C20/25
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NA SZEROKOSCI 1,0 M

WEAZ DO WEJSCIA

REWIZYJNEGO DO ZBIORNIKA

STANOWISKO DLA CZERPANIA WODY
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PRZEZ SAM. STRAZY POZARNEJ
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RAWEZNIK
DROGOWY15X30X100 ZBIORNIK STALOWY ¢320
WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
paviiay PRZY PAWILONIED W W.Z.Z.0.Z.
BUDOWLANEGO CENTRUM LECZENIA CHOROB PLUC | REHABILITACUI
w todzi, ul. Okélna 181
TYTUE ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY V=100 M3.
SZCZEGOLY POSADOWIENIA ZBIORNIKA.
UPRAWNIENIA  NR PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. WIESLAW WASILEWSKI |  247/78/ WMt
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