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PROJEKT BUDOWLANY

Odejscia bocznego i przylacza
kanalizacji sanitarnej 3160 PCV
od istniejacej sieci kanalizacyjnej w ulicy do studni
rewizyjnej i do polaczenia
z istniejacy instalacjq kanalizacji sanitarnej
na dzialce nr ew. 276 przy ul. Czeresniowej 9
w Zgierzu, obreb Z-139.

Inwestor:

Projektant: Boguslaw Bibel
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Teczka zawiera.

ZALACZNIKI

-Zadwiadczenie Nr 1522 o przynaleznosci do £.0O.1.1.B w todzi

-Zaswiadczenie GINB Nr OZ/INN/4610/685/04 o posiadanych uprawnieniach
-Os$wiadczenie projektanta o zgodnoSci projektu z obowigzujgcymi przepisami

-Warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacyjnej Nr 119/04/2015 z dn.01.04.2015r
-Decyzja na lokalizacje w pasie ulicy

- Uzgodnienie lokalizacji z inwestorem

-Uzgodnienie z WodKan-Zgierz. Sp. z 0.0. (rys.1)

Czes¢ opisowa:

1.8tan istnigjgcy.
2.Projektowane rozwigzanie.
2.1.Zaopatrzenie w wode.
2.2.Przytgcze kanalizacyjne.
2.3.1l08¢ i jako§¢ Sciekow.
2.4.Wymiarowanie podfgczenia.
3.Roboty ziemne i montazowe.
4.Skrzyzowania i kolizje.
5.Uwagi realizacyjne.

6.Informacja BOIZ
Czes$é rysunkowa
- Projekt zagospodarowania przytgcza rys.1
- Przekrdj podiuzny instalacji do budynku rys.2
- Studzienka rewizyjna ¢ 425 mm rys.3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-LPU-6SE-CRR *

Pan Bogustaw BIBEL o numerze ewidencyjnym £OD/1S/1522/02

adres zamieszkania ul. Zachodnia 84, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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» Wodociqgi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. 7 0. o.
ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. (0-42) 715-12-95, tel/fax (0-42) 715-27-61

e-muail: sekretariat@wwodkan.zgierz.pl

Wykonat: inz. Bogustaw Bibel

OSWIADCZENIE

Dot: Projektu budowlanego przytgcza kanalizacyjnego do budynku (dz.nr

276) przy ul. Czere$niowej 9 w Zgierzu

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu ktéremu ma stuzy¢.

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr
120 z dnia 10 lipca 2003 roku)

Zgierz dn. czerwiec 2015 r. inst.sieci

PROJEKTANT
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\WopkaN| ,,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. 7 0. o.
™~ | ul A Struga 45
TN~ | 95-100 Zgier;
7 N tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61
GIERZ e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dn. 01.04.2015 .

Wspolwlasnos¢ : I
L.dz.IT/7 9§/2015/TL

WARUNKI TECHNICZNE NR 119/04/2015

podfaczenia do kanatu sanitarnego stanowiacego whasnos¢ ,,Wodociagi i Kanalizacja—Zgierz” Sp. z o.0.
nieruchomosci zlokalizowanej przy ulicy Czeresniowej 9, dz. nr 276 obreb 139 w Zgierzu

Zakres podlaczenia:

~ podtaczenie do kanatu sanitarnego o $rednicy 0,2 m w ul. Czeresniowej poprzez odejscie boczne
zakonczone studzienka kanalizacyjng zlokalizowang na terenie dzialki nr 276 w odleglosci
~1,0 m od linii regulacyjne;.

Zrédlo powstawania $ciekéw:
potrzeby gospodarstwa domowego

Warunki techniczne podlaczenia:

Rozwigzania techniczne powinny by¢ zgodne z PN-92/B-01707 oraz z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), a w szczegdInosci:

* skanalizowanie piwnic i innych pomieszczei w budynku, potozonych ponizej poziomu,
z ktoérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekdw, moze by¢é wykonane pod
warunkiem zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych.

W dokumentacji technicznej nalezy:

*  okresli¢ rodzaj prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o ile taka wystepuje,

*  okresli¢ rodzaj odprowadzanych sciekdw, ich ilosci dobowe maksymalne i $rednie oraz maksymalne
godzinowe.,

W/w  wymagania stosowa¢ odpowiednio do projektowanego zakresu podlaczenia posesji
do kanatu sanitarnego.

Projekt techniczny nalezy opracowa¢ na mapie do celow projektowych obejmujacej cale zagadnienie
projektowe.

Nr KRS: 46134, Sad Rejonowy dla Lodzi Srédmiescia w Lodzi, Sad Gospodarczy, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego
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Uwagi ogolne:

1. Dane techniczne o istniejacym kanale sanitarnym projektant zobowiazany jest uzyskac
w Dziale Dokumentacji Technicznej Spotki, tam roéwniez nalezy kierowal wszelkie pytania
zwiazane z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Warunki rozpoczecia budowy przylacza kanalizacyjnego i jego wiaczenia do kanatu sanitarnego
okre$la umowa o przylaczenie.

3. Do budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy stosowal atestowane rury z nastepujacych
materialow: rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych (PCV, PE-HD,
poliestrowe) oraz rury zeliwne kanalizacyjne.

4. Studzienki kanalizacyjne, poprzez ktdore nastapi¢ ma wilaczenie przytacza kanalizacyjnego do kanatu
sanitarnego nalezy projektowaé jako studzienki niewlazowe z rur karbowanych z tworzyw
sztucznych zgodnie z PN-B-10729 z 1999r. ze zwieficzeniami w/g PN-EN-124 z 2000 r. Srednicy
9 425 mm lub wigkszej w przypadku wiaczenia odejécia bocznego do studni na kanale sanitarnym,;
w pozostatych przypadkach $rednicy @ 600 mm lub betonowe ¢ 1000 mm / o 1200 mm .

5. W przypadku wigczenia odejscia bocznego do studni o s$rednicy mniejszej niz 1000 mm,
proponowane rozwigzanie projektowe (profil) nalezy wstgpnie uzgodnic ze Spotka.

6. W przypadku wystepowania lokalnych uje¢ wody oraz instalacji zasilanych z tych ujg¢, nalezy
przewidzie¢ ich opomiarowanie badz zainstalowanie przeptywomierza na przyltaczu kanalizacyjnym
w celu okreslenia ilosci sciekow odprowadzanych do kanalizacji.

Inne uwagi:

1. Zgodnie z Art. 9 ust.1. ustawy z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zm.):
wprowadzanie $ciekéw opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.

2. Podlaczenie do kanalizacji sanitarnej moze nastapi¢ dopiero po wybudowaniu odejscia bocznego
zakonczonego studzienka kanalizacyjna na terenie dziatki nr 276 obrgb 139.

3. Dokumentacje projektowa przedstawi¢ do uzgodnienia w Spotce ,,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz”
Sp. z 0.0. wraz z decyzja drogowa.

Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Spotce ,,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0.0.
oraz dokona¢ zgloszenia rozpoczecia budowy zgodnie z zapisami umowy o przyfaczenie.

W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacvch z mozliwej kolizii miedzv
syluowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu. Spéotka informuje. ze nalezy ztozy¢ do
Starosty Powiatu Zgierskiego wniosek o objecie narada koordynacyina svtuowania projektowanego
przvlacza. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacvinej wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Niniejsze warunki tracag waznos$¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.
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PEEZYDENT MIASTA
ZGIERZA

Zgierz, dnia -¢Z.O6.2015r,
IR.7021.292.2015.4G

DECYZJA Nr 145/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
w zwigzku z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreélenia warunkow udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1481 ze zm.) w zwigzku z wystapieniem ,Wodociagi i Kanalizacja-Zgierz” spoétka
z o0.0. w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanej inwestycji: odej$cia
bocznego kanalizacji sanitarnej ( do dz. nr ewid. 276 w obr. Z-139 przy
ul. Czeresniowej 9 ) w pasie drogowym drogi gminnej: ul. Czere$niowej (dz. nr ewid.
263/3 w obr. Z-139) oraz uzyczenia terenu dla realizacji przedmiotowej inwestycji

zezwalam

na umieszczenie w pasie drogowym i w liniach regulacyjnych drogi gminnej -
ul. Czeresniowej (dz. nr ewid. 263/3 w obr. Z-139 ) w Zgierzu inwestycji odej$cie
boczne kanalizacji sanitarnej w zakresie przediozonej dokumentacji oraz wyrazam
zgode na dysponowanie gruntem terenu na nastepujgcych warunkach:

1. Planowana budowa odejscia bocznego kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie
drogowym drogi gminnej — ul. Czeresniowe;j.

Roboty ziemne: Dopuszcza sie wykonania wykopem otwartym.

I.  Odtworzenie nawierzchni:
1. odtworzenie jezdni ttuczniowej :
e podbudowa z ttucznia drogowego gr. 20 cm po zageszczeniu z zaktadkami po 0,50
m poza krawedzie wykopow

2. wszystkie uszkodzone elementy betonowe wymieni¢ na nowe (ptyty chodnikowe,
krawezniki , trylinke itp.)
3. tereny zielone — odtworzy¢

II. Do wniosku o zajecie pasa drogowego obowigzkowo dotaczyé:
» dokumentacje odtworzeniowg do akceptacji zarzadcy drogi,
» organizacje ruchu wraz z planem obstugi transportowej prowadzonych robét
z uwzglednieniem zajetego pasa drogowego.

III. W przypadku stwierdzenia przez zarzadce wigkszych uszkodzenn nawierzchni
(w tym poprzez obstuge transportowa) inwestor ma obowiazek ich odtworzenia
zgodnie z grubosciami poszczegélnych warstw podanymi w niniejszej decyzji.

1. Naruszony lub zajety pas drogowy podczas prowadzonych robét ziemnych
nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego na catej jego szerokosci z
zachowaniem wtasciwych wskaznikéw zageszczenia gruntu.

2. Uzgodnione odejscie boczne kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w

» Droiel |
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sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. Do uzgodnienia przedstawiono zatgcznik graficzny — kopie mapy syt. — wys. w
skali 1:500 z naniesionymi projektowanym odejéciem bocznym kanalizacji
sanitarne;j.

4. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem inwestycji — w tym
usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzenia robo6t — nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzgdzen
obcych w trakcie prowadzenia robot, wypadkéw lub kolizji skutki ponosic
bedzie umieszczajgcy uzgodnione powyzej urzgdzenie.

5. Przed przystgpieniem do robét w celu budowy inwestycji nalezy uzyskaé
decyzje na zajecie pasa drogowego (stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o
drogach publicznych) w tut. Wydziale, sktadajac wniosek zawierajgcy zgodnie z
§ 1 ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslania warunkéw udzielania zezwolenia na zajecia pasa drogowego (Dz. U.

z2004 r. Nr 140, poz. 1481) zatgczajgcy miedzy innymi:
e kserokopie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia
budowy,

e kserokopie niniejszej decyzji wraz z planem sytuacyjnym i harmonogramem
robét okreslajgcym termin ich wykonania (przy robotach etapowych) lub szkic z
doktadna lokalizacjg i wymiarami (przy robotach awaryjnych) zatwierdzony
projekt organizacji ruchu lub projekt zabezpieczenia terenu objetego robotami
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ustala sie waznos$¢ decyzji na okres 2 lat od daty jej wydania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) ,Zabrania sie dokonywania w pasie drogowym
czynnosci, ktéore mogtyby powodowac niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen
albo zmniejszenie jej trwatosci oraz zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego. W
szczegolnosci zabrania sie: 1) lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania
urzgdzen, przedmiotdéw i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego”. Ustawodawca przewidziat tzw. szczegolnie
uzasadnione przypadki (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych) gdzie ,(...)
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpic
wytacznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi, z zastrzezeniem ust. 7,
wydawanymi w drodze decyzji administracyjnej (...)".

Z cytowanych przepis6w wynika, iz w celu ochrony pasa drogowego ustawodawca
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzen. Wystgpienie w konkretnej
sprawie szczegOlnie uzasadnionego przypadku daje mozliwos¢ odstapienia od
powyzszego zakazu. Zezwolenie takie bedzie posiadato charakter wyjgtkowy.

Zdaniem zarzadcy drogi gminnej w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
dyspozycjg art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajgce wydanie
zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Czere$niowej w m.
Zgierz projektowanego odejScia bocznego kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja powyzsza nie zaktoci wykonywania zadan zarzadu drogi pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszego zezwolenia.

1. Inwestorem zadania jest ,,Wodociagi i Kanalizacja-Zgierz” sp. z o0.0. dla ktérego
zostata wydana niniejsza decyzja potwierdzona uzgodnieniem (piecze¢ na
zatgczniku graficznym).



2. Wydziat Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miasta Zgierza zgodnie z § 2 ust. 3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.
148) okreslit warunki przywrécenia pasa drogowego a w szczegdélnosci zasady
usuniecia usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy liczgc od
daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji.
Zajmujacy pas zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w
rejonie prowadzonych robét oraz przywréci¢ do pierwotnego stanu teren
zajmowany zgodnie z art. 40 ust. 15 wyzej cytowanej ustawy o drogach
publicznych. Decyzja o zajeciu pasa w celu prowadzenia robét i optate roczng
za umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym niezwigzanego z
funkcjonowaniem drogi tj. odejScia bocznego kanalizacji sanitarnej zostanie
wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1i 2 ust. 3, 4 i 5 wyzej cytowanej ustawy o
drogach publicznych. Uzgodniona inwestycja zostanie wykonana zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej w/w inwestycji w zwigzku
z budowa, przebudowg lub remontem drogi gminnej w Zgierzu przez zarzadce
drogi wnioskodawca na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionej zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych inwestyciji.
Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji
jak i usuniecie kolizji w trakcie prowadzonych robét naleza do inwestora. W
przypadku naruszenia praw osob trzecich spowodowania awarii urzgdzen
obcych w trakcie prowadzenia robdt, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢
bedzie umieszczajagcy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury
technicznej.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w todzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji za posrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.
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UZGODNIENIE LOKALIZACJI TRASY PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU

Ja nizej podpisany (a) I INNINININEIENEEEE

zamieszkaty (a): ... |

potwierdzam, ze:

Spoika ,,Wodociagi i Kanalizacja-Zgierz” Sp.z o.0.

uzgodnita ze mng nastgpujaca lokalizacje trasy przylacza kanalizacyjnego od istniejacego kanatu sanitarnego

w ul. Czeresniowa 9 do budynku na dzialce nr ew..276 w Zgierzu przy ul. Czeresniowej nr posesji 9, ktdrej jestem
wlascicielem /wspétwlascicielem /uzytkownikiem*’

W nastepujacy sposob:

Podlgczenie do kanatu ¢ 200 mm w ul Czeresniowej, poprzez odejscie boczne zakoriczone studzienkg na terenie dziatki w
odleglosci ca. 1,0 m od linii regulacyjnej.

Uzgodniona wyzej opisana trasa przylacza kanalizacyjnego zostata wskazana na zalaczonym szkicu.
Budynek podpiwniczony tak/nie*)

Zaglebienie piwnic ok. ......... m.

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osoebowych dla celéw zwiazanych z realizacjg niniejszego uzgodnienia
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p6Z. zmianami)

........................................

(czytelny podpis)

Zalacznik:

1. szkic — lokalizacja trasy przylgcza kanalizacyjnego ( na odwrocie)

*) niepotrzebne skresli¢

¥ sppep B ek 3
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‘Wobpkan, ,,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0. o.
i ™| ul A Struga 45

| | 95-100 Zgierz
; 7 Lo | tel. (0-42) 715-12-95, tel/fax (0-42) 715-27-61
¢ ‘!_‘E RZ| o mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejgcy.
Na terenie dz.276 przy ul. Czeresniowej 9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Budynek zasilany jest
w wode pitng z miejskiej sieci wodociggowej. Scieki z budynku odprowadzane sg do szamba
zlokalizowanego na fterenie posesji. Na zlecenie inwestora wykonano projekt w zakresie odprowadzenia
Sciekow do sieci miejskiej kanalizacji sanitamej. W ul. Czere$niowej zlokalizowano kanat sanitamy
@200mm z odejsciem bocznym ¢ 160 mm zakoriczonym korkiem ¢160 mm.

2. Projektowane rozwigzanie.

Trase projektowaneyj instalacji kan. sanitarnej pokazano na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym wykonanym
w skali 1:500, z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzeri podziemnych do celéw projektowych. Osie
trasowania projektowanego uzbrojenia uwigzano wspéfrzednymi. Montaz przylacza nalezy wykonaé na
odcinku od koricowki z korkiem na odejsciu bocznym od kanafu do proj. 1-szej studni rewizyjnej i do
instalacji z budynku. Wigczenie do proj. studzienki ¢ 425 mm nalezy wykonac¢ w wersji szczelnej (uszczelki
fabryczne).Istniejace szambo przewidziano do likwidacji. Zakres robét pokazano na profilu podtuznym
przytfacza.

2.1. Zaopatrzenie w wode.
Budynek zaopatrywany jest w wode z istnigjgcego przytacza od wodociggu w ulicy Czeresniowey.

2.2. Przytacze kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjng do budynku projektuje sie wykonac z rur przewodowych kielichowych kanalizacji
zewnetrznej PVC o przekroju $160/4,7 mm w szeregu ciezkim, z rur grubo$ciennych. Wiaczenie do kanafu
w ul. Czeresniowej wykonac po zdemontowaniu korka na koricéwcee odejécia. Przytacze przediuzyé do 1-
szej studzienki ¢ 425 mm za linig regulacyjna ulicy. Zakres robdt, rzedne i spadki przytacza z nawigzaniem
do instalacji wewnetrznej w budynku pokazano na profilu podfuznym przytgcza.

2.3.llo$¢ i jakosé Sciekow.

Zapotrzebowanie wody okreslono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r
Dz.U.NR8. Dla danego rodzaju budownictwa mieszkaniowego i przewidywanego standardu wyposaZenia,
Srednie zapotrzebowanie dobowe przyjeto w wysokosci :

Qsrd = 100 dm3/dM przy wspélczynnikach nierdwnomiemosci Nd = 2,0 i Nh = 2,50

Dla zamieszkujacych w budynku 4 0s6b zapotrzebowanie wody i przyblizony zrzut $ciekéw wyniesie:

Qs$rd = 4 x 100 = 400 dm3/d = 0,40 m3/d

Qdmax = Q8rd x Nd = 0,4 x 2,0 = 0.8 m3/d

Dhmax = ( Q dmax x Nh): 24 = (0.8 x2,50) : 24 = 0,08 m3/h

Przeplywy obliczeniowe $ciekéw w instalacji obliczono zgodnie z wymogami stawianymi w normie PN-
92/B-01707 wg wzoru :

q = K( ZAW,)"™?
przy przyjetym wyposazeniu w urzgdzenia sanitame :

- Zlewozmywak 2x AW=1,00Il/s
- Umywalka 2x AW=0501l/s
- Miska ustepowa(WC) 2x AW=250ls
- Natrysk 2x AW=1,00I/s
- Wanna 2xAW=1,001l/s
- Wpust podfogowy 2x AW=200Is
- Pralka automatyczna 2xAW=1,00/s

stad ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych dla budynku wyniesie:
q=05x18"=212 Vs

PoniewaZz obliczona warto$¢ (q) jest mniejsza od najwiekszej wartosci réwnowaznika odpfywu z
pojedynczego przyboru(AW = 2,50 I/s, dla miski WC), obliczeniowy przepfyw w instalacji kanalizacji
bytowo-gospodarczej wynosi : g =2,50 I/s.
Jako§¢é odprowadzanych $ciekéw do sieci kanalizacyjnej odpowiadac bedzie typowym $ciekom bytowo-
gospodarczym odpfywajgcych z gospodarsiw domowych.
Stanowi integraina czgs¢ Projeknt
Technicznego zare)estrowanego poy
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\Wobpkan| ,,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. 7 0. 0.
ul. A, Struga 45
- 95-100 Zgierz
761 L.}“; tel. (0-42) 715-12-95, tel/fax (0-42) 715-27-61
fE 2 =] e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
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2.4. Wymiarowanie podlgczenia kanalizacyjnego.
Zgodnie z ustalonym w pkt.2.1. przeptywem obliczeniowym (q) przykanalika parametry
techniczne przepfywu i podfgczenia kanalizacyjnego do posesji wynoszg :

Srednica - 160 mm
materiaf -PVC

spadek przykanalika -i= wg profilu %
predko$c¢ przeptywu -v =min.0,60 m/s
napefnienie -h=1,0do.2,0.cm

3. Roboty ziemne i montazowe.,

Wykopy pod montaz przytgcza nalezy wykonac¢ sprzetem mechanicznym lub recznie w
wykopie umocnionym, w obudowie systemowej. Montaz rur kanalizacyjnych ¢160 mm PVC
wykonac¢ zgodnie z wymogami producentéw rur. Wiaczenie do studzienki rewizyjnej wykonac¢ w
wersji szczelnej. Roboty ziemne w pasie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg zarzgdcy
drogi. Tereny na trasie wykopdw nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

4.Skrzyzowania i kolizje.

Trasa instalacji kanalizacyjnej przebiega w pasie ulicy i przez tereny na dziafce inwestora.
Kabel telekomunikacyjny nalezy zabezpieczy¢ rurg Arot. Przebieg trasy pokazano na planach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali:1:500 i przekroju podiuznym przykanalika. Przed wej$ciem
z robotami ziemnymi naleZy uaktualni¢ uzbrojenie podziemne na trasie przykanalika.

5. Uwagi realizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy:

- uzyskac zgode na wejscie na teren

- powiadomi¢ Wodociggi i Kanalizacje-Zgierz

- Roboty budowlano-montazowe muszg by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce

W czasie realizacji robét nalezy :

- 0znakowac i zapewni¢ bezpieczeristwo na budowie,

- zabezpieczy¢ istniejgce odkryte uzbrojenie przed uszkodzeniem,

- przed zasypka, w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru w WodKan w Zgierzu,

- wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng w zakresie realizacji proj. przykanalika

sanitarnego
n
i

inz. Bog fsiaw Bibel
. upr. bud.kier bidowy Nr 95/92/Wt
i upr.projektowe INr 1 97Migw 2akr,
inst.sieci sanll. bgz agraniczen

95-100 &gierz]ul/Zachodnia 84
tel. 7§6i64-29
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6.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego

obiektu budowlanego

Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow roboét

budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nazwa i adres obiektu: Budowa przytacza do kanatu sanitarnego budynku

przy ul. Czeresniowej 9 w Zgierzu

Nazwa inwestora : [

Sporzadzit : Biuro Projektowania | Realizacji Budownictwa Komunalnego,

z siedzibg w Zgierzu, ul. Zachodnia 84

)
inz. Bog Agdw Bibel

- » ) upt. bud.kier b
Projektant : inz. Bogustaw Bibel | Upr projektowe ‘“0“@,'5’5,9,§t 2341
Inst.sieci s sanil. bez ograniczer
95-100 Zgierz, téy Zachodma 84
Tel™716-6

Data opracowania : czerwiec 2015 .
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oDKAN| ,,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. 7 o. o.
™~ | ul A Struga 45
N | 95-100 Zgierz
TN tel, (0-42) 715-12-95, tel/fax (0-42) 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Czes¢ opisowa do wykonania kanalizacji

1.Wykaz robét dla catlego zamierzenia budowlanego.

W zakresie wykonania projektowanej inwestycji nalezy wykonac:

Roboty ziemne- wykopy

Roboty montazowe — montaz rur i urzgdzen na instalaciji

Zasypka wykopow

Roboty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie nawierzchni
drogowej zgodnie z wydang decyzjg

2.Wykaz obiektéw do rozbiorki i odtworzenia.

Na trasie projektowanej inwestycji liniowej nie wystepujg obiekty kubaturowe do rozbiorki. Dla
potrzeb wykonania przylgcza nie wystepuje konieczno$é rozbidrki istniejgcych obiektéw. Istniejgca
nawierzchnia gruntowa zostanie odtworzona po wykonaniu uzbrojenia. Sposéb odtworzenia terenu na
dzialce zgodnie z wymogami zarzadcy terenem.

3.Miejsce i lokalizacja inwestycji.

Przewidziany do realizacji obiekt zlokalizowano w liniach regulacyjnych drogi z wejSciem na teren
dziatki inwestora. Roboty budowlano-montazowe projekiuje sie wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami.
Szczegbtowy lokalizacje projektowanej inwestyciji przedstawiono na planie zagospodarowania w zakresie
projektu.

4.Informacja o zagrozeniach.

1.Zagrozenia z tytulu mozliwosci zsypania gruntem i upadku z wysokosci przy wykonaniu robét
ziemnych(wykopow) oraz prac zwigzanych z wykonaniem wykopdw i transportem rur w tym elementéw
urzadzen. Zagrozenie urazem na catym projektowanym odcinku robét budowlano montazowych..

2.W zakresie zagrozen komunikacyjnych : Zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu i transportu materiatéw
budowlanych.

3.Przy prowadzeniu rob6t budowlano montazowych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
naziemnym i podziemnym.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robét.

Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa na budowie roboty ziemne i budowlano-montazowe
zostang oznakowane. Wykopy pod montaz urzadzen i rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ i zapewnié
bezpieczenstwo na budowie.

6.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

s przeszkolenie pracownikébw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania roboét w zakresie zgodno$ci
z przepisami BHP,

o Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodno$ci
z przepisami BHP,

e  wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,
zabezpieczenie wykopow,

e szczegotowy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacego uzbrojenia terenu
(w razie koniecznos$ci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie).

nz. Bogis} :
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BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
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PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO DO POSESJI PRZY UL. CZERESNIOWEJ 9
DZ. 276 W ZGIERZU

PRZEKROJ PODLUZNY
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KINETA PRZEPLYWOWA- KATOWA

k160

ZESTAWIENIE STUDZIENEK D 425 mm NA PRZYtACZU DO BUDYNKU
PRZY UL.CZERESNIOWEJ 9 W ZGIERZU
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