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WARUNKI TECHNICZNE NR 120/06:2020

padlaezenia do kanale sanitarmego slanowigeego wlasnosé ,\Wodocigei | Kanalizacja-Zgierz” Sp. z 0.0,
nicruchomodei zlokahizowanej prey ulicy Roluiczef 2, dz. nr 696 obrgb 137 w Zgierzu,

Zakres podigerenia;
L. podigezenie do projektowanej kanalizacji sanitarngj o drednicy 0,315 m w ul. Ogrodnicze).

25 A . s 4 &
Zrodlo powstawnnia Sciekow:
Potrzeby gospodarstwa domowego.

Wiarunki techniczne podinczenia:

rozwigzonia  techniczoe  powinny  byd  zgodne  z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707  oraz

2 Rozporzigdzeniem Minisira Infrastrukoury 2 doin 12.04.2002 r. w sprawic warinkow technicznych,

fakim  powinny odpowiadaé budynki i ich usytwowanie (tj. Dz, U, 2z 2019 poz. 1063),

i w szezegdinosei:

»  skanalizowgnic piwnie i innyeh pomieszezen w  budynku, polozonych ponizej poziomm,
z ktorego Krdtkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw Scickéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych,

W dokumentacii technicznej naleZy:

«  okreslié rodzaj prowadzonegj dzimdalnodei gospodarczej, o ile taka wystigpuje,

o okredlié redeaj odprowadzanych scickéw, ich iloSei dobowe maksymalne i rednie oraz maksymalne
godzinowe, it

W/w  wymagania stosowa¢ odpowiednio do  projcktowancgo  zakresu pod!acagnpz pmu:y
do kanalu sanitarnego.

- Wodg
acia ,;‘nuw »

Projekt techniczny nalezy opracowaé na mapic do celéw projekiowych abejanu;x}::ﬂj caig mgadumne
prajektowe,

Nr KRS: 46134, Syl Rejonowy dla Lodzi Srodmicscin w Lodud, Sad Gospodurezy, XX Wydzial Krujowego Rejestrn Sgdowego
Wysokost kapitelu zakladowego: 61 278 750,00 #1
REGON: 472320754,

NI 732 - |8 6K - RUR
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Dane techpiczne o istnicjgeym  kanale sanitarnym  projektant  zobowigzany jest uzyskad
w Dziale Dokumentacji Techniczoej Spolki, tam rdwnicz naledy kicrowad wszelkic pytania
wiszane z wyd.im'mu warankami techmicznymi,

Warunki rozpoczecia budowy praylacza kanalizacyjnego i jege wigczenia do kanalu sanitarnego
okresla umowa o przytcrenie.

Do budowy praylgezy kanalizacyjnych nalezy stosowad atestowane rury 2z nastgpujgeych
materialéw; rury kamionkowe nowej generagii, mry 2 lworzyw sztucznyeh (PCY, PE-HD,
policstrowe) oraz rury Zeliwne kanalizacyjne.

Studzienk] kanslizacyjne, poprzez ktdre nastapié ma wlgczenie preylqerza kanalizacyjnego do kanatu
sanitarnego  palezy projektowad jako studzienki niewlazowe 7z rur karbowmnych z tworzyw
sziucznyel zgodnie v PN-B-10729 « 1999, ze swienczemiami wig PN-EN-124 7 2000 r. srednicy
o 425 mm hub wigksze] w przypadky whgezenia odejicia bocenego do studni na kanale sanitarnym,:
w pzt»mmztwd przypadkach Srednicy o 600 mm lub betonowe o 1000 mmda 1200 mm typu DIN
{z uszerelka). Studnia 2 Kinctg prefabrykowang.

Wooprzypadku wilgezenia odejSeia bocrnego do studni o dredmey mmigjseci niz 1000 mm,
proponowant reawiazanie projekiowe {(profil) nalezy wstepme uzgodnic ze Spolka.

Wopreypadky wysigpowania Jokslnyeh ujed wody ome mstadacji zasilanych 2 tyeh ujed, nale2y
preewkdaied ich opomiarowanie bad2 ssinstalowanic preeplywomicrza na pravigezn kanalizacyjnym
wogelu okredlenia flodel doickdw odprowadzanyeh do kanalizacyi.

Inye wwari:

i

2

Podlgczenic do kanalizacii sanitarnc] moZe nastgpic dopiero po odbioree technicznym kanalizacyi
»mumrm_; w il Ogradniere] wraz 2 odejéeiem boczoym zakofczonym studzienkg kanalizacyjng na
terenie dz. nr 696 obrgh 137,

Zgodnie z Art. 9 ust.l, ustawy z dn. 07.06.20001 r. o 7béxm}wym zadpatrzeniuv. w wadﬁ;
i zbiorowym odprowadzaniu Scickdw (tekst jednolity, Dz UL 2 2019 ¢, poz. 1437} wprowadzanic
Seickow upadm&zych i wod drenazowyeh do kanalizagji snnitarnej jest zabronione.

Roawigrania  dot. mhzrw.'ddmnm wod  apadow }'Ll! i numpmwg.h powinny  byé  zgodne
7 Rozporzadzcnicm M inistra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipea 2019 1,
wosprawic substancii szezepdluie sekodliwyeh dla Srodowiska wodnege oraz warunkdw, jakic
nadezy spelnié prey wprowadzaniu do wod lub do ziemi Seickow, o tak2e pray odprowadzaniu wad
apadowyeh lob roziopowy el do wad lub do wrzagdeen wodnyeh (D2 U, 22019 v poz. 1311)
Dokumentacje projektowy - preedsiawié do uzgodnienin w Spolee , Wodociggi | Kanalizacja
Zaders” Sp. 2 0.0, wraz 2 deeyzji drogows.

Projekt techniczny nalezy uzgodnié w Spolee Wodociggi | Kanalieacia — Zgter2” 8p. # 0.0,

oraz dokonad zploszenia rozpocezecia budowy zgodnie 2 zapisami umowy o praylgezenic.

W ;1r.5_1nu|l~.ll yd" pu u\.d'nnn mmu;vz,;h *.vuunkn'.v zitlauncp: :u\kn im!n/ll ll!ﬂ,{fl&
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Ninigjsze warunki tracg waznos¢ po uplywie dwdoch lat od daty ich wydania.
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Spis zawartosci projektu:

210816

Warunki techniczne nr L.dz.1T/390/2020/MR z dnia 25.06.2020r.
Oswiadczenie projektanta

Kopia zaswiadczenia LOIIB 2021 r. — projektanta

Kopia decyzji uprawnien budowlanych projektanta

Opis techniczny projektu

Czes¢ rysunkowa: nrrys.

Plan zagospodarowania terenU ..............oooiiiieiiiieis et
Profil przytgcza kanalizacji sanitarn@j...........ccccovviiieiiiric i
Studnia rewizyjna DNT1000 ...
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej.

OSWIADCZENIE

Lodz sierpien 2021r.

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

(z poOzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor: |
I
I

Adres: Budynek mieszkalny

ul. Rolnicza 2
dz. nr 696
obreb 137, Zgierz

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: inz. Tomasz Rydzyniski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10

inz. Tomasz Rydzynski

Uprawnienia budowigs=7Tp projektowania

i kierawania robot Jrl i nymi bez
ograrniczen w speg .L Osci insticyjnej
w zakresie sieci. Phlglacii | uLadzen:

ciepinych. wentAlazowycl T wad-kan, ¥

arewid. LD/ 488/PWQSHE~"

210816
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Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarney.

~ ® POLSKA
I 7 B A
= INZYNIEROW

BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-C8H-ZKP-W3J *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym +OD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowej izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

210816 Strona 3



Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarney.

%é&z f:: OUrEEowWS
% :?‘y Sardoy Budewniohve
425 % d al Pémocna 38
| ({3‘*2} 632,57-68, fax (0-42) 6305699 E6d2, dnfa 16 grudnia 2010 1
MiP 725-18 43«*30‘3 REGON 478042880
¥édzka Okregowa Izba InZynierdw Budowniciwa
Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/T131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie st 24 ust I pkt 2 Ustawy z dnia 15 gradnfa 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw (Dz U. £ 2001 r, Nr5, poz 42 ¢ péén. zm.)i st 12 ust. 1pkt 1,2, 3,415,
art 1Bust. Ipkt1iZiust 3id, at 14 ust | pht4iost 3pkt i3 Ustawy 2 dnda 7 lipca 1994 1 Prawo budowlane
(tekst jedn. Lz U. 2 2006 ¢, Ny 156, poz 1118 z péén. wm.), w zwigzku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane orar ¢ zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U 2 2005 r,, N7 163, poz. 1364, oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu § Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
Tunkeii technicanych w budownictwic (Dz U, 2 2006 1., Nv 83: poz. 578), omaz art. 104 Ustawy z dnis 14 ¢zerwea 1960
1. Kodeks postgpowania administiacyjnego (rekst jedn. Dz U. ¢ 2000 r., Nr 98, pon. 1071 2 péén. 2 ),

Okregowa Komisja Kwalifikucyina
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszewi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria érodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 1. w Zdufiskicj Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Becagtionyy sakoes uprawniod jost oktestony ne adwrocie windgisze decyii
UZASADNIENIE

Okigpowa komisja Kwalifikacyjna f.6dvkie) Okiggowe] Tzby Inzynicidw Budownictwa w Lodzi po ustaleniy
na podstawie dokumentdw dodonych w dniu 18 sierpnia 2010 1. stavderdzity, 26 spetnione zostaly wwsnki w zakresie
przygotowania zawndowego viaz nu podstawic protokeldw » postepowania kwalifikacyinepo raz 2 preeprowadzonego
egraminu stwierdzila, 7o Pan Tomasz Rydeyiiski posiada wymagane pravem wykszlale enie 1 prakivke zawodows
konieczng do uzyskania uptawnien budowlanyeh w ww. specialnosei 1 nzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawicnia budowlane,

Majac powyzsze ma wwadze, Okrepowa Komisja Kwalitikacyine Lodzkic Okregowe] Tzby Iniynietdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w seniencil.

Pouezenie
Od nindejseej decyzit shuzy odwolanie do Krajowe] Komishi Kwalilikacyjuej Polskie] Leby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofiednictwem Fédzkie] Okiegowej Izby InZynietdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgecenia decysji.

Sklad Crzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Yodzkic] Okregowej Eeby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Oizekejacego OKK LOIB ﬁ'i fjﬁf .
mg inz Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( (r" L
megr inz. Jan Galazka //é X

Celonek Skiadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Tomasz Kluska

lz2
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Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej.

Pan Tomasz Rydzyfiski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno bundowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym fakim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wedociagowc i kanalizacyjne, z doboremn whasciwych mza‘dzeﬂ
w projekeie budowlanym otaz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnic z art. 14 ust 3pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiRB;

sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, zgodnic z § 15 Rozpoizadzenia M1iB;

kictowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

2)
3)

budowlanego;
4) spuawomma Kontroli techniczaej utizymania obieki6w budowlanyeh, zgodnic z art 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezendem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okiggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewoduniczacy Skiadu Orzekajgcego ORKK LO% éi % 362{

mgr inz. Zbigniew Cichonski
Crzlonek Skiladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galgzka é‘\ e
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK £OUIB— /9/4 .

mgr inz Tomasz Kluska

Ourzymuja:

1. Tomasz Rydzyaski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada F.0dzkiej Okiggowej Trby Inzynieréw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

el

222
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarsg.

Spis tresci.
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4. Dane odnoénie posesjii SCIEKOW. .........ooiiiiiiiiii e 8
5. Roboty ziemne dla kanalizacji Sanitarne]. .........cccccoviiiiiiiiiiii e 8
B. WG, - oo e e 9
7. Wspotrzedne punkiow geodezyjnyChi ... 9
8. Informacja bezpieczenstwa i oChrony zdrowia............ccooccveiriiiiiiiii e 11

210816 ' Strona 6



Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie przytgcza kanalizacji
sanitarnej dla budynku mieszkalnego  jednorodzinnego mieszczacego sie przy
ul. Rolniczej 2, dz. nr 696 obreb 137 w Zgierzu.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne wydane przez ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz”,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r,
- Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzafa scieki
bytowo-gospodarcze do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Posesja posiada przyigcze wody.

3. Opis techniczny.
3.1. Rozwigzanie projektowe kanalizacji sanitarnej.

W pasie ulicy istnieje kanalizacja sanitarna o Srednicy @315 z PVC, do ktérej zostanie wykonane
przytacze kanalizacji sanitarnej. Do kanalizacji miejskiej odprowadzone bedg $cieki bytowo-
gospodarcze pochodzace z czesci mieszkalnej budynku.

Z racji tego, iz projektowany budynek nie jest podpiwniczony, nie ma konieczno$ci montazu klapy
burzowe;j.

Przylgcze kanalizacyjne od istniejgcego odejsScia bocznego zlokalizowanego w pasie drogi do
projektowanej studni rewizyjnej DN1000 na terenie posesji nalezy wykona¢ z rur DN160 PVC/S —
SDR34. Instalacje od studni S2 i dalej do istniejgcej instalacji na terenie posesji nalezy wykonac z rur
DN160 PVC/S — SDR34.

Studzienke rewizyjng zaprojektowano z kregéw betonowych o $rednicy DN1000 typu DIN z
uszczelkami oraz kinetg prefabrykowang. Potgczenia ponizej 1,5m glebokosci wykonac¢ jak dla
gruntéw nawodnionych. Studzienke wyposazyé w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane.
Zastosowac kinete prefabrykowang typu PREDL, PRECO. Projektowang studzienke rewizyjng nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie Abizolem P.+G. Przejscia przewodu przez $cianki
studzienek wykonac w tulejach segmentowanych o odpowiedniej $rednicy.

Wiaczenie do kanalizacji zlokalizowanej w ulicy wykona Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz Sp. z o.0.
3.2. llo$é odprowadzanych $ciekéw sanitarnych

Woda do obiektu dostarczana jest dla celéw bytowo-gospodarczych. llos¢ odprowadzanych
Sciekow jest rodwna charakterystycznemu zapotrzebowaniu na wode. Przyjeto, iz w budynku
mieszkalno-gospodarczym bedg przebywac ~ 4 osoby.

Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode.
Qas= U x ge=4 x 0,13 = 0,52 m3/d
gc —130 dm?¥/ (dobe 1 mieszkanca)
U — 4 osoby,

Obliczenia sredniego miesigcznego zapotrzebowania na wode.
Qa=Uxgec=4x3,0=12,0 m¥miesigc
Qe — 3,0 m¥ (miesiac 1 mieszkanca)

Obliczenia sredniego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Oher =Qasr:1=0,52:18=0,029 m¥h
T - 18 h/d — czas uzytkowania instalaciji,

Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Ohmax = h s x Nh = 0,029 x 6,62 = 0,19 m3h
Nh = 9,32 x U024 = 9,32 x 40244 = § 62

210906 ’ Strona 7




Projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej.

3.3. Obliczenia $rednicy przytacza kanalizacji sanitarnej
Przeplyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla istniejgcego budynku mieszkalnego

wg PN-EN 12056. Warto$é odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w budynku DU wynosi:

—  zlewozmywak szt. 1x0,8 =0,8
— umywalka szt. 2x0,5 =1,0
— pralka szt. 1x0,8 =0,8
—  brodzik szt. 2x0,8 =16
— zmywarka szt. 1x0,8 =0,8
—  wpust podiogowy DN50 szt. 1x0,8 =0,8
— miska ustepowa szt. 2x2.0 = =4.0

S DU =9,80

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qw = K x DU =0,5 x 9,802

Qw= 1.57 dm?/s zgodnie z PN-EN 12056 Qw = DUmax
Ostatecznie przyjmuje sie warto$¢ Qw=2.00 dm3/s.

Dla przeptywu obliczeniowego dla kanalizacji sanitarnej Qw = 2.00 dm%s i spadku 10,5%
dobrano $rednice przytgcza DN160 z PVC. Wypetnienie przylgcza wyniesie 13,3%, predkosé 1.39m/s.
Pozostate szczegoty w czesci rysunkowej projektu.

Przylacze kanalizacji przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w WiK — Zgierz Sp. z 0.0. oraz do
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wody deszczowe z posesji odprowadzane bedg
powierzchniowo na teren zielony rozpatrywanej dziaki.

Wody deszczowe z posesji odprowadzane beda na teren zielony rozpatrywanej posesiji.
3.4. Material.

Dla stosowanych materiatow dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci
z wymaganiami n/w ustaw oraz aktow wykonawczych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z
dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087 z pézniejszymi
Zmianami.)

4. Dane odnos$nie do posesji i $ciekéw.

Na terenie posesji powstawac bedg wylgcznie scieki bytowe odprowadzane do miegjskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowe odprowadzane bedg na teren zielony
powierzchniowo.

Na terenie posesji nalezy trwale odciaé istniejacg instalacje kanalizacji sanitarnej zgodnie z
czescig rysunkowa.

5. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej. ,

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania 'si¢iz uzbrojéniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodinej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.

Pod kanalizacje nalezy wykona¢ podsypke z piasku gruboéci 15¢cm.

Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez
ubijanie do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym

Z zageszczeniem.
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) Projekt budowlany przytgcza kanalizagji sanitarnej.
Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi

by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas

wypetniania wykopu.
Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci

przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub

tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

6. Uwagi.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajaca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oSwietlone od zmroku
do switu.

3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé ktadki nocag oswietlone.

4) Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, gestorem
sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.

6) Woykonanie i odbior robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
7. Zestaw materiatow.

Przytacze kanalizacji sanitarnej
1. Rura kanalizacyjna @160 PCV SN8, 50m
2. Studnia rewizyjna DN1000 z przepadem. 1 kpl.

8. Wspétrzedne punktow geodezyjnych:

S1 X -6596141,62 Y — 5751155,55
S§2 X -6596142,52 Y - 5751154,13
S3 X -6596143,89 Y - 5751151,28
S4 X -6596149,35 Y - 5751149,15

Opracowat:
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Inwestor:

Adres:

Faza projektu:

Branza:

Projektant:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek mieszkalny
ul. Rolnicza 2

dz. nr 696

obreb 137, Zgierz

Budowlany

Sanitarna

inz. Tomasz Rydzynski

adres zamieszkania: Szadkowice - Ogrodzim,

ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

upr. nr LOD/1488/PWOS/10 inz. Tomasz Rydzynski

Uprawnienia budow| s do projektowania
i kierowania robptEmi fudowlanymi bez

210816

do projektowania bez ograniczen o o fhecF s gstalacyine
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej.

9. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z budowg przylgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budowy obiekiu budynku
mieszkalnego, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v'  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

e wytrasowanie osi projektowanych przewodow i granic placu budowy,

e wykonanie wykopow technologicznych,

e roboty budowlano montazowe,

e prace odbiorowe,

e odtworzenie nawierzchni.

v Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e pas drogowy ulicy

e istniejgce doziemne przewody elektroenergetyczne,

e Iistniejgca sie¢ gazowa,

s istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

v Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e pas drogowy ulicy,

e gazocigg — hiebezpieczenstwo wybuchu.

¢ istniejgce doziemne przewody elektroenergetyczne,

v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

e dla uzytkownikéw drogi zagrozenie stanowi¢ moga, wykopy, sprzet budowlany. Roboty nalezy
odpowiednio oznakowad,

e wykonawca musi odpowiednio ogrodzi¢ teren budowy albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie na teren osobom nieupowaznionym np. poprzez oznakowanie granic terenu za
pomaocg tablic ostrzegawczych tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru,

e wykonywanie wykopdw,

s roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

s roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu,

e obsluga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzetu budowlanego,

e wykonywanie wykopu - gteboko$¢ wykopu powyzej 1,0m.

v' Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy lub kierownicy rob6t stosownie do zakresu obowigzku,

e pracownicy dopuszczeni do prac budowlano montazowych powinni posiada¢ kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania roboét w:-.zakresje zgodno$ci
z przepisami BHP, :

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu §cian,

e zabezpieczenie wykopow,

szczegolowy nadzdr nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacegeuzbrojenia terenu (w
razie koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzié recznie). ‘

inz. Tomasz Rydzynski Opracowat:
Uprawnien: jektowania

ikierowan: ¢ Ly ,\1} bez

ogranicze ialav: inej

w zekres Laezen.

ciepinyct & wgd ken,
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