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Adres: ul. Szafirowa 21
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Branza: Sanitarna
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Lodz, styczen 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz.U z
2016 roku, poz. 290 tj. z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY
UL. SZAFIROWEJ 21 DZ. 949/10 OBR. 140
W ZGIERZU

Inwestor: I
I

Lokalizacja: : ul. Szafirowa 21
dz. nr 949/10 obreb 140
Zgierz

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadam|
wiedzy technicznej. /

Projektowat: inz. Tomasz Rydzyniski v //0
upr. nr LOD/1488/PWOS/10 : sie sfeci,

Stanow! Integraing czgé¢ Projektu
Technicznego zarejestrowanego pod
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péelzhe Olysgows
fzimer Ingynierdy Budownlcnya
91426 F.4di ul Péinocna 38
gl (047) £32-57-88, fox (0-42) 6305839
NIP 795138050, REGON 473043690
L6dzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikneyjna

fd2, dada 16 grudnia 20001

OKK/7236/1990/10
sygn akt KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2000 1. o samorzadach zawadowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin gnjiast 12 ust, 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13ust. 1pkt1i2iust. 354, wi I4ust, 1pkidjust 3pkt i3 Uslawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(1ekst jedn. Dz U, ¢ 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ¢ pdin. zm.}, w zwigzku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane otaz o zmianic niektérych innych ustaw (Dz U. 2 2005 r., Nr 163, poz. 1364}, oraz § 11 ust.
| pkt 1 Rozporzadzenia Ministza Transporta § Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Uslawy z dnia 14 czerwea 1960
r. Kodcks postepowania administiacyjnego (rekst jedn. Dy U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzyhskiemu

inzynierowi
kierunek inZynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 1. w Zduniskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okeslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Ckrggown Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieidw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic dokumentéw zlozonych w driu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, 2e spelnione zostuly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjaego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2e Pan Tomasz Rydzyiski posiada wympgane prawem wyksztalcenic 1 praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uptawnienia budowlane.
Majac powy#sze na uwadze, Okiggowa Komisjs Kwalifikacyjna Lodzkicj Okiegowej Izby Inzyneréw

Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Iuzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSredoictwem bLodzkiej Olvegowej Izby Inzynietéw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgozenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB ﬁ M .
mgr inz. Zbigniew Cichoriski
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB ( s

mgr inz. Jan Galazka
Culonek Skladu Orzekajiceg: OKK }.OW%@Q

mgr inz, Tomasz Kluska / ey
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Pan Tomatz Rydzyiski jest upowazniony do:
1) projekrwnmy, gprawdzania projektéw architektoniceno budewlanyeh 1 sprawowania nadzoru auterskiego oraz

kictowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiqzanymi z obicktem budowlanym takim jak
steci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z dobotem wlasciwych urzadzed
w projekcic budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy {ub remontu, zgodnie z art 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlancgo § § 2% ust. } Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenuy, zgodaic z § 15 Rozpotzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwazaniem konstiukcyjnych clementéw budowlanych oiaz nadzorowania i kontioli techniczne

wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestoiskiego, zgoduie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego.

4) sprawowania kontroli techniczne] utizymania obiekiéw budowlanych, zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

2 zastizezenicm art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego

Sklad Orzekajacy Okiegowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej) Okiggowej Izby Inzynicidw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EONB ﬂm‘g& .

mgr inz Zbigniew Cichofiski

*Crlonek SKiadu Orzekajacego OKK LOIB {’ %‘ 5
mgr inz. Jan Galazka S

Czlonek Skladu Orzekajgcepo OKK LO é
mpt inz Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1.

bl o f o

Tomasz Rydzyihski

ul. 40-lecia PRI 14

98.240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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POLSKA
I B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CS4-GM1-7BB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IS/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej

Budowiises. SHIRBRM ShiBBYalRY UEERY Projektu

Technicznego zarejestrowanego pod
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Projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej

Spis tresci:
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Rys. 2 Profil przylgcza kanalizacji sanitarnej
Rys. 3 Schemat studni kanalizacyjnej Dn1000
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Projekt budowlany przylgcza kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przyigcza kanalizacji
sanitarnej do nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. Szafirowej 21, dz. nr 949/10 obreb 140
w Zgierzu.
Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- warunki techniczne wydane przez ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz”,
- wizja lokalna,
- Warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r,
- Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej @ 160mm PVC
od istniejgcego siegacza wyprowadzonego z kanatu sanitarnego do studni kanalizacyjnej 21000
mm z wtazem kl. B125, a nastepnie do istniejacego budynku przy ul. Szafirowej 21 w Zgierzu -
dz. nr ewid. 949/10 obreb 140. Istniejacy zbiornik bezodplywowy przeznaczono do likwidaciji.
Istniejgce przytgcze wody dostarcza wode na cele socjaino - bytowe.

3. Opis techniczny
3.1. Opis stanu istniejgcego

W ulicy Szafirowej w Zgierzu wybudowana zostata sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PVC.
Posesja zlokalizowana przy ul. Szafirowej 21 (dz. 949/10) jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym. Obecnie $cieki z posesji odprowadzane sa do szczelnego zbiornika
bezodplywowego. Posesja zasilana jest w wode z wodociggu istniejacego w ulicy Szafirowej,
Przyjeto, iz na terenie posesji bedg zamieszkiwac 4 osoby.
Woda gruntowa na trasie wykopow nie jest przewidywana. W trakcie wykonywania wykopow
pod kanalizacje ewentualne sgczenie wody gruntowej mozna odpompowaé bezposrednio z
wykopu. W przypadku wystapienia wéd podskérnych nalezy osuszyé wykopy za pomocg
drenazu.
Z budynku odprowadzane beda wytgcznie $cieki bytowe, ktérych wskaznik zanieczyszczen nie
przekracza norm zawartych w warunkach technicznych wydanych przez ,Wodkan - Zgierz”
Sp.zo.o.

3.2.Bilans sciekéw
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej pozwoli na poditaczenie jednej posesii
mieszkalnej. Do kanalizacji odprowadzane bedg wytacznie scieki socjalno-bytowe.
Przewidywane zapotrzebowanie wody dla 4-osobowej rodziny wg. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r /Dz. U. Nr 8, poz. 70/, wynosi 150 dm®d na jednego
mieszkanca, przy Nn = 1,4 oraz Na = 1,3. llos¢ mieszkancéw budynku — 4 osoby.
Qsrd = 150 x 4 = 600 dm3/d
Qmaxd = 600 x 1,3 = 780 dm?3/d
Wielkos¢ odprowadzanych $ciekéw socjalno-bytowych ksztattuje sie na poziomie 90%
normatywnego zapotrzebowania wody:

Qsra= 600 x 0,9 = 540 dm3/d Stanowi integralng cze$¢ Projektu

Qmaxd = 780 x 0,9 = 702 dm?3/d

o --Q406--
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej

3.3. Projektowane rozwigzanie
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ od siegacza wyprowadzonego z
kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PVC w ulicy Szafirowej do studni kanalizacyjnej 21000 mm
z wtazem kl. B125, a nastepnie do budynku mieszkalnego.
Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zasad bhp zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Likwidacje zbiornika bezodptywowego nalezy wykonac w zakresie:
- opréznienia zbiornika
- doktadnego oczyszczenia scian
- wykonania dezynfekcji zbiornika
- zbicia pokrywy i wyjecia elementow studni
- zasypanie zbiornika pospotkg z ubiciem warstwami
-usuniecie nadmiaru gruzu .

Uwaga:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze wytycznymi zawartymi w Warunkach
technicznych w  trakcie  wigczanie instalacji kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci
kanalizacyjnej mozna rozpatrzy¢ mozliwosci wykonania dodatkowych prac, po stronie instalacji
Inwestora, zwigzanych z montazem urzgdzeri przeciwzalewowych. Stosowanie urzgdzen
przeciwzalewowych w budynkach reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. z pbZniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1422) oraz Polskiej
Normy PN-EN 13564-1.2004 Urzadzenia przewciwzalewowe w budynkach — Czesc¢ 1.
Wymagania i PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —
Czesc 4.

Wyb6r sposobu postgpowania w trakcie projektowania przyfgcza kanalizacji sanitarnej i
instalacji kanalizacyjnej musi by¢ podyktowany stopniem zagrozenia zalaniem, wzgledami
ekonomicznymi i dostepnoscia sposobu montazu na projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Przewiduje sie zastosowanie urzadzenia przeciwzalewowego w budynku.

Przy ukiadaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢ spadki zgodne z profilem.
Wigczenie do studzienki nalezy wykonaé poprzez przejscie szczelne w pionowej $cianie studni,
poprzez fabrycznie wklejone kroéce potaczeniowe w nawierconych otworach lub przy uzyciu
uszczelek.

Projektowane przylgcze nalezy wykonaé¢ z rur PVC SN8 @ 160 mm. Rury i ksztattki
kanalizacyjne powinny by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999.

Rury przylacza kanalizacji sanitarnej fgczone sg kielichowo na uszczelke gumowg stanowigca
integralng czes¢ rury. W przypadku natrafienia na grunt pylasty, nalezy dokona¢ wymiany
podioza pod rurg na gtebokosci 30 cm na zwir.

Studnie rewizyjng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN-476:2000
w technologii z kregow zelbetowych prefabrykowanych o $rednicy @ 1000 mm.

Elementy studni @ 1000 mm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917:2004 z wyprofilowanag
kineta, stopniami wtazowymi i pokrywg dostosowang do wtazu zeliwnego oraz zamontowanymi
kré¢cami wlotowymi i wylotowymi.

Otwor wiazowy w ptycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w mieﬁacr:]% W ktérxm 8@?}@:‘3

) ) ) Wi integraing rojekty
licowat ze $ciang studni. Technicznego zarejestrowanego pod
. - =g 40f--
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Projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej

Elementy studni:

¢ dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejsciami (kré¢ce dostudzienne) dostosowanymi do $rednicy | materiatu kanatow oraz
fabrycznie wykonang kinetg

e kregitaczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej

¢ stopnie wiazowe zabezpieczone antykorozyjnie

e plyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy

e wiaz zeliwny

e pierscien odcigzajgcy, przenoszacy obcigzenia z ptyty

3.4. Wytyczne realizaciji
Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Prace zwigzane z wykonywaniem wykopéw dla potrzeb projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ recznie, celem dokonania odkrywki i
zabezpieczenia istniejacych przewodéw.
Ziemie z wykopdw nalezy odktada¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Rury nalezy ukiada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym)
wykopie wasko przestrzennym o $cianach pionowych wykopanym koparkg podsiebierna, a w
miejscach kolizji recznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. Obsypke nalezy ukiadaé
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2m a do jej
zageszczenia zaleca sie stosowanie lekkich zageszczarek wibracyjnych (o masie do 100kg).
Zageszczarke wolno stosowa¢ gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci min 30cm.
Obsypke do wysokosci co najmniej 30cm ponad gérna krawedz rury zaleca sie wykona¢ z
materiatu 0 parametrach takich jak dla podsypki.
Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajgcych kamieni oraz
torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypke wykopéw do wysokosci 20cm ponad
wierzch rury wykona¢ recznie podsypujac piaskiem rury z bokéw z réwnoczesnym
zageszczeniem gruntu. Zasypke do rzednej odtworzenia terenu zagesci¢ w catej wysokosci
wykdpu warstwami co 20cm recznie lub mechanicznie.
W trakcie realizacji rob6t nalezy zapewni¢ stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami, odpowiednio oznakowane i
o$wietlone zgodnie z wymogami BHP. W rejonie prowadzonych robét nie mogag przebywac
osoby postronne.
Zastosowane rury i ksztattki PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych, o terminie ich rozpoczecia nalezy powiadomié
wiascicieli uzbrojenia podziemnego i przeprowadzi¢ proébne przekopy w celu szczegdtowego
ustalenia lokalizacji uzbrojenia. W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
nalezy powiadomic uzytkownika w/w infrastruktury i dalsze postepowanie uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy.
Prace ziemne i montazowe przy uktadaniu rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych -
COBRTI INSTAL — ZESZYT 9.
Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zglosi¢ do OPGK celem dokonania
inwentaryzacji sytuacyjno - wysokosciowej utozonych przewodéw. W czasie budowy nalezy

Stanowi integralng cze$¢ Projektu
Technicznego zarejestrowanego pod
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow,
zabezpieczenia wykopéw i oznakowania miejsc niebezpiecznych.

3.5. Préby i odbiory
Odbiory techniczne rob6t skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego, po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujace elementy robét:
- zabezpieczenie wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu i podtoza
- zastosowane materiaty, jako$¢ wykonania ztgcz, zgodno$é z dokumentacjg
- zasypywanie wykopow
Wykonywana sie¢ powinna by¢ dwukrotnie inwentaryzowana przez uprawnionego geodete:
przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - wiazy
studzienek rewizyjnych.
Odbiorowi technicznemu korncowemu podlegaja:
- zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,
Teren po budowie przewodoéw kanalizacyjnych powinien zosta¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Uwagi.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od
zmroku do $witu. W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé ktadki noca o$wietlone.

3) Podczas wykonywania wykopdw zwrécié uwage na nieujawnione instalacje.

4) Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Inwestor ma obowigzek zgtosi¢ zamiar
budowy u gestora sieci tj. ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0. 0. Wszystkie roboty
zanikowe podiegajg odbiorowi.

5) W trakcie realizacji robét nalezy zapewni¢ stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi, wykopy oznakowad, zabezpieczy¢ i oswietli¢ od zmroku do $witu

6) Podczas wykonywania wykopow zwr6ci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

7) Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z gestorem sieci.

8) Wykonanie i odbior robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

9) Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg zgody projektanta, opracowania
nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen.

10) Niniejszy projekt budowlany posiada stopien szczegétowosci oraz zakres rzeczowy zgodny
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

11) Projektant o$wiadcza, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarne;

Wykaz materiatow:
-rury PVC SN8 @ 160 mm -6,53m
- studnia betonowa @1000 -1 szt.

Opracowat:
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor:

Lokalizacja: wul. Szafirowa 21
dz. nr 949/10
obreb: 140
Zgierz

Projektowat: inz. Tomasz Rydzyriski

upr. bud. LOD/1488/PWOS/10
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
Yo // z ‘-,(";
/ 921/‘ ‘
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Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej

1. Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 949/10 obreb 140
przy ul. Szafirowej 21 w Zgierzu, nalezy przestrzegaé zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji

poszczegoinych obiektéw

¢ wytrasowanie osi projektowanych przewodoéw i granic placu budowy,

e wykonanie wykopéw technologicznych,

e roboty budowlano montazowe,

e prace odbiorowe,

e odtworzenie nawierzchni.
v Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e pas drogowy ulicy

o Istniejace doziemne przewody
v Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczernstwa i zdrowia ludzi

e pas drogowy ulicy,

e istniejgce doziemne przewody
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

e dla uzytkownikow drogi zagrozenie stanowi¢ mogg, wykopy, sprzet budowlany. Roboty
nalezy odpowiednio oznakowaé,
¢ wykonawca musi odpowiednio ogrodzi¢ teren budowy albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie na teren osobom nieupowaznionym np. poprzez oznakowanie granic terenu za
pomocy tablic ostrzegawczych tasm itp. albo zapewnienie stalego nadzoru,
wykonywanie wykopéw,
roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych i gazociggu
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,
roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu,
obstuga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzetu budowlanego,
wykonywanie wykopu - gleboko$¢ wykopu powyzej 1,0m.
v Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

e bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy

sprawuja kierownik budowy lub kierownicy robét stosownie do zakresu obowigzku,

e pracownicy dopuszczeni do prac budowlano montazowych powinni posiadaé

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

e przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez

uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnos$ci wykonywania robot w zakresie zgodnosci

z przepisami BHP,
v Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci

z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,

e zabezpieczenie wykopdw,
szczegotowy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia terenu
(w razie koniecznosci w bezpos$rednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzié recznie).

Opracowat:
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— ,,Wodociggii Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0. o.
WoDKAN ul. A. Struga 45

| 95-100 Zgiers
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T www, wodkan zglerz.p
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WARUNKI PRZYEACZENIA NR 158/12/2022

do kanalu sanitarnego stanowigcego wlasno$¢ ,,Wodociagi i Kanalizacja—Zgierz” Sp. z o.0.,
nieruchomosci zlokalizowanej przy ulicy Szafirowej 21 dz. nr 949/10 obrgb 140 w Zgierzu.

Zrédlo powstawania Sciekéw:
potrzeby gospodarstwa domowego.

Zakres podlaczenia:
1. przylaczenie do kanatu sanitarnego o srednicy 0,2 m w ul. Szafirowej w Zgierzu.

Warunki techniczne podlaczenia:
rozwigzania techniczne powinny by¢ zgodne z PN-92/B-01707, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie

obowigzujacymi przepisami prawa i normami, a w szczeg6lnosci:

= skanalizowanie piwnic i innych pomieszczenh w budynku, polozonych ponizej poziomu, z ktérego
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych.

Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ w szczego6lnosci:

= opis techniczny

* $rednice i materiat przytacza dobrang na podstawie obliczen

= odpowiednie profile, szkice, rysunki, schematy w zaleznosci od potrzeb projektowanego przedmiotu
= pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktérych obowiazek dotaczenia wynika z przepiséw odrebnych

= okreslenie rodzaju prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o ile taka wystepuje

W/w wymagania stosowa¢ odpowiednio do projektowanego zakresu przylaczenia posesji do kanatu
sanitarnego.

Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ na mapie do celow projektowych obejmujacej cale
zagadnienie projektowe i przedstawi¢ do uzgodnienia w Spoétce ,,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz”
Sp. zo.0.

Uwagi ogolne:

1. Dane techniczne o istniejacym kanale sanitamym projektant zobowigzany jest u skrg‘c w CZF;a Riqu
Dokumentacji Technicznej Spétki, tam rdwniez nalezy kierowad wsz% Z'%@ b pod
z wydanymi warunkami przytaczenia.

nr. -"‘9406--
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Do budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy stosowaé atestowane rury z nastgpujacych materiatow:
rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych (PCV, PE-HD, poliestrowe) oraz rury
Zeliwne kanalizacyjne.

Studnie kierunkowo-rewizyjne na podiaczanych dziatkach projektowaé jako betonowe o 1000 mm/
@ 1200 mm typu DIN z uszczelka 1 kinetg prefabrykowana.

Dopuszcza sie studnie niewlazowe z rur karbowanych z tworzyw sztucznych zgodnie z PN-B-10729
z 1999r. ze zwienczeniami w/g PN-EN-124 z 2000 r. srednicy o 600 mm lub mniejsze w przypadku
wlaczenia do studni 1000/1200 mm na kanale sanitarnym.

W przypadku wiaczenia do studni na kanale sanitarnym o $rednicy mniejszej niz 1000 mm,
proponowane rozwiazanie projektowe (profil) nalezy wstepnie uzgodni¢ ze Spétka.

W przypadku wystgpowania lokalnych uje¢ wody oraz instalacji zasilanych z tych uje¢, nalezy
przewidzie¢ ich opomiarowanie badz zainstalowanie przeplywomierza na przylaczu kanalizacyjnym
w celu okreslenia ilosci Sciekow odprowadzanych do kanalizacji.

Inne uwagi:

1.
Z
3.

Nalezy wykorzysta¢ odejscie boczne ¢ 0,16 m z kanatu sanitarnego o 0,2 m w ul. Szafirowe;j.
Zabrania sie wprowadzania wod opadowych, roztopowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;j.
Jezeli przedmiotowa inwestycja bedzie miala miejsce na terenie nieruchomosci bedacej
wspdtwlasnoseig lub tez inwestycja bedzie realizowana w pasie komunikacyjnym pelnigcym funkcje
drogi dojazdowej do przedmiotowej nieruchomosci - stanowigcym wspotwlasnosé, w celu realizacji
podiaczenia przedmiotowej nieruchomosci nalezy uzyska¢ zgode odpowiednio wszystkich
wspoiwlascicieli ww. pasa komunikacyjnego/ nieruchomoscei wspdlnej.

Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych nalezy dokona¢ co najmniej z 5-cio dniowym
wyprzedzeniem.

Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia.

W przvpadku gdv po wvdaniu niniejszych warunkOw zaistnieje ryzvko kolizji miedzy

sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu. Spétka informuije. ze nalezy zlozy¢ do

Starosty Powiatu Zgierskiego wniosek o objecie narada koordynacvina sytuowania projektowanych

przylaczy. O sposobie. terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordvnacyinej wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uplywie dwdch lat od daty ich wydania.

tel. 42 715 12-95 WEW. 67

dS i Wisshy (ljl

W,
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Mapa do celdw projektowych
Skala 1 : 500

woj. fodzkie

powiat  zgierski

m. Zgierz [102003_1]
obrgb 140 [102003_1.0140]
dz. 949/10

ul.Szafirowa 21

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej
m. Zgierz sekcja 6.165.33.01.1.2 , 6.165.33.01.1.4
112.432.112.3, 112.432.112.4
danych z ewidencji gruntdw
oraz pomiaru w terenie w grudniu 2022
ID roboty Nr 6640.6258.2022
poziom odniesienia "Kronsztadt 60"
ukfad wspdtrzednych 2000/6

Mapa zostafa wykonana
bez ustalenia obcigzen
stuzebno$ciami  gruntowymi.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych
przewoddw o ktdrych brak jest informaciji
w instytucjach branzowych .
Wynika to z zasziosci historycznych lub
niedopefnienia przepiséw zgfoszenia

do inwentaryzacji .

( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
DZ U. z 2020r. pozycja 276,.284,782,1086 )

Ustugi Geodezyjne Robert tabuda
95-100 Zgierz, ul. Powstaficéw Slgskich 21
tel. 606 303 562 e-mail: geozgierz1@gmail.com

Geodeta Uprawniony
inz. Michaf Zamojski
Nr upr. 22726

Zgierz, 05.12.2022 . Lks.rob. 1717-js

Jestem $wiodomy odpowiedziainosci karnej za zlozenie fafszywych o$wiadczedi.
Oswiadczam, 2e operat techniczny zawlerajqcy rezultaty prac geodezyjych
w wiyniku kt6rych powsta! niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgfoszenia pra:

i | 6640.6268.2022
E{gfyn Bﬁgﬁaﬂi‘:ﬂmg Starostwo Powiatu Zgierskiego
Uslugi Geodezyjne Robert tabuda
Wykonawca e 95-100 ?gierz ul‘lyg;sluncéw skich 21
geodezyjyc NIP 732-10-23-936

Nr oraz dota sporzqdzenio
dokumentuzawierajgcego

. . P.1020.2022.  z dn.
wynk pozy?yvmej werylikacj

GEODETA UPRAWNIONY
Michat Zamojski
Nr upr. 22726

Imig i nozwisko oroz nr uprzwniefi
ruwodowychkterownika prac
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