DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGQO

WELNA MINERALNA ~ A=0,040 Wim2 GR. 22 cm

.

OCIELENIE OPASKI OKINNEJ
PLYTY Z PIANKI REZOLOWEJ \=0,020(W/mK)
KRAWEDZIE BOCZNE | WEWNETRZNE GR.3
FRONT GR.5CM

OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEJ

(0D GORY | STRONY WEWNETRZNEU)
STYROPIAN GR. 5 cm, 1=0,032 W/m2K
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

RYNNA ¢20 + PAS PODRYNNOWY:
BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

TH +845 +M_||m_2

DOCIEPLENIE GZYMSU:
— TYNK CIEPLOCHRONNY gr.3cm

— STYROPIAN XPS gr.3cm, (0D GORY)
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM
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RDS 2150

P1 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESG ZABYTKOWA

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

MM

TYNK_CIEPLOCHRONNY A=0,028(W/mK)

GR.3CM

SCIANA ISTNIFJACA CEGLA PEENA

TYNK CEM. WAP.

P2 | SCIANAZEWNETRZNA - ELEMENTY CERAMICZNE

CZYSZCZENIE | RENOWACJA ELEMENTOW CERAMICZNYCH — CEGLANYCH

P3 | SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

IZ0ALCJA Z FOLII KUBELKOWEJ

STYROPIAN FUNDAMENTOWY \=0,031(W/mK)

GR.15CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PELNA

TYNK CEM. WAP.

P4 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC NIEZABYTKOWA

FARBA SILIKATOWA
TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY METODA ETICS UZIARNIENIE—

2MM

PLYTY Z PIANKI REZOLOWEJ \=0,020(W/mK)

GR.10CM

SCIANA ISTNIFJACA CEGLA PELNA

TYNK CEM. WAP.

P5 | SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA - CZESC NIEZABYTKOWA

PLYTKA CERAMICZNA

STYROPIAN FUNDAMENTOWY \=0,031(W/mK) GR.12CM
SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PEENA

TYNK CEM. WAP.

S1 DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA

PEYTA 0SB NRO GR. 2,2CM

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA >1000 g/m2/24h

WEENA MINERALNA A=0,040W/Mk POM. LEGARAMI GR.12+12CM

LEGARY DREWNIANE 6x12CM CO 100CM

W DWOCH POZIOMACH MONTOWANE KRZYZOWO GR. 24CM
PAROIZOLACJA — FOLIA SYSTEMOWA GR. 0,2MM
ISTNIEJACE PODLOZE — WYLEWKA CEMENTOWA
S2 | DOCIEPLENIE POLACI DACHOWYCH
ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU — BLACHODACHOWKA GR. 2,2CM

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA, PRZECIWWIATROWA

WErNA MINERALNA A\=0,040W/Mk POM. KROKWIAMI GR.20+5CM

SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE /WEENA MINERALNA SZER. 5CM
PAROIZOLACJA — FOLIA SYSTEMOWA GR. 0,2MM
2X PLYTA GK-F GR.2X 1,2CM
[S3] STROPODACH

1X_PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONIE SBS NRO GR. 2MM

WARSTWA WYROWNAWCZA — NADBETON/WARSTWA SPADKOWA 4%

ISTNIEJACE PODLOZE — BETON

oA DOLNOSLASKA AGENCJA
maES| ENERGII | SRODOWISKA s.c.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski
ul. Pefczynska 11, 51-180 Wroctaw

DOCIEPLENIE  SCIAN W _GRUNCIE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU D NRRYSUNKU:
STYROPIAN FUNDAMENTOWY  \=0,031(W/mK) GR.15CM UNIWERYSTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 5
ELEWACJA POENOCNA SKALA

OBIEKT: UNIWERSYTET EKONOMICZNY - BUDYNEK G A A OO

DOCIEPLENIE _ SCIAN

PLYTY Z PIANKI REZOLOWEJS A=0,020(W/mK) GR.10CM
TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

LOKALIZACJA: UL. KOMANDORSKA 118/120; 53-345 WROCLAW DATA:
NR DZIAtKI: 16; OBREB: POLUDNIE; AM25
INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY 02.2018
UL. KOMANDODRSKA 118/120; 53-345 WROCLAW
. ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO  nr upr. 69/84/WBPP
PROJEKTANT: w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZAJACY: | ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. St-369/73

w specjalnosci architektonicznej




