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Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Budynek ,D” jest budynkiem usytuowanym na dziatce nr 16.

Budynek usytuowany jest wewnatrz dziatki otoczony budynkami nalezgcymi do kompleksu obietkow
Uniwersytetu Ekonomicznego.

Sktada sie z dwéch czesci: zabytkowej z koiica XIX w. oraz niezabytkowej z pot. lat 60-tych.

Czes¢ zabytkowa przylega od pétnocy do tgcznika nalezgcego funkcjonalnie do budynku H.

Teren dziatki jest ptaski. Rzedna terenu wynosi 120,56-120,9 m n.p.m. Teren jest w petni uzbrojony.
Dojscie i dojazd do budynku od ul. Komandorskiej i ul. $leznej. Drogg wewnetrzna o nawierzchni
asfaltowej. Obstuge transportowg budynku zapewnia istniejgcy dojazd na droge publiczna.

Teren dziatki poro$niety jest zielenig niskg trawiasta, srednig i wysokg — szpalery i pojedyncze
drzewa, oraz zespoty krzewow.

Opis budynku.

Opis formy budynku.
Budynek Sktada sie z dwoch czesci: zabytkowej z konca XIX w. oraz niezabytkowej z pot. lat 60-tych.

Czes¢ zabytkowa wykonana w technologii tradycyjnej na przetomie XIX i XX wieku. Przebudowywana
remontowana i modernizowana w latach 60-tych. Miedzy innymi przebudowa pomieszczen
kuchennych i adaptacja poddasza. W tej czesci, w piwnicy i parterze, znajdujg sie pomieszczenia
kuchni. Na I, Il i lll pietrze - gabinety pomieszczenia administracji i biblioteka.

Czes¢ niezabytkowa wykonana w technologii tradycyjnej w pot. lat 60-tych. W tej czesci, w piwnicy
znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, na parterze — pomieszczenia stotdwki, na pietrze — gabinety
naukowe i sale seminaryjne.

Parametry
e Szeroko$¢ budynku czes¢ zabytkowa 14,15113,05 m
e Szerokos¢ budynku czesc¢ nie zabytkowa 15,04 m
o Diugos¢ budynku czesc zabytkowa 37,9 m
o Diugos¢ budynku czesc nie zabytkowa 4461 m
e llos¢ kondygnaciji VI
o Wysokos¢ budynku czesé zabytkowa 17,65 m
o Wysoko$¢ budynku czes¢ nie zabytkowa 11,65 m
e Powierzchnia zabudowy 1185 m?
e Powierzchnia uzytkowa 3648 m?
e Powierzchnia ogrzewana uzytkowa 2 748,04 m?
e Kubatura budynku 11671,8 m°
e Kubatura pomieszczen 11271 m®
e Kubatura pomieszczen ogrzewanych 11271 m°

Uzytkowanie pomieszczen.
Budynek przeznaczony na potrzeby studentow oraz pracownikow Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu.

Sposéb posadowienia.

Zgodnie z ksigzkg obiektu budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym. Obcigzenie
przekazywane do gruntu przez tawy fundamentowe zelbetowe i ceglane w stanie technicznym
$rednim. Nie wykonano odkrywek faw fundamentowych.

Instalacje.
Budynek wyposazony jest w:
e rozdzielacz wraz z instalacjg centralnego ogrzewania
e instalacja c.w.u.
e instalacje wentylacji mechanicznej (dla cze$ci pomieszczen i urzgdzen)
¢ instalacje klimatyzacyjng (dla czesci pomieszczen)



¢ instalacje wodno-kanalizacyjng,

¢ instalacje deszczowa,

e siec elektryczng, telefoniczng oraz monitoring.

e instalacje informatyczna sieci LAN
Fundamenty:

Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych i ceglanych. Sciany fundamentowe ceglane.
Stan techniczny konstrukcji $redni, na $cianach fundamentowych wystepujg od wewnatrz nieliczne
miejsca zawilgocen i wysolen spowodowane przez wody opadowe. Przyczyng jest wyeksploatowany
systemy odprowadzania wody od budynku.

Czes¢ pomieszczen piwnicy ogrzewana. lzolacyjnos¢ termiczna $cian fundamentowych
niezadowalajgca U=1,088 W/m2K > U nmax=0,2 W/m2K. Wymagane ocieplenie i zabezpieczenie przed
oddziatywaniem wod opadowych.

Sciany konstrukcyjne:

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegty gr. 25 cm
do 64 cm obustronnie otynkowane. Sciany miejscami zarysowane, rysy spowodowane wadliwie
dziatajgcg gospodarkg wodng wokot budynku. Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny scian
dostateczny. Izolacyjnos¢ termiczna niezadowalajgca U=1,42 — 0,964 W/m2K, U $redniowazone >
Ucmax=0,2 W/m2K.

Wymagane: wymiana skorodowanego tynku na pow. ok. 20-25 %, wzmocnienie podtoza przez
zastosowanie gteboko penetrujacych gruntdéw, ocieplenie.

Schody.
Klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, porecze stalowe. Stan techniczny dobry.

Stropy.
Strop nad piwnicami Kleina, zelbetowy monolityczny. Stan techniczny $redni. Strop nad parterem i
pietrami typu ceramiczny. Stan techniczny dobry.

Dachy.

Czes¢ zabytkowa: Dach o konstrukcji drewnianej, ocieplony podkrokwiowo ptytami supremy o
grubosci 8cm, pokryty blachodachdéwkg na stelazu drewnianym, od wewnatrz ptyta gipsowo-
kartonowa na stelazu.

Czes¢ niezabytkowa: Stropodach niewentylowany, konstrukcjg nosna jest strop Kleina na belkach
stalowych ocieplony zuzlem wielkopiecowym gr. 20 cm, przykryty warstwag wyréwnawczg i izolacjg
przeciwwodng z papy asfaltowej. Stropodach wentylowany, oparty o strop DZ-3, ocieplony wetng
mineralng grubosci 4cm, przykryty ptytami korytkowymi grubosci 6¢cm, izolacja przeciwwodna z papy
asfaltowe;.

Dach konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka ceramiczng w stanie srednim o U=1,266 W/m2K >
Ucmax=0,18 W/m2K.

Strop strychu zelbetowy w stanie dostatecznym, izolacja termiczna stropu strychu niezadowalajgca:
Wspotczynnik przenikania stropu strychu wynosi U=1,162 W/m2K > U¢ya=0,18 W/m2K;, nie spetnia
aktualnych wymagan prawnych.

Stropodach wentylowany w stanie srednim o U=0,802 W/m2K > U¢max=0,18 W/m2K, nie spetnia
aktualnych wymagan prawnych.

Stropodach wentylowany w stanie $rednim o U=0,762 W/m2K > U¢max=0,18 W/m2K, nie spetnia
aktualnych wymagan prawnych.

Stolarka.
Okna drewniana jedno i dwu szybowa nieszczelna o klasie szczelnosci | i Il o wspétczynniku
przenikania ciepta odpowiednio;

- Uw=4,70 W/m2K > Uy max = 1,1 W/m2Kig = 0,55

—  Uw= 3,00 W/m2K > Uy max = 1,1 W/m2Kig = 0,55

- Uw=2,9W/m2K > Uy max = 1,3 W/m2Kig = 0,75

- Uw=2,0 W/m2K > Uymax = 1,3 W/m2Kig=0,5

- Uw= 0,9 Wim2K > Uy max = 1,3 W/m2Kig = 0,5



Nie zachowata sie oryginalna stolarka drzwiowa. Wszystkie drzwi zewnetrzne wtérne z PCV.
Wspotczynniki przenikania ciepta:

- Ud= 3,6 W/m2K> Ugmax = 1,3 W/m2K.

—  Ud=2,6 W/im2K> Ug nax= 1,3 W/m2K.

Stolarka okienna i drzwiowa czesciowo nie spetnia aktualnych wymagan prawnych w zakresie
izolacyjnosci termicznej i szczelno$ci powietrzne;.

Zestawienie parametréw izolacyjnych przegréd nieprzezroczystych:

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

dach 1,266 107,84 136,53 10,68 147,20 0,87*
podfoga na gruncie 0,278* 1226,49 340,69 6,50 347,19 0,95*
strop przy przeptywie 0,968 78,24 68,16 0,00 68,16 0,90*
ciepta z dotu do géry

strop przy przeptywie 1,216 283,27 310,01 0,00 310,01 0,88*
ciepta z dotu do géry

stropodach 0,762 345,06 262,94 49,47 312,41 0,92*
stropodach 0,802 667,35 535,21 46,79 582,01 0,92*
sciana w gruncie 0,601% 280,04 168,26 78,76 247,02 0,92*
Sciana zewnetrzna 0,325 243,74 79,22 -1,05 78,16 0,96*
sciana zewnetrzna 0,911 46,36 42,23 18,07 60,31 0,88*
Sciana zewnetrzna 0,964 84,34 81,30 15,56 96,86 0,87*
sciana zewnetrzna 1,151 613,38 706,00 162,78 868,78 0,85*
Sciana zewnetrzna 1,428 776,75 1109,20 126,51 1235,71 0,81*
RAZEM 0,817* 4752,86 3839,75 514,07 4353,81 0,90*

Zestawienie parametréw izolacyjnych przegréd nieprzezroczystych:

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne

[W/K] mostkow [W/K]

liniowych
[W/K]

1 0,900 0,50 110,91 99,82 25,27 125,09
2 1,800 0,67 2,90 5,22 0,69 5,91
3 2,000 0,67 97,64 195,28 36,03 231,31
4 2,600 0,00 4,36 11,34 0,87 12,20
5 2,600 0,67 16,72 43,47 3,30 46,78
6 2,900 0,67 9,90 28,71 4,16 32,87
7 3,200 0,75 113,64 363,65 24,91 388,56
8 3,500 0,75 115,97 405,90 27,80 433,69
9 3,600 0,00 6,74 24,26 1,96 26,23
10 4,700 0,85 42,68 200,60 17,65 218,24
RAZEM 2,643% 0,67*% 521,46 1378,24 142,64 1520,88

Elementy zewnetrzne
Opaski wokot budynku — betonowa i asfalowa. Rynny i rury spustowe oraz obrébki z blachy ocynk,
stan techniczny dostateczny i Sredni.

Instalacje c.o.:

Zasilanie budynku w ciepto z cieptowni za pomoca wewnetrznej sieci cieplnej doprowadzonej do
budynku od strony pétnocnej i rozprowadzone za pomoca rozdzielacza. Brak sterowania praca
instalacji c.o., brak zaworow podpionowych i termostatycznych, brak gtowic termostatycznych. Izolacja
cieplna instalacji c.o0. w piwnicy w pomieszczeniach nieogrzewanych nieciggta. Sprawnosé instalaciji



€.0. 68 % - niezadowalajgca. Grzejniki zeliwne, stalowe oraz rurowe typu Favier wyeksploatowane o
niezadowalajgcej sprawnosci wykorzystania, bez zawordéw termostatycznych lub z zaworami
termostatycznymi bez gtowic, wymagajg wymiany.

Obcigzenie cieplne na c.o. 303,95 kW, co stanowi 26,88 W/m3

Instalacje c.w.u.:

Ciepta woda przygotowywana za pomocg sieci cieplnej doprowadzonej do budynku bezposrednio.
Instalacja c.w.u. w stanie dobrym, przewody c.w.u. nieizolowana termicznie.

Obcigzenie cieplne na c.w.u. 74,06 kW.

Instalacja wentylacyjna:

Istniejgca wentylacja naturalna realizowana przez nieszczelnosci okienne do pionéw wentylacyjnych w
dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach technologicznych wentylacja mechaniczna
wyciggowa.
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