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Oswiadczenie

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg , ze PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU ,,D” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art.20.ust.4 P.B. ).

Projekt zostat skoordynowany technicznie.
(P.B. art. 20. ust.1,1a)
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Architektura Agnieszka 69/84 WBPP
projektant Cena - Soroko w specj. architektonicznej
. Edward ST-369/73
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projektant awrotkiewicz instalacje sanitarne
} Wanda UAN 7342-111/94
Sprawdzajacy Bad w spegj. instalacyjno-inzynieryjnej, sieci,
adura instalacje sanitarne
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projektant i elektroenergetycznych
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE OGONE

OBIEKT: Budynek D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu
Budynek uzytecznosci publicznej - Budynek nauki i oSwiaty

KATEGORIA BUDYNKU IX

ADRES: ul. Komandorska 118/120 , 53-345 Wroctaw

DZIALKA NR: 16, obreb Potudnie, AM 25

1.1. Cel opracowania:

Wykonanie projektu remontu w zakresie termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej ,D”
nalezacego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu ul. Komandorska 118/120.

1.2. Zakres projektu remontu i termomodernizacji:

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres projektu remontu i termomodernizacji obejmuje:
ocieplenie $cian zewnetrznych,

ocieplenie stropu strychu,

ocieplenie pofaci dachowych

wymiana stolarki okiennej i drzwioewj

modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

zdecentralizowana wentylacja wybranych pomieszczen

Podstawa opracowania:

1. Umowa z inwestorem. ) _
2. Audyt energetyczny opracowany przez DAES, Jerzy Zurawski , wykonany w 2018
3. Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu wydane w styczniu 2018 r.

Materiaty wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania:

1. Wizja lokalna.

2. Inwentaryzacja budynkéw wykonana na cele audytu energetycznego oraz projektu budowlanego.
3. Ksigzka obiektu.

4. Informacje uzytkownikow.

5. Audyt energetyczny opracowany przez DAES.

6. Pomiary termowizyjne,

Normy i dokumenty zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (z pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 24 wrze$nia 2013 r.)

5. Rozporzadzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami),

6. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobow budowlanych

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.) — zmiana z dn. 2009.03.07.

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).
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9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)

10. PN — B 02877 — 4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania.

11. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -wymagania ogéine

12. PN-86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — ochrona podstawowa

13. PN-IEC 61024- 1: 2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogéine

14. PN-IEC 61024- 1 - 1: 2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogélne
15. PN-IEC 61024- 1- 2 : 2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych —zasady ogéine

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Budynek ,D” jest budynkiem usytuowanym na dziatce nr 16.

Budynek usytuowany jest wewnatrz dziatki otoczony budynkami nalezgcymi do kompleksu obietkow
Uniwersytetu Ekonomicznego.

Skitada sie z dwodch czesci: zabytkowej z konca XIX w. oraz niezabytkowej z pot. lat 60-tych.

Czes¢ zabytkowa przylega od pétnocy do tgcznika nalezgcego funkcjonalnie do budynku H.

Teren dziatki jest ptaski. Rzedna terenu wynosi 120,56-120,9 m n.p.m. Teren jest w petni uzbrojony.
Dojscie i dojazd do budynku od ul. Komandorskiej i ul. $leznej. Drogg wewnetrzna o nawierzchni
asfaltowej. Obstuge transportowg budynku zapewnia istniejgcy dojazd na droge publiczna.

Teren dziatki poro$niety jest zielenig niskg trawiasta, srednig i wysokg — szpalery i pojedyncze drzewa,
oraz zespoty krzewéw.

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i nie
zmienia sposobu uzytkowania istniejacego obiektu budowlanego lub jego czesci.

2.2. Ograniczenia konserwatorskie dla inwestycji.

Budynek nalezy do zespotu budynkéw szpitala Fundaciji Liny Hancke "Wenzel-Hancke Krankenhaus" -
Ul. Komandorska 118-120; dz. nr 16; AM 25; Obreb Potudnie, znajdujacy sie w gminnej ewidenciji
zabytkéw.

2.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérnicze;j.

2.4. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko
Realizacja remontu budynku nie wymaga opracowania oddziatywania obiektu na $rodowisko.
Projektowany remont nie ma wptywu na stan $rodowiska naturalnego ze wzgledu na fakt iz:
e Scieki bytowe odprowadzane sg do kanalizacji.
e odpady z materiatdw wykorzystywanych przy budowie/gruz, metale, resztki zaprawy/ zostang
wywiezione na miejskie wysypisko odpaddéw komunalnych,
e zaopatrzenie w media obiektu sg zgodne z umowami dostaw wody, odbioru Sciekow oraz z
warunkami dostaw energii elektrycznej oraz ciepta sieciowego.
e usuwanie odpaddéw komunalnych realizowane przez wywoz z poses;ji przez jednostki komunalne.
e projektowany remont nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracji.
projektowany remont nie wprowadza szczegolnych zaktdceh w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.

2.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach przedmiotowej dziatki nr 16.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami)
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3. OPIS BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Budynek Skitada sie z dwoch czesci: zabytkowej z konca XIX w. oraz niezabytkowej z pot. lat 60-tych.

Czesc¢ zabytkowa wykonana w technologii tradycyjnej na przetomie XIX i XX wieku. Przebudowywana
remontowana i modernizowana w latach 60-tych. Miedzy innymi przebudowa pomieszczen kuchennych i
adaptacja poddasza. W tej cze&ci, w piwnicy i parterze, znajdujg sie pomieszczenia kuchni. Na |, 11 i lll
pietrze - gabinety pomieszczenia administraciji i biblioteka.

Czes¢ niezabytkowa wykonana w technologii tradycyjnej w pot. lat 60-tych. W tej czesci, w piwnicy
znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, na parterze — pomieszczenia stotéwki, na pietrze — gabinety

naukowe i sale seminaryjne.

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek przeznaczony na potrzeby stotéwki i dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.
W budynku zlokalizowano pomieszczenia wyktadowe i biurowe oraz kuchenne, stotbwkowe i

magazynowe.

3.2. Opis formy budynku

Budynek pochodzi z 1896 roku, odbudowywany w 1960-1970 r. w. i zlokalizowany jest w zespole
budynkéw szpitala Fundacji Liny Hancke "Wenzel-Hancke Krankenhaus" dz. nr 16; AM 25; Obreb
Potudnie, znajdujacy sie w gminnej ewidencji zabytkow. Budynek y 4 kondygnacyjny, w catosci
podpiwniczony o konstrukcji nosnej tradycyjnej — ceglane;j.

Widok od strony zachodniej

3.3. Parametry

e  Szerokos$¢ budynku czes¢ zabytkowa
Szerokos¢ budynku czesé nie zabytkowa
Dtugos¢ budynku czes¢ zabytkowa
Dtugos$c¢ budynku czes¢ nie zabytkowa
llos¢ kondygnacii
Wysokos¢ budynku czes¢ zabytkowa
Wysokos¢ budynku czes¢ nie zabytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia ogrzewana uzytkowa
Kubatura budynku
Kubatura pomieszczen
Kubatura pomieszczen ogrzewanych

14,151 13,05 m
15,04 m
37,9 m
4461 m

VI

17,65 m
11,65 m
1185 m?
3648 m?

2 748,04 m?
11671,8 m®
11271 m°
11271 m°



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU ,D”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCtAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120

3.4. Uzytkowanie pomieszczen
Budynek przeznaczony na potrzeby studentéw oraz pracownikéw Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu.

3.5. Bezpieczenstwo pozarowe
Kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii ZL Il
Klasa odpornosci pozarowej B zgodnie z paragrafem 212 War. Tech. Dz.U 2015,1422

3.6. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Budynek nie jest dostepny dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

3.7. Spos6b posadowienia

Zgodnie z ksigzkag obiektu budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym. Obcigzenie
przekazywane do gruntu przez tawy fundamentowe zelbetowe i ceglane w stanie technicznym Srednim.
Nie wykonano odkrywek taw fundamentowych.

3.8. Instalacje
Budynek wyposazony jest w:
e rozdzielacz wraz z instalacjg centralnego ogrzewania
instalacja c.w.u.
instalacje wentylacji mechanicznej (dla czesci pomieszczen i urzadzen)
instalacje klimatyzacyjng (dla czesci pomieszczen)
instalacje wodno-kanalizacyjna,
instalacje deszczowa,
sie¢ elektryczna, telefoniczng oraz monitoring.
instalacje informatyczna sieci LAN

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ogolnie stan techniczny konstrukcji budynku dobry. Efektywno$¢ energetyczna budynku oraz
poszczegdblnych elementéw budynku niezadowalajgca.
Wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej:

EP = 278,03 kWh/m2rok > EPwr2017= 95 kWh/m2rok

Fundamenty:

Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych i ceglanych. Sciany fundamentowe ceglane. Stan
techniczny konstrukcji $redni, na scianach fundamentowych wystepujg od wewnatrz nieliczne miejsca
zawilgocen i wysolen spowodowane przez wody opadowe. Przyczyng jest wyeksploatowany systemy
odprowadzania wody od budynku.

Czes¢ pomieszczen piwnicy ogrzewana. lzolacyjnosc¢ termiczna $cian fundamentowych niezadowalajgca
U=1,088 W/m2K > U;max=0,2 W/m2K. Wymagane ocieplenie i zabezpieczenie przed oddziatywaniem
wod opadowych.

Sciany konstrukcyjne:

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegty gr. 25 cm do
64 cm obustronnie otynkowane. Sciany miejscami zarysowane, rysy spowodowane wadliwie dziatajacg
gospodarka wodng wokét budynku. Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny $cian dostateczny.
Izolacyjnos¢ termiczna niezadowalajgca U=1,42 — 0,964 W/m2K, U $redniowazone > U¢na=0,2 W/m2K.
Wymagane: wymiana skorodowanego tynku na pow. ok. 20-25 %, wzmocnienie podtoza przez
zastosowanie gteboko penetrujgcych gruntéw, ocieplenie.

Schody:
Klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, porecze stalowe. Stan techniczny dobry.

Stropy:
Strop nad piwnicami Kleina, zelbetowy monolityczny. Stan techniczny $redni. Strop nad parterem i
pietrami typu ceramiczny. Stan techniczny dobry.
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Dachy:
Czesc¢ zabytkowa: Dach o konstrukcji drewnianej, ocieplony podkrokwiowo ptytami supremy o grubosci
8cm, pokryty blachodachdéwka na stelazu drewnianym, od wewnatrz ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu.

Czes¢ niezabytkowa: Stropodach niewentylowany, konstrukcjg nosna jest strop Kleina na belkach
stalowych ocieplony zuzlem wielkopiecowym gr. 20 cm, przykryty warstwg wyréwnawczg i izolacjg
przeciwwodng z papy asfaltowej. Stropodach wentylowany, oparty o strop DZ-3, ocieplony weing
mineralng grubosci 4cm, przykryty ptytami korytkowymi grubosci 6¢cm, izolacja przeciwwodna z papy
asfaltowe;.

Dach konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka ceramiczng w stanie $srednim o U=1,266 W/m2K >
Ucmax=0,18 W/m2K.

Strop strychu zelbetowy w stanie dostatecznym, izolacja termiczna stropu strychu niezadowalajgca:
Wspétczynnik przenikania stropu strychu wynosi U=1,162 W/m2K > Ugna=0,18 W/m2K, nie spetnia
aktualnych wymagan prawnych.

Stropodach wentylowany w stanie srednim o U=0,802 W/m2K > U¢ma=0,18 W/m2K, nie spetnia
aktualnych wymagan prawnych.

Stropodach wentylowany w stanie srednim o U=0,762 W/m2K > U¢ma,=0,18 W/m2K, nie spetnia
aktualnych wymagan prawnych.

Stolarka
Okna drewniana jedno i dwu szybowa nieszczelna o klasie szczelnosci | i |l o wspétczynniku przenikania
ciepta odpowiednio;

- Uw=4,70 W/m2K > Uy max = 1,1 W/m2Ki g = 0,55

—  Uw= 3,00 Wm2K > Uy max = 1,1 W/m2K i g = 0,55

- Uw=29W/m2K > Uy max = 1,3 W/m2Kig = 0,75

- Uw=20W/m2K > Uy max = 1,3 W/m2Kig=0,5

- Uw=0,9 W/m2K > Uy max = 1,3 W/m2Kig=0,5

Nie zachowata sie oryginalna stolarka drzwiowa. Wszystkie drzwi zewnetrzne wtorne z PCV.
Wspdtczynniki przenikania ciepta:

—  Ud= 3,6 W/m2K> Ugmax= 1,3 W/m2K.

- Ud=2,6 W/m2K> Ugmax= 1,3 W/m2K.

Stolarka okienna i drzwiowa czes$ciowo nie spetnia aktualnych wymagan prawnych w zakresie
izolacyjnosci termicznej i szczelnoSci powietrzne;j.

Zestawienie parametréw izolacyjnych przegréd nieprzezroczystych:

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

dach 1,266 107,84 136,53 10,68 147,20 0,87*
podtoga na gruncie 0,278* 1226,49 340,69 6,50 347,19 0,95%
strop przy przeptywie 0,968 78,24 68,16 0,00 68,16 0,90*
ciepta z dotu do géry

strop przy przeptywie 1,216 283,27 310,01 0,00 310,01 0,88*
ciepta z dotu do géry

stropodach 0,762 345,06 262,94 49,47 312,41 0,92*
stropodach 0,802 667,35 535,21 46,79 582,01 0,92*
sciana w gruncie 0,601* 280,04 168,26 78,76 247,02 0,92*
sciana zewnetrzna 0,325 243,74 79,22 -1,05 78,16 0,96*
sciana zewnetrzna 0,911 46,36 42,23 18,07 60,31 0,88%*
sciana zewnetrzna 0,964 84,34 81,30 15,56 96,86 0,87%
sciana zewnetrzna 1,151 613,38 706,00 162,78 868,78 0,85%
sciana zewnetrzna 1,428 776,75 1109,20 126,51 1235,71 0,81%
RAZEM 0,817* 4752,86 3839,75 514,07 4353,81 0,90%

Zestawienie parametréw izolacyjnych przegréd nieprzezroczystych:
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L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne

[W/K] mostkéw [W/K]

liniowych
[W/K]

1 0,900 0,50 110,91 99,82 25,27 125,09
2 1,800 0,67 2,90 5,22 0,69 5,91
3 2,000 0,67 97,64 195,28 36,03 231,31
4 2,600 0,00 4,36 11,34 0,87 12,20
5 2,600 0,67 16,72 43,47 3,30 46,78
6 2,900 0,67 9,90 28,71 4,16 32,87
7 3,200 0,75 113,64 363,65 24,91 388,56
8 3,500 0,75 115,97 405,90 27,80 433,69
9 3,600 0,00 6,74 24,26 1,96 26,23
10 4,700 0,85 42,68 200,60 17,65 218,24
RAZEM 2,643% 0,67* 521,46 1378,24 142,64 1520,88

Elementy zewnetrzne
Opaski wokot budynku — betonowa i asfalowa. Rynny i rury spustowe oraz obrébki z blachy ocynk, stan
techniczny dostateczny i $redni.

Instalacje c.o.:

Zasilanie budynku w ciepto z cieptowni za pomocg wewnetrznej sieci cieplnej doprowadzonej do
budynku od strony pétnocnej i rozprowadzone za pomocga rozdzielacza. Brak sterowania pracg instalaciji
c.0., brak zawordw podpionowych i termostatycznych, brak gtowic termostatycznych. |zolacja cieplna
instalacji c.0. w piwnicy w pomieszczeniach nieogrzewanych nieciggta. Sprawnos¢ instalacji c.0. 68 % -
niezadowalajgca. Grzejniki zeliwne, stalowe oraz rurowe typu Favier wyeksploatowane o
niezadowalajgcej sprawnosci wykorzystania, bez zaworéw termostatycznych lub z zaworami
termostatycznymi bez gtowic, wymagajg wymiany.

Obcigzenie cieplne na c.o. 303,95 kW, co stanowi 26,88 W/m3

Instalacje c.w.u.:

Ciepta woda przygotowywana za pomocg sieci cieplnej doprowadzonej do budynku bezposrednio.
Instalacja c.w.u. w stanie dobrym, przewody c.w.u. nieizolowana termicznie.

Obcigzenie cieplne na c.w.u. 74,06 kW.

Instalacja wentylacyjna:
Istniejgca wentylacja naturalna realizowana przez nieszczelnosci okienne do piondw wentylacyjnych w
dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach technologicznych wentylacja mechaniczna wyciggowa.

Szczelno$é powietrzna budynku: Szczelnos¢ powietrzna budynku nsg = 6,0 wym/h.

Zalecenia prac wynikajacych z audytu energetycznego, majacych na celu poprawe efektywnosci
energetycznej budynku:

e osuszenie oraz ocieplenie $cian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej,
wykonanie opaski zwirowej i betonowej lub odtworzenie asfaltowej wokot budynku,
ocieplenie $cian zewnetrznych w czesci zabytkowej tynkiem cieptochronnym
ocieplenie $cian zewnetrznych,
wykonanie opierzenia i obrobek blacharskich,
odtworzenie instalacji odgromowej budynku
wymiana czesci stolarki drzwiowej i okiennej wyposazonych w nawiewniki antysmogowe,
wprowadzenie nawiewnikéw do wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej,
wykonanie ocieplenia stropu strychu, stropodachow
wymiana instalacji c.o.
wykonanie izolacji instalacji c.w.u.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

5.1. Roboty rozbiérkowe
e Demontaz stolarki okiennej,
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o Demontaz stolarki drzwiowej,

o Demontaz opierzenn gzymsow, rynien i rur spustowych

o Demontaz zewnetrznych instalacji, kamer, lamp, tablic, klimatyzatoréw i innych elementow
Sciennych,

o Skucie tynku czesci zabytkowej: 100% (tynk wtorny, natozony podczas remontu i przebudowy w
latach 60tych.)

e Skucie odspajajacego sie tynku w czesci niezabytkowej: ok. 25%,
Skucie istniejacych betonowych gzymsow podokiennych i cokotowych (czes¢ niezabytkowa)

o Demontaz zadaszenia rampy

5.2. Wymiana stolarki
5.2.1. Wymiana stolarki w czesci zabytkowej

Stolarka okienna.

Okna drewniane o podziatach istniejgcych, dostosowane pod wzgledem profili do wymienionej juz
stolarki w roku 2015.

Zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym o wspofczynniku przenikania ciepta:  Uw < 0,9 W/m2K,
klasy szczelnosci IV oraz g =2 0,6, Lt > 70%, Ra>90.

Montaz stolarki w istniejacym wegarku.

Okna wyposazone w nawiewniki cisnieniowe, antysmogowe o wydajnosci = 20 m*h i wychwytywaniu
pytow do 85% PM 10 oraz do 30% PM 2.5. Kolor bialy.

e Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm

e Parapety zewnetrzne istniejgce ceramiczne

Uwaga: Zgodnie z aktualnym prawem okna od wewnatrz powinny by¢ wyposazone z ostony
przeciwstoneczne wewnetrzne o fc < 0,5 (markizy lub zaluzje wewnetrzne) objete osobnym projektem.
Wymiana istniejgcych okien potaciowych o wspdtczynniku przenikania ciepta: Uw < 1,1 W/m2K, klasy
szczelnosci IV oraz g = 0,5, Lt > 70%, Ra>90.

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne:
W miejsce wtérnej stolarki z PCV przewiduje sie montaz nowych drzwi zewnetrznych PCV o Ud<1,3
W/m2K, IV klasie szczelnosci.

5.2.2 Wymiana stolarki w czesci niezabytkowej

Stolarka okienna.
Okna wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym o wspétczynniku przenikania ciepta: Uw < 0,9
W/m2K, klasy szczelnosci IV oraz g = 0,6, Lt > 70%, Ra>90.
¢ \Wymiana okien istniejgcych drewnianych na stolarke PCV z zachowaniem podziatéw okiennych.
o Kolor biaty
e Montaz w licu Sciany

Okna wyposazone w nawiewniki cisnieniowe, antysmogowe o wydajnosci = 20 m*h i wychwytywaniu
pytow do 85% PM 10 oraz do 30% PM 2.5. Kolor bialy.

e Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm
e Parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk

Uwaga: Zgodnie z aktualnym prawem okna od wewnatrz powinny by¢ wyposazone z ostony
przeciwstoneczne wewnetrzne o fc < 0,5 (markizy lub zaluzje wewnetrzne) objete osobnym projektem.

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne:
Przewiduje sie montaz nowych drzwi zewnetrznych PCV o Ud<1,3 W/m2K, IV klasie szczelnosci.

5.3. Izolacje cieplne $cian
5.3.1 Izolacja $cian zewnetrznych w czesci zabytkowej
Sciany zewnetrzne.

Ocieplenie scian zewnetrznych technologig tynku cieptochronnego o A = 0,028 W/mK wraz z tynkiem
mineralny malowany farbg silikatowa.
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Kolejnosé prac:
e Wykonaé¢ skucie tynku istniejgcego (tynk wtorny, natozony podczas remontu i przebudowy w
latach 60tych.)
Wykonac¢ badanie nosnoéci i wilgotnosci podtoza
Przygotowanie podtoza Sciennego przez oczyszczenie,
Uzupetnienie ubytkow
Gruntowanie gruntem systemowym
Wykonanie izolacji dociepleniowej Scian z tynku cieptochronnego gr.3 cm, parametry izolacyjne
tynku - o A = 0,028 W/mK
Utozenie warstwy stabilizujgcej ( warstwa tynku na siatce z klejem)
Wykonanie tynk mineralnego paroprzepuszczalnego cienkowarstwowego o zréznicowanym
uziarnieniu 0-2mm - faktura zgodna z istniejgca
e Malowanie farbg silikatowa, paroprzepuszczalng

Wspotczynnik przenikania ciepta scian po dociepleniu U =0,527 W/m’K.
5.3.1 Izolacja $cian zewnetrznych w czesci niezabytkowej

Sciany zewnetrzne: Ocieplenie $cian zewnetrznych w technologii ETICS za pomoca pity z pianki
krezolowej o A = 0,020 W/mK gr. 10 cm o U = 0,180 W/m2K < Ug wax = 0,18 W/m2K. Warstwa
zewnetrzna-tynk silikatowy drobnoziarnisty o gr. min 2 mm.

Kolejnosé prac:
o Wykona¢ demontaze:
— Usuniecie elementéw wtérnych — kable, haki , gwozdzie itp.
— Oczyszczenie powierzchni.
— Usuniecie zmurszatych tynkéw ok. 15-20% i uzupetnienie ubytkow tynkiem kl. Il
Przygotowanie podtoza $ciennego
Oczyszczenie, usuniecie powtoki malarskiej. Sptukanie wodg pod cisnieniem
Gruntowanie
Wykonac¢ badanie nosnosci podtoza metodg pull off zgodnie z instrukcja ITB dla ETICS
Przyklejenie ptyty rezolowej w systemie ETICS
Mocowanie siatki zbrojeniowej w kleju
Gzymsy podokienne i cokotowe prefabrykowane zgodnie z rysunkami elewacji oraz projektem
wykonawczym.
Utozenie tynku silikatowego zewnetrznego o gr 2 mm barwionego w masie
Wykonanie opaski wokét okien szer. 12cm oraz wnek okiennych poprzez zastosowanie tynku o
grubosci uziarnienia 1mm zatartego na gtadko
o Na krawedzi bocznej Sciany przy potaczeniu czesci zabytkowej z niezabytkowg budynku
wykonac ocieplenie tynkiem cieptochronnym gr. 3cm
e Montaz podokiennikdw z blachy tytan cynk mat gr. 0,7mm
o Mocowanie rur spustowych za pomoca elementéw konstrukcyjnych twardej pianki poliuretanowe;j
o cechach konstrukcyjnych (przektadki termiczne) o lambda < 0,05 W/mK

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonac¢ niezbedne wzmochnienia podtoza.
Ostateczna ocena po ustawieniu rusztowan.

5.4. Ocieplenie Dachéw i stropodachoéw:

5.4.1 Strop strychu
Zaprojektowano ocieplenie stropu strychu wetng mineralng - grubo$¢: 0,24 m, A= 0,040 W/mK.
Wspdtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m2K).

Wykonanie ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ przez utozenie:

. folii paroizolacyjnej klejonej na ztgczach,

. weftny mineralnej podwdjnie gr. 2x12cm
pomiedzy legarami drewnianymi utozonymi krzyzowo w odlegtosci co 60cm
0 wymiarach 2 x 6/12cm na istniejgcym stropie masywnym,
izolacji wysokoparoprzepuszczalnej,

. ptyty OSB o grubosci zgodnie z projektem wykonawczym.
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5.4.2 Stropodachy niewentylowane

Zaprojektowano ocieplenie materiatem termoizolacyjnym - styropianem grubos$c¢: 0,22 m, lambda: 0,040
W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,147 W/(m2K)

Nalezy wykonac¢ nastepujace prace:

usuna¢ istniejgce pokrycie dachowe oraz obrébki dekarskie, kominy z blachy,
kontrola warstwy betonowej, czesci uszkodzone nalezy wymienié lub naprawic,
gruntowanie powierzchni betonowe;j

przyklejenie ptyt styropapy do betonu,

wykonanie ocielenia scianek attykowych

wykonanie obrébek blacharskich, komindéw z blachy,

wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Szczegoly realizacji ocieplenia zgodnie z projektem wykonawczym.
5.4.3 Stropodach wentylowany

Zaprojektowano ocieplenie materiatem dociepleniowym: materiat dociepleniowy: wetna mineralna
granulowana lub wetna celulozowa - grubo$¢: 0,22 m, lambda: 0,040 W/mK. Wspédtczynnik przenikania
ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,148 W/(m2K). Ze wzgledu na osiadanie nalezy utozy¢ grubosc
izolacji termicznej: 28 cm.

Opis uktadania izolacji termicznej z granulatu

Docieplanie stropodachéw wentylowanych wykonuje sie tzw. metodg wdmuchiwania granulatu. Metoda
ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttocznym,
potgczonym ze specjalnym agregatem, wytwarzajgcym silny strumien powietrza.

Sposoby wdmuchiwania granulatu
Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:

e nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg pézniej zaslepiane,

e kratki wentylacyjne w bocznych $cianach budynku,

e od $rodka przez operatora znajdujgcego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na
to rozmiar przestrzeni wentylacyjnej). Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowac
sie do nastepujgcych zalecen instrukcyjno-technologicznych:

¢ wdmuchiwanie granulatu mozna prowadzi¢ bezposrednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez
boczne otwory wentylacyjne (jesli istnieje taka mozliwosc¢) lub z gory, przez uprzednio
wywiercone lub wyciete otwory technologiczne w betonowym lub innego rodzaju stropie
dachowym.

e w trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywac pomiardéw kontrolnych grubos$ci zasypu

e w przypadku zastosowania otworéw technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu
granulatem nalezy dokona¢ zamkniecia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego
jednym ze sposobdw: przy uzyciu blachy stalowej o grubosci min. 3 mm, zabezpieczong
antykorozyjnie i zamocowang przy pomocy kotkéw rozporowych lub wypetnieniem wycietych lub
wywierconych otworéw betonem.

e po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢ fragmenty pokrycia
dachowego w miejscu wycietych otworow technologicznych.

e powierzchnia otworow wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiada¢ wartosciom
uwzglednionym w PN-EN ISO 6946 pole powierzchni otworow miedzy warstwg powietrza a
otoczeniem zewnetrznym powinno miescic sie w przedziale 500 — 1500 mm2/m2 powierzchni
dachowe;.

e przy niewystarczajgcej, istniejgcej wentylacji nalezy zastosowac¢ dodatkowe kominki
wentylacyjne, ktérych rozmieszczenie warunkowane bedzie konstrukcjg dachu i potozeniem
Scianek podtrzymujgcych ptyty stropowe.

Szczegoty realizacji ocieplenia zgodnie z projektem wykonawczym.
5.4.4 Polacie dachowe
Zaprojektowano ocieplenie materiatem dociepleniowym: materiat dociepleniowy: wetna mineralna

granulowana - grubosc¢: 0,24 m, lambda: 0,040 W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po
dociepleniu: 0,146 W/(m2K).
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Kolejnosé prac:

e Rozbiérka ptyt gipsowych i istniejgcych warstw ocieplenia.

e Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ preparatami biochronnymi oraz przeciw
ogniowymi np. FOBOS 4 lub rownowazny

e Ocieplenie wetng mineralng grubosci 20+5cm
Montaz folii paroizolacyjne;j

o Od spodu stosowac¢ systemowg oktadzing z ptyt GK-F 2x gr.1.2cm na stelazu aluminiowym
szer.5cm montowanym do krokwi

5.5. Ocieplenie $cian w gruncie:

Nalezy wykonaé ocieplenie scian fundamentowych Materiat dociepleniowy: Styropian fundamentowy lub
XPS 031 - grubosé: 0,15 m, lambda: 0,031 W/mK. Wspoétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po
dociepleniu: 0,148 W/(m2K).

Wykopy odstaniajgce $ciany fundamentowe nalezy wykonywac etapami. I1zolacje termiczng nalezy
wykonac¢ do gtebokosci tawy fundamentowej (ok. 1,5 ponizej powierzchni gruntu). Odstonietg Sciane
fundamentowg nalezy oczyscic, osuszy¢, zabezpieczy¢ srodkami bitumicznymi przed dziataniem wéd
opadowych. Nastepnie przyklei¢ styropian fundamentowy lub XPS, siatke z klejem oraz folie kubetkowa.
W celu odprowadzenia wilgoci od budynku, na wysokoéci tawy fundamentowej utozy¢ styropian XPS na
pisaku ze spadkiem 5% od budynku, o szerokosci 50 cmigr. 10 cm

Po wykonaniu ocieplenia odtworzenie warstw podbudowy i nawierzchni utwardzanych wokét budynku. W
miejscach zaznaczonych wykonanie opaski zwirowej wg pkt. 5.9.

6.6. Prace na scianach cokotowych, portalach, opaskach okiennych i kominach
(cze$é zabytkowa budynku)

Nalezy wykonac prace na $cianach cokotowych, portalach, opaskach okiennych, podokiennikach
ceramicznych i kominach
— usuniecie elementow wtérnych — kable, haki, gwozdzie
— usuniecie zniszczonych cegiet oraz wtérnych przemurowan odbiegajgcych ksztattem i kolorem od
cegiet oryginalnych
— staranne oczyszczenie cegiet metoda strumieniowo -$cierng z wykorzystaniem miekkich kruszyw.
Podczas czyszczenia usuwacé jedynie resztki starych zapraw, powtoki malarskie, powierzchniowe
nawarstwienia oraz brud.
— usuniecie starych uszkodzonych spoin w celu zwolnienia miejsca na nowa spoine chronigcg
materiat ceramiczny
— Dezynfekcja powierzchni skazonych mikrobiologicznie,.
— Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe, nawilzyé $ciany i sklepienia Preparatem grzybobojczym
— Uzupetnienie ubytkdw w murach. Do uzupetniania stosowac cegte identyczna pod wzgledem
wymiaréw, wygtadu powierzchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego watku. Cegty
— wmurowywac na Zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonac¢ niezbedne wzmocnienia podtoza.

Ostateczna ocena po ustawieniu rusztowan. Niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetnia¢ zaprawg
do ubytkéw, kolor zaprawy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego na budowie.
Spoinowanie naprawionych murdw oraz sklepien Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego .
Kolor zaprawy dobra¢ metoda prob, tak aby byt zgodny z oryginatem.

Scalenie kolorystyczne metoda laserunkowa w miejscach przemurowanych w trakcie biezgcej inwestycji
oraz przemurowaniach wczeéniejszych przy uzyciu preparatu gruntujgcego na bazie szkta wodnego
potasowego zmieszanego z farbg krzemianowa.

5.7. Kominy

Ceglane mury kominéw ponad potacig dachowg wyremontowaé poprzez: usuniecie ,czapek”
kominowych oraz potozenie nowej ,czapy” kominowej zelbetowej gr. 6 cm

Prace na elementach ceramicznych wg pkt. 5.6.
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5.8. Obrobki blacharskie, rury spustowe

Demontaz istniejgcych obrdbek, rynien i rur spustowych i gzymsdw. Obrobki blacharskie, pasy
podrynnowe, rynny @20 i rury spustowe @15 z blachy tytan cynk mat gr. 0,7mm. Szczegodty zgodnie z
projektem wykonawczym.

5.9. Opaska zwirowa - wymiana nawierzchni betonowej

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych oraz kostki.
Projektowana konstrukcja nawierzchni opaski przy budynkach:

Zwir ptukany o frakcji dn 25 - 36 gr. 20 cm;

e  Geowtdknina

e Gleba nawozowa gr 50 cm.

e  Obramowane opaski kraweznikiem betonowym 6/30/100 cm

5.10. Instalacja odgromowa
Przewiduje sie odtworzenie instalacji odgromowej obejmujgce nastepujace rozwigzania:

Uziom gtowny

Nowy uziom sztuczny w postaci otoku utozonego z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm wykona¢ w
ziemi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od fundamentéw i gtebokosci minimum 0,6 m.

Czes¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych ukfadanych na zewnatrz budynku do wysokosci 1,8 m nad
ziemig i 0,3 m pod ziemig chroni¢ rurami winidurowymi. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar
wartosci rezystancji uziemienia, ktorej warto$¢ niepowinna przekroczyé¢ 10 Q.

Zwody poziome

Podstawowg instalacje ochrony odgromowej nalezy wykonaé jako zewnetrzng przez zastosowanie
zwoddw poziomych i pionowych oraz przewoddw odprowadzajgcych zlokalizowanych na zewnatrz
budynku. Pokrycie dachu powinno byé¢ trudno zapalne. Projektowany uktad zwoddéw poziomych i
pionowych zapewnia wymiar oka siatki ochronnej nie wiekszy niz 15x15 m

Na kominach nalezy zamontowac iglice kominowe o wysokosci 0,5-1,5 m (w zaleznosci od potrzeb) i
potaczyc¢ je drutem uziemiajgcym ze zwodem poziomym .

Zwody pionowe

Planuje sie wykonanie instalacji odgromowej prowadzone pod izolacjg ociepleniowg w ostonach PE.
Zaprojektowano 8 szt. zwoddw pionowych fgczonych srubami M10 z uziomem otokowym. Zwody
poziome przytgczy¢ do otoku uziemiajgcego.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce stanowig instalacje odgromowg na odcinku od skrzynek probierczych (puszki
PCV 140x60 mm) zabudowanych na scianach budynku na wysokosci 1,5 m npt. do uziemienia
otokowego (potaczenie zwod — przewod uziemiajacy).

Przewody uziemiajace
Przewody uziemiajgce przewdd taczacy przewdd odprowadzajgcy - odcinki wykonane z bednarki
ocynkowanej 30x4 od uziemienia gtéwnego (otok) do skrzynki probierczej utozone w rurach plastikowych

5.11. Daszki nad wej$Sciem

W czesci niezabytkowej istniejgce daszki nadwejsciowe nalezy wymieni¢ na nowe, szklane.
Wymiana zadaszenia na profilach aluminiowych systemowych.

Projektuje sie kolejno wykonanie nastepujgcych prac:
o Rozebrac istniejgce daszki.
o Profile stalowe nalezy powlec antykorozyjnym preparatem oraz pomalowac farbg ftalowa.
o Montaz konstrukcji zadaszenia
o Montaz szkta bezpiecznego . Szkito warstwowe poéthartowane VSG-TVG 88.4.

Szczegoty nalezy wykonaé zgodnie projektem wykonawczym.
W czesci zabytkowej (dach nad rampa) nalezy wykonac konserwacje elementéw stalowych oraz
wymieni¢ blache dachowa z blachodachowki. Obrobka z blachy tytan cynk mat gr. 0,7mm
Szczegoty nalezy wykonac¢ zgodnie projektem wykonawczym

5.12. Schody zewnetrzne
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Czyszczenie istniejgcych granitowych schodéw zewnetrznych.

5.13. Ocieplenie miejsc szczegdbinych

Ocieplenie gzymsow (czes¢ zabytkowa i niezabytkowa) nalezy wykonaé z tynku cieptochronnego o
A=0,028 W/mK gr. 3 cm. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe nalezy wykonac z blachy tytan-cynk gr. min
0,7 mm.

Szczegot wykonaé wg projektu wykonawczego.

Ocielenie scian attykowych (od wewnatrz i od goéry) styropian XPS gr 3-5cm.

Mur studzienek doswietleniowych okna do piwnicy nalezy rozebraé na okres wykonania ocieplenia i
odtworzy¢ po wykonaniu izolacji termicznej.

Dla cze&ci niezabytkowej zaprojektowano przesuniecie podejs¢ kanalizacji deszczowej o 12 cm.
Szczegoty wg. projektu wykonawczego.

5.14. Istniejace balustrady
Zaprojektowano demontaz istniejgcych balustrad, wykonanie ocieplenia scian. W miejscach fgczenia
balustrad nalezy mocowanie wykonaé za pomocg elementdw konstrukcyjnych twardej pianki
poliuretanowej o cechach konstrukcyjnych (przektadki termiczne) o lambda < 0,05 W/mK. Po
zamontowaniu balustrad pomalowaé farbg ftalowg do metalu w kolorze szarym nr RAL 7015

5.15. Klimatyzatory Scienne.
Klimatyzatory dachowe nalezy na czas ocieplenia dachu zdemontowac. Na etapie ocieplenia nalezy
przewidzie¢ miejsca mocowania do dachu za pomocg elementéw konstrukcyjnych twardej pianki

poliuretanowej o cechach konstrukcyjnych (przektadki termiczne) o lambda < 0,05 W/mK.. Po wykonaniu
cieplenia i pokrycia dachowego nalezy zamocowac istniejace klimatyzatory. Szczegét wg projektu

wykonawczedo.

5.16. Szczelnos¢ powietrzna budynku:

Szczelnos¢ powietrzna budynku po termomodernizacji nsp = 3,0 wym/h.

5.17. Malowanie i kolorystyka elewacji

5.17.1 Malowanie i kolorystyka elewacji w czesci zabytkowej

Sciany , gzymsy,
inne powierzchnie
tynkowane

Tynk zewnetrzny mineralny malowany farba
krzemianowg

kolor:

NCS 0507-Y20R
(zgodny z kolorem
wyremontowanych
elewaciji)

Portale
i opaski okienne

Wszystkie elementy ceglane - remont zgodnie z
opisem

Kolor istniejgcej ceramiki

Cokot ceglany

Wszystkie elementy ceglane - remont zgodnie z
opisem

Kolor istniejgcej ceramiki

Podokienniki

Wszystkie elementy ceglane - remont zgodnie z
opisem

Kolor istniejgcej ceramiki

Stolarka okienna

Drewniane

kolor biaty

Stolarka drzwiowa

PCV

Kolor RAL 7006

Opierzenia

Blacha tytan cynk, patynowana

Naturalny kolor stali,
patynowana

Elementy stalowe

Malowanie farbg ftalowg

Kolor RAL 7001

5.17.2 Malowanie i kolorystyka elewacji w czesci niezabytkowej
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Scian Tynk zewnetrzny mineralny malowany farba kolor:

y krzemianowy NCS S0804-Y10R
Gzymsy Farba silikatowa E%OSES 1005-Y10R
Cokoét Farba silikatowa E%OSEM 005-Y10R
Stolarka okienna PCV kolor biaty
Stolarka drzwiowa | PCV Kolor RAL 7006

. . kolor stali,
Opierzenia Blacha tytan cynk, patynowana naturalny, patynowany
Opierzenia Blacha tytan cynk, patynowana kolor stali

naturalny, patynowany

Elementy stalowe | Malowanie farba ftalowa,

Kolor RAL 7001

5.18. Nawiewniki antysmogowe z odzyskiem ciepta

Zaprojektowano wentylacje za pomocg nawiewnikow z odzyskiem ciepta z filtrami antysmogowymi.
Zaprojektowana wentylacja za pomocag nawiewnikéw z odzyskiem obejmuje pomieszczenia: nr 14, 213.
taczna ilos¢ nawiewnikow: 21 szt.

Nawiewnik wymaga podtgczenia do instalacji elektrycznej 230 V przez podigczenie do puszki lub do
gniazda elektrycznego 230 V.

Parametry techniczne nawiewnika:

Izolacyjnos¢ akustyczna - 47 dB/54 dB
Trzy biegi wydajnosci:

o biegl 20-22 m3/h
o biegll 37-38 m3/h
o bieglll 52-56 m3/h

Sprawno$¢ odzysku > 60%

Sterowanie za pocg czujnika stezenia CO2

Filtr; powietrze odprowadzane-G3; powietrze doprowadzane- F7
Warto$¢ U wg EN 1SO 6946 — 0,55 W/m2K

Pobér mocy
o Poziom 1: 5W
o Poziom 2: 12 W
o Poziom 3: 24 W
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6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI.

Budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko naturalne.

7. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii zagrozenia ludzi ( ZL Il ). Klasa odpornosci pozarowej
budynku oraz klasa odpornosci ogniowej stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku B.
Elementy budynku powinny spetnia¢ nizej wymieniong klase odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja nosna R 120,
e Kkonstrukcja dachu R30

e Strop REI 60
e Sciana zewnetrzna EIBO

e Sciana wewnetrzna El 30
e Przykrycie dachu RE 30

8. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Do nieistotnych odstepstw od projektu zalicza sie:

- zastgpienie materiatow przewidzianych w projekcie do wykonania budynku innymi, pod warunkiem
zachowania przepisoéw konstrukcyjnych, normowych warunkéw cieplnych oraz wyglgdu zewnetrznego
budynku.

Il. INSTALACJE SANITARNE

Opis techniczny do projektu remontu oraz docieplenia elewacji budynku ,D” Uniwersytetu
Ekonomicznego w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania we Wroctawiu ul.
Komandorska 118-120.

1.0.Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora
e Plan sytuacyjny
¢ Inwentaryzacja budowlana
o Wizja w terenie
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e Ustalenia z Inwestorem
e Informator techniczny
e Obowigzujgce normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe (wymiane) instalacji centralnego ogrzewania w
budynku ,D” nalezgcym do Uniwersytetu.

Budynek zasilany jest w ciepto dla celéw grzewczych z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego w
piwnicy budynku K, ktéry nie podlega przebudowie.

Rozdzielacze dla budynku D zasilane sg w ciepto z istniejgcej sieci niskoparametrowej przebiegajacej
przez piwnice budynku D.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, zasilang w ciepto z isthiejgcego wezta
cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku K.

Ciepto od wezta do budynku D doprowadzane jest za pomocg przytacza sieci cieplnej niskoparametrowe;j
z rur stalowych izolowanych, utozonych w kanale tradycyjnym murowanym i w po $cianach piwnic.
Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Rurociggi prowadzone
sg po wierzchu scian, rozprowadzajgce pod stropem piwnicy.

Instalacja wyposazona jest w grzejniki zeliwne zebrowe oraz czesciowo ptytowe stalowe. Przy
grzejnikach brak jest zaworéw termostatycznych (w czesci).

Brak jest izolacji termicznej na wiekszosci odcinkéw rur.

Ze wzgledu na dtugi okres eksploatacji instalacji, nadaje sie ona w catosci do wymiany.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nowej instalacji nalezy wykona¢ demontaze  istniejgcych
instalacji cieplnych w budynku.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach80/60 °C.

Instalacje rozprowadzajgcy ciepto do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy wykonac z rur i ksztattek
stalowych ze stali weglowej 1.0034, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych, produkowanych wg DIN
EN 10305-3.

Rurociggi poziome rozprowadzajgce w piwnicy oraz piony mocowac za pomoca typowych uchwytow i
wspornikéw, a piony i gatgzki do grzejnikdéw prowadzi¢ w bruzdach podtynkowych.

Rurociagi montowaé ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe odpowietrzanie instalaciji.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych z PCW. Przejscia
przewodow centralnego ogrzewania przez przegrody ($ciany) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy wykona¢ w wywierconych uprzednio otworach, z zastosowaniem oston ogniochronnych.

Nalezy stosowaé:
- dla rur do d=25 mm masa uszczelniajgca CP611A o klasie odpornoéci
ogniowej < 4h;
- dla rur powyzej d=25 mm obejma ogniochronna o wielkosci dostosowanej do danej
Srednicy rury z peczniejagcym wktadem ognioochronnym CP 644 o odpornosci
El 120, w potaczeniu z piang ogniochronng CP 620 o odpornosci ogniowej 3 h.

Wszystkie gatazki grzejnikowe wykonac¢ z rur stalowych o parametrach j.w. dn = 15 mm.

W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym i
zaworem odcinajgcym kulowym.

Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane w
grzejnikach ptytowych.

Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach montowac zawory odcinajgce kulowe przeznaczone
do montazu w instalacjach centralnego ogrzewania na cisnienie PN 10, i temperature t=110°C.

Przy rozdzielaczach montowaé manometry i termometry.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe typu KV.

Przy grzejnikach montowac grzejnikowe wkfadki zaworowe termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi z czujnikiem wbudowanym, z zabezpieczeniem przed kradziezg i manipulacjg przez
osoby niepowotane (model instytucyjny), wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu,
zakres nastawianych temperatur 6 — 26 °C, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawione;j
temperatury.

W podejsciach pod piony nalezy montowac zawory odcinajgce kulowe, oraz zawory robwnowazgce
automatyczne (o $rednicach i nastawach dobranych w projekcie wykonawczym).
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Rozdzielacze gtéwne montowaé w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy, w miejscu podtgczenia do
istniejgcej sieci cieplnej niskoparametrowej.

Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory spustowe, termometry i manometry.

W podejsciu do rozdzielaczy nalezy zamontowac licznik energii cieplnej (szczegdtowe rozwigzanie wg
projektu wykonawczego), umozliwiajgcy pomiar zuzycia ciepta w budynku D.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy wyptukac i przeprowadzic¢ prébe cisnieniowg przed zakryciem
i zaizolowaniem.

Przy prébie nalezy stosowac ci$nienie o wartosci p=4,0 bar.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w najnizszym punkcie instalacji.

Wszystkie rurociggi prowadzone w bruzdach podtynkowych zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej
0 grubosci 6 mm.

Rurociggi poziome montowane w piwnicach budynku oraz rozdzielacze w piwnicy zaizolowac¢ otulinami
prefabrykowanymi termoizolacyjnymi o grubosciach zaleznych od $rednicy izolowanego rurociagu:
-dz 15 -22 20 mm

-dz 28 30 mm
-dz 35 30 mm
-dz 42 40 mm
-dz 54 50 mm
-dz 765 70 mm
-dn 100 100 mm

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ probe na ciepto catej instalacji oraz wykonaé
regulacje nastaw przy zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych podpionowych.

Nie zaleca sie oprdézniania instalacji napetnionych woda. W zwigzku z tym, w niektérych przypadkach
(konieczno$¢ opréznienia instalacji po probie cinieniowej), zaleca sie  wykonywanie proby cisnieniowej
przy uzyciu sprezonego powietrza.

Instalacje wykonane z rur stalowych. nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami  wyréwnawczymi.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o.:
Q=167,465 kW.

Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach w istniejgcym wezle cieplnym:
Hd=30,0 kPa.

5.0. Uwagi koricowe.

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ Wymaganiom technicznym COBRTI
INSTAL zeszyt nr 2 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

centralnego ogrzewania, a takze obowigzujgcym przepisom i normom.

Ponadto roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montazu wydanymi przez
producentow poszczegoélnych materiatow.

Wszystkie prace wykonywac z nalezytg starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p.poz.

lll. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji montazu mechanicznych
urzgdzen nawietrzajgcych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie wykonania projektu,
projekt architektoniczny budynku,
obowigzujgce normy i przepisy,
uzgodnienia miedzybranzowe.
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2. ZASILANIE OBIEKTU

Istniejacy budynek Uniwersytetu Ekonomicznego posiadaj przytacza energii elektrycznej z uktadem
pomiarowo rozliczeniowym i nie ma Kkoniecznosci wystepowania o TWP do dostawcy energii
elektryczne;.

3. BILANS MOCY

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc przytgczeniowag wynosi:
Moc zainstalowana opraw urzadzen 8szt x1,5 W - 12,0W

Po modernizacji nastgpi spadek mocy zapotrzebowanej o ok. 12,0W. Wzrost mocy nie powoduje
koniecznosci zmiany mocy zamowione;.

4, INSTALACJA ODBIOROW
Instalacja dla mechanicznych urzgdzen nawietrzajgcych.

W celu zasilenia mechanicznych urzadzen nawietrzajgcych.nalezy z najblizszej rozdzielnicy wyprowadzic¢
obwéd do zasilania zamontowanych urzadzen, instalacje nalezy podzieli¢ na obwody w zaleznosci od
potrzeb. W budynku znajduje sie 8 szt. Urzadzen. Instalacje wykona¢ poprzez zabudowe na jednym
obwodzie zabezpieczenia — wytgcznik instalacyjny B10 oraz utozeniu przewodu YDY 3x1 w korytkach
PCW. Instalacje prowadzi¢ w miejscach najmniej widocznych.

5. INSTALACJE OCHRONNE OBIEKTU
Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Projektowane instalacje elektryczne sg zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-HD-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” W instalacji, jako system ochrony od porazenia prgdem elektrycznym zastosowano
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-S. realizowane poprzez wytgczniki instalacyjne
i wytaczniki réznicowopradowe

Instalacje zasilajaca odbiory wykonano przewodami z zytg ochronng PE w ukfadzie TN-S.

6. ODBIOR OBIEKTU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad
ogélnych i instrukcji producentow. Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé¢ znak CE, atest lub deklaracje
0 zgodno$ci.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementow i materiatdw oraz komplet
protokotdéw pomiarowych.

7. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowaé zgodnie z:

i. Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z pdzn. zm.),
ii. Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.
717 z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,
iii. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z pdzn. zm.),
iv. odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych izgodnie
zwymaganiami PN-HD 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
i szczegoétowymi normami i wytycznymi branzowymi,
v. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
vi. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U Nr 80 poz. 912),
vii. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz.
719).

20



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU ,D”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCtAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA OZE

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt:

Wiasciciel budynku:

Autor opracowania:

Data opracowania:

CERT=

Budynek D - Stotéwka
Komandorska 118/120
53-345 Wroctaw

Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw

mgr inz. Jerzy Zurawski
10908

2018-01-17

www.cieplej.pl

21



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU ,D”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCtAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120

Charakterystyka energetyczna budynku: Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 3
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 2742,04 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 50,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 3488,58

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 2742,04 0,00 746,54 3488,58
Kubatura [m?] 8985,93 0,00 2284,92 11270,85
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewngtrznych (A) 5326,54 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 15215,64 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,35 1/m

2. Oslona budynku

Sciana zewnetrzna docieplone tynkiem cieptochronnym o grubosci 3 cm i A=0,028 W/mK. Sciana
zewnetrzna docieplona plytami z pianki rezolowej o grubosci 10 cm i A=0,020 W/mK. Sciana w gruncie
docieplona styropianem o grubosci 15 cm i A=0,031 W/mK. Stropodach wentylowany docieplony weing
mineraing o grubosci 22 cm i A=0,040 W/mK. Stropodach niewentylowany docieplony styropapa o
grubosci 22 cm i A=0,040 W/mK. Dach docieplony weing mineralng o gruboSci 24 cm i A=0,040 W/mK.
Strop do strychu docieplony weing mineralng o grubosci 24 cm i A=0,040 W/mK. Stolarka okienna o
wspoiczynniku przenikania ciepta Uws<0,9 W/m2K i przepuszczainosci promieniowania stonecznego gG
20,50. Stolarka potaciowa o0 wspdlczynniku przenikania ciepta Uw=1,10 W/m2K. Stolarka drzwiowa o
Ud=1,30 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U Wim?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi™
WT przegrody | mostkéw WIK]
[Wim?K] WIK] linfowych
[WIK]

dach 0,147 0,150 107,84 15,85 10,68 26,53 0,99*
podtoga na gruncie 0,273* 0,334* 1226,49 334,44 6,50 340,94 0,95*
strop przy przeptywie 0,142 0,150 78,24 10,00 0,00 10,00 0,99*
ciepta z dotu do gory

strop przy przeptywie 0,147 0,150 283,27 37,48 0,00 37,48 0,99*
ciepta z dotu do géry

stropodach 0,147 0,150 326,13 47,94 5,20 53,14 0,99*
stropodach 0,147 0,300 18,93 2,78 0,29 3,08 0,99*
stropodach 0,148 0,150 667,35 98,77 5,20 103,97 0,99*
§ciana w gruncie 0,129* 0,203* 280,04 35,99 7,88 43,87 0,98*
§ciana zewnetrzna 0,170 0,200 99,43 16,90 -0,06 16,84 0,98*
§ciana zewnetrzna 0,175 0,200 564,14 98,72 -1,47 97,26 0,98*
§ciana zewnetrzna 0,325 0,200 24374 79,22 -1,05 78,16 0,96*
§ciana zewngtrzna 0,474 0,450 2,89 1,37 0,00 1,37 0,94*
$ciana zewngtrzna 0,474 0,200 73,50 34,84 0,13 34,97 0,94*
ciana zewnetrzna 0,515 0,200 22594 116,36 -0,65 115,71 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,564 0,200 130,81 73,78 0,70 74,47 0,93*
§ciana zewnetrzna 0,564 0,450 23,07 13,01 0,13 13,14 0,93
§ciana zewngtrzna 0,911 0,450 2,22 2,02 0,65 267 0,88*
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§ciana zewnetrzna 0,911 0,200 44 14 40,21 17,42 57,64 0,88*
§ciana zewnetrzna 0,964 0,200 7,95 7,66 0,51 8,17 0,87*
§ciana zewnetrzna 1,151 0,200 288,01 331,50 71,10 402,60 0,85*
§ciana zewngtrzna 1,428 0,200 58,73 83,87 4,28 88,14 0,81*
RAZEM 0,313* - 4752.86 1482,71 127,43 1610,14 0,96"

* Warto$c redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [Wim*K] | Umax wg gc A [m7] Htr otworu Htr Htr faczne

WT [WIK] mostkow [WIK]

[Wim*K] liniowych
WiK]

1 0,900 1,400 0,50 3,85 3,46 0,58 4,04
2 0,900 0,900 0,50 382,25 344,02 51,24 385,26
3 1,100 1,100 0,50 9,90 10,89 4,16 15,05
4 1,300 1,300 0,50 27,82 36,17 4,45 40,61
5 2,000 0,900 0,67 97,64 195,28 36,03 2313
RAZEM 1,131* - 0,53* 521,46 589,83 96,45 686,28
* Wartosc éredni z PO powil i

3. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana dla pomieszczenn kuchni oraz stotéwki, oraz czesciowo
dla pomieszczen piwnic. Wentylacja naturalna grawitacyjna realizowana przez okresowe przewietrzanie
pomieszczenn za pomocg stolarki okiennej. Przewiduje sie montaz urzadzeri nawiewno-wywiewnych z
odzyskiem ciepta (Srednioroczny odzyska ciepta 60%) podokiennych oraz nadokiennych w dwoéch salach
wyktadowych. Przewiduje sie montaz 8 sztuk urzgdzen. Ulepszenie obejmuje takze zastosowanie
regulacji strumienia powietrza wentylujacego w oparciu o czujniki stezenia CO2.

l Krotno§é wymiany powietrza w budynku, n50: 291Mh

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m%h]
Budynek D - Piwnica mechaniczna wywiewna 1399,83 236,61
Budynek D - Stotowka, naturalna, mechaniczna 1885,90 397,23
Kuchnia wywiewna
Budynek D - Biura naturalna, mechaniczna 299419 572,11
nawiewno-wywiewna
RAZEM mechaniczna wywiewna, 6279,92 1205,95
naturalna, mechaniczna
nawiewno-wywiewna

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczeg6inych miesigcach
Lokal \ Miesiac 1 L} L] v v vi vil il IX X Xi X
Budynek D - Piwnica 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 1,4 0,0 0,0 00 | 226 | 31,0 | 300 | 310

Budynek D - Stotéwka, | 31,0 | 28,0 | 31,0 | 154 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229 | 30,0 | 310
Kuchnia

Budynek D - Biura 31,0 | 280 | 31,0 | 178 | 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 257 | 300 | 310

5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje
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Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 133645,60 kWh/rok
Stata czasowa budynku, 1 147,60 h
Wewnetrzna pojemno$é cieplna, Cm 1860959885 JIK
Zyski ciepta od storica 154539,37 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 129091,87 kWh/rok
Zyski ciepta razem 283631,25 kWh/rok

Straty ciepla przez przenikanie 207748,98 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje 116279,21 kWh/rok
Straty ciepta razem 324028,19 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zrodlem ciepta dla budynku jest dwufunkcyjny wezet ciepiny. Wezet cieplny wyposazony w automatyke
pogodowa, instalacja mowa izolowana termicznie, grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 157571,21 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP H 136614,24 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ Zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,85

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,87
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigZzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe obciazenie cieplne

kW]

Budynek D - Piwnica 20,52
Budynek D - Stotéwka, Kuchnia 52,61
Budynek D - Biura 94,05
RAZEM 167,18

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieplag wode uzytkowa
‘Zapotrzebowanie na cieplo na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 85548,09 kWn/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie dwufunkcyjnym wezle cieplnym. Instalacja wody cieptej
oraz cyrkulacyjnej wykonana z rur z tworzywa sztucznego, izolowana termicznie.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

117511,11 kWh/rok
101882,13 kWh/rok

Catkowita §rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,73
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,87
cwu,w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal $rednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.
[kW]
Budynek D - Piwnica 28,87
Budynek D - Stotéwka, Kuchnia 38,66
Budynek D - Biura 6,53
RAZEM 74,06
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7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energig koricowq energig pierwotng
[kWh/rok] [kWhirok]
c.0. 837,26 5209,85 15629,54
c.w.u. 139,54 814,93 2444 80
wentylacja 101714 2346,34 7039,02
RAZEM 1993,94 8371,12 25113,35

8. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie wbudowane oprate o oprawy nasufitowe wyposazone w Zrodta $wietléwkowe liniowe.

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[hirok] na energie koricowa na energie
[kWhirok] pierwotng
[kWh/rok]
Budynek D - Piwnica 10,00 1250,00 11024,25 33072,75
Budynek D - Stotowka, 15,00 2000,00 35427,30 106281,90
Kuchnia
Budynek D - Biura 15,00 2000,00 42771,90 128315,70
RAZEM - - 89223,45 267670,35
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m2rok)] 38,31 - 24,52 - 2 62,83
Udziat [%] 60,97 - 39,03 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowg
Ogrzewanie | | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 4517 - 33,68 2,40 25,58 106,83
Udziat [%] 42,28 - 31,53 2,25 23,94 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartosé [kWh/(mzrok)] 39,16 = 29,20 7,20 76,73 152,29
Udziat [%] 25,71 - 19,18 4,73 50,38 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotna: 152,29 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie | | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

kogeneracja - wegiel 0,00 - 33,68 0,00 0,00 33,68
kamienny (w = 0,9)

kogeneracja - wegiel 4517 - 0,00 0,00 0,00 4517
kamienny (w =0,9)

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 2,40 25,58 27,98
=3,0)
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10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

152,29 kWh/m*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?rok
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ANALIZA’MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto do Projektu Budowlanego termomodernizacji
Budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

2. Opis projektowanego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

Zrédtem ciepta dla budynku jest dwufunkcyjny wezet ciepiny. Wezet cieplny wyposazony w automatyke
pogodowsg, instalacja mowa izolowana termicznie, grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie dwufunkcyjnym wezle cieplnym. Instalacja wody
cieptej oraz cyrkulacyjnej wykonana z rur z tworzywa sztucznego, izolowana termicznie.

3. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnego zrédta ciepta

3.1. Analiza techniczna
Przewiduje sie zastosowanie jako alternatywne zrédto ciepta do ogrzewania w pomieszczeniach pomp
ciepta powietrze-woda. Istniejg techniczne mozliwosci wykorzystania pompy ciepta powietrze-woda
do celow grzewczych oraz przygotowania c.w.u.

3.2. Analiza ekonomiczna systemu przygotowania c.w.u.

Tabela 1 Sprawnosci systemu przygotowania c.w.u. dla zrédta podstawowego i
alternatywnego

Lp. Nazwa Zapotrzebo| Zapotrzebow | Sprawnosc Sprawnosc¢ Sprawnosc Sprawnosc
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
cieplo
[G]/a] [kw] [%] [%] [%6] [%]
0. Stan aktualny 307,97 741 91,0 100,0 80,0 72,8
1. Pompa ciepta 307,97 74,06 260,0 85,0 80,0 176,8
Tabela 2 Optaty dla zrodta podstawowego i alternatywnego
Lp. Nazwa Optlata stala Opitata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/ mc]
0. Stan aktualny 10169,34 57,71 0,00
1. Pompa ciepta powietrze-woda 0,00 119,44 0,00
Tabela 3 Kosztorys zmiany zrédia projektowanego na pompy ciepta
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [z] [%] [zt]
1. Pompa ciepta 74,06 kw 4000,00 296240,00 23 364375,20
Tabela 4 Analiza ekonomiczna zmiany zrédia projektowanego na pompe ciepta
Lp. Nazwa Koszty Oszczednosc¢ Naklady SPBT
zuzycia i kosztow
przygotowani [zt/a] [zH] [a]
a c.w.u.
[zt/a]
1. Pompa ciepta 20806,38 12644,95 364375,20 28,82

Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych SPBT zastosowania pomp ciepta powietrze-
woda jako zrodta ciepta do celéw przygotowania c.w.u. wynosi 28,82 lat.
Trwatos¢ rozwigzania opartego o pompe ciepta wynosi 15 lat. Zastosowanie pompy ciepta nie jest
ekonomicznie uzasadnione.
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4. Analiza ekonomiczna systemu grzewczego

Tabela 5 Zapotrzebowanie budynku na energie i koszty ogrzewania stanu podstawowego

1. Zapotrzebowanie na ciepto 481,12 Gl/a
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng 167,2 kW
3. Koszty ciepta 53137,14 zt

Tabela 6 Sprawnosci systemu grzewczego dla zrédta podstawowego i alternatywnego

Lp. Nazwa Sprawnosc¢ Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%%] wykorzysta [%]
nia
[%]
0. Stan aktualny 95,00 100,00 96,00 93,00 84,82
1. Pompa ciepta 260,00 95,00 96,00 93,00 220,52
Tabela 7 Optlaty dla zrodta projektowanego i alternatywnego
Lp. Nazwa Oplata stala Oplata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/ mc]
0. Stan aktualny 10169,34 57,71 0,00
2. Pompa ciepta 996,96 119,44 0,00
Tabela 8 Kosztorys zmiany zrédta projektowanego na pompe ciepta
Lp. Nazwa Ilos¢ Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [z4] [%%] [zt]
1. Pompa ciepta 167,18 kw 4000,00 668720,00 23 822525,60
Tabela 9 Analiza ekonomiczna zmiany zrédia projektowanego na pompe ciepta
Lp. Nazwa Koszty ciepla Oszczednosc Naklady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [z4] [a]
1. Pompa ciepta 28059,85 25077,28 82252]5,60 32,80

Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych SPBT zastosowania pomp ciepta powietrze-
woda jako zrodta ciepta do celoéw grzewczych wynosi 32,80 lat.
Trwatos¢ rozwigzania opartego o pompe ciepta wynosi 15 lat. Zastosowanie pompy ciepta nie jest
ekonomicznie uzasadnione.

5. Analiza srodowiskowa

Na potrzeby opracowania wyznaczono charakterystyke energetyczng dla zrodta ciepta do celéw
grzewczych i przygotowania c.w.u. opartego o pompy ciepta powietrze/woda.
Z analizy srodowiskowej energii pierwotnej EP, ktora charakteryzuje wptyw budynku na srodowisko,
wynika, ze zastosowanie pomp cieptfa jako zrédta energii cieplnej nie jest optymalnym rozwigzaniem pod
wzgledem srodowiskowym. Alternatywne zrédto energii powoduje zwiekszenie zapotrzebowania

na energie pierwotng o 25,36 kWh/(m?rok). Szczegoly w tabeli ponizej.

Tabela 10 Analiza Srodowiskowa zmiany zrédia ciepta projektowanego na pompe ciepta

Alternatywne zrédto ciepta L
Stan projektowy oparte g _ P en er%?iz;izgrevnootzz;
o pompe ciepla
EK EP EK EP AEP
kWh/(m?rok) KWh/(m?rok) kWh/(m2rok) kWh/(m2rok) kWh/(m2rok)
106,83 152,29 59,22 177,65 -25,36

6. Podsumowanie
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Zmiana istniejgcego zrédta ciepta do celdéw grzewczych opartego o wezet cieplny dwufunkcyjny

na rozwigzanie alternatywne wysokosprawne - pompy ciepta powietrze/woda nie jest ekonomicznie
uzasadnione. Czas zwrotu inwestycji wynosi ponad 20 lat i przekracza trwatosci rozwigzania.
Rozwigzanie to jest takze nieuzasadnione pod wzgledem Srodowiskowym, wptynie na zwiekszenie
zapotrzebowania na energie pierwotng budynku.

Zastosowany system grzewczy jest rozwigzaniem optymalnym.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Dolnoslgska Agencja Energii i Srodowiska
ADRES: 51-180 Wroctaw, ul. Pefczynska 11
KATEGORIA BUDYNKU XV

ADRES: Wroctaw, ul. Komandorska 118/120
DZIALKA NR: 16

INWESTOR: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu
ADRES: Wroctaw, ul. Komandorska 118/120

Wykonawca: Dolnos$laska Agencja Energii i Srodowiska Wroctaw, ul. Pelczynska 11

Arch. Agnieszka Cena — Soroko
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1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw:
Zakres robét obejmuje prace zwigzane z remontem budynku
Przewidywana kolejnosc¢ robot:
- roboty ziemne,
- roboty demontazowe,
- montaz stolarki drzwiowej, okiennej,
- docieplenie i wykonanie elewaciji
- wykonanie warstwy ocieplenia stropodachow
- prace wykonczeniowe,
- instalacje odgromowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Terenem budowy jest budynek wolnostojacy.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo pracownikow podczas wykonywania wykopow ziemnych
jak réwniez prac na wysokosci.
Roboty szczegdlnie niebezpieczne:
- Upadki z wysokosci pracownikéw;,
- Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przenoszony
element,
- Przygniecenie pracownika przez wadliwie skladowane materiaty lub rozbierane elementy,
- Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzgdzen oraz narzedzi mogace
powodowacé urazy,
- Upadki przedmiotéw z wysokoéci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
- Upadki elementdw rusztowan podczas montazu i demontazu;
- Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi;

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W trakcie prac budowlanych realizowanych zgodnie z projektem moze wystgpi¢ zagrozenie upadku
pracownikow z rusztowan, spadku elementow niebezpiecznych z wysokosci — podczas wykonywania
robét na wysokosci.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP dotyczgcego robét budowlano montazowych,
nalezy wskazaé i oznaczy¢ miejsca oraz strefy niebezpieczne na budowie, zapoznac pracownikow z
planem BIOZ, nalezy zwroci¢ uwage, by pracownicy mieli aktualne badania lekarskie, pracownikéw
nalezy przeszkoli¢ w zakresie stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania
sprzetu.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokos$ci 1,5m
nalezy wyznaczyé drogi komunikacyjne, w tym umozliwiajagce dojazd i transport materiatow
na plac budowy. Drogi te nie moge by¢ zastawiane
- nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozong spadaniem przedmiotéw z wysokosci
- miejsca, gdzie wystepuje ryzyko upadku nalezy zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci 1,1m
w przypadku organizacji przejsc lub przejazdow w strefie zagrozonej spadkiem przedmiotéw
z wysokosci, nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenie daszkiem ochronnym umieszczonym na
wysokosci min. 2,4m pod katem 45 stopni w kierunku zrodfa zagrozenia. Szerokos¢ daszku
minimum 0,5m ponad szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.
stanowiska pracy zagrozone upadkiem z wysoko$ci nalezy zabezpieczy¢ siatkg ochronnag,
balustradg. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.
- sktadowanie materiatdbw w warstwach o wysokosci do 2m
- nalezy zapewnic dostep pracownikow do pomieszczen higieniczno — sanitarnych
- nadzér nad bezpieczenstwem na budowie sprawuje kierownik budowy
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Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostaly opracowane na podstawie:

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U.03.120.1126,

- rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U.99.80.912,

- rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 97.129.844 z p6z. zmian.,

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robéot budowlanych -Dz. U. 03.47.401,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. 00.106.1126 z p6zniejszymi zmianami.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY
OPRACOWAC PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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