NADBUDOWYWANA

DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA (St)

DOCIEPLENIE  STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO (S3)

CZESC BUDYNKU D"
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

WYMIANA "CZAPEK" KOMINOWYCH

WEELNA MINERALNA  A=0,040W/m2 GR. 25 cm

RYNNA 820 + PAS PODRYNNOWY:
BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

DOCIEPLENEE. GZYMSU:

— TYNK CIEPLOCHRONNY gr.3cm

— STYROPIAN XPS gr.3cm, (DD GORY)
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MN

PBL oso

STYROPAPA  A=0,040W/m2 GR. 22 cm
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DOCIEPLENIE GZYMSU:

— TYNK CIEPLOCHRONNY gr.3cm
~ STYROPIAN XPS gr.3cm, (0D GGRY)
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

WYMIANA OKNA POtACIOWEGO Ok23

ESREREAERERENE RNy |

OCIEPLENIE_SCIANY ATTYKOWE.

(0D GORY I STRONY WEWNETRZNEJ
STYROPIAN GR. 5 cm, ¥=0,032 W/m2K
+{6.19 OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO

KLIMATYZATORA NA CZAS ROBOT

PO OCIEPLENIEU ZAMONTOWAC
PONOWNIE

OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM MAT

RYNNA $200
RYRA SPUSTOWA ¢15
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| OCZYSZCZENE_ELEMENTOW
288 P3| KAMIENNYCH | BETONOWYCH

WYMIANA TYNKU NA RENOWACYJNY

WYMIANA NAWIERZCHNI

WYMIANA TYNKOW NA CEM.—WAP.
REMONT ISTNIEJACGO PODESTU

NAPRAWA BETONU SYSTEMOWO
OCZYSZCZENIE, KONSERWACJA
-|1,6

B

WYMIANA ZADASZENIA

WRAZ Z PODKONSTRUKCJA | BALUSTRADA
OCZYSZCZENIE_ELEMENTGW STALOWYCH 7 RDZY

WYCIERACZKA Z RUSZTEM KRATOWYM

OCYNKOWANYM 30/30mm NP. FIRMY
WOLFA BEZ ODPLYWU

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH
WYMIANA PODESTU NA RUSZT O WYM. 130X350CM
FARBA FTALOWA KOLOR WG RAL 7037

P71 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC ZABYTKOWA

TYNK ZEWNETRZNY MINERALNY SMM
TYNK_CIEPLOCHRONNY A=0,028(W/mK) GR.3CM
SCIANA ISTNIEJACA CEGYA PELNA

TYNK CEM. WAP.

P2 | SCIANA ZEWNETRZNA - ELEMENTY CERAMICZNE
CZYSZCZENIE | RENOWACJA ELEMENTOW CERAMICZNYCH — CEGLANYCH

P3 | SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

[ZOALCJA Z FOLI KUBELKOWEJ

STYROPIAN_FUNDAMENTOWY A=0,031(W/mK) GR.15CM
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PEENA

TYNK CEM. WAP.

P4 | SCIANA ZEWNETRZNA
FARBA_SILIKATOWA

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY METODA ETICS UZIARNIENIE— 2MM
PLYTY 7 PIANKI REZOLOWEJ A=0,020(W/mK) GR.10CM
SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PELNA

TYNK CEM. WAP.

[S3]  STROPODACH

1X_PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONE SBS NRO GR._2MM
STYROPAPA _ A=0,040(WmK) GR. 22CM

GRUNT ORAZ PAPA TERMOZGRZEWALNA
WARSTWA WYRGWNAWCZA — NADBETON/WARSTWA SPADKOWA 4%
ISTNIEJACE PODLOZE — BETON

S2 | DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA MINERALNA A=0,040W/Mk >1000 g/m2/24h GR.10CM
WELNA MINERALNA A=0,040W/Mk GR.17CM
POMIEDZY LAGARAMI ISTNIEJACYMI
PAROIZOLACJA — FOLIA SYSTEMOWA
ISTNIEJACE PODLOZE — DESKA

GR. 0,2MM

LEGENDA:

KOLOR WG NCS

1 FARBA KRZEMIANOWA NGS S 0507-Y20R

SCIANA, GZYMSY

M FARBA SILIKATOWA

NCS S 0804-Y10R
DETAL- OPASKI

“w E.<,_._A>nmx>_<:nNz>_A_.HZ_QmWO<<>
COKOL

ROZBIORKI

KRAWEDZIE ISTNIEJACE

L. 0z<zzo<<>ETommomx>mr>n:>wmx>.3>zn<zx
GR. 0,7MM

m PARAPET CERAMICZNY

WYMIANA STOLARKI NA PCV, ALU

OKNO NIE WYMIANIANE

i INSTALACJA ODGROMOWA, OKABLOWANIE

ELEMENTY METALOWE RAL 7001

ZAMUROWANIA

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY

oA DOLNOSLASKA AGENCJA
mazs| ENERGII | SRODOWISKA s.c.

ul. Petczynska 11, 51-1

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski

80 Wroctaw

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU D

NR RYSUNKU:

chz_mo_m ._.<z_AC. UZUPEENIENIA CEGLY UNIWERYSTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU L.\<<
OCZYSZCZENIE | HYDROFOBIZACJA CEGLY ELEWAGIA POLNOCNA "
ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIE  §CIAN OBIEKT: UNIWERSYTET EKONOMICZNY - BUDYNEK D 1:100
OCIEPLENIA SCIAN SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU
WYKONANIE TYNKU CIEPLOCHRONNEGO = 0,028 Wim2 gr.3cm LOKALIZACJA: | UL. KOMANDORSKA 118/120; 53-345 WROCEAW DATA
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INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY 02.07.2020
UL. KOMANDODRSKA 118/120; 53-345 WROCLAW
PROJEKTANT: | f e o e aiicktonitang 0 " upr- 69/84IWBPP




