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OSWIADCZENIE

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze projekt budowlany przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku ,D” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu przy ul. Komandorskiej 118/120 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( Prawo Budowlane z dnia 7lipca 1994r.- jednolity tekst Dz.U. z 2020r.,poz. 1333 z p6z. zm. art.34.ust.3d
pkt.3)

PROJEKTANCI:
Architektura Agnieszka 69/84 WBPP
projektant Cena - Soroko w specj. architektonicznej
. Edward ST-369/73
SpraWdzaJaCy Kamienski w spec;j. architektonicznej
. . 81/99/DUW
Instalacje elektryczne Stawomir w specj. instal. w zakresie sieci instal.
projektant Pucek i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Zbigniew 124/80/\WBPP
; w specj. instal. w zakresie sieci instal.
SpraWdzaJaCy Cybulski i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Wroctaw, 29.04. 2021 r.
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I. PROJEKT BUDOWLANY

1. DANE OGONE

OBIEKT: Budynek D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu
Budynek uzytecznosci publicznej - Budynek nauki i o$wiaty

KATEGORIA BUDYNKU IX

ADRES: ul. Komandorska 118/120 , 53-345 Wroctaw

DZIALKA NR: 16, obreb Potudnie, AM 25

1.1. Cel opracowania:

Rozszerzenie projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i remontu budynku ,D” (czesé
niezabytkowa) Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu o
projektu remontu w zakresie termomodernizacji budynku ,D” (czesci zabytkowej).

Projekt przebudowy, nadbudowy i remontu budynku ,D” (czes¢ niezabytkowa) uzyskat Decyzje o
pozwoleniu na budowe nr 653/2021 w dniu 26.02.2021r.

Dnia 20.04.2018r. projekt budowlany remontu oraz ocieplenia budynku ,D” (cze$¢ zabytkowa i czes¢
niezabytkowa) otrzymat decyzjg o pozwolenie na budowe nr 1891/18.
Decyzja utracita waznos¢ 20.04.2021r.

Zakres niniejszego projektu remontu czesci zabytkowej budynku ,D” pokrywa sie z powyzszym
projektem.

1.2. Zakres projektu zamiennego:

ocieplenie $cian zewnetrznych,

ocieplenie stropu strychu

zabezpieczenie konstrukcji dachu zgodnie z przepisami p.poz.
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

wymiana zadaszenia ze schodami przy budynku

remont elementéw budynku

1.3. Roboty rozbiérkowe i murowe

demontaz stolarki okiennej,

demontaz stolarki drzwiowej,

demontaz opierzer gzymsow, rynien i rur spustowych

demontaz zewnetrznych instalacji, kamer, lamp, tablic, klimatyzatoréw i innych elementéw
sciennych,

skucie tynku - 100% (tynk wtérny, natozony podczas remontu i przebudowy w latach 60tych.)
demontaz zadaszenia podestu, schodéw.

demontaz nawierzchni podestu na elewacji pétnocnej

demontaz nawierzchni przed wejsciem do piwnicy

rozbiorka opaski przy budynku w pasie 0,8m oraz wykop pod ocieplenie $cian.

rozbidrka studzienek doswietlajgcych okna piwniczne.

rozbiodrka ,czapek” kominowych

podwyzszenie kominow.

zamurowania otworéw w murze.

podmurowanie otworéw okiennych piwnicznych

1.4. Wymiana stolarki

Stolarka okienna — okna PCV wedlug zestawienia stolarki.
Okna o podziatach istniejgcych, dostosowane pod wzgledem profili do wymienionej juz stolarki w roku
2015.
Okna o wspotczynniku przenikania ciepta:
Uw < 0,9 W/m2K, klasy szczelnosci powietrznej IV oraz g = 0,6, Lt > 70%, Ra>90.
Montaz stolarki w istniejgcym wegarku wedtug zestawienia stolarki.
¢ Okna wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe, antysmogowe o wydajnosci = 20 m3/h i
wychwytywaniu pytéw do 85% PM 10 oraz do 30% PM 2.5. Kolor biaty.
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Okna piwniczne oznaczone wyposazone w nawiewniki profilowe o wydajnosci 6m3/h przy 10Pa.
Okna wyposazone w elementy ozdobne okienne z gotowych elementéw PCV.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm

Parapety zewnetrzne istniejgce ceramiczne oraz projektowane ceramiczne.

Kolor dostosowac do istniejgcych

Uwaga: Zgodnie z aktualnym prawem, okna od wewnagtrz powinny by¢ wyposazone z ostony
przeciwstoneczne wewnetrzne o fc < 0,5. Budynek wyposazony jest w istniejgce ostony (markizy, rolety
lub zaluzji). W przypadku braku ostony w oknie nalezy je uzupetni¢ w oparciu o osobne opracowanie.

¢ Wymiana istniejgcych okien potaciowych o wspétczynniku przenikania ciepta: Uw < 1,1 W/m2K,
klasy szczelnoéci IV oraz g = 0,5, Lt > 70%, Ra>90.

Wytaz dachowy:

Przewiduje sie wymiane wytazu dachowego na nowy o U=1,1 W/m2K.

Montaz 1szt. wytazu dachowego w miejscu istniejgacego o wymiarach zewnetrznych 64cm x 76cm.
Wielkos¢ wytazu ostatecznie dopasowacé do istniejgcego otworu.

Ostatecznie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Parametry wytazu:

wytaz nieprzezierny ciepty,

odpornos¢ ogniowa EI15

wysokos$¢ podstawy 300mm,

wytaz wykonany w klasie NRO, reakcji na ogien zewnetrzny.

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne wedtug zestawienia stolarki:
W miejsce wtdrnej stolarki przewiduje sie montaz nowych drzwi zewnetrznych o Ud<1,3 W/m2K, IV
klasie szczelnosci powietrzne;.

Drzwi na wzor istniejgcych z czesciowym przeszkleniem.
e Drzwi aluminiowe Dz1, Dz4, Dz5 kolor brgzowy, z przeszkleniem bezpiecznym P2A. Skrzydio —
aluminiowe izolowane termicznie, przektadka termiczna, kolor brgzowy.

e  Drzwistalowe Dz2, Dz3 dwuskrzydtowe petne, kolor brgzowy. Skrzydio z blachy stalowej ocynk
gr. 0,7mm wypetnione wetng mineralna, gr. ptyty drzwiowej 63mm. Wypetnienie skrzydtfa
laminowane folig ochronng kolor RAL 7006, 3 stronna przylga. Oscieznica katowa, profil CSS ze
stali oznakowanej 1,5mm stalowe kotwy mocujgce 120x24c1,5mm.

Wymagania techniczne:
e nos$nos¢ urzgdzen zabezpieczajgcych - Blokada drzwi
klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem — Cisnienie prébne/ ugiecie ramy - Klasa C3
klasa wodoszczelnos¢ drzwi - Klasa 5 A
klasa przepuszczalnosci powietrza lub wspétczynnik Infiltracji Lioo< 3 m3/h*m?
klasa antywtamaniowa wg. Normy Europejskiej EN- 1627-30 - RC2N
sita operacyjna - Klasa 1
klasa wytrzymatosci mechanicznej - Klasa 3
odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 37 000 cykli
kolor brgz wg RAL 7006.

Wyposazenie:

zamek listwowy 3 punktowy z blokada antywywazeniowg — drzwi ALU
zamek podwadjny zespolony 6-ryglowy tytan — drzwi stalowe.

klamki z szyldem oraz pochwyt.

podwadjny system uszczelek (na obwodzie skrzydia i o$cieznicy)

4 zawiasy tréjczitonowe

prég aluminiowy

szkfo P2A, przezroczyste

samozamykacz

1.5. Izolacje cieplne scian

1.5.1 Izolacja scian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne - przegroda P1.
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Ocieplenie $cian zewnetrznych technologig tynku cieptochronnego o A = 0,028 W/mK wraz z tynkiem

mineralny malowany farbg silikatowa.

Kolejnos¢ prac:
e Wykonaé¢ skucie tynku istniejgcego (tynk wtérny, natozony podczas remontu i przebudowy w

latach 60tych.)

Wykona¢ badanie no$nosci i wilgotnosci podtoza

Przygotowanie podtoza Sciennego przez oczyszczenie,

Uzupetnienie ubytkéw

Wykonanie szprycu wapiennego

Wykonanie izolacji dociepleniowej Scian z tynku cieptochronnego gr.3 cm, parametry izolacyjne

tynku o A = 0,028 W/mK

Gruntowanie gruntem systemowym

e Ulozenie warstwy zbrojacej ( zaprawa klejowa systemowa z zatopiong siatkg podtynkowg)
Wykonanie tynku mineralnego paroprzepuszczalnego cienkowarstwowego o zréznicowanym
uziarnieniu 0-2mm - faktura zgodna z istniejaca

e Wykonanie opaski wokét okien szer. 12cm oraz wnek okiennych poprzez zastosowanie tynku o
grubosci uziarnienia 0- Tmm zatartego na gtadko

¢ Malowanie dwukrotnie farbg silikatowa, paroprzepuszczalng

Wspétczynnik przenikania ciepta $cian po dociepleniu U =0,527 W/m?K.

UWAGA: W celu zapewnienia parametréw technicznych catego systemu oraz uzyskania gwarancji
systemowej producenta tynku cieptochronnego nalezy zastosowac wszystkie produkty zgodne z system.

Sciany zewnetrzne - przegroda P4 Ocieplenie $cian zewnetrznych w technologii ETICS za pomocg
piyty z pianki rezolowej o A = 0,020 W/mK gr. 10 cm o U = 0,180 W/m2K < Uc,max = 0,18 W/m2K.
Warstwa zewnetrzna-tynk silikatowy drobnoziarnisty o gr. min 2 mm.

Kolejnos¢ prac:
e Wykona¢ demontaze:
o Usunigcie elementéw wtornych — kable, haki , gwozdzie itp.
o Oczyszczenie powierzchni.
o Usunigcie zmurszatych tynkéw ok. 15-20% i uzupetnienie ubytkéw tynkiem k. 11
Przygotowanie podtoza $ciennego
Oczyszczenie, usuniecie powloki malarskiej. Sptukanie wodg pod cisnieniem
Gruntowanie
Wykonac¢ badanie nosnosci podtoza metodg pull off zgodnie z instrukcja ITB dla ETICS
Przyklejenie ptyty rezolowej w systemie ETICS
Mocowanie siatki zbrojeniowej w kleju
Gzymsy podokienne i cokotowe prefabrykowane zgodnie z rysunkami elewacji oraz projektem
wykonawczym.
Utozenie tynku silikatowego zewnetrznego o gr 2 mm barwionego w masie
e Wykonanie opaski wokét okien szer. 12cm oraz wnek okiennych poprzez zastosowanie tynku o
grubosci uziarnienia 1mm zatartego na gtadko
e Na krawedzi bocznej Sciany przy potgczeniu czesci zabytkowej z niezabytkowag budynku
wykonac ocieplenie tynkiem cieptochronnym gr. 3cm
e Montaz podokiennikéw z blachy tytan cynk mat gr. 0,7mm
e Mocowanie rur spustowych za pomocg elementéw konstrukcyjnych z twardej pianki
poliuretanowej o cechach konstrukcyjnych (przektadki termiczne) o lambda < 0,05 W/mK

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonac¢ niezbedne wzmocnienia podtoza.
Ostateczna ocena po ustawieniu rusztowan.

1.6. Ocieplenie dachow i stropodachow:

1.6.1 Stropy strychu

Przegroda S1
Zaprojektowano ocieplenie stropu strychu wetng mineralng - grubos¢: 0,25 m, A= 0,040 W/mK.

Wspoitczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m2K).

Wykonanie ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ przez utozenie:
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o folii paroizolacyjnej klejonej na ztgczach,

e welny mineralnej gr. 20cm pomiedzy belkami istniejgcymi oraz legarami projektowanymi o
wymiarach 12 x 17cm na istniejgcym stropie masywnym (stosowa¢ podkiady dystansowe pod
legary gr.3cm co 1,0m)

e welny mineralnej gr. 5cm pomiedzy legarami projektowanymi o wymiarach 5 x 5cm $rednio co
1,0m
izolacji wysokoparoprzepuszczalnej,
ptyty OSB o grubosci 2,2cm.

Przegroda S2
Zaprojektowano ocieplenie stropu strychu wetng mineralng - grubos¢: 0,27 m, A= 0,040 W/mK.

Wspoditczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m2K).

Wykonanie ocieplenia nalezy przeprowadzic¢ przez utozenie:
o folii paroizolacyjnej klejonej na ztgczach na istniejgcym podtozu deskowym,
e welny mineralnej gr. 17cm pomiedzy legarami istniejgcymi,
e wetny mineralnej gr. 10cm,
e izolacji wysokoparoprzepuszczalnej na istniejgcym podtozu deskowym,

Wykonanie ktadki z desek gr. 2,5cm, szer. 50cm wzdtuz kalenicy.

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami biochronnymi oraz
przeciw ogniowymi.

1.6.2 Stropodachy niewentylowane

Przegroda S3
Zaprojektowano ocieplenie materiatem termoizolacyjnym - styropianem NRO grubos¢: 0,22 m, lambda:

0,040 W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,147 W/(m2K)
Nalezy wykonaé nastepujgce prace:

e usung¢ istniejgce pokrycie dachowe oraz obrébki dekarskie, kominy z blachy, klape
wytazu dachowego,
rozebrac czapki kominowe
kontrola warstwy betonowej, czesci uszkodzone nalezy wymieni¢ lub naprawic,
wykonanie nadmurowan kominoéw wraz z czapami
wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu lekkiego gr. min. 3cm
Montaz belki okapowej o wym.10x22cm oraz krawedziakéw 12x22x40cm co 50cm,
gruntowanie powierzchni betonowej,
Potozenie papy termozgrzewalnej,
Systemowy montaz ptyt styropapy do podtoza za pomoca kleju i fgcznikéw dachowych
wykonanie ocieplenia scianek attykowych
wykonanie obrébek blacharskich, komindéw z blachy,
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia NRO na welonie SBS.

Wykonanie:
¢ Kominy montowaé podwyzszone w stosunku do istniejgcych o 25cm.
e Klape wytazowg zamontowaé na podstawie
e Mocowanie ptyt termoizolacyjnych za pomocg kleju asfaltowego na zimno oraz tgcznikéw
mechanicznie.

Wiasciwosci kleju:

Klej modyfikowany SBS-em dajacy sie naktadaé pacg, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
wysokich i niskich temperatur, odporny na starzenie krétko i dlugoterminowe, posiadajgcy bardzo dobrg
przyczepnosé do podtozy mineralnych, papy oraz blachy.

Dane techniczne:
e skiad: mieszanina asfaltow, rozpuszczalnikow, wypetniaczy, SBS i innych dodatkow
uszlachetniajgcych,
zuzycie: nie mniej niz 0,5 kg/m2,
temperatura obrobki: od + 5 st.C do + 25 st.C,
czas schniecia: ok 5 godz.,
zdolnos$¢ klejenia papy do papy: 245 N,
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Montaz za pomocg tgcznikdw teleskopowych dostosowanych do grubosci ocieplenia
Ostateczny dobdr wkretéw po doktadnym zbadaniu podtoza, po ustaleniu z systemodawca.
Rozmieszczenie tgcznikow Srednio 5 na m2, zgodnie z ponizszym schematem:

e strefa $srodkowa - 3 szt./m?

e strefa brzegowa - 6 szt./m?

e strefa narozna — 9 szt./m?

Pokrycie dachu papa termozgrzewalng o odpornosci ogniowej E30. Stosowac¢ pape termozgrzewalng
na osnowie z poliestru SBS. Papa wierzchniego krycia odporna na ogien NRO.
Uwaga: Szczegdty realizacji ocieplenia zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Przegroda S4
Zaprojektowano ocieplenie materiatem termoizolacyjnym - styropianem grubos¢: 0,22 m, lambda: 0,040

W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,147 W/(m2K)

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:
e usungc istniejgce pokrycie dachowe oraz obrébki dekarskie, kominy z blachy,
e kontrola warstwy poszycia - deskowanie, czesci uszkodzone nalezy wymieni¢ lub naprawic.
zaktada sie wymiane 30%.
usungc¢ istniejgce deski podrynnowe gzymsu,
montaz belki okapowej o wym.10x22cm oraz krawedziakdéw 12x22x40cm co 50cm,
montaz odeskowania gzymsu,
gruntowanie oraz potozenie papy termozgrzewalnej paroszczelnej,
systemowy montaz ptyt styropapy do podioza za pomoca kleju i tgcznikow dachowych
wykonanie ocieplenia $cianek attykowych
wykonanie obrébek blacharskich, komindéw z blachy,
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia NRO na welonie SBS.

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami biochronnymi oraz przeciw
ogniowymi. Szczegoty realizacji ocieplenia zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

1.7. Ocieplenie $cian w gruncie

Przegroda P3

Nalezy wykona¢ ocieplenie $cian fundamentowych. Materiat dociepleniowy: Styropian fundamentowy lub
XPS 031 - grubos¢: 0,15 m, lambda: 0,031 W/mK. Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po
dociepleniu: 0,148 W/(m2K).

Wykopy odstaniajgce sciany fundamentowe nalezy wykonywac etapami. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ do gtebokosci fawy fundamentowej (ok. 1,5 ponizej powierzchni gruntu). Odstonietg $ciane
fundamentowg nalezy oczysci¢, osuszyc¢, zabezpieczy¢ srodkami bitumicznymi przed dziataniem wod
opadowych. Nastepnie przyklei¢ styropian fundamentowy lub XPS, siatke z klejem oraz folie kubetkowa.
W celu odprowadzenia wilgoci od budynku, na wysokosci tawy fundamentowej utozy¢ styropian XPS na
piasku ze spadkiem 5% od budynku, o szerokosci 50 cm i gr. 10 cm

Po wykonaniu ocieplenia odtworzenie warstw podbudowy i nawierzchni utwardzanych wokét budynku. W
miejscach zaznaczonych wykonanie opaski zwirowej wg rysunkoéw wykonawczych.

1.8. Prace na scianach cokotowych, portalach, opaskach okiennych i kominach

Elewacja z wykonczeniem ceramicznym, istniejaca

Przegroda P2

Nalezy wykonac prace na $cianach cokotowych, portalach, opaskach okiennych, podokiennikach
ceramicznych i kominach.

Prace wedtug kolejnosci:

e usuniecie elementéw wtérnych — kable, haki, gwozdzie,

e usuniecie zniszczonych cegiet oraz wtérnych przemurowan odbiegajgcych ksztattem i kolorem
od cegiet oryginalnych,

e staranne oczyszczenie cegiet metodg strumieniowo - Scierng z wykorzystaniem miekkich
kruszyw. Podczas czyszczenia usuwac jedynie resztki starych zapraw, powtoki malarskie,
powierzchniowe nawarstwienia oraz brud.

e usuniecie starych uszkodzonych spoin na gtebokos¢ 2cm w celu zwolnienia miejsca na nowg
spoine chronigcg materiat ceramiczny,
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o dezynfekcja powierzchni skazonych mikrobiologicznie,

e przeprowadzenie prac odgrzybieniowych, nawilzenie Sciany i sklepienia preparatem
grzybobdjczym,

e uzupetnienie ubytkdw w murach. Do uzupetniania stosowac cegte identyczng pod wzgledem
wymiaréw, wygladu powierzchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego watku. Cegty
wmurowywacé na zaprawie murarskiej trasowo — wapienne;.

¢ hydrofobowa impregnacja powierzchni cegty elewaciji.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonaé niezbedne wzmocnienia podtoza.
Ostateczna ocena po ustawieniu rusztowan.

Niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetniaé zaprawg do ubytkéw, kolor zaprawy uzgodnic¢ z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego na budowie.

Spoinowanie naprawionych muréw oraz sklepien. Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego.
Kolor zaprawy dobra¢ metoda prob, tak aby byt zgodny z oryginatem.

Scalenie kolorystyczne metodg laserunkowg w miejscach przemurowanych w trakcie biezacej inwestycji
oraz przemurowaniach wczesniejszych i w miejscach iniekcji poziomej przy uzyciu preparatu
gruntujgcego na bazie szkta wodnego potasowego zmieszanego z farbg krzemianowa.

Wstrzykniecie w rysy i pekniecia mleczka cementowego w celu zapewnienia przewidywanej pierwotnie
spéjnosci pomiedzy elementami ceglanymi.

Cokét z plytki klinkierowej, projektowany
Przegroda P5
Ocieplenie sciany za pomocg ptyt ze styropianu fundamentowego - grubosé¢: 0,10 m, lambda: 0,031
W/mK. Warstwa zewnetrzna — ptytka klinkierowa.
Kolejnos¢ prac:
e Wykona¢ demontaze:
o Usuniegcie elementéw wtdrnych — kable, haki , gwozdzie itp.
o Oczyszczenie powierzchni.
o Usunigcie zmurszatych tynkéw ok. 15-20% i uzupetnienie ubytkéw tynkiem k. 11
Przygotowanie podtoza $ciennego
Oczyszczenie, usunigcie powtoki malarskiej. Sptukanie woda pod cisnieniem
Wykona¢ badanie nosnosci podtoza metodg pull off zgodnie z instrukcja ITB dla ETICS
Gruntowanie
Wykonanie izolacji pionowej systemowo poprzez zastosowanie uszczelniajgcych mas
bitumicznych zbrojonych wtéknem rozproszonym.
e Styropian fundamentowy ktas¢ na zaktadke, przyklejany do Scian specjalnym klejem
bitumicznym bez rozpuszczalnikéw organicznych.
o Przyklejenie siatki z klejem.
e Wykonanie warstwy wykonczeniowej z ptytki ceramicznej klinkierowej na kleju
wysokoelastycznym systemowo. Ptytki klinkierowe o wym. 240x14x71mm. Kolor czerwony o
odcieniu dostosowanym do istniejgcego.

rys. Oktadzina z ptytki klinkierowe;j

1.8. Opaska zwirowa - wymiana nawierzchni betonowej

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej oraz asfaltowej.
Projektowana konstrukcja nawierzchni opaski przy budynkach:

e Zwir ptukany o frakcji dn 25 - 36 gr. 20 cm;

e  Geowtoknina

e Gleba nawozowa gr 50 cm.

e  Obramowane opaski kraweznikiem betonowym 6/30/100 cm.



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU ,D”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120

1.9. Instalacja odgromowa - odtworzenie

Przewiduje sie odtworzenie instalacji odgromowej obejmujgce nastepujgce rozwigzania:

Uziom gtéwny

Nowy uziom sztuczny w postaci otoku utozonego z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm wykonaé w
ziemi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od fundamentéw i gtebokosci minimum 0,6 m.

Czes$¢ nadziemng przewodéw uziemiajgcych uktadanych na zewnatrz budynku do wysokosci 1,8 m nad
ziemig i 0,3 m pod ziemig chroni¢ rurami winidurowymi. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar
wartosci rezystancji uziemienia, ktérej wartos¢ nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Zwody poziome

Podstawowg instalacje ochrony odgromowej nalezy wykonac jako zewnetrzng przez zastosowanie
zwoddw poziomych i pionowych oraz przewodow odprowadzajgcych zlokalizowanych na zewnatrz
budynku. Pokrycie dachu powinno by¢ trudno zapalne. Projektowany uktad zwodéw poziomych i
pionowych zapewnia wymiar oka siatki ochronnej nie wiekszy niz 15x15 m

Na kominach nalezy zamontowa¢ iglice kominowe o wysokosci 0,5-1,5 m (w zaleznosci od potrzeb) i
potaczy¢ je drutem uziemiajgcym ze zwodem poziomym .

Zwody pionowe

Planuje sie wykonanie instalacji odgromowej prowadzone na $cianie budynku (odtworzenie).
Zaprojektowano 8 szt. zwoddéw pionowych tgczonych $rubami M10 z uziomem otokowym. Zwody
poziome przytgczy¢ do otoku uziemiajgcego (odtworzenie).

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce stanowig instalacje odgromowg na odcinku od skrzynek probierczych (puszki
PCV 140x60 mm) zabudowanych na $cianach budynku na wysokosci 1,5 m npt. do uziemienia
otokowego (potaczenie zwdd — przewdd uziemiajacy).

Przewody uziemiajgce

Przewody uziemiajgce przewdd fgczacy przewdd odprowadzajgcy - odcinki wykonane z bednarki
ocynkowanej 30x4 od uziemienia gtéwnego (otok) do skrzynki probierczej utozone w rurach plastikowych

1.10. Zadaszenie ze schodami

Projektuje sie wymiane zadaszenia, schoddow oraz remont podestu ze scianami pod podestem.

Schody stalowe

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych schodow zelbetowych i montaz schodéw stalowych ocynk ogniowo
systemowych o wym. 10x16,2/29,6 montowane na bloczkach fundamentowych M6 12x24x38cm
zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Zestawienie elementow schodow:
e belki nosne policzkowe — blacha ptaska stalowa 300/10mm,
e belka stalowa— ksztattowniki stal. 80x80x3mm,
e stopnice — ruszt 30x30x30mm o wym. 1100x296mm,
e rama katowa pod stopnice — katownik 30x30x4, o wym. 1100x296mm spawana do belki
policzkowej
balustrada stalowa — profil zamknigety 50x50x3mm — stupki oraz porecze,
e katownik stopowy — katownik stalowy L 40x80x6L=270, spawany do belki policzkowej oraz
przykrecany do bloczkéw fundamentowych srubami po 3xM8/80.
e katownik montazowy — 45x45x5,L=270 spawany do belki policzkowej oraz przykrecany do muru
ceglanego srubami po 3xM8/80.
e brzegi antyposlizgowe stopnic,
Stupki balustrady potgczone z belkami policzkowymi przez spawanie obwodowe pachwinowo 4mm.
Pozostate spawy pachwinowe obwodowo 4mm. Montaz belki stalowej do muru za pomocg kotw
stalowych segmentowych 4xM10/160. blacha stopowa montowana do stop fundamentowych za pomoca
srub 3x M8/80. Blacha katowa montowana do muru za pomocg $rub 2x M8/80. Stal zabezpieczona
przeciwkorozyjne metodg cynkowania ogniowego wg normy EN-ISO 1461. Stal zabezpieczona
przeciwogniowo i biochronnie. Wypetnienie balustrady z siatki zgrzewane;j.
Wykonczenie farbg lakierowg wg RAL 7037.

Zadaszenie stalowe

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego zadaszenia i montaz nowego na wzor istniejgcego systemowe o
wym. 6,25x2,53m i nachyleniu 15°.

Zestawienie elementow zadaszenia:

stupy stalowe — profil zamkniety 50x50mm,

blachy stalowe 120x160x3

murtaty drewniane 10x8cm,

belki drewniane 8x8cm

10
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e krokwie 5x10cm,
e taty drewniane 5x4cm,
e pokrycie z blachy trapezowej T45 ocynk gr. 0,7mm,
Krokwie taczone za pomocg katownikéw ciesielskich.
t gczenie murtaty do stupa za pomocg $rub dn 10mm do blachy stalowej 120x160x3mm.
t gczenie murtaty do muru za pomoca $rub dn 10mm.
Stupy stalowe spawac do istniejacego ceownika oraz blachy stalowej spawem pachwinowym obwodowo
4mm.
Nalezy wykona¢ konserwacje istniejgcych elementdéw stalowych wg kolejnosci:
e Oczyszczenie,
e zabezpieczenie antykorozyjne,
e pomalowanie farba ftalowg kolor 7001
Obrébka z blachy tytan cynk mat gr. 0,7mm
Szczegoly nalezy wykonac zgodnie rysunkiem wykonawczym.

Podest
Projektuje sie remont podestu z murkami.

e Sku¢ istniejgcg warstwe wierzchnig podestu.

Wykona¢ wylewke z betonu naprawczego zbrojonego siatkg stalowg - grubosé warstwy 4-3cm w
spadku 0,5%.

e Istniejgce ceowniki podestu oraz katowniki stalowe oczys$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz
pomalowac farbg ftalowa na kolor RAL 7001.

e Naprawa skorodowanego betonu od spodu podestu poprzez skucie luznych skorodowanych
betondw, oczyszczenie, konserwacje, zabezpieczenie antykorozyjne systemowo.

e Z powierzchni murkéw sku¢ skorodowany, odpadajgcy tynk w 100%. Oczysci¢ powierzchnie i
pokry¢ tynkiem cementowo wapiennym gr.2cm. Wykonczenie dyspersyjng farbg malowania do
betonu kolor szary dostosowany do koloru elementéw stalowych.

Podtoze pod podestem pokry¢ warstwg zwiru gr. 10cm.

1.11. Schody zewnetrzne

Schody granitowe

Czyszczenie istniejacych granitowych schodéw zewnetrznych.
o Wstepne odczyszczenie kamienia, przy uzyciu migkkich syntetycznych szczotek.
e W obszarze granitowych stopni czyszczenie strumieniowe z uzyciem samej wody.

Schody betonowe

Remont schodéw betonowych. Naprawa betonu systemowo.

wymiana skorodowanego betonu,

oczyszczenie,

konserwacja.

Istniejgce katowniki stalowe oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowac farbg
ftalowg na kolor RAL 7001.

1.12. Nawierzchnia przy wejsciu do piwnicy
Projektuje sie wymiane nawierzchni w spadku 1,5% od budynku. Beton B15 na podsypce piaskowo
zwirowej zageszczonej zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Dylatacje na styku ze Scianami silikonem
wysokoelastycznym. W nawierzchni montowaé wycieraczke z rusztem kratowym ocynkowanym
30/30mm bez odptywu 0 wymiarach 40x60x7cm.
Konstrukcja nawierzchni wedtug kolejnosci:
e  Ptytkigres gr. 0,8 cm,
Klej dyspersyjny,
Ptyta betonowa zatarta na gtadko zbrojona o spadku 1,5cm gr.4cm,
Folia PE z wywinieciem na sSciane,
Warstwa nosna z kruszywa 20-30mm gr.28cm,
Istniejgce podtoze - grunt

1.13. Ocieplenie miejsc szczegélnych
¢ Ocieplenie gzymséw nalezy wykonac z tynku cieptochronnego o A=0,028 W/mK gr. 3 cm- od
Spodu i czota. Ocieplenie gzymsow styropianem XPS gr. 3cm — od gory.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe nalezy wykonac z blachy tytan-cynk gr. min 0,7 mm.
e Ocieplenie $cian attykowych (od wewnatrz i od gory) styropian XPS gr. 3-5cm.

11
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1.14. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Demontaz istniejgcych obrébek, rynien i rur spustowych i gzymsow. Obrébki blacharskie, pasy
podrynnowe, rynny @20, &15 i rury spustowe @15, @12 z blachy tytan cynk mat gr. 0,7mm. Szczegoty
zgodnie z projektem wykonawczym.

1.15. Prace murowe

e Ceglane mury kominéw ponad stropodachem wyremontowa¢ poprzez: usuniecie ,czapek”
kominowych oraz podwyzszenie 29cm poprzez nadmurowanie na wzor istniejacych i przekrycie
blachg tytan cynk gr. 0,7mm wedtug rysunkéw wykonawczych. Prace na elementach
ceramicznych wg pkt. 1.8.

e Ceglane mury kominéw ponad potacig dachowg wyremontowa¢ poprzez: usuniecie ,czapek”
kominowych oraz potozenie nowej ,czapy” kominowej zelbetowej gr. 6 cm
Prace na elementach ceramicznych wg pkt. 1.8.

e Zamurowania otworéw w murze cegtg petng na zaprawie cementowo wapiennej zgodnie z
rysunkami. Od strony zewnetrznej wykonczenie tynkiem jak elewacja.

e Podmurowanie okienek piwnicznych cegtg petng na zaprawie cementowo wapiennej na
wysokos$¢ min. 15cm nad terenem. Wykonczenie cegtg klinkierowg. Kolor dostosowaé do
istniejgcych. Parapety zewnetrzne ceramiczne. Wykonanie szczegétow wedtug rysunku
wykonawczego.

e Mur studzienek doswietlajgcych okna piwniczne nalezy rozebra¢ na okres wykonania ocieplenia
i odtworzy¢ po wykonaniu izolacji termicznej. Kraty istniejgce do ponownego montazu. Stosowac
bloczki fundamentowe z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Scianki o grubosci 12cm.

1.16. Istniejace balustrady

Projektuje sie remont balustrad.

e Oczysci¢ elementy stalowe z rdzy.

e Zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg miniowa.
e Pomalowac farbg ftalowg kolor RAL 7001.

1.17. Podest na elewacji pétnocnej

e Oczysci¢ elementy stalowe z rdzy.

e Zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg miniowa.

e Pomalowac farbg ftalowg kolor RAL 7001

¢ Wymieni¢ nawierzchnie istniejgcg na podest o wymiarach 130x350cm z rusztu kratowego stalowego
30x30x30mm.

1.18. Klimatyzatory Scienne
Klimatyzatory nalezy na czas rob6t zdemontowaé. Po wykonaniu cieplenia i pokrycia dachowego nalezy
zamocowac istniejgce klimatyzatory. Szczegdt wg projektu wykonawczego.

1.19. Szczelnosé powietrzna budynku:
Szczelnos¢ powietrzna budynku po termomodernizacji nso = 3,0 wym/h.

1.20. Malowanie i kolorystyka elewacji

5 kolor:
_SC|any » gzymsy, Tynk zewnetrzny mineralny malowany farbg NCS 0507-Y20R
inne powierzchnie .
krzemianowg (zgodny z kolorem
tynkowane .
wyremontowanych elewaciji)
oo . kolor:
Opaski okienne farba krzemianowa NCS 0804-Y10R
Portale Wszystkie elementy ceglane - remont zgodnie z C o
. oo ; Kolor istniejgcej ceramiki
i opaski okienne opisem
Cokét ceglany W;zystkle elementy ceglane - remont zgodnie z Kolor istniejgcej ceramiki
opisem
Podokienniki W;zystkle elementy ceglane - remont zgodnie z Kolor istniejgcej ceramiki
opisem
Stolarka okienna Drewniane kolor biaty

12
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Stolarka drzwiowa | STAL, ALU Kolor RAL 7006

. . Naturalny kolor stali,
Opierzenia Blacha tytan cynk, patynowana patynowana
Elementy stalowe | Malowanie farba ftalowg Kolor RAL 7001

1.21. Zabezpieczenie p.poz.

Oswietlenie ewakuacyjne
Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych o srednim
natezeniu oswietlenia 5Ix

Projektuje sie montaz:
e Opraw o$wietleniowych sufitowych ewakuacyjnych
Opraw oswietleniowych sufitowych ewakuacyjnych kierunkowych
Opraw os$wietleniowe ewakuacyjne zewnetrzne
Czujniki obecnosci

Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji dachu

Projektuje sie zabezpieczenie i obudowe konstrukcji poddasza nieuzytkowego.

Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych wielofunkcyjnym impregnatem do drewna metodg
natrysku.

Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF. Konstrukcja metalowa mocowana
bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, odpornos¢ ogniowa F 1,5/El 60.

Droga pozarowa

Wprowadzenie zakazu parkowania na drodze pozarowej (wg osobnego opracowania)

Montaz znaku B-36 ,Zakaz zatrzymywania” wraz z T-24 ,Znak informacyjny, ze pozostawiony pojazd
zostanie usuniety na koszt wiasciciela”

2. POMIESZCZENIA TAJNE

W budynku znajduje sie pomieszczenie nr 2¢ sktadajgce sie z 3 pomieszczen przechodnich (kancelaria
tajna, czytelnia, pomieszczenie sekcji spraw obywatelskich).

Prace do wykonania w tych pomieszczeniach to:

wymiana c.0. wraz z grzejnikami,

demontaz rolet antywltamaniowych wewnetrznych,

demontaz stolarki okiennej wraz z parapetem,

montaz nowej stolarki okiennej wyposazonej w zamek,

montaz nowych parapetéw wewnetrznych,

montaz nowej rolety antywlamaniowej wyposazonej w zamek od wewnatrz pomieszczenia.

Wykonawcy na w/w zakres prac (dostep do pomieszczen tajnych) powinna posiadac tzw. poswiadczenie
bezpieczenstwa. Harmonogram wykonywania prac do uzgodnienia na etapie realizacji zadania.

3. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii zagrozenia ludzi ( ZL 111 ). Klasa odpornosci pozarowej
budynku oraz klasa odpornosci ogniowej stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku B.

Elementy budynku powinny spetnia¢ nizej wymieniong klase odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja nosna R 120,
e konstrukcja dachu R 30
e Strop REI 60
e Sciana zewnetrzna EI60
e Sciana wewnetrzna El 30
e Przykrycie dachu RE 30

13




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU ,D”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCtAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120

4. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Do nieistotnych odstepstw od projektu zalicza sie:

Zastgpienie materiatow przewidzianych w projekcie do wykonania budynku innymi, pod warunkiem
zachowania przepisow konstrukcyjnych, przepisow p.poz., normowych warunkéw cieplnych oraz
wygladu zewnetrznego budynku.
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