Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Do Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem aparatury specjalnej na potrzeby Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej wraz z przeszkoleniem personelu

[bookmark: _GoBack]Część 5: Mikroskop Ramana

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Oferuję (dla każdego urządzenia z zestawu):
Model/typ	
Producent/kraj 	
Rok produkcji (nie starszy niż 2024) ………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Mikroskop wyposażony w laser 785nm (100mW) oraz 532nm (25mW)
	TAK
	

	3. 
	Zakres spektralny:
· Dla lasera 785nm 50 – 3500 cm-1 Stokes
· Dla lasera 532nm 50 – 4200 cm-1 Stokes
	TAK
	

	4. 
	Kontrola mocy lasera w zakresie przynajmniej 100%, 50%, 25%, 10%, 1%
	TAK, podać
	

	5. 
	Rozdzielczość spektralna (FWHM) nie gorsza niż 1.5 cm-1
	TAK, podać
	

	6. 
	Stabilność długości fali nie gorsza niż 0.1 cm-1 RMS uwzględnia włączanie/wyłączanie urządzenia, zmianę siatki, przełączanie laserów oraz zmiany wielu parametrów
	TAK, podać
	

	7. 
	Konfokalna rozdzielczość przestrzenna:
· nie gorsza niż 0.5μm w XY
· nie gorsza niż 2μm w Z
	TAK, podać
	

	8. 
	Detektor chłodzony termoelektrycznie CCD min. 1650x200 pix.
	TAK, podać
	

	9. 
	Korekcja fluorescencji: Metoda CRC (concave rubber-band correction)
	TAK
	

	10. 
	Automatyczny stolik pomiarowy o wymiarach min. 75 mm x 50 mm o minimalnym kroku w osi x i y: 50nm w osi z 100nm. Kontrola stolika za pomocą joysticka i myszki.
	TAK, podać
	

	11. 
	Mikroskop wyposażony w obiektywy o powiększeniach: 20x, 50x.
	TAK
	

	12. 
	Kamera video CMOS 5 Mpix
	TAK
	

	13. 
	Mikroskop posiada zmotoryzowane lasery, siatki, filtry i apertury. Komponenty te są sterowane z poziomu oprogramowania. Przełączanie między mikroskopią optyczną a pomiarem Ramana odbywa się za pomocą oprogramowania, bez konieczności ręcznej interakcji.
	TAK
	

	14. 
	Mikroskop posiada technologię ciągłej i automatycznej kalibracji długości fali przy użyciu zintegrowanej lampy Ne. Nie ma konieczności przeprowadzania kalibracji przez użytkownika w oprogramowaniu
	TAK
	

	15. 
	Mikroskop zapewnia obrazowanie min. 120 widm/sek.
	TAK, podać
	

	16. 
	Mikroskop o klasie bezpieczeństwie lasera 1 lub równoważnej
	TAK, podać
	

	17. 
	Możliwość dodania kolejnych laserów wewnętrznych i zewnętrznych
	TAK
	

	18. 
	Akcesoria:
a) Uchwyt na próbki do analiz mikroskopowych pozwalający na mocowanie próbek o nieregularnych kształtach, folii czy włókien. 
b) Płytka walidacyjna ze zintegrowanymi wzorcami do przeprowadzenia testów OQ/PQ
	TAK
	

	19. 
	Oprogramowanie zapewniające przynajmniej:
a) Interaktywny asystent pomocy „krok po kroku”
b) Pomoc on-line 
c) Menu pomiarowe
d) Wszystkie informacje (wizualne i spektralne) powinny być zapisywane w postaci jednego pliku dla zapewnienia większego bezpieczeństwa
e) Procedury wstępnej obróbki danych
f) Opisywanie pasm
g) Porównywanie widm
h) Narzędzia interpretacji widm
i) Przeszukiwanie bibliotek
j) Tworzenie własnych bibliotek
k) Analizę ilościową (zgodnie z prawem Lambert’a – Beer’a)
l) Analizę całkującą 
m) Funkcje automatyzujące pomiary
n) Tworzenie i uruchamianie własnych makr
o) Dziennik laboratoryjny
p) Predefiniowane raporty wydruków wraz z możliwością ich edycji
q) Łatwy eksport widm do innych formatów
r) Automatyczne procedury testowania, 2 poziomy (OQ, PQ)
s) Ciągła kontrola statusu spektrometru
t) Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami
u) Oprogramowanie do mapowania i obrazowania
v) Oprogramowanie do ewaluacji danych 2D i 3D
w) Możliwość korzystania z zewnętrznych bibliotek
	TAK
	

	20. 
	Wymagane min. 2 licencje oprogramowania
	TAK, podać
	

	21. 
	Zestaw komputerowy (jednostka sterująca) umożliwiający płynną pracę o parametrach przynajmniej:
· procesor min. czterordzeniowy >3GHz
· pamięć RAM min. 32 GB
· Dysk HDD min. 1TB
· Dysk SSD min. 240GB
· 2x monitor min. 23.8”
· system operacyjny przynajmniej Windows 10 lub równoważny
	TAK, podać
	

	22. 
	Wsparcie konsultacyjne po instalacji i szkoleniu w cenie.
	TAK
	

	23. 
	Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem
	TAK
	



Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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